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Al. F. Chopina

teren projektowany

teren istniejący

Budowa odcinka drogi gminnej Al. F. Chopina w

km 0+000 – 0+0127, budowa drogi gminnej wewnętrznej

ul. St. Wyspiańskiego w km 0+000 – 0+231 oraz budowa ciągu

pieszego wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową w Zatorze

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
 Nazwa opracowania:

AutoCAD SHX Text
Kraków, luty 2017r

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Opracował

AutoCAD SHX Text
Egz. 

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Specjalność

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
BRANŻA DROGOWA

AutoCAD SHX Text
Rodzaj oprac.

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Opracował

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Projektant


	Arkusze i widoki
	pop_1


