Droga gminna publiczna — Al. Chopina

obrzeze betonowe 8x30x100

kraweznik betonow

kraweznik betonow

15x30x100

®

obrzeze betonowe 8x30x100

Przekro] typowy uliczny
5“50
L 2.00 2.75 | 2.75 2,00 ,
1 chodnik pas ruchu — jezdnia bitumiczna pas ruchu — jezdnia bitumiczna chodnik 1
ol
o
X's S| *
S|
=
A A
B A | A B
RN — T T ‘ T T ~ T T~
%

0500 1,0-20%  / gm )0 } ) 0% O g N 1020% gp0ds
O e =005 ) e O%% e [ 0,05 mmmemm e ]
ST T o/ ; e it IKiii% /
— N T ~ ///

fawa z bet. C12/15 gr.10cm

fawa z bet

fawa z bet C12/15 gr.15cm

C12/15 gr.15em

fawa z bet. C12/15 gr.10cm

Droga gminna

\
\
\
15x30x100 }
\
|
|

wewnetrzna — St. Wyspianskiego

Przekroj typowy uliczny

5.00 500
2.50 ) 2.50 1.50 L 150 2.50 | 2.50
as ruchu — jezdnia bitumiczna as ruchu — jezdnia bitumiczna hodnik b : e — ¥ e
P J 3 P J ehodn W 1 chodnik pas ruchu — jezdnia bitumiczna SW pas ruchu — jezdnia bitumiczna
S| 3|
S| 3|
. | * s S
A \ \
A \ B B \ [
S | A o = //r‘\\\ //f'\\#\ |
AN
} £ 000N 10-20% g7 N }
005 2,0% |

Droga gminna publiczna — Al Chopina
Przekro) typowy uliczny
5.50
I
.07 275 2.75 2.00 .
pobocze pas ruchu — jezdnia bitumiczna < pas ruchu — jezdnia bitumiczna chodnik 1
gruntowe e
©
%
S
4 = *
A A B
ST e o
\ N 1,0-2,0% 015 O
8,0%/ 0,07 \ / 007 "\ : 0115 \
¥ 005 L% 0.00 2% [ -005 0 L 1
N : ’ = s e | O
N7 7 Kpey . il ] y
kraweznik betonowy 15x30x100 krawgznik betonowy 15x30x100| obrzeze betonowe 8x30x100
fawa z bet C12/15 gr.15cm tawa z bet C12/15 gr.15cm fawa z bet. C12/15 gr.10cm

|
Droga gminna wewnetrzna — St. Wyspianskiégo

Przekroj typowy uliczny

krawgznik betonowy 15x30x100

fawa z bet C12/15 gr.15cm

fawa z bet C12/15 gr.15cm
obrzeze betonowe 8x30x100

A

Samodzielny ciqg pieszy

2.50

N

ciqq pieszy

.

obrzeze betonowe 8x30x100
fawa z bet. C12/15 gr.10cm

\

\

\

\

[ krawgznik betonowy 15x30x100
\

\

|

fawa z bet. C12/15 gr.10cm

@ KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

£2=80MPa

/ 1 A |
\\/gsﬂ-'ﬂ%%:‘:m,m# ,- PR

®

@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm

kraweznik betonow

15x50x100

fawa z bet C12/15 gr.15cm

warstwa scieralna — kostka betonowa szara niefazowana*
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podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo C80/3 0/31.5 stab mech.

4cm| warstwa scieralna = AC 118
8cm | warstwa wigzgca — AC 16W
£2=80MPa  20cm | warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo €90/3 0/31.5 stab mech.
22c¢m | warstwa mrozoochronna — mieszanka  niezwiqzana o CBR>=25%
24cm | warstwa ulepszonego podioza — grunt stab. spoiwem hydraulicznym
— | istniejqce podioze gruntowe — G4
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