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@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm

warstwa scieralna — kostka betonowa szara niefazowana*

dem

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo C80/3 0/31.5 stab mech.

4cm| warstwa scieralna = AC 118
8cm | warstwa wigzgca — AC 16W
£2=80MPa  20cm | warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo €90/3 0/31.5 stab mech.
22c¢m | warstwa mrozoochronna — mieszanka  niezwiqzana o CBR>=25%
24cm | warstwa ulepszonego podioza — grunt stab. spoiwem hydraulicznym
— | istniejqce podioze gruntowe — G4

20cm

warstwa ulepszonego podfoza — grunt stab. spoiwem hydraulicznym

— | istniejqce podtoze gruntowe

* na zjazdach kostka koloru czerwonego
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Pracownia Inzynierska "INFRA-ROADS"
Tomasz Bator

ul.Bronowicka 42/28 ; 30 - 091 Krakow
tel. 606-255-645; e-mail t.m.bator@gmail.com

Inwestor:

Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Nazwa opracowania:

- - INFRA - ROADS - -

Budowa odcinka drogi gminnej Al. F. Chopina w
km 0+000 — 0+0127, budowa drogi gminnej wewnetrznej
ul. St. Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciggu
pieszego wraz z oswietleniem i kanalizacja deszczowa w

Zatorze
Tytut rysunku: .
Przekroje typowe
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ |  Nr uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA Rodzaj oprac.
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Opracowat |\ 2. Tomass Bator Skala
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