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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 Nr 0

poz. 290 z pdz. zm.); swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

Budowa odcinka drogi gminnej Al. F. Chopina w km 0+000 — 0+0127, budowa drogi gminnej

wewnetrznej ul. St. Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciagu pieszego wraz z o§wietleniem

i kanalizacja deszczowa w Zatorze

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Nr uprawnien i
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specjalnos¢
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elektroenergetyczna
PDK/0064/PWOE/14
Sprawdzajgcy mgr inz. Jakub Inglot / / /
elektroenergetyczna
MAP/0315/PBS/15
Projektant mgr inz. Radostaw Hoszwa / . /PBS/
sanitarna
. L MAP/0309/PWBS/15
Sprawdzajacy mgr inz. Tadeusz Fraczysty

sanitarna
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. Budowa odcinka
drogi gminnej Al. F. Chopina w km 0+000 — 0+0127, budowa drogi gminnej wewnetrznej ul. St.
Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciagu pieszego wraz z oSwietleniem i kanalizacja
deszczowa w Zatorze

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa i opisowa.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.31.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta
pomiedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym,
a Pracownig Inzynierska "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.
1.3. Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ Targeo Pawel Targosz, ul. Matejki 7, 34-100
Wadowice;

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nast¢pujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne;

e Ustawa z dnia 07 maja 1999r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich obozow zaglady;

e Ustawa z dnia 17 maja 1989.r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych;



Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdlsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.

2. Cel opracowania

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno

budowlanym innych branz i niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku o wydanie

pozwolenia na budowg 1 w tym tez celu zostal opracowany.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej jest

budowa odcinak drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnetrznej oraz samodzielnego ciggu

pieszego.

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:

Wykonaniu rob6t ziemnych- zdjgciu warstwy humusu wraz z przygotowaniem podloza;
Budowie drogi gminnej publicznej klasy D (Al. Chopina) o dlugosci 127m;

Budowie drogi gminnej wewngetrznej (ul. St. Wyspianskiego) o dlugosci 23 1m;
Budowie skrzyzowania drogi gminnej (Al. Chopina) z drogg powiatowa (ul.Bugajska);
Budowie samodzielnego ciggu pieszego o dtugosci 81m;

Budowie zjazdow indywidualnych;

Budowie kanalizacji deszczowe;;

Budowie chodnikow

Budowie poboczy gruntowych

Zabezpieczeniu sieci teletechnicznej, gazowej 1 elektroenergetycznej nn

Regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnych

Przebudowie hydrantéw nadziemnych

Budowie o$wietlenia drog 1 ciggu pieszego

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja realizowana bedzie na miejscu istniejagcych dojazdéw do zabudowy

jednorodzinnej. W ramach inwestycji Al. Chopina stanie si¢ drogg gminng publiczng o klasie

technicznej D, natomiast ulica Wyspianskiego stanie si¢ droga gminng wewngtrzng. Projektowane
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ulice przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej zabudowy. Nawierzchnie

istniejgcych dojazdow stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa.

4.1. Zagospodarowanie terenu przyleglego
W otoczeniu inwestycji rozmieszczona jest zabudowa jednorodzinna. Od strony potludniowo-

wschodniej inwestycja ograniczona jest drogg powiatowa nr 1812K (ul. Bugajska).

4.2. Charakterystyka podloza gruntowego

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntoéw zalegajacych w istniejacym podtozu. Stwierdzono no$nos$¢ istniejgcego
podloza gruntowego, na ktoérym posadowiona bedzie konstrukcja projektowanych obiektow
budowlanych jako G4.

Na podstawie Opinii geotechnicznej, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, przyjeto dla projektowanej inwestycji pierwsza

kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

4.3. Istniejgca infrastruktura techniczna
W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:
e Elektryczna doziemna;
e Teletechniczna doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Sie¢ sanitarna
4.4. Rozbiorki
W projekcie zatozono rozbiorke istniejacej nawierzchni dojazdow, zjazdow oraz jednego wpustu
deszczowego zlokalizowanego na wlocie Al. Chopina. Czgsciowej rozbiorce ulegnie tez chodnik przy
ulicy Bugajskiej wraz z kraweznikami 1 obrzezami z uwagi na korekte wylukowan. Wszystkie
powstate w trakcie robot budowlanych odpady zostang zagospodarowane zgodnie z Ustawg o

odpadach.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej jest

budowa drogi gminnej publicznej, drogi gminnej wewnetrznej oraz samodzielnego ciggu pieszego.
Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:

e  Wykonaniu robodt ziemnych- zdjeciu warstwy humusu wraz z przygotowaniem podtoza;

e Budowie drogi gminnej publicznej klasy D (Al. Chopina) o dlugosci 127m;
8



e Budowie drogi gminnej wewngtrznej (ul. St. Wyspianskiego) o dtugosci 231m;

e Budowie skrzyzowania drogi gminnej (Al. Chopina) z droga powiatowa (ul.Bugajska);

e Budowie samodzielnego ciggu pieszego o dlugosci 79m;

e Budowie zjazdow indywidualnych;

e Budowie kanalizacji deszczowej;

e Zabezpieczeniu sieci teletechnicznej, gazowej oraz elektroenergetycznej;

e Regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnych

e Przebudowie hydrantow nadziemnych na podziemne

e Budowie oswietlenia droég 1 ciggu pieszego - nowe stupy stalowe lub aluminiowe o

wysokosciach 4.5m i1 8m oraz energooszczedne oprawy oswietleniowe typu LED.

5.1. Podstawowe parametry techniczne
e Kategoria drogi Al. F. Chopina: gminna,;
e Kategoria drogi ul. St. Wyspianskiego: gminna wewngtrzna;
e Klasa drogi Al. F. Chopina: dojazdowa;
e Predkos¢ projektowa: 30km/h;
e Kategoria ruchu: KR 2;
e Przekroj: daszkowy 2% (Al F. Chopina), jednospadowy 2% (St. Wyspianskiego), 1x2;
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2.75m (AL F. Chopina) 2.75m (St. Wyspianskiego);
e Szerokos$¢ pobocza: 0.75m;
e Szeroko$¢ chodnika: 1.50-2.50m;
e Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%,;

W efekcie zamierzenia budowlanego ulice zastgpig istniejacy dojazd do istniejgcej zabudowy
jednorodzinnej. Aleja F. Chopina stanie si¢ drogg gminng publiczng o klasie technicznej D, natomiast
ulica Wyspianskiego stanie si¢ droga gminng wewngtrzng.

5.2. Uksztaltowanie sytuacyjne

Poczatek ulicy Al F. Chopina stanowi skrzyzowanie zwykle z ul. Bugajska. Ulica przebiega w
kierunku zachodnim 1 konczy si¢ $lepo na wysokosci dziatki nr 92/2.0$ ulicy skiada si¢ z odcinkow
prostych oraz tuku kolowego o promieniu R1=175m. Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako
daszkowe o wartosci 2%.

Poczatek ulicy St. Wyspianskiego stanowi skrzyzowanie zwykte z ul. Al. F. Chopina. Ulica
przebiega w kierunku potudniowo-zachodnim a nastg¢pnie zachodnim i konczy si¢ Slepo na wysokosci
dziatki nr 100/26. O$ ulicy sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukow kotowych o promieniach

R1=35m oraz R2=30m. Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako jednospadowe o wartosci 2%.



W ciggu projektowanych ulic zaprojektowano budowe wjazdow na droge w formie zjazdow
indywidualnych. Zjazdy dowigzano sytuacyjnie 1 wysokosciowo do granicy dziatek inwestycyjnych.
Dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano samodzielny cigg pieszy taczacy ul. St

Wyspianskiego z ul. Bugajska.

5.3. Uksztaltowanie wysokoSciowe

Przebieg wysokosciowy budowanych drég wynika bezposrednio ze stanu istniejagcego oraz
koniecznosci takiego zaprojektowania nowej nawierzchni, by speliala ona wymogi no$nosci oraz
prawidlowego odwodnienia. Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu
istniejacego. Projektowana niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od
minimum 0.31% do maksimum 3.47% dla Al. Chopina oraz minimum 0.67% do maksimum 1.70% da
ul. St. Wyspianskiego. Zalomy w profilu zostalty wyokraglone tukami pionowymi wypuklymi o
promieniach R=300m 1 R=1000m (Al. Chopina) 1 R= 2500m (ul. St.Wyspianskiego) oraz tukami
pionowymi wklestymi o promieniach R=300m i1 R=1000m (Al Chopina) i1 R=600m (ul. St.
Wyspianskiego).

5.4. Przekroje typowe

Na Al. Chopina zaprojektowano przekrdj uliczny jezdno jezdniowy daszkowy, dwupasowy o
szeroko$ci pasa ruchu 2.75m. W przekroju poprzecznym na calym odcinku zaprojektowano
prawostronny chodnik o szerokosci 2.00m oraz lewostronne pobocze o szerokosci 0.75m. W obrgbie
skrzyzowania z ul. Wyspianskiego przewidziano obustronne chodniki z przej$ciem dla pieszych.

Na ul. St. Wyspianskiego zaprojektowano przekroj uliczny jedno jezdniowy jednospadowy,
dwupasowy o szerokosci pasa ruchu 2.50m. W przekroju poprzecznym na odcinku od skrzyzowania z
Al F. Chopina do km 0+169 zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 1.50m, natomiast od
km 0+165 chodnik lewostronny. Chodniki potaczono przejsciem dla pieszych w km 0+167.

Ulice Wyspianskiego potaczono z ul. Bugajska samodzielnym ciggiem pieszym o nawierzchni z

kostki betonowej o szerokosci 2.5m.

5.5. Konstrukcja nawierzchni drogowych

Konstrukcja drog gminnych
e Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 — gr. 4cm;

e Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W — gr. 8cm;
e Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo Cogs3 0/31.5 stab. mech - gr. 20cm;
e Warstwa mrozoochronna- mieszanka niezwigzana o CBR>25% - gr. 22cm;

e Warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 24cm.
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Konstrukcja chodnika 1 zjazdow
e Warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa szara — gr. 8cm; (na zjazdach czerwona);

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;
e Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo Cggs3 0/31.5 stab. mech - gr. 15cm;

e Warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 20cm.

5.6. Odwodnienie drog
Odwodnienie projektowanych ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdhuz krawegznikow
poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowej projektowanej
wg. odrgbnego opracowania dla ktoérego wydano pozwolenie na budowe WAB 7351-1-227/08.
Dodatkowo w ramach niniejszego opracowania sie¢ kanalizacji deszczowe] uzupeliono o dwa

odcinki kolektora zgodnie z planem sytuacyjnym.
Rury kanalizacyjne

Kanalizacje¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34. Projektowane odcinki kanalu nalezy
uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20 cm od spodu
rury 1 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac
mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosic¢
[p=0.7 lub wskaznik zageszczenia [s>0.97. Pozostata warstw¢ polozng nad kolektorem wykonaé z

piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud 1 kamieni.
Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz potaczenia doptywowe wykona¢ na studzienkach rewizyjnych, z kregow
betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy
przykry¢ witazem klasy D400 wg PN-EN 124 wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed
obrotem. Wszystkie studzienki winny posiada¢ stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie
30cm. Zwe¢zki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne,
mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. Laczenia pomigdzy kregami za pomoca

uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane przejscia szczelne.

Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki sciekowe betonowe C35/45 $rednicy S00mm z wpustami ulicznymi,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 s§rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé

warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.
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Trasy kanalow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1
wpustow ulicznych dostosowa¢ do istniejagcych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu

posadowienia.

5.7. Oswietlenie drog

Stupy oswietleniowe

Zastosowano shupy oswietleniowe wykonane z materialow dostosowanych wytrzymatosciowo
do przenoszonych obcigzen oraz strefy wiatrowej zabudowywane na fundamentach prefabrykowanych
lub wkopywane do ziemi. Wysokosci stupéw drogowych to 8m , natomiast
Parkowych to 4.5m
Oprawy oswietleniowe

Konkretne oprawy zostaty wskazane na potrzeby wykonania niezbednych do projektu obliczen
fotometrycznych do realizacji Wykonawca zastosuje oprawy wskazane lub o parametrach
rownorzednych do wskazanych.
Uziemienia

Na catej dlugosci linii kablowych nalezy zabudowac¢ bednarke ocynkowang typu FeZn 30x4.Na
koncach kazdego obwodu 1 ich odgalezien, nalezy zabudowac uziomy pograzane
cynkowane @ 20mm/6-12 o rezystancji Rz<2.5Q
Fundamenty

Dla stupéw oswietleniowych zaprojektowano prefabrykowane fundamenty dostosowane do
wysokosci stupdéw 1 obcigzen.
Z}acza slupowe

Nalezy zastosowac zlacze stupowe 1ZK z wkiadka bezp. Bi-Wtz 4A
Kable ziemne

Do zasilania projektowanego o$wietlenia i tablicy informacyjnej zastosowano kabel

elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm?2 oraz do zasilania opraw w stupie YDYZ03x2,5.
5.8. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:
e Elektryczna doziemna;
e Teletechniczna doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;

e Siec sanitarna
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Z uwagi na przejScie poprzeczne sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz gazowej, w
ramach projektu przewidziano, na szerokos$ci ulic zabezpieczenie sieci rurami ostlonowymi zgodnie
z warunkami od gestorow sieci zawartymi w uzgodnieniach : TODDKKU-80831/16/JB,
130/2525/160026263/16 oraz TD/OBB/OMD/2016-12-27/0000010

Podczas prowadzenia robot ziemnych wszelkie prace w obrgbie urzadzen obcych nalezy
wykonywa¢ r¢cznie oraz pod nadzorem dysponenta sieci.

Ponadto zgodnie z uzgodnieniem L.d. 131/ZGK/XI1/2016 w przedmiotowym projekcie
uwzgledniono projekt sieci wodociggowej (pozwolenie na budowe WAB 7351-1-184/08). Ulice. St,
Wyspianskiego zaprojektowano w taki sposob aby wodociag zlokalizowany zostat pod nawierzchnig

rozbieralng z kostki brukowej. Ponadto zaprojektowano przebudowe hydrantow na podziemne.

5.9. Zestawienie powierzchni dla projektowanej inwestycji

Zestawienie poszczeg6Inych projektowanych powierzchni:

Nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej 206 m?
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 265,4 m?
Nawierzchnia chodnikéow z kostki betonowej 485 m*
Nawierzchnia bitumiczna drég gminnych 1860 m?
Nawierzchnia pobocza gruntowego 70 m?

5.10. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja nie narusza obiektow objetych ochrong konserwatorska na mocy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zator, a takze obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, badz znajdujacych si¢ w gminnej ewidencji zabytkow, mogacych wystepowac
w sgsiedztwie inwestycji.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — potozona jest
na obszarze jednostek strukturalnych 41KD-D, 78KD-W 1 11KD-P i na tych obszarach projektuje si¢
odpowiednio droge gminng publiczng klasy D, droge gminng wewnegtrzng oraz cigg pieszy.
Skrzyzowanie drogi gminnej Al. F. Chopina zlokalizowane jest w jednostce 21KD-L. Ponadto dojscia
1 dojazdy s3a czeSciowo zlokalizowane na terenach oznaczonych jako MN co jest zgodne z

przeznaczeniem uzupehiajgcym tych terenéw zgodnie z MPZP

5.11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Obszar projektowanej inwestycji nie lezy na terenach gorniczych, a tym samym nie podlega
wplywom eksploatacji gornicze;.
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5.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnym

Teren inwestycji nie lezy na obszarze chronionym Natura 2000 1 nie oddziatuje na ten obszar.
Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzige¢ zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialujacych na $rodowisko i nie wymaga uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w znacznej czesci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, a takze w niewielkiej czg¢sci na dzialkach sgsiednich. Z uwagi na fakt, ze zjazdy z
projektowanych drog zostaty doprowadzone do granicy dziatek przeznaczonych pod budowg drog
gminnych w szczegdlnosci w fazie realizacji inwestycji niewielkie fragmenty dzialek sgsiednich
znajdowac bedg si¢ w obszarze oddziatywania inwestycji.

B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys. Nr str.
1 |Orientacja 1 15
2 | Projekt zagospodarowania terenu 2 16
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