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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zadania pn. Budowa odcinka drogi gminnej Al. F. Chopina w km 0+000 — 0+0127, budowa drogi gminnej

wewnetrznej ul. St. Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciagu pieszego wraz z o§wietleniem

i kanalizacja deszczowa w Zatorze
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.31.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta
pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym,
a Pracownig Inzynierska "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—
Wykonawca.

2. Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:

e  Wykonaniu robodt ziemnych- zdjeciu warstwy humusu wraz z przygotowaniem podtoza;
e Budowie drogi gminnej publicznej klasy D (Al. Chopina) o dlugosci 127m;

e Budowie drogi gminnej wewngtrznej (ul. St. Wyspianskiego) o dtugosci 231m;

e Budowie skrzyzowania drogi gminnej (Al. Chopina) z drogg powiatowa (ul.Bugajska);
e Budowie samodzielnego ciggu pieszego o dlugosci 79m;

e Budowie zjazdow indywidualnych;

e Budowie kanalizacji deszczowej;

e Budowie chodnikéw

e Budowie poboczy gruntowych

e Zabezpieczeniu sieci teletechnicznej, gazowej 1 elektroenergetycznej nn

e Regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnych

e Przebudowie hydrantow nadziemnych

e Budowie o$wietlenia drog i ciggu pieszego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:

a) wszystkie branze:

e roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,



e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

e dostawa materialow,

e wykonanie wykopow kontrolnych w poblizu podziemnych sieci uzbrojenia,

e zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych elementow z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym (w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji),

e zabezpieczenie przejs¢ oraz przejazdow dla mieszkancow oraz uzytkownikow przylegte;
zabudowy,

e uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
inwestycja,

e inwentaryzacja powykonawcza.

b) branza drogowa
e Zdjecie humusu;
e Roboty rozbiorkowe wraz z transportem;
e Roboty ziemne;
e Wykonanie zabezpieczen uzbrojenia podziemnego;
e Wbudowanie kanatow wpustow deszczowych wraz z przykanalikami;
e Profilowanie 1 zageszczenie podioza;
e Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa;
e Wykonanie chodnikow;
e Wykonanie warstwy $cieralnej;
e Wykonanie poboczy;

e Montaz oznakowania.

c) branza elektroenergetyczna

= wykonanie wykopow waskoprzestrzennych pod kable zasilajace,
= wykonanie podsypki piaskowej pod kable 1 jej zageszczenie,

= ulozenie kabli w wykopach,

= ustawienie stupéw oswietleniowych na fundamentach,

= wykonanie wymaganych testow 1 prob,

= wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem,

= zasypanie wykopow.



d) branza sanitarna

wykonanie wykopow mechanicznie 1 r¢cznie a w przypadkach zblizenia do istniejagcego
uzbrojenia tylko recznie;

wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20cm pod rurociggiem, obsypki na wysokos¢
rurociggu 1 nadsypki grubosci 20cm nad rurociaggiem;

ulozenie rurociggu PVC montowanego poprzez potaczenia kielichowe;

montaz armatury 1 podigczen;

wykonanie proby szczelno$ci rurociggu na cis$nienie 1,0 MPa a po czasie 0,5 godziny na
cisnienie 0,6 MPa;

zasypanie rurociagu;

phlukanie rurociggu ;

dezynfekcja rurociagu;

pomiary powykonawcze wykonane przez uprawnionego geodete;

uporzadkowanie terenu i 0dbior robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i1 warunkow realizacji planowanej

inwestycji.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:

Istniejaca infrastruktura drogowa;

Istniejaca siec teletechniczna doziemna;

Istniejaca sie¢ gazowa;

Istniejaca sie¢ energetyczna doziemna 1 nadziemna;
Istniejaca sie¢ wodociggowa;

Istniejgca sie¢ sanitarna.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

przy wykonywaniu robdt w obrgbie istniejgcego pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki 1 zdarzenia drogowe;

przy wykonywaniu robdt w obrebie sieci energetycznej — mozliwo$¢ porazenia pradem;



e przy wykonywania robot w obrgbie sieci gazowej- mozliwo$¢ wybuchu;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi 1 dozoru w przypadku

realizacji robot w rejonie wystgpowania zagrozen wymienionych ponize;j:

= prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowe;j
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie zaopiniowanym
przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje,

= prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z istniejagcymi sieciami uzbrojenia wykonywac
pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych 1 w sposdb zapewniajacy ochrone pracujacych
ludzi,

» nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z pelni zmechanizowa¢. Dotyczy to w
szczeg6lnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury techniczne;.
Czes$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci 1
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

= prace budowlane prowadzone podczas silnego wiatru i1 burzy.

= wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zar6wno mechanicznie jak i recznie.

= rozladunek materialow budowlanych - kostka betonowa, krawezniki betonowej, obrzeza
betonowe

= prace zwigzane z korytowaniem pod konstrukcj¢ nawierzchni drogi

Zgodnie z art. 21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia do robot

budowlanych szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

— 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30
kV,

— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110

kV,



= roboty prowadzone przy montazu i1 demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

Dodatkowo w trakcie prowadzenia robot budowlanych beda wystepowaé nastepujace

zagrozenia:

= poparzenie masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robot
nawierzchniowych,

= najechanie cigzkim sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),

= uderzenie przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujgcych si¢ w zasiegu jej pracy,

= uderzenie przez spadajgce narzedzia i materialty w czasie wykonywania robot,

= uderzenia przez urzadzenia dzwigowe dla ludzi znajdujacych si¢ w zasiggu pracy tych

urzadzen.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez osoby
peligce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robot budowlanych. Przed
przystgpieniem pracownika do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ wilasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia robdt i mogg spowodowac
okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnos$ci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdélnego 1 instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez
pracownika na piSmie 1 odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie

okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.



Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedlug okreslonych

programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do realnie wystepujacych zagrozen i

ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie

pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowaé

operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, ze pomimo

aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia 1 sieci infrastruktury techniczne;.

Szczegbdlng uwage nalezy zachowac przy montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow,

wbudowywaniu warstw podbudowy oraz ukladaniu warstw $cieralnych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne 1 przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
— montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6Zniejszymi zmianami — dziat X,

Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 1.),

Warunki techniczne wykonywania robot budowlano — montazowych, przepisy szczegodtowe,

normy itp.

Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z :

dokumentacjg techniczng,

sposobem zabezpieczenia oraz oznakowania miejsca pracy,

przepisami BHP oraz przeciw pozarowymi,

sposobem postgpowania w przypadku wypadku, pozaru oraz sposobem alarmowania,
ewakuacji 1 udzielania pomocy,

rodzajem odziezy ochronnej oraz sprze¢tu 1 narzedzi,

przechowywaniem sprzetu w stanie spoczynku 1 jego zabezpieczeniem

Ponadto pracownicy powinni by¢ poinformowani kto bedzie nadzorowat i kierowat budowa i

niebezpiecznymi robotami budowlanymi.

7. Wskazanie Srodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowalnych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego 1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie

wlasciwych srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

8



wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub Zycia 1 w ich

sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu,

osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udzialem sprzetu 1 ludzi lub wszystkich innych

niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne s3:

wlasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace
ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaroOw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
uzywanie sprzetu zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami producenta jedynie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

sprawdzenie kazdorazowo przed uzyciem kazdej maszyny 1 narzedzia czy jest sprawne i

gotowe do bezpiecznej pracy,

Pracownicy powinni by¢ ubrani w kaski ochronne, odziez ochronng do wytacznego uzytku, na

budowie powinny si¢ znajdowac rowniez komplet odziezy dla gosci odwiedzajacych miejsce robot.

Do korzystania w dowolnym momencie powinny by¢ przygotowane nizej] wymienione element
Wy Y y p Yy byC przyg ] WY y

odziezy ochronne;j:

kask ochronny,

odblaskowe kamizelki robocze,

obuwie ochronne,

rekawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym,
okulary ochronne,

maseczki ochronne.

Sprzet wraz z wszystkimi innymi urzgdzeniami, ktory jest konieczny podczas prowadzenia

robdt, powinien by¢ dostarczony, serwisowany 1 konserwowany na potrzeby kierownika budowy 1 jego

personelu. Kazde urzadzenie musi zosta¢ zatwierdzone przez kierownika budowy. Sprzet nie moze by¢

uzywany przez personel wykonawcy bez upowaznienia kierownika budowy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych przebywanie oso6b nie przeszkolonych w poblizu robdt wykonywanych sprzetem

mechanicznym grozi zagrozeniem dla zycia

Uwagi:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego

opracowania — Planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. poz. 1126).

= Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czg¢s$¢ projektu budowlanego pod nazwa: :
Budowa odcinka drogi gminnej Al. F. Chopina w km 0+000 — 0+0127, budowa drogi
gminnej wewnetrznej ul. St. Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciagu

pieszego wraz z oSwietleniem i kanalizacja deszczowa w Zatorze
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