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CZESCOPISOWA

1. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla zadania pn. Budowa
odcinka drogi gminnej Al F. Chopina w km 0+000 — 0+0127, budowa drogi gminnej wewnetrznej ul. St.
Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciagu pieszego wraz z oSwietleniem i kanalizacja
deszczowa w Zatorze

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy sanitarne;j.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.31.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta
pomigdzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym,
a Pracownig Inzynierska "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—
Wykonawca.

1.3. Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ Targeo Pawetl Targosz, ul. Matejki 7, 34-100
Wadowice;

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001Ir. r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu Sciekoéw (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z p6Zniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 627, z
pozniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 1
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr121/2003

poz. 1139)



o PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich

czesci sktadowych

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2. Projektowana przebudowa hydrantéw nadziemnych

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne sieci wodociggowej

Projektowana przebudowa hydrantow nadziemnych bedzie wykonana zgodnie z zalagczonym
planem sytuacyjnym (rysunek 2.0, 2.1) w punktach oznaczonych jako W-1, W-2. Projektuje si¢
zabudowg podziemnych hydrantow w miejsce istniejgcych — nadziemnych. Projektowana przebudowa
hydrantow wynika z kolizji istniejagcych hydrantow nadziemnych z projektowanym chodnikiem
(rysunek 1.0, 1.1)

Zakres przebudowy hydrantu oznaczono na szczegéle ,,Wezet W1, W2” (rysunek 2.0, 2.1).
Istniejacy wodocigg wykonany jest z rur PVC @110, podigczenie istniejgcego hydrantu nastepuje
poprzez zasuwg klinowa dla rur PVC. Projekt zaklada pozostawienie istniejacej zasuwy kielichowej a
nastepnie wymian¢ odcinka rury PVC 090 [poz. 4] oraz wymiang stopy pod hydrant z kielichem dla
rur z PVC 080 zeliwna na tuk kotierzowy 90° DN80 ze stopka [poz. 6]. Polagczenie rury PVC 090
[poz. 4] z tukiem kolierzowym [poz. 6] nastapi poprzez zastosowanie koinierza dla rur PVC
DN80/@90 [poz. 5]

Technologia robdt obejmuyje:

. wykonanie wykopow mechanicznie 1 rgcznie a w przypadkach zblizenia do istniejagcego
uzbrojenia tylkorgcznie;
wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20cm pod rurociggiem, obsypki na wysokos¢

rurociggu 1 nadsypki grubosci 20cm nad rurociggiem;

. ulozenie rurociggu PVC montowanego poprzez potaczenia kielichowe;
. montaz armatury 1 podigczen;
. wykonanie proby szczelnosci rurociggu na cisnienie 1,0 MPa a po czasie 0,5 godziny na

cisnienie0,6MPa;

. zasypanie rurociagu;

. phlukanie rurociagu ;

. dezynfekcja rurociagu;

. pomiary powykonawcze wykonane przez uprawnionego geodete;
. uporzadkowanie terenu i 0dbior robot.



Do budowy sieci nalezy zastosowaC rury i1 armatur¢ posiadajaca pozytywna oceng higieniczng
Panstwowego Zakladu Higieny oraz niezbedne dopuszczenia do stosowania — Prawo Budowlane art.

10 pkt. 2b. Rury powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075.

2.2. Roboty ziemne

Wykopy mozna rozpocza¢ po wytyczeniu trasy rurociggu 1 ustaleniu przebiegu istniejacego
uzbrojenia terenu. Projektowana trasa winna by¢ trwale 1 widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow 1 tzw. §wiadkow oraz reperdw roboczych ustalonych przez geodete. Wymagane jest zdjecie
wierzchniej warstwy gruntui zlozenie na poboczu celem wykorzystania do odtworzenia terenu po
robotach. Wykopy wykonywane koparka mozna prowadzi¢ do glebokosci okoto 1,8m a nastgpnie
nalezy wyrowna¢ dno wykopu z uzyskaniem odpowiedniego spadku.

Na wyréwnane dno wykopu winna by¢ ufozona podsypka piaskowa o grubosci 20cm z ubiciem.
Szerokos¢ dna wykopu musi mie¢ minimum 60cm. Szeroko$¢ $wiatta wykopu powinna wynosic¢
80cm, wigc przy konieczno$ci umocnienia $cian nalezy wykop wykona¢ o szerokosci 90cm.
Odeskowanie 1 rozparcie wykopow powinno nastegpowac stopniowo w miar¢ glebienia wykopu, przy
czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie moze przekracza¢ w gruntach luznych 0,4m a w
gruntach zwartych 0,5-0,7m. Ostatnia goérna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchnig
terenu okoto15cm, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu lub kamieni oraz sptywu wod
opadowych do wnetrza wykopu. Rozdeskowanie wykopu powinno nastgpowaé z zachowaniem
ostrozno$ci roéwnoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu. Po
przygotowaniu podioza do ukladania rurociggu kierownik budowy 1 inspektor nadzoru dokonuja
odbioru, sprawdzajac zgodnos$¢ z zalozeniami dokumentacji. Przy duzej rozbieznoS$ci tj. zmiany
kategorii gruntu, wystgpienia wody gruntowej lub przeszkod terenowych nalezy uzyskac akceptacje
projektanta. Warunki wykonania wykopow zostaty okre§lone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania”.

2.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociaggow przewiduje si¢ wytacznie poprzez potaczenia kielichowe. Wloty (koncowki) rur
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zatozenie tymczasowych korkow. Na
rurociggu moga by¢ rdwnoczesnie montowane ksztaltki zabezpieczone odpowiednio przy opuszczaniu
do wykopu. W odleglosci okoto 40cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng o
szerokosci 20cm z napisem UWAGA — WODOCIAG. Przewody powinny by¢ ulozone zgodnie z

projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z doktadnoscia:



- odchylenia w planie 0,10 m

- odchylenia spadku + 0,05 m

Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Wybdr producenta rur wodociggowych pozostawia si¢ wykonawcy, z zachowaniem wymaganej

jakos$ci materialow a w szczego6Inosci wytrzymatosci.

Przewo6d powinien by¢ tak uloZzony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury 1 mocno podbite tak,

aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Na trasie wodociggu nalezy przewidzie¢ ulozenie, bezposrednio nad wodociaggiem, drutu lub linki
miedzianej 1,5 mm?2. Koncéwki przewodu nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych w miejscu

zabudowy zasuwy.

2.4. Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim zilgczy, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z piasku grubosci 20cm z podbiciem rurz obu stron dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu, z wylgczeniem odcinkdw polaczen rur 1 armatury. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przecieckow. Wg normy PN-EN 805:2002
probe ci$nienia nalezy wykona¢ dwustopniowo. Najpierw napelnia si¢ rurocigg woda pod cisnieniem
roboczym, dokonujac doktadnego odpowietrzenia 1 obniza si¢ ci$nienie do 0,2MPa. Tak napetniony
wodocigg pozostaje calag dobe. Nastepnego dnia w ciggu 10minut nalezy podnie$¢ cisnienie do
wartosci 1,5 x ci$nienia roboczego czyli 0,9MPa 1 utrzymywac to ci$nienie przez okres 0,5 godziny,
dopompowujac w sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. Nastgpnie bez pompowania obserwowac
badany odcinek przez okres 1godziny. W tym czasie nie powinno by¢ spadku ci$nienia o wigcej niz
30% czyli 0,36MPa. Druga probe wykonuje si¢ po obnizeniu ci$nienia do 0,6MPa w ciggu 10min.
Ci$nienie powinno wzrosna¢ o okoto 10%. W przypadku negatywnego wyniku pierwszej lub drugiej

proby nalezy sprawdzi¢ miejsca polaczen i usung¢ ewentualne wycieki, a nastgpnie obnizy¢ ci§nienie



do 0,2MPa na okres 2godzin dla uspokojenia materiatu ruryi przeprowadzi¢ obydwie préby ponownie.
Zasypanie wykopow dokonuje si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubo$ci minimum 20cm na rurociggu z wytaczeniem
weztow (przed proba szczelnosci);

- wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci minimum 20cm nad miejscami potgczen rurociggu 1
nad weztami (po probie szczelnosci);

- zasypanie wykopow do powierzchni terenu, zageszczajac warstwami o grubosci 20 - 30cm przez
ubijanie.

Maksymalna wielko$¢ czastek gruntu nie powinna przekracza¢ 30mm. Jesli grunt z wykopdw nie
spetia tych warunkow nalezy dowiez¢ grunt o odpowiednich parametrach a grunt rodzimy odwiez¢
na wskazany teren lub wysypisko. W czasie zasypywania wykopdw umocnionych nalezy rozebraé
stopniowo deskowanie 1 rozpory $cian wykopu. Teren po robotach ziemnych nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego poprzez odwoz nadmiaru gruntu na wskazany teren lub na wysypisko.

Powierzchnie terenu rozplantowa¢ gruntem rodzimym ztozonym na poboczu.

2.5. Plukanie rurociagu i dezynfekcja

Wykonywane sg po probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopow. Plukanie dokonuje si¢ czysta woda,
przy szybkosci przepltywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Ze
wzgledu na projektowany materiat oraz technologie wykonania robdt dezynfekcja wodociagu nie jest
wymagana — nalezy jedynie rurociagg intensywnie przepluka¢ woda wodociggowa. Nastgpnie powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. W

wypadku stwierdzenia nieprawidlowosci wodociag nalezy podda¢ dezynfekcji.

2.6. Odbiory robot
Odbior robot nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia nast¢pujacych norm:
o PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania
o PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania
. PN-B-10700-00: 1981 Wodociagi i1 kanalizacja — Przewody wewnetrzne — wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze
o PN-B-01700: 1999 Wodociagi i1 kanalizacja — Urzadzenia i sieci zewng¢trzne — oznaczenia

graficzne



Rozr6znia si¢ dwa rodzaje odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie: odbiory czgsciowe 1 odbiory koncowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

. wykonanie podfoza pod rurociag

. montaz rurociggu i armatury

. obsypka piaskowa rur 1 weztow

. proba ci$nieniowa szczelnosci przewodu

. odbior fragmentu robo6t lub zakonczonych elementow budowy

Odbior czgsciowy powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone protokotem
komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia. Odbidr koncowy dokonywany jest
po zakonczeniu catosci robdt przed przekazaniem przewodu do eksploatacji. Moze to by¢ odbior
odcinka przewodu, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym

nalezy przedtozy¢ komisji takie dokumenty jak: protokoty odbioréw czesciowych

. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji

. dziennik budowy

. atesty 1 aprobaty techniczne na zabudowane materiaty

. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodniez obowigzujgcymi przepisami i

doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego
. operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobéw Mapowych
Po sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw odbiorowych komisja dokonuje przegladu wykonanego
zadania, uzyskujac od kierownika budowy 1 inspektora nadzoru informacji o przebiegu robot,
szczegolow realizacji 1 ewentualnych zmian w stosunku do projektu. Zakonczenie przegladu z
wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru koncowego 1 wystawienie przez

komisje oceny jakosciowej robot.

2.7. Uwagi koncowe

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie, wlasciwa
organizacj¢ robot, prawidlowg jako$¢ robot oraz zabezpieczenie materiatdow 1 sprzetu. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz obowigzujacymi normami, przepisami branzowymi a
w szczegOlnosci przepisami BHP.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z

dokumentacja, uruchomienia instalacji 1 pouczenia uzytkownika o zasadach bezpiecznej eksploatacji.



B. CZESCRYSUNKOWA

Radostaw Hoszwa

Lp. Nazwa rysunku Nr rys. Nr str.
1 | Sytuacja — wezet W1 1.0
2 | Sytuacja — wezet W2 1.1
3 | Sytuacja — wezet W1, zestawienie 2.0
4 | Sytuacja — wezet W2, zestawienie 2.1
Opracowat:




