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CZESC OPISOWA




1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng jest umowa nr DI.7031.31.2016 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator a Pracownig Inzynierskg "Infra-Roads" Tomasz Bator,
ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow

2 MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Warunki przytgczeniowe, pismo nr WP/079951/2016/006R03
- Dane branz wspoétpracujgcych

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe oswietlenia drég osiedlowych ul. Al. F. Chopina i
ul. St. Wyspianskiego w miejscowosci Zator, powiat oswiecimski, wojewddztwo matopolskie.
Opracowanie obejmuje réwniez zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nn kolidujgcych z budowg

drég.

4, NORMY | DOKUMENTY

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
-PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

- PN-EN 13201-3 Os$wietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametréow o$wietleniowych

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametrow oswietlenia

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

- BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem PTPIREE
Poznan 2005 rok.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty Inzynierskie i ich usytuowanie




- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Al. F. Chopina w Zatorze obecnie posiada nawierzchnie zwirowg utwardzong, nie jest
oswietlona. Ulice w dwoch miejscach krzyzuje napowietrzna linia nN, pierwsza na skrzyzowaniu z ul.
Bugajskg natomiast druga w potowie dtugosci. Linia napowietrzna wykonana jest przewodami gotymi
w uktadzie prostokagtnym na zerdziach ZN-10.

Linia nN zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nN 30971 ,Zator Mickiewicza” w uktadzie TT.
W miejscu projektowanej drogi przebiegajg dwie linie kablowe nN typu YAKXS 4x35mm, zasilajgce
zestawy przylgczeniowe sgsiednich budynkdw.

Ulica St. Wyspianskiego bedgca przecznicg ul. Chopina jest drogg zwirowg utwardzong, nie
jest oswietlona. Wzdtuz ul. Wyspianskiego zlokalizowane sg kablowe linie nN zasilajgce zestawy
ztgczowo-pomiarowe przylegtych budynkéw. Linie kablowe zasilane sg ze stacji transformatorowej
SN/nN 30971 ,Zator Mickiewicza” w ukfadzie TT, ze stupa linii napowietrznej znajdujgcego sie przy ul.
Chopina.

Stacja transformatorowa oraz linie napowietrzne i kablowe sg wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej RE Wadowice

6. HARMONOGRAM ROBOT

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okotfo 3 tygodni.
Szczegdtowy harmonogram robdt, przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca opracuje i
uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej Region SN i nN Wadowice.
Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych czasookreséw oraz konkretnej daty

rozpoczecia i zakohczenia kazdego etapu

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1  OSWIETLENIE

7.1.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drog osiedlowych bedzie odbywaé sie ze stacji
transformatorowej SN/nN 30971 ,Zator Mickiewicza” z istniejgcego stupa zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ul. Chopina i Bugajskiej, z istniejgcego obwodu o$wietleniowego na podstawie pisma nr
TD/BOP/2016-12-15/00001037 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate;j.

W tym celu nalezy utozy¢ nowy odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? od istniejacego
stupa linii NN do projektowanego stupa oswietleniowego nr 1. Na stupie linii nn nalezy zabudowac
odgromnik 500V, 5kA i uziemic.

Kabel na stupie nalezy chroni¢ do wysokosci 2m rurg ochronng @75 odporng na promieniowanie UV
Szczegoty budowy pokazanonarysnr2i3
Granicg wtasnosci urzadzen bedg zaciski prgdowe na stupie linii napowietrznej nN w miejscu

podtaczenia wybudowanego odcinka sieci o$wietleniowej w kierunku instalacji odbiorcy.




7.1.2 Budowa oswietlenia

Na podstawie normy PN-EN 13201-2:2015 przyjeto nastepujgce parametry oswietlenia dla ul.
Chopina, klase M5 i odpowiadajace jej parametry: L=0.5 cd/m?, U020.35, U;20.4, U,,=20.15, f;=15,
Rg20.3 oraz dla ul. Wyspianskiego klase M6 i odpowiadajgce jej parametry: L=0.3 cd/m?, Uo=0.35,
U =04, U,,=0.15, f=20, Rg=0.3
Dla wymienionych ponizej opraw i stupdéw oswietleniowych wykonano obliczenia w programie DIALux
4.13 a wyniki dotgczono na kohcu opracowania.

Projektowane os$wietlenie drég, bedzie wykonane na stupach osmiometrowych na ktérych
bezposrednio zabudowane zostang oprawy oswietleniowe typu drogowego z ledowym Zrédtem
Swiatta. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych o dtugo$ci 1.5 m
Przyjeto rozmieszczenie stupéw o maksymalnym rozstawie do 38m na ul. Chopina oraz na ul.
Wyspianskiego do 44m
Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie chodnika tgczacego ul. Wyspianskiego z ul. Bugajska.
Oswietlenie dla pieszych bedzie realizowane poprzez zabudowe trzech stupéw o diugosci 4.5m. na z
oprawami oswietleniowymi typu parkowego z ledowym zrédtem Swiatta
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych o dtugosci 1m

Dokfadng lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz szczegéty budowy pokazano na planie
sytuacyjnym rys 2 oraz na schemacie zasilania rys. nr 3.

Zasilanie latarn oswietleniowych nalezy wykona¢ linig kablowg typu YAKXS 4x35mm?, w catosci
taczone jako trojfazowe.

W przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugosci wiekszej od dtugosci fabrycznej rur
stosowanych na przepusty, rury te potaczyé ze sobg w sposdb szczelny.

Zabrania sie stosowania uszczelniacza w postaci pianki poliuretanowe;j.

Opis i oznakowanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z standardami przysztego

Uzytkownika.

UWAGA: Przed zastosowaniem, typy i parametry stupéw i opraw przedstawi¢ do akceptaciji

Inwestorowi

Wymagania dla stupéw os$wietleniowych, drogowych:

Nowe latarnie bedg stanowity stupy uliczne stalowe ocynkowane lub aluminiowe, okragte o catkowitej
dlugosci 8m, wyposazone w stope, do zamontowania ich na fundamencie prefabrykowanym lub na
systemie kotew stalowych.

Stup wyposazony we wneke stupowg. Dodatkowo we wnece bezpiecznikowej nalezy zainstalowac
zacisk uziemiajgcy. Dolna krawedz wneki umieszczona na wysokosci 0.5m. Stupy oswietleniowe
montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych o gabarytach 1.50/0.3m. Fundament wykonany z
betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli.

Konstrukcja fundamentu umozliwia osadzone czterech srub M20 do mocowania podstawy stupa.

Cata konstrukcja stupa zabezpieczona jest antykorozyjnie, pokryta powlokg malarskg w kolorach wg
palety RAL. Stupy muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40 i oznaczenie znakiem CE..

Przewody zasilajgce oprawe typu YKY 3x2.5mm? wewnatrz stupa prowadzi¢ w rurce ochronnej &32.




Wymagania oprawy drogowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowg. Stopien

szczelnosci oprawy: co najmniej IP66 dla komory optycznej oraz co najmniej IP66 dla komory
osprzetu elektrycznego. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane, jako odlew aluminiowy odporny na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL..
Klosz oprawy wykonany z ptaskiego szkta odpornego na uderzenia IK 08. promieniowanie UV
(hartowane szkio). Opornos¢ aerodynamiczna 0.060m® Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej. Materiaty, z ktérych wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie
przez minimum 15 lat. Dane fotometryczne oprawy znajdujg sie w programie obliczeniowym. Oprawa
posiada uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajgcy na montaz oprawy na stupie lub
wysiegniku.

Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa typu LED o naturalnie biatej barwie $wiatta
(4250K), strumien $wietiny oprawy 5332Im, strumien $wietlny lampy 6336lm, moc 55W Ilub
rébwnowazne wyposazone w diody LED o trwatosci gwarantowanej minimum 100 000 godzin pracy
utrzymania strumienia swietlnego na poziomie 90%.

Spadek strumienia po 5 latach uzytkowania o 2%, po 10 latach spadek strumienia 0 4%.

Zastosowa¢ oprawy ktérych budowa umozliwia fatwg wymiane optyki i uktadu zasilania bez
koniecznosci wymiany catej oprawy. Zaleca sie zastosowanie systemu optycznego o szczelnosci co
najmniej IP66

Gwarancja na oprawe minimum 10lat.

Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatow
podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna s$rodowisku”). Oprawy muszg
posiada¢ deklaracje zgodnoséci CE producenta

Montazu oprawy bezposrednio na szczycie stupa lub bocznie na wysiegniku umozliwi regulacje kata
pochylenia oprawy.

Oprawa powinna posiada¢ co najmniej trzy ustawienia: 0, 5 i 15 stopni przy montazu na szczycie

stupa lub 0, -10 i -15 stopni przy montazu na wysiegniku.

Wymagania dla stupéw os$wietleniowych, parkowych:

Nowe latarnie bedg stanowity stupy parkowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe, okragte o
catkowitej dtugosci 4.5m, wyposazone w stope, do zamontowania ich na fundamencie
prefabrykowanym lub na systemie kotew stalowych.

Stup wyposazony we wneke stupowg. Dodatkowo we wnece bezpiecznikowej nalezy zainstalowac
zacisk uziemiajgcy. Dolna krawedz wneki umieszczona na wysokosci 0.5m. Stupy oswietleniowe
montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych o gabarytach 1.0/0.3m. Fundament wykonany z
betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli.

Konstrukcja fundamentu umozliwia osadzone czterech srub M20 do mocowania podstawy stupa.

Cata konstrukcja stupa zabezpieczona jest antykorozyjnie, pokryta powlokg malarskg w kolorach wg
palety RAL. Stupy muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40 i oznaczenie znakiem CE..

Przewody zasilajgce oprawe typu YKY 3x2.5mm? wewnatrz stupa prowadzi¢ w rurce ochronnej &32.

Wymagania oprawy parkowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowg. Stopien

szczelnosci oprawy: co najmniej IP66 dla komory optycznej oraz co najmniej IP66 dla komory
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osprzetu elektrycznego. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane, jako odlew aluminiowy odporny na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL..
Klosz oprawy wykonany ze szkta odpornego na uderzenia IK 09. Oprawa wykonana w Il klasie
ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty, z ktérych wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne
uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fotometryczne oprawy znajdujg sie w programie
obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajgcy na montaz
oprawy na stupie

Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa typu LED o naturalnie biatej barwie Swiatta
(4250K), asymetryczny strumien swietlny oprawy 4151Im, strumien swietlny lampy 6120Im, moc 55W
lub rownowazne wyposazone w diody LED o trwatosci gwarantowanej minimum 100 000 godzin pracy
utrzymania strumienia swietlnego na poziomie 90%.

Spadek strumienia po 5 latach uzytkowania o 2%, po 10 latach spadek strumienia 0 4%.

Zastosowa¢ oprawy ktérych budowa umozliwia fatwg wymiane optyki i uktadu zasilania bez
koniecznosci wymiany catej oprawy. Zaleca sie zastosowanie systemu optycznego o szczelnosci co
najmniej IP66. Gwarancja na oprawe minimum 10lat.

Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatow
podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Oprawy muszg
posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

Montaz oprawy bezposrednio na szczycie stupa.

Dla wyzej wymienionych opraw i stupéw odwietleniowych wykonano obliczenia w programie

DIALux 4.13 a wyniki dotgczono na koricu opracowania.

7.1.3 Sterowanie oswietleniem
Sterowanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego ukiadu
sterowania zabudowanego w szafie SOU na stacji transformatorowej SN/nN 30971 ,Zator

Mickiewicza”.

7.1.4 Pomiar energii
Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie na istniejgcym uktadzie pomiarowym
zainstalowanym w skrzyni SON na stacji SN/nN 30971 ,Zator Mickiewicza”.

7.1.5 Oznakowanie urzadzen

Przewdd zasilajgcy i oprawy nalezy oznaczyé zgodnie z wymogami obowigzujacymi w
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej;
- oznacznik do obcego urzgdzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym, -
miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oswietleniowych — wysiegnik lub oprawa, w
przypadku przewodow i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile
obwdd oswietlenia w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu wiasnosci.

Wiascicielem oswietlenia bedzie Gmina Zator




7.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim przewiduje sie samoczynne wylgczenie

zasilania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz normy P SEP — E-0001.

Uktad TT, metalowe elementy latari nalezy uziemié.

Uziemienie nalezy wykonaé bednarkg FeZn 30x4mm uktadang w rowie kablowym.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R,<2.5Q

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10cm ponizej linii kablowe;.
Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ zapewniona istniejgcym i projektowanym urzgdzeniom

elektroenergetycznym.

7.3 Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Elektroenergetyczne linie niskiego napiecia i przystosowane do zainstalowania w nich
urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy
oraz powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.
7.4 Dobér kabla

Odcinki linii kablowych pomiedzy latarniami nalezy wykonaé¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?>.
7.5 Demontaz
Nie przewiduje sie urzgdzen do demontazu

7.6 Ukladanie kabla

Projektowane linie kable na catej dtugosci nalezy uktadaé w rurach ostonowych. Kable nalezy

uktadac tak, aby gérna czes¢ rury ochronnej znajdowata sie na gtebokosci 0.7m, natomiast minimum
100cm pod gorng powierzchnig drogi. Nastepnie nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego

grubosci 25 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i
zasypac gruntem.

Kable pod drogami uktada¢ na w rurach ochronnych @110 HDPE, w miejscach kolizji z istniejagcym i
projektowanym uzbrojeniem terenu w rurach ochronnych @75 HDPE natomiast na pozostatych
odcinkach w rurach gietkich, karbowanych dwusciennych @75

Kabel na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg ochronng na
dtugosci wiekszej o 0.5m poza miejsce kolizji.

Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dtugosci, co najmniej 50 cm poza krawedzig jezdni.

Przy stupach zaleca sie pozostawi¢ 2.0 m zapasu kabla.

Odlegtos¢ miedzy goérng czescig rury a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢, co najmniej
0.5m. Pofgczenia rur pomiedzy sobg oraz ich kohce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem stosujgc dtawice czopowe.

Rure ochronng dla kabla uktada¢ na podkfadzie i w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki z
gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. Sposdéb prowadzenia prac

ziemnych powinien by¢ zgodny z wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu




nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposéb, zeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizaciji rury.

Pofgczenia rur pomiedzy sobg oraz ich konce nalezy uszczelnic w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Uszczelnienie wlotow rur ostonowych wykona¢ za pomocg dtawic czopowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umies$cic¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trase kabli pokazano na planie sytuacyjnym

Cato$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN - 76 / E - 05125 i pod nadzorem stuzby

energetycznej

8 Obliczenia
Zestawienie mocy.
P_asilania = 26 KW / wg warunkow przytgczeniowych/
wzrost z 23 kW /obecnie/ do 26 kW /docelowo/
Ppo = 13 lamp x 55W = 715W /wzrost o 0.715kW/

Wielkos¢é mocy zasilania nie przekracza wielkosci podanej w warunkach przytgczeniowych.

Dobér zabezpieczen

Do obliczen przyjmuje sie 26kW / wg warunkow przytgczeniowych/
P 26000

I = =
’ J3Uxcosp 692

=37.64

Zabezpieczenie w SON zgodnie z warunkami 50A

Do obliczen przyjmuje Po,=55W / moc oprawy/
e P _ 55

7 Uxcosp 230
I, =kx1I,=16%x023=0374

=0.234

Zabezpieczenie poszczegoélnych opraw przyjeto Bi-Wtz 4A

Dobér linii zailajace;j.
Linie zasilajgca latarnie przyjeto typu YAKXS 4x35mm?
Moc obwodu P=26kW—40A przyjeto zgodnie z warunkami 50A

1,=50<1 <I,;
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S kyxI, _1,6x50
71,45 1,45
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy uznaé, ze dobrany kabel YAKXS 4x35mm? 1,=118A

spetnia warunek.

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A] - 1,=50A

Iz - wymagana obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu, w [A]

ko - wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia, przy ktérym nastepuje jego
zadziatanie w okreslonym czasie.

= 55,24

Obliczenia spadku napiecia
Na linii zasilajgcej od skrzynki SON do stupa nr 9.3
Pobw=PisttPp = 10560+715 = 1765 W
- przewdd 2AL 35mm? — [=456(250)m
= 2x100x1765% 250 ~1.36Y
35x35x230%x230
- kabel YAKXS 4x35mm? — 1=387(200)m
_ 2x100x751x200
¥ 35%35%230% 230

AU =0.46%

Spadek napiecia na linii wynosi 1.82% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ra< 50/1,
R, — rezystancja uziemienia
50 — dopuszczalna diugotrwale warto$¢ napiecia dotykowego w V
I, - prad wytagczajgcy urzadzenia zabezpieczajgcego poprzedzajgcego miejsce doziemienia.
Ra< 50/1,
l, —4x5 =20A
Ra. <50/20
R, <2.5Q
Warunek skutecznos$ci ochrony bedzie zachowany dla wartosci rezystancji

uziemienia R, <2.5Q

9 Zestawienie materiatéw
9.1 Zabezpieczenie linii kablowych:

- rura ochronna @110 dwudzielna m. 23

9.2 Budowa oswietlenia:

- stup stalowy 8m kpl. 10
- stup stalowy 4.5m kpl. 3
- fundament prefabrykowany df. 1.0m szt. 3
- fundament prefabrykowany df. 1.5m szt. 10
- przewody YKY 3x2.5mm? m. 83
- rurka instalacyjna @32 m. 83

11



- oprawa oswietleniowa drogowa LED 55W szt. 10

- oprawa oswietleniowa parkowa LED 55W szt. 3
- kabel YAKXS 4x35mm? m. 504
- folia ochronna niebieska m. 490
- rura ochronna @75 dwuscienna karbowana m. 475
- rura ochronna @110 HDPE m. 16
- bednarka FeZn 30x4 m. 504

10 Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, linie 15kV oraz 0,4 kV nie zaliczajg sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ srodowisko, a
zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani
energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez $ciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpadéw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wptynie tez na
pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie
zwiekszy ograniczen lub ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich. W czasie budowy przedmiotowego
odcinka linii mogg wystagpi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg

gtéwnie koniecznosci wykonania wykopdw.
11 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

11.1 Obowiazki wykonawcy

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce projekt, jak réwniez wszystkie obliczenia, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu
nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami
i normami.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
wiasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia instalacji elektroenergetycznych objetych
projektem. Projekt i Specyfikacja Techniczna instalacji elektroenergetycznych sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Do wykonanych prac Wykonawca powinien dotgczyé deklaracje o kompletnoSci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i ST oraz dokumentacje powykonawczg w wers;ji

papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD w formacie zgodnym z wymogami Zamawiajgcego.

12 UWAGI KONCOWE

Nalezy stosowac sie bezwzglednie do zapiséow zawartych warunkach i uzgodnieniach.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.

12



Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjnie. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ recznie wytgcznie pod
nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzgdzenia.

Nalezy przestrzegaé wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wymienione ale o takich samych parametrach lub
lepszych od zastosowanych.

Rzeczywiste dtugosci kabli, rur itp nalezy zmierzy¢ w terenie

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami oraz
standardami w tym zakresie. Po wykonaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary
elektryczne oraz geodezyjne.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wytgczen urzgdzen na czas wykonywania niezbednych prac.
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Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspdotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.000 m)
(Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

I?_so m
i i

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosc montazu (1):

Wysokost punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

38.00m

Ulica 1/ Dane planowania

(2

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS 700mA CW / 342022

5332 Im

6336 Im

550w
jednostronnie u gory
38.000 m

8.000 m

8.037 m

-1.570m

50"

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 437 cd/klm
przy 80°: 378 cd/klm
przy 90°: 0.75 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

-
Strona &
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E— DIALux

Projekt 1
21.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

@ 7.50m
550

—>

—

0.00

38.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pél oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 38.000 m, Szerokosc: 5.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
0.52 0.46 0.60 11 0.75
2050 =035 2040 <15 =050

v v v v v

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

F.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7




Projekt 1

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 38.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALux

21.0220M7

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [Ix] E i [1x]
9.08 2.46
=7.50 =1.50

v v

-
Strona &
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Projekt r DIALux

21.022017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chaodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
e 3
b
(M
- 7.50 m
:- T ‘F
- — e
0.00 44.00m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI/ 5102 / 24 LEDS 700mA CW / 342022
Strumien swietlny (Oprawa): 5332 Im Warto5ci maksymalne mocy oswietleniowe|
Strumien Swietliny (Lampy): 6336 Im przy 70° 437 cd/klm
Moc opraw: 550W przy 80°: 378 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gary przy 90° 0.75 cd/klm
OdSt-Qp S{upaj 44 000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat = doing linig pionows prey
WySOi(DéC montazu (1 }: 8.000 m zainstalowanym i gotewym do uzytku oswietleniu.
Wysokose punktu Swietinego:  8.037 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.570m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oslepiania D 4.
Dilugosc wysiegnika (4): 0.000 m
F.
DIALwx 4.13 by DIAL GmbH Strona &
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— DIALux

Projekt 1
21.022017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
©) 7.50m
. 5.50
[ 5
o
—
L 1 Il ] 0'00
0.00 44.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhtugosc: 44 000 m, Szerokosé: 5500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:358

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cdim?] uo ul TI [%] SR
0.45 0.45 0.56 13 0.75
=0.30 20.35 =040 =15 /

v v v v Y

Strona 7
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Projekt 1

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 44.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALux

21.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] E i [IX]
784 159
=750 =150
~ £
Fs
Sftrona 8
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Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspditczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E— DIALux

20022017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2/ Dane planowania

(Szerokosc: 2.500 m)

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
MMoc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

i
b
(1
1] .
. -050m e
24.00m @
SCHREDER KIO / 5068 / 24 LEDS 700mA NW / 330882
4151 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
6120 Im przy 70°: 173 cd/klm
55.0W przy 80°: 114 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 53 cd/klm
24 000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linia pionowa przy
4 500 m zainstalowanym i gotowym do uZytku odwistieniu.
5.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
-0.500 m oslepiania D.1.
0o0-
0.000 m

Fe
Strona 5
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- DIALux

Projekt 1
20.02. 217
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2 / Wyniki szczegotowe
@ 250 m
0.00
I I{].{JCI :'24.00 m I

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 24 000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:215

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

B [ix] uo
9.51 0.40
=750 =040
v v

Y

Strona 7
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13 ZALACZNIKI

13.1 Informacja BIOZ

Obiekt budowlany:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Opracowuijacy:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa drég osiedlowych: Al. F. Chopina i ul. St. Wyspianskiego
Branza elektroenergetyczna

Gmina Zator
ul. Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1,
32-640 Zator

Pracowania Inzynierska INFRA-ROADS
ul. Bronowica 42/28, 30-091 Krakow

mgr inz. Przemystaw Wygoda
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CZESC OPISOWA.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe oswietlenia drég osiedlowych
Al. F. Chopina i ul. St. Wyspianskiego oraz zabezpieczenie kolidujgcych linii kablowych nn w
miejscowosci Zator

Cata inwestycja nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy w zakresie energetyki

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi spowodowane:

o  Wykopami

e Pracami na wysokosci

« Pracami w poblizu linii energetycznych;

e Pracami w sgsiedztwie drogi dla ruchu kotowego

« Pracami przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robot

szczeqgolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkolic pracownikow w zakresie BHP. Zadania
specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napiecia moga wykonywac wytgcznie osoby uprawnione.

Wskazanie sSrodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dotyczy w zakresie energetyki.

Opracowat: : e
p : | ._..-/7?/" 1/)_
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13.2 Uprawnienia i zaswiadczenia

— MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwea 2006 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0052/06

=

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4., art. 14 ust..1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks jednolity: Dz. U.
22003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm,), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pién.
zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemystaw Wygoda

urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0153/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Matopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Przemystaw
Wygoda posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa komieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyze] wymienionej specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skdad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sidadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Caonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Przemysiaw Wygoda
ul. Na Wirach 1
30-244 Krakow

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-T8V-KP7-5H2 *

Pan Przemystaw Wygoda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0592/06

adres zamieszkania ul. Na Wirach 1, 30-244 Krakdw

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA.
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OITB/KK/0054/0063/14 Rzeszdw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm_Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z poin. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwicrdzamy, zc

Pan Jakub Inglot
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 08 lipca 1985 r., migjsce urodzenia - Jarostaw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0064/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
; w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

inz. Stanistaw Dolegowski. .. )

inz. Andrzej Tarczynski &

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8K8-IGH-UP3 *

Pan Jakub Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0255/14

adres zamieszkania m. Widna Gaora, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 larostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-10 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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13.3 Warunki

Adres do korespondencji:

IR
.i.lr\_lf-mw .r_]:_f;‘.'jl!‘}ili Klienta sp. z 0.0 I 0 )Qf{)ﬁ Wé : "‘¥AU RO N

9 Hatowice

ford . ' 2011 DYSTRYBUCJA
info@tavron-dystrybucja.p “1)¢ £

Infalinia: +48 32 606 0 616 )] +1/Z 45 (2L \G

Bielsko-Biata, dnia 15-12-2016 1007396934 Gmina Zator
Nasz znak: TD/BOP/2016-12-15/0000103 pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
1007525550 32-640 ZATOR
Nr wniosku: 079951/2016/006R03 -

Data wplyniecia wniosku: 28.11.2016 r. .

Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2016 r. w zalgczeniu przesytamy warunki przytaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przylgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Oswietlenie uliczne,
moc przylaczeniowa: 26,0 kW,
lokalizacja obiektu: 32-640 Zator Al. Fryderyka Chopina , dz. nr dz. 100/21 (Chopina, Wyspianskiego),
gmina Zator.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje waznosé przez 60 dni
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wowczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A,
Z powazaniem
Zafgczniki:
1 x warunki przytaczenia Painorpéik
2 x projekt umowy o przylgczenie TAURON Dystrybuda S.4.
\ [ o

). 4N
K/o: Darius? Romik
1 x OMP

www.tauron-dystrybuciapl




Adres do korespondenc)i: ‘ \

TAURD 5

uga klientasp. z

# TAURON

DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biata, dn. 2016-12-13 Gmina Zator

Nr warunkow: WP/079951/2016/006R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

pl. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

Gmina Zator

pl. Marszaika Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Al Fryderyka Chopina

32-640 Zator
numery dziatek: dz. 100/21 (Chopina,Wyspiarnskiego)

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-11-28.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-11-28, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylagczeniowej:

Przylgcze 1: 26,0 kW (wzrost z 23,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2.

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwdd oswietlenie uliczne zasilany ze stacji

transformatorowej SN/nN 30971 Zator Mickiewicza.

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na stupie linii napowietrzne) nN —
obwad oswietlenie uliczne, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie
linii napowietrznej nN — obwod o$wietlenie uliczne, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: i
b) w zakresie sieci: ;
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
Z istniejgcego stupa nN i oswietlenia ulicznego wybudowac projektowane oswietlenie.

Wszystkie elementy nowego oswietlenia drogowego ( oprawy, przewody) bedace
wihasnoscia Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych (stupach, wysiegnikach)
bedacych wiasnoscia TAURON DYSTRYBUCJA S.A., nalezy oznakowacd” — oznacznik
mocowany za pomoca opaski z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o
wymiarach okolo 40x70 - bialy prostokat bez opisu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowe] TAURON Dystrybucja.
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5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 50A,
b) rodzaj: wyltacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT.

ll. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw
jednarazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalagja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigazujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocerl o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

4, TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia
do miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

w zakresie pkt.3c — Projekt wykonawczy z dokumentacja prawna

6. Przed przysigpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczer.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wlasne, niezalezne zZrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elekiryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien 2wrdcié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez

11.

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podslawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 wraz z poznigjszymi zmianami) | winno by
traklowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przylaczenie do sieci elektroenergetycznej,
o ktore] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia.pl

; i x Peingmocpik
W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie. TAURON D‘-‘ﬁ_‘:@ <
Przygotowal: Kasperek Tomasz *\L W\
Grupa: O06R03 Dariusz Rorik
Zatgczniki:
Zal Nr 1 - projekt urnowy o przylgczenie
Kfa:
1 x OMP

u

www tauron-dystrybucjap
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13.4 Uzgodnienia

POWIAT OSWIECIMSKI
STAROSTWO POWIATOWE

N (21:97.501_Regon 072181652
nak spralwy SGG.6630.24.2017

PROTOKOLU

ODPIS

W dniu 01.02.2017 w Starostwie Powiatowym w Oéwigcimiu
32-602 Oswigeim ul. Wyspianskiego 10 na wniosek:

Pracownia Inzynierska — . INFRA-ROADS” Tomasz Bator
30-091 Krakéw ul.Bronowicka 42/28 odbyla si¢ narada koordynacyjna na temat:

NARADY KOORDYNACYJNEJ

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci o§wietlenia terenu
dla projektowanych drog
osiedlowych: ALF. Chopina, ul.St. Wyspianskiego - Zator

W naradach uczestnicza:
- przedstawiciele podmiotdw zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawicicle administracji samorzadowej wlasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy drog

Uczestnicy Narady
| Lp. | Podmiot - _!’{;&iﬁlawiciel __l-‘{._)_r!nu-ml_;ti:-l_lu
1 TAURON Dystrybucja S.A. Biclsko-Biala | Zbigniew Pajak osobiscie
2 GAZOWNIA Wadowice Tomasz Nogala osobiscie
4 ZS5W Oswigcim = Krzysztof Zmuda osobiscie
4 | TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa Stawomir Stupski | clektronicznie |
5 MSS TELEKOM Sp. z0.0. Krakéw | Grzegorz Kukila | elektronicznie |
W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:
Lp. | Podm ot o . |
1 Orange Polska S.A. Krakow e =i e ==
2 | Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu Wydz. Inwestycji. Rozwoju i Drog
3 | Urzad Miejski w Zatorze _ =
4 | Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zator
verte
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Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotdw w zakresie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu lokalizowane] na obszarze miasta

Stanowiska Uczestnikéw Narady:

1.  TAURON Dystrybucja S.A. — uzgodniono 2 uwagami jak w uzgodnieniu
UZG/BR/5685/2016 z dnia 23.12.2016.

(=]

GAZOWNIA — uzgodniono zgodnie z pismem 130/2525/160026263/16
z dnia 08.12.2016.

3. Zwiazek Spolek Wodnych — uzgodniono pod warunkiem dokonania szczegolowego
uzgodnienia z biurem ZSW Oéwiccim — Oswigeim ul.Strzelecka 3.

4. TK Telekom - uzgodniono bez uwag.

5 Matopolska Sie¢ Swiatlowodowa - uzgodniono bez uwag.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie — art15.1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

odpis sporzadzono dma 14.02.2017

Przewodniczgey Narady Keordynacyinef
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#” TAURON

DYSTRYBUCIA

Adres do korespondencji:

Cil 1007439649

Bielsko-Biata, dn. 23-12-2016 + Pracownia Inzynierska "INFRA-ROADS"
. Tomasz Bator

ul. Bronowicka 42/28
i 30-091 KRAKOW
TDIOBB/IOMDY 26 12 1 F 0000012
1007525961 -
UZG/BR/ 5685 /2016

Dotyczy: uzgodnienia budowy drég osiedlowych Al F. Chopina, i ul. St. Wyspianskiege w Zatorze

Odpowiadajac na wniosek z dnia 01-12-2016r. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowane]
inwestycji z urzagdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, napowietrznych
nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktorych nalezy sie bezwzglednie

stosowac.

Kabel elektroenergetyczny nN, bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,0m poza of obiektu liniowego (zjazdu z drogi, terenu
utwardzonego) zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie ogdinie obowiazujacymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie wykluczaja
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mnigjszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej dotgczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do
przebiegajgcych urzadzen TAURON Dystrybucja S.A.

Dokladne potozenie naniesionych kabli (w miejscach Kkolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mnigjszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznej nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoika eksploatujaca siet. Odlegtose
powyzsza dotyczy uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia do robat elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi
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robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej, Wydzial Przygotowania i _

Rozliczen.

Nalezy bezwzglednie zachowac odleglo$¢ pionowg nawierzchni drogi od przewodow linii
napowietrznej nN. Przy projektowaniu budowy drogi nalezy zachowac, okreslone w normie odlegtosci
pionowe. Odleglosci nalezy przeliczac na temperature przewodow +40°C.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzenn elektroenergetycznych WN i
teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga =znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

{AURON Dystrybucja 5.A.

Biels ate|

Zatgczniki: mapa szt. 1
zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: OMD
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 TAURON

DYSTRYBUCJA

Zalgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr UZG/BR/ 5685 /2016)

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0% obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznoéci pod
nadzorem sfuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Bielsku-Bialej, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gfgbokosci potozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw | norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z
wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji  sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejacymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowe]
projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugoéci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

Z powazaniem

1&URON Dystrybucja 5.A.

ziat w Bielsku-Biale

Zbigniew Pajak

wsnw tauron-dystrybucia.pl
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