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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, wraz
z przytaczeniami do dziatek Osiedla Brzezina przy ulicy Bugajskiej
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PROJEKT BUDOWLANY

Kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z przylaczami
do dzialek Osiedla Brzezina

w rejonie ulicy Bugajskiej w Zatorze

PODSTAWY OPRACOWANIA

Wypis z planu zagospodarowania DZ — 7327 — 52/08 z dnia
03.06.2008 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500 z inwentaryzacja stanu
istniejacego.

Warunki wtaczenia do kanalizacji sanitarnej DJ 7034 — 19/08
z dnia 06.06.2008 r.

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia terenu.

Dokumentacja Hydrologiczna rowu Bugaj — mgr inz. Mikotaj
Olbrych.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych DJ — 7034 — 28/08
z dnia 25.07.2008 r.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej wraz z przytaczami do dziatek Osiedla
Brzezina w rejonie ulicy Bugajskiej w Zatorze. Projektowane
przytacze, odprowadzi $cieki bytowe do istniejacego kanatu
@ 200. Istniejacy kanat, odprowadza $cieki na oczyszczalnig.
Kanalizacja deszczowa, scieki opadowe, odprowadza do rowu.
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2.1.

Kanalizacja sanitarna

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajace S$cieki bytowe do istniejacego  kanalu
sanitarnego @ 200 ktory przebiega przez projektowane osiedle.
Zakres wykonywania przytaczy z rur PCV.

Dlugos¢ rur sumarycznie:

¢ 200 PCV - 77 m

@160 PCV — 88 m

Studzienki: Tegra 600 — 5 szt.
Tegra 425 — 10 szt.

Ze wzglgdu na ptaski Tereni istniejacy odbiornik, spadki
kanatow sa w granicach minimalnych.

2.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja odprowadza $cieki opadowe 1 roztopowe
z powierzchni osiedla do rowu ,,Bugaj”. Powierzchnie z ktorych
odprowadza si¢ wody to: dachy budynkow i1 droga osiedlowa.
— Powierzchnia osiedla - F = 2,1 ha.

Deszcz miarodajny

6,67 YH>. L
Q= {067

H - 795 mm rok
L -1 rok
t — 15 min.
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2.2.1.

_ 6,673/795% . 1

i =93.2 dm?/sha.

— wspotczynnik sptywu Y - 0,24 — zabudowa willowa

— Wsp. opOZnienia

1 1
- — = —==0,79
¢ 3[F 3[2
q=2,1x93,2x0,24x0,79 =37,1 dm’/s

Zgodnie z § 19.2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekéow do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego -
Dz. Ust. Nr 137 poz. 984, wody opadowe lub roztopowe moga
by¢ wprowadzone do wod bez oczyszczania.

Zakres wykonywania kanalizacji deszczcowej

- Kanatl @ 250 PCV - 171 m

_ Kanat fi1.200 PCV -186 m.

- Przytacze dziatek — @ 160 PCV - 104 m

- Studzienki Tegra 1000 szt. 3
Tegra 600 szt. 5
Tegra 425 szt. 16

Tegra Grupa 4 (min. klasa D 400)

Przebieg 1 wutozenie kanaléw przylaczy, przedstawiono na
profilach podtuznych oraz planie sytuacyjno — wysoko$ciowym.
Studzienki wodosciekowe, nalezy ustali¢ 1 wykona¢ w projekcie
drogowym osiedla.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Dziatki na ktérych realizuje si¢ kanaty i przylacza stanowia
uprawy rolne.

Uzbrojeniem dzialki sq istniejqce:
- sie¢ wodociggowa.
- kabel teletechniczny.

- sie¢ gazowa.

— kanalizacja sanitarna.

Projektowane kanaty 1 przytacza, krzyzuja si¢ 2z siecig
wodociggowa, gazowa i teletechniczng.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Na dziatach lokalizuje si¢ przytacza kanalizacyjne
odprowadzajace $cieki bytowe 1 deszczowe odprowadza sig¢
bezposrednio do istniejacego kanatu @ 200 i projektowanego
kanatu deszczowego.

Po wykonaniu przytacza, powierzchnia dziatek zostanie
odtworzona do stanu z przed rozpoczg¢cia robdt przy zachowaniu
istniejacych rz¢ednych wysokosci.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

Zator posiada obowiazujacy plan zagospodarowania.
Wypis z planu stanowi zalacznik do niniejszego projektu.
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6.1.

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

Kanaty zlokalizowane sa w  prostych  warunkach
gruntowych, pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie opracowania:
,Kanal — Bugaj Zatorski — Ustalenia przydatnos$ci gruntéw.
Autor: mgr inz. Jerzy Ztonkiewicz — Styczen 1997 r.”

— Na trasach kanatéw, do gilebokosci 4,50 m wystepuja gliny,
gliny pylaste, gliny pylaste préchniczne, w stanie pdétzwartym
i1 twardoplastycznym. Wody gruntowe wystgpuja ponizej
4,50 m.

Teren na ktérym =zlokalizowano kanaty nie znajduje si¢ na
terenie gorniczym 1 wpltywie eksploatacji gdérniczej oraz strefie
ochrony konserwatorskiej.

UWAGI - ZALECENIA

- Przed rozpoczgciem robdt, nalezy wytyczy¢ tras¢ kanatu przy
udziale uzytkownikdw wuzbrojenia podziemnego (wodociag,
energetyka, gaz).

- Na profilach, kanalu, okreslono sposoby =zabezpieczenia
wykopow.

- W czasie wykonawstwa, nalezy przestrzega¢ zalecen organow
uzgadniajacych.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw
uzbrojenia terenu, oraz zgodnie z przepisami 1 normami
robot budowlanych.
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— Kanaty zostaly zaprojektowane w odlegtosciach od istniejgcego
uzbrojenia wynoszacego co najmniej:

- od przewodow wodociggowych i gazowych — 1,5 m,
- od kabli energetycznych - 0,8 m
- od kabli teletechnicznych - 0,5m
Projektowana lokalizacja kanatow, zostala potwierdzona

uzgodnieniami uzytkownikow istniejacego uzbrojenia.

— Budowa przytacza kanalizacyjnego nie wymaga statego zajgcia
terenu nie zmienia réwniez sposobu wykorzystania terenu. Teren
zostanie przywrocony do stanu istniejacego. Prace beda
wykonywane w  tradycyjnej technologii tj. rozkopem.
Zastosowany materiat gwarantuje szczelnos§¢ kanatow.

- Ze wzgleddéw bezpieczenstwa, realizowane w przysziosci inne
obiekty liniowe, musza by¢ wykonywane w odlegtosciach wg
przepiséw w tych czasach obowiazujacych.

Obecnie, wynosza one:
- od przewoddéw gazowych 1 wodociggowych— 1,50 m,
- od kabli teletechnicznych - 0,5 m
- od kabli energetycznych - 0,8 m
Zasieg ucigzliwosci w czasie budowy: 2 x 1,50 = 3,0 m
— Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen, by w miejscach

zaleconych, roboty ziemne byly wykonywane regcznie
1 szalunek pozostat w wykopie.

_ Skrzyzowanie z droga nr. 1812K nalezy wykonaé¢ metoda
przepychu wzg. przewiertu . Wobec istniejgcego uzbrojenia ,

komora przepychowa , musi by¢ o dtugosci max. 6,5 m.
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8.1.

8.2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Zakres robot objety zamierzeniem budowlanym obejmuje

realizacj¢ odcinkéw kanaléw z podlaczeniem do dziatek
Osiedla Brzeziny. Kanaly beda wykonywane z rur z tworzyw
sztucznych PVC.
Prace budowlane maja charakter robot liniowych. Wszystkie
projektowane odcinki kanaléw sanitarnych zostana podtaczone
do istniejacej sieci kanalizacyjnej zas deszczowe do
projektowanej kanalizacji.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie realizacji inwestycji

Zagrozenie dla zdrowia 1 zycia zwiazane z realizacja robdt
powyzszego zadania inwestycyjnego sa nastgpujace:
— zagrozenie zwigzane z praca koparki, spycharki i dzwigu,

- upadek do wykopu,
— przysypanie ziemia,

- zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (woda, teletechnika, gaz), - w sasiedztwie
projektowanych tras kanatéw,

— zagrozenie zwiazane z przemieszczaniem si¢ pracownikdw po
placu budowy oraz transportem r¢gcznym,

- wykonywanie prac w pasie drogowym.
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8.3.

8.4.

Teren wykonywanych  prac  budowlanych  musi  zostad
oznakowany w nastgpujacy sposob:

1. za pomoca informacyjnych tablic ostrzegawczych:
- teren budowy — wstgp wzbroniony,
- uwaga — gtebokie wykopy.

2. poprzez ogrodzenie tasma ostrzegawcza w kolorze biato —
czerwonym,

3. nocne oswietlenie ostrzegawcze (kolor zdélty) w przypadku
zajgcia pasa drogowego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do robdt

Kazdy z pracownikdédw przystepujacych do wykonania prac
ma by¢ dodatkowo poinstruowany o sposobie realizacji robdt,
szczegodlnie jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych 1 przy
robotach montazowych. Instruktazu powinien dokona¢ kierownik
budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robodt
budowlanych w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna
komunikacje¢

Aby skutecznie zapobiegal zagrozeniom nalezy zastosowacd
nastepujace srodki ostroznosci:
— stanowiska wyposazone w instrukcje stanowiskowe bhp,
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prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch 1 wigcej 0sob,

kazdy z pracowniké6w musi dosta¢ do ochrony osobistej kaski
i rckawice ochronne,

wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp tj.
wykopy waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczyd
szalunkami, przy skltadowaniu urobku nalezy uwzglednié
wtasciwy kat odtamu gruntu,

sktadowanie na odkltad urobku z wykopu moze si¢ odbywacd
wytacznie =z jednej strony wykopu =z pozostawieniem
pomigdzy krawegdzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1,00 m dla komunikacji,

z chwila osiagnigecia glgbokosci wykopu wigkszej niz 1,00 m
od poziomu terenu, do schodzenia 1 wyjscia z wykopu nalezy
zastosowaé¢ drabinki ztazowe ustawione co najmniej co
20,0 m,

w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda
branza ma mie¢ telefon komoérkowy,

prace w rejonie skrzyzowan z istniejacym podziemnym
uzbrojeniem wykonywaé wtacznie pod nadzorem 1 zgodnie
z wytycznymi podanymi przez wtasciciela uzbrojenia.
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SPIS RYSUNKOW

. Projekt zagospodarowania terenu

kanalizacja sanitarna 1 deszczowa

. Projekt zagospodarowania terenu

kanalizacja sanitarna

. Projekt zagospodarowania terenu

kanalizacja deszczowa
. Profil podtuzny — kanalizacja sanitarna

. Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr 5

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4
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SPIS ZALACZNIKOW

Wypis z planu zagospodarowania znak DZ — 7327 — 52/08
Zator dnia 03.06.208 r.
strony od 14 do 22

Warunki podtaczenia do kanalizacji sanitarnej
DJ — 7034 — 19/08 Zator z dnia 06.06.2008 r.
strony od 23 do 23

Warunki odprowadzenia woéd deszczowych DJ — 7035 — 28/08
Zator z dnia 25.07.2008 r.
strony od 24 do 24

Uzgodnienie projektu uzbrojenia Osiedla Brzezina z Zwiazek
Spotek Wodnych w Oswiecimiu ZSW — GWM - 524 — 3/43508
z dnia 29.07.2008 r. + mapa 1 : 500

strony od 25 do 26

Rozdzielnia gazu w Wadowicach B9/T/Uz/432/124/08
z dnia 17.07.2008 r. + mapa 1 : 500
strony od 27 do 29

Telekomunikacja Polska — STTEEREKU/445/3708AJ Krakéw
21 lipiec 2008 r. + mapa 1 : 500
strony od 30 do 31

Decyzja — Zarzad Drog Powiatowych w O$wigcimiu
AD/5444/Zator — 11/08 Os$wigcim 2008.07.28

Uzg. Nr 185/k/2008 + mapa 1 : 500

strony od 32 do 34
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
strony od 35 do

Opinia ZUDP
strony od do

Decyzja Pozwolenia Wodnoprawnego
strony od do



