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CZESC OPISOWA




1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng jest umowa nr DI.7031.31.2016 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator a Pracownig Inzynierskg "Infra-Roads" Tomasz Bator,
ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow

2 MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Warunki przytgczeniowe, pismo nr WP/079951/2016/006R03
- Dane branz wspoétpracujgcych

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe oswietlenia drég osiedlowych ul. Al. F. Chopina i
ul. St. Wyspianskiego w miejscowosci Zator, powiat oswiecimski, wojewddztwo matopolskie.
Opracowanie obejmuje réwniez zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nn kolidujgcych z budowg

drég.

4, NORMY | DOKUMENTY

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
-PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

- PN-EN 13201-3 Os$wietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametréow o$wietleniowych

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametrow oswietlenia

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

- BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem PTPIREE
Poznan 2005 rok.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty Inzynierskie i ich usytuowanie




- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Al. F. Chopina w Zatorze obecnie posiada nawierzchnie zwirowg utwardzong, nie jest
oswietlona. Ulice w dwoch miejscach krzyzuje napowietrzna linia nN, pierwsza na skrzyzowaniu z ul.
Bugajskg natomiast druga w potowie dtugosci. Linia napowietrzna wykonana jest przewodami gotymi
w uktadzie prostokagtnym na zerdziach ZN-10.

Linia nN zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nN 30971 ,Zator Mickiewicza” w uktadzie TT.
W miejscu projektowanej drogi przebiegajg dwie linie kablowe nN typu YAKXS 4x35mm, zasilajgce
zestawy przylgczeniowe sgsiednich budynkdw.

Ulica St. Wyspianskiego bedgca przecznicg ul. Chopina jest drogg zwirowg utwardzong, nie
jest oswietlona. Wzdtuz ul. Wyspianskiego zlokalizowane sg kablowe linie nN zasilajgce zestawy
ztgczowo-pomiarowe przylegtych budynkéw. Linie kablowe zasilane sg ze stacji transformatorowej
SN/nN 30971 ,Zator Mickiewicza” w ukfadzie TT, ze stupa linii napowietrznej znajdujgcego sie przy ul.
Chopina.

Stacja transformatorowa oraz linie napowietrzne i kablowe sg wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej RE Wadowice

6. HARMONOGRAM ROBOT

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okotfo 3 tygodni.
Szczegdtowy harmonogram robdt, przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca opracuje i
uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej Region SN i nN Wadowice.
Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych czasookreséw oraz konkretnej daty

rozpoczecia i zakohczenia kazdego etapu

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

7.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie kablowo. Do oswietlenia zastosowano nowe stupy
oSwietleniowe 2z materialtbw dostosowanych do zabudowanych na nich urzadzeh oraz
energooszczedne oprawy typu Led. Miejsce przytagczenia oswietlenia jest zgodne z warunkami
przytgczenia nr: TD/BOP/2016-12-15/00001037 wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

7.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektowane o$wietlenie drogowe, przeznaczone jest do zapewnienia odpowiedniej
widocznosci po zmroku jak réwniez bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi. Oswietlenie bedzie

dziata¢ standardowo, zgodnie z zegarem astronomicznym przez ok. 4025godz./rok.

7.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
Zastosowano nowe stupy stalowe lub aluminiowe o wysokoé$ciach 4.5m i 8m oraz

energooszczedne oprawy oswietleniowe typu LED.




7.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
Stupy oswietleniowe

Zastosowano stupy oswietleniowe wykonane z materiatéw dostosowanych wytrzymatosciowo
do przenoszonych obcigzen oraz strefy wiatrowej zabudowywane na fundamentach
prefabrykowanych lub wkopywane do ziemi. Wysokosci stupéw drogowych to 8m , natomiast
Parkowych to 4.5m
Oprawy oswietleniowe

Konkretne oprawy zostatly wskazane na potrzeby wykonania niezbednych do projektu obliczen
fotometrycznych do realizacji Wykonawca zastosuje oprawy wskazane lub o parametrach
réwnorzednych do wskazanych.
Uziemienia

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowaé bednarke ocynkowang typu FeZn 30x4.Na
kohcach kazdego obwodu i ich odgatezien, nalezy zabudowaé uziomy pogrgzane
cynkowane @ 20mm/6-12 o rezystancji Rz<2.5Q
Fundamenty

Dla stupéw oswietleniowych zaprojektowano prefabrykowane fundamenty dostosowane do
wysokosci stupow i obcigzen.
Ztacza stupowe

Nalezy zastosowac ztgcze stupowe IZK z wktadkg bezp. Bi-Wtz 4A
Kable ziemne

Do zasilania projektowanego oswietlenia i tablicy informacyjnej zastosowano kabel
elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm2 oraz do zasilania opraw w stupie YDYZ03x2,5.
Rury ostonowe
Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego wykonane z polietylenu wysokiej gestosci
HDPE (RHDPEp) o parametrach:

- gestos¢ nie mniejsza niz 0,942[g/cms]

- wspotczynnik ptyniecia: 0,15 — 0,5 [g/10min] dla masy obcigzeniowej 2,16kg i temp. 190°C

wg. ISO 1133

- modut sprezystosci: 800-1200[MPa]

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=15-20%10-4[1/°C]

- temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C

- wydtuzenie w punkcie zerwania>800%

- odpornos¢ na wiekszos¢ kwasow i alkaliow

- odpornos$¢ na UV przy zastosowaniu zewnetrznym

7.5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac i
wytgczen i uzgodni go z Tauron Dystrybucja S.A z minimum miesiecznym wyprzedzeniem.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacje koniecznych wytgczen i koordynacje robét w taki
sposob aby przerwy w dostawie energii dla odbiorcow odbywaty sie w czasie najmniej odczuwalnym.
W miejscach gdzie przewidziane sg roboty ziemne nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.




Montaz linii kablowych

Projektowane linie kable na catej dtugosci nalezy uktadaé w rurach ostonowych. Kable nalezy

uktadac tak, aby gérna czes¢ rury ochronnej znajdowata sie na gtebokosci 0.7m, natomiast minimum
100cm pod goérng powierzchnig drogi. Nastepnie nalezy nasypaé warstwe gruntu rodzimego
grubosci 25 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i
zasypac gruntem.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umies$cic¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trase kabli pokazano na planie sytuacyjnym

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN - 76 / E - 05125 i pod nadzorem stuzby
energetycznej

Zasady wykonywania przepustéw kablowych

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metodg przekopu

otwartego. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng powierzchnig drogi a gérng czescig ostony kabla nie
powinna byé mniejsza niz 80cm, natomiast odlegtos¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng
powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosié, co najmniej 20cm.

- glebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢

mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita,

co najmniej 0,5 m, - najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng powierzchnig

drogi a gérng czescig ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- dtugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od

konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w

przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do

krawedzi jezdni. Kohce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg

plastyczng na bazie kauczuku.

Montaz wyposazenia elektrycznego stupéw.

Montaz opraw os$wietleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, uziemien oraz kabli powinien by¢
realizowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV oraz instrukcjg montazu tych urzgdzen.
Montaz stupow oswietleniowych

Stupy oswietleniowe nalezy zabudowywac¢ za pomocg dzwigu, na fundamentach

prefabrykowanych, lub bezposrednio w gruncie (dotyczy stupéw wkopywanych do ziemi) Wykonawca

powinien réwniez stosowac sie do instrukcji montazu stupdéw wydanej przez producenta.




8 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Stupy oswietleniowe zostaty zlokalizowane poza obrebem chodnika, co gwarantuje mozliwosé
swobodnego poruszania sie 0sob niepetnosprawnych na wbdzkach inwalidzkich jak rowniez samych

pieszych.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Oswietlenie zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych opraw Ledowych o mocy
55W tgczna jego moc obwodu oswietleniowego wyniesie 715W, przewidywane roczne zuzycie energii
2609,75kWh,

10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na Srodowisko. Po wykonaniu robdét teren
nalezy uporzgdkowac.

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim przewiduje sie samoczynne wytgczenie

zasilania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz normy P SEP — E-0001.

Uktad TT, metalowe elementy latarh nalezy uziemic.

13 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

13.1 Zasady ogdine
Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych integralng cze$¢ opracowania) oraz
zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepiséw zwigzanych.
13.2 Kolejnosé robét
W zwigzku z budowg oswietlenia, projekt przewiduje kolejnos¢
wykonania nastepujgcych rodzajow robot:
- niezbedne prace przygotowawcze,
- zabudowa linii kablowych o$wietleniowych,
- zabudowa punktow oswietleniowych,
- wykonanie odpowiednich préb i pomiaréw,
- prace wykonczeniowe i porzagdkowe.
13.3  Opis technologiczny robét
Opis technologiczny robét, zwigzanych z budowg wszystkich elementéw zawarto w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, stanowigcych cze$¢ Projektu
Wykonawczego.

13.4 Organizacja roboét i organizacja ruchu na czas budowy




Szczegotowy podziat Robdt na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu w zaleznosci od
przyjetej technologii robét, mozliwosci technicznych i efektywnosci postepdw prac. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego zajetosci czasowe poszczegolnych odcinkéw Wykonawca

powinien uzgodni¢ z Inwestorem oraz z pozostatymi instytucjami ktérych uzgodnien projekt wymaga.

14 INFORMACJA BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
- prace na wysokosci — montaz punktow oswietleniowych,
- prace spawalnicze stupéw, montazu uziemien
- wykonywanie prac ziemnych,
- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,
Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét,
szczegolnie niebezpiecznych:
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste
- szkolenie okresowe BHP
zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi w
przedsiebiorstwach specjalistycznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:
- hetmy ochronne
- fartuchy, rekawice
- wykonywanie prac na polecenie pisemne
- inne srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych

wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsigbiorstwach specjalistycznych

15 OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy.
P_asilania = 26 KW / wg warunkow przytgczeniowych/
wzrost z 23 kW /obecnie/ do 26 kW /docelowo/
Ppo = 13 lamp x 55W = 715W /wzrost 0 0.715kW/
Wielkos¢ mocy zasilania nie przekracza wielkosci podanej w warunkach przytgczeniowych.

Dobér zabezpieczen

Do obliczen przyjmuje sie 26kW / wg warunkow przytgczeniowych/
P ~ 26000

= = =37.64
J3U x cos 1) 692

Iy

Zabezpieczenie w SON zgodnie z warunkami 50A

Do obliczen przyjmuje Po,=55W / moc oprawy/




P _ =0.234

lor = U cosp 230
1, =kxI,=16x023=0374

Zabezpieczenie poszczegodinych opraw przyjeto Bi-Wiz 4A

Dobor linii zailajace;.
Linie zasilajgca latarnie przyjeto typu YAKXS 4x35mm?
Moc obwodu P=26kW—40A przyjeto zgodnie z warunkami 50A
I,=50<1 <1,;

S ky,xI, _1,6x50
271,45 1,45
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy uznaé, ze dobrany kabel YAKXS 4x35mm? 1,=118A

spetnia warunek.

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A] - 1,=50A

Iz - wymagana obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu, w [A]

ko, - wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia, przy ktérym nastepuje jego
zadziatanie w okres$lonym czasie.

= 55,24

Obliczenia spadku napiecia
Na linii zasilajgcej od skrzynki SON do stupa nr 9.3
Pobw=PisttPp = 10504715 = 1765 W
- przewdd 2AL 35mm? — 1=456(250)m
_ 2x100x1765x250 1

_ =1.36¢

»® 35%x35x230%230 %
- kabel YAKXS 4x35mm? — 1=387(200)m
AU = 2x100x751x200 —0.46Y

3 35%35%230% 230

Spadek napiecia na linii wynosi 1.82% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ra< 50/1,
R, — rezystancja uziemienia
50 — dopuszczalna dtugotrwale warto$¢ napiecia dotykowego w V
I, - prad wylgczajgcy urzgdzenia zabezpieczajgcego poprzedzajgcego miejsce doziemienia.
Ra< 50/1,
l,—4x5=20A
Ra <50/20
R, <2.5Q
Warunek skuteczno$ci ochrony bedzie zachowany dla wartosci rezystanciji

uziemienia R, <2.5Q
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Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspdotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.000 m)
(Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

I?_so m
i i

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosc montazu (1):

Wysokost punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

38.00m

Ulica 1/ Dane planowania

(2

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS 700mA CW / 342022

5332 Im

6336 Im

550w
jednostronnie u gory
38.000 m

8.000 m

8.037 m

-1.570m

50"

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 437 cd/klm
przy 80°: 378 cd/klm
przy 90°: 0.75 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

-
Strona &
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E— DIALux

Projekt 1
21.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

@ 7.50m
550

—>

—

0.00

38.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pél oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 38.000 m, Szerokosc: 5.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
0.52 0.46 0.60 11 0.75
2050 =035 2040 <15 =050

v v v v v

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

F.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7




Projekt 1

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 38.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALux

21.0220M7

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [Ix] E i [1x]
9.08 2.46
=7.50 =1.50

v v

-
Strona &
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Projekt r DIALux

21.022017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chaodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(@
e 3
b
(M
- 7.50 m
:- T ‘F
— — e
0.00 44.00m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI/ 5102 / 24 LEDS 700mA CW / 342022
Strumien swietlny (Oprawa): 5332 Im Warto5ci maksymalne mocy oswietleniowe|
Strumien Swietliny (Lampy): 6336 Im przy 70° 437 cd/klm
Moc opraw: 550W przy 80°: 378 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gary przy 90° 0.75 cd/klm
OdSt-Qp S{upaj 44 000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat = doing linig pionows prey
WySOi(DéC montazu (1 }: 8.000 m zainstalowanym i gotewym do uzytku oswietleniu.
Wysokose punktu Swietinego:  8.037 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.570m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oslepiania D 4.
Dilugosc wysiegnika (4): 0.000 m
F.
DIALwx 4.13 by DIAL GmbH Strona &
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— DIALux

Projekt 1
21.022017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
@ 7.50m
. 5.50
L i
L
—
L 1 Il ] 0'00
0.00 44.00m
Skala 1:358

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhtugosc: 44 000 m, Szerokosé: 5500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.45 0.45 0.56 13 075
=030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Strona 7

15



Projekt 1

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 44.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.02.2017

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix]
7.84
> 750

7

Emi n [h(]
1.59
=150

L

Fs
Sftrona 8
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Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspditczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.500 m)

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
MMoc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon

DIALux

20.02.2017

faks

e-Mail

Ulica 2/ Dane planowania

()

SCHREDER KIO / 5068 / 24 LEDS 700mA NW / 330882

4151 Im

6120 Im

550W

jednostronnie na dole
24 000 m

4500 m

5.000 m

-0.500 m

00"

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 173 cd/klm
przy 80°: 114 cd/klm
przy 90°: 53 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku odwietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

Fe
Strona 5
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- DIALux

Projekt 1
20.02. 217
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2 / Wyniki szczegotowe
@ 250 m
0.00
I I{].{JCI :'24.00 m I

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 24 000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:215

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ep [1x] uo
9.51 0.40
=750 =0.40
v v

e

Strona 7
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Warunki

Adres do korespondencji:

IR
.i.lr\_lf-mw .r_]:_f;‘.'jl!‘}ili Klienta sp. z 0.0 I 0 )Qf{)ﬁ Wé : "‘¥AU RO N

9 Hatowice

ford . ' 2011 DYSTRYBUCJA
info@tavron-dystrybucja.p “1)¢ £

Infalinia: +48 32 606 0 616 )] +1/Z 45 (2L \G

Bielsko-Biata, dnia 15-12-2016 1007396934 Gmina Zator
Nasz znak: TD/BOP/2016-12-15/0000103 pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
1007525550 32-640 ZATOR
Nr wniosku: 079951/2016/006R03 -

Data wplyniecia wniosku: 28.11.2016 r. .

Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2016 r. w zalgczeniu przesytamy warunki przytaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przylgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Oswietlenie uliczne,
moc przylaczeniowa: 26,0 kW,
lokalizacja obiektu: 32-640 Zator Al. Fryderyka Chopina , dz. nr dz. 100/21 (Chopina, Wyspianskiego),
gmina Zator.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje waznosé przez 60 dni
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wowczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A,
Z powazaniem
Zafgczniki:
1 x warunki przytaczenia Painorpéik
2 x projekt umowy o przylgczenie TAURON Dystrybuda S.4.
\ [ o

). 4N
K/o: Darius? Romik
1 x OMP

www.tauron-dystrybuciapl




Adres do korespondenc)i: ‘ \

TAURD 5

uga klientasp. z

# TAURON

DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biata, dn. 2016-12-13 Gmina Zator

Nr warunkow: WP/079951/2016/006R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

pl. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

Gmina Zator

pl. Marszaika Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Al Fryderyka Chopina

32-640 Zator
numery dziatek: dz. 100/21 (Chopina,Wyspiarnskiego)

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-11-28.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-11-28, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylagczeniowej:

Przylgcze 1: 26,0 kW (wzrost z 23,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2.

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwdd oswietlenie uliczne zasilany ze stacji

transformatorowej SN/nN 30971 Zator Mickiewicza.

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na stupie linii napowietrzne) nN —
obwad oswietlenie uliczne, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie
linii napowietrznej nN — obwod o$wietlenie uliczne, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: i
b) w zakresie sieci: ;
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
Z istniejgcego stupa nN i oswietlenia ulicznego wybudowac projektowane oswietlenie.

Wszystkie elementy nowego oswietlenia drogowego ( oprawy, przewody) bedace
wihasnoscia Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych (stupach, wysiegnikach)
bedacych wiasnoscia TAURON DYSTRYBUCJA S.A., nalezy oznakowacd” — oznacznik
mocowany za pomoca opaski z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o
wymiarach okolo 40x70 - bialy prostokat bez opisu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowe] TAURON Dystrybucja.

20
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5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 50A,
b) rodzaj: wyltacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT.

ll. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw
jednarazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalagja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigazujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocerl o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

4, TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia
do miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustaws ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

w zakresie pkt.3c — Projekt wykonawczy z dokumentacja prawna

6. Przed przysigpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczer.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wlasne, niezalezne zZrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elekiryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien 2wrdcié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez

11.

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podslawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 wraz z poznigjszymi zmianami) | winno by
traklowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przylaczenie do sieci elektroenergetycznej,
o ktore] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia.pl

; i x Peingmocpik
W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie. TAURON D‘-‘ﬁ_‘:@ <
Przygotowal: Kasperek Tomasz *\L W\
Grupa: O06R03 Dariusz Rorik
Zatgczniki:
Zal Nr 1 - projekt urnowy o przylgczenie
Kfa:
1 x OMP

u

www tauron-dystrybucjap
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1.1

Uzgodnienia

TAURON [ I-.:.--.e | | bucja 5.0 \,\
(e e N— #” TAURON

1007439649

Bielsko-Biata, dn. 23-12-2016 : Pracownia Inzynierska "INFRA-ROADS"
. Tomasz Bator

ul. Bronowicka 42/28
L e i 30-091 KRAKOW
TD/OBB/OMD/ A6 12~ AT 0000012
1007525961 -
UZG/BR/ 5685 /2016

Dotyezy: uzgodnienia budowy drog osiedlowych Al. F. Chopina, i ul. St. Wyspianskiego w Zatorze

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01-12-2016r. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, napowietrznych
nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie bezwzglednie

stosowac.

Kabel elektroenergetyczny nN, bedacy w kolizji poprzeczne] z planowana inwestycja nalezy
zaprojekiowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgacego 0,5m poza o$ obiektu liniowego (zjazdu z drogi, terenu
utwardzonego) zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowang] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie ogdlnie obowiazujacymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzer nie wykluczaja
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej dotgczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do
przebiegajgcych urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A.

Dokladne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznej nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujaca sie¢. Odleglosé
powyzsza dotyczy uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czeéci maszyny do
skrajnego przewodu.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzer ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapic o nadzoér nad prowadzonymi
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robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej, Wydzial Przygotowania i _

Rozliczen.

Nalezy bezwzglednie zachowac odleglo$¢ pionowg nawierzchni drogi od przewodow linii
napowietrznej nN. Przy projektowaniu budowy drogi nalezy zachowac, okreslone w normie odlegtosci
pionowe. Odleglosci nalezy przeliczac na temperature przewodow +40°C.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzenn elektroenergetycznych WN i
teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga =znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

{AURON Dystrybucja 5.A.

Biels ate|

Zatgczniki: mapa szt. 1
zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: OMD
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\ '@, N
 TAURON

DYSTRYBUCJA

Zalgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr UZG/BR/ 5685 /2016)

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0% obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznoéci pod
nadzorem sfuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Bielsku-Bialej, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gfgbokosci potozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw | norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z
wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji  sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejacymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowe]
projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugoéci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

Z powazaniem

1&URON Dystrybucja 5.A.

ziat w Bielsku-Biale

Zbigniew Pajak

wsnw tauron-dystrybucia.pl
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