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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. Budowa
odcinka drogi gminnej Al F. Chopina w km 0+000 — 0+0127, budowa drogi gminnej wewnetrznej ul. St.
Wyspianskiego w km 0+000 — 0+231 oraz budowa ciagu pieszego wraz z oSwietleniem i kanalizacja
deszczowa w Zatorze

Zakres opracowania obejmuj¢ cze$¢ rysunkowag 1 opisowag branzy drogowej wraz z

odwodnieniem.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.31.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta
pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym,
a Pracownig Inzynierska "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—
Wykonawca.

1.3. Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ Targeo Pawel Targosz, ul. Matejki 7, 34-100
Wadowice;

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;

e Ustawa z dnia 07 maja 1999r. o ochronie terenow bylych hitlerowskich obozow zaglady;

e Ustawa z dnia 17 maja 1989.r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie;
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdlsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego branzy drogowej jest budowa drogi gminnej

publicznej, drogi gminnej wewnetrznej oraz samodzielnego ciggu pieszego.

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:

Wykonaniu rob6t ziemnych- zdjgciu warstwy humusu wraz z przygotowaniem podloza;
Budowie drogi gminnej publicznej klasy D (Al. Chopina) o dlugosci 127m;

Budowie drogi gminnej wewngetrznej (ul. St. Wyspianskiego) o dlugosci 23 1m;
Budowie skrzyzowania drogi gminnej (Al. Chopina) z drogg powiatowg (ul. Bugajska);
Budowie samodzielnego ciggu pieszego o dtugosci 79m;

Budowie zjazdow indywidualnych;

Budowie kanalizacji deszczowe;;

Budowie chodnikow

Budowie poboczy gruntowych

Zabezpieczeniu sieci teletechnicznej 1 gazowe;j

Regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnych;

Wartos$ci parametrow niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;]

przyjmowano zgodnie z materiatami wyjsciowymi przedstawionymi w punkcie 1.3 oraz publikacjami

przytoczonymi w punkcie 1.4 niniejszego opracowania. Charakterystyczne parametry techniczne

obiektu budowlanego

Kategoria drogi Al. F. Chopina: gminna;
Kategoria drogi ul. St. Wyspianskiego: gminna wewnetrzna;

Klasa drogi Al. F. Chopina: dojazdowa;
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e Predkos¢ projektowa: 30km/h;

e Kategoria ruchu: KR 2;

e Przekroj: daszkowy 2% (Al F. Chopina), jednospadowy 2% (St. Wyspianskiego), 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2.75m (AL F. Chopina) 2.75m (St. Wyspianskiego);

e Szerokos$¢ pobocza: 0.75m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50-2.50m;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%,;

W efekcie zamierzenia budowlanego ulice zastapig istniejacy dojazd do istniejacej zabudowy

jednorodzinnej. Aleja F. Chopina stanie si¢ drogg gminng publiczng o klasie technicznej D, natomiast

ulica Wyspianskiego stanie si¢ droga gminng wewngtrzng.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budowane ulice zaprojektowano z typowych drogowych materiatdw konstrukcyjnych oraz
o parametrach technicznych zgodnych Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie. Projektowane ulice przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do
istniejacej zabudowy. Projektowany cigg pieszy stanowi¢ bedzie polaczenie ulicy St. Wyspianskiego

z ul. Bugajska.

4. Dostosowanie obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane sg na obszarze zabudowanym na terenie miasta
Zator. Trasy ulic dostosowano do istniejacej zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja nie wymusza

koniecznosci wyburzen istniejagcych zabudowan mieszkalnych 1 gospodarczych, ani wycinki drzew .

5. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

5.1. Spelnienie wymagan podstawowych
a) Bezpieczenstwa konstrukcji
Projektowane konstrukcje nawierzchni spetniajg wymagania w zakresie nieprzekraczania stanow
granicznych no$nosci 1 uzytkowania dla 20 letniego okresu eksploatacji,
b) Bezpieczenstwa pozarowego
Obiekty budowlane zaprojektowany jest z materialow niepalnych odpornych na wysokie
temperatury;
c) Bezpieczenstwa uzytkowania

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, parametry techniczne obiektow zostaly

7
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przyjete zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;
d) Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
W ramach projektowane] inwestycji przewiduje si¢ stosowanie jedynie materiatow
posiadajacych dopuszczenie do obrotu na terenie Polski;
e) Ochrona przed hatasem i drganiami
Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na budowie drog przeprowadzajacych jedynie ruch
lokalny, dojazdowy do istniejacej zabudowy oraz budowie ciggu pieszego poziom hatasu pozostaje na
tym samym poziomie w zwigzku, z czym nie przewiduje si¢ budowy urzadzen ochrony przed halasem

1 drganiami.

5.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
a) Zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
Projektowane obiekty budowlane nie wymagaja zaopatrzenia w wode, energie elektryczna,
cieplng 1 paliwa;
b) Usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow
Wody opadowe z projektowanych powierzchni ulic zostang ujete poprzez system kanalizacji
deszczowej wykonywanej wg odrebnego opracowania (uzupehionej o dwa odcinki kanatu w ramach
niniejszego opracowania)
Zrzut wod opadowych z projektowanych utwardzonych powierzchni, po ktéorych odbywacé
bedzie si¢ ruch nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm oraz zmiany jakosci wody
odbiornika, tj. przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla istniejacych klas czystosci wod w miejscu

ich wprowadzenia do $rodowiska jak rdwniez nie spowoduje zmian jakosci wod podziemnych.

5.3. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Obiekty zostal zaprojektowane zgodnie z zasada pelnej dostgpnosci do elementow

wymagajacych kontroli oraz ewentualnych napraw.

5.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow wuzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnoSci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Budowane obiekty nie sg obiektami uzytecznosci publicznej ani mieszkaniowymi budownictwa
wielorodzinnego.

Na bezpieczenstwo uczestnikoOw ruchu na projektowanych ulicach wplynie pozytywnie

8
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wprowadzona segregacja ruchu kolowego i1 pieszego. Zastosowane na chodnikach nawierzchnie

z kostki bezfazowej utatwig korzystanie z ulic osobom niepelnosprawnym.

5.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Budowane obiekty nie sg obiektami z pomieszczeniami przeznaczonymi do pracy.

5.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Budowane obiekty z racji swej funkcji nie stanowig elementu ochrony ludnosci
w ramach obrony cywilne;j.
5.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska
Planowana inwestycja nie narusza obiektow objetych ochrong konserwatorskag na mocy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zator, a takze obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, badz znajdujacych sie¢ w gminnej ewidencji zabytkow, mogacych wystgpowac

w sgsiedztwie inwestycji.

5.8. Usytuowanie na dzialce budowlanej
Calos¢ projektowanych prac zlokalizowana jest w miescie Zator — obreb ewidencyjny Zator (nr 6
1nr 10) na dziatkach o numerach:
= ] (obrgb 10) — dziatka drogowa — pas drogi powiatowej nr 1812K;
= 100/21 (obreb 6);
= 100/22 (obreb 6);
= 100/12 (obreb 6).
5.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
Budowane obiekty nie naruszaja interesow osob trzecich oraz nie ograniczajg dostepnosci do
drég publicznych.
W ramach inwestycji zlikwidowano zjazd z ulicy Bugajskiej na dziatke 93/3. Istniejace zjazdy
indywidualne z dziatki 93/3 zastapiono nowymi zjazdami z projektowanej drogi publicznej, ktorych

geometria zapewnia tatwiejszy 1 bezpieczniejszy dojazd do dziatek prywatnych.

5.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
Przewiduje si¢ wykonywanie robot z zachowaniem zasad 1 przepisow BHP zgodnie z zataczong

informacjg o Bezpieczenstwie 1 Ochronie Zdrowia.
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6. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja realizowana bedzie na miejscu istniejagcych dojazdow do zabudowy
jednorodzinnej. W ramach inwestycji Al. Chopina stanie si¢ drogg gminng publiczng o klasie
technicznej D, natomiast ulica Wyspianskiego stanie si¢ drogg gminng wewnetrzng. Projektowane
ulice przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej zabudowy. Nawierzchnie

istniejgcych dojazdow stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa.

6.1. Zagospodarowanie terenu przyleglego
W otoczeniu inwestycji rozmieszczona jest zabudowa jednorodzinna. Od strony poludniowo-

wschodniej inwestycja ograniczona jest drogg powiatowa nr 1812K (ul. Bugajska)

6.2. Istniejace uzbrojenie terenu

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Elektryczna doziemna;

e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Wodociggowa;

e Sie¢ sanitarna

Z uwagi na przejs$cie poprzeczne sieci teletechnicznej, gazowej oraz wodociggowej, w ramach
projektu przewidziano, na szerokosci ulic zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi zgodnie
z warunkami od gestordw sieci.

Podczas prowadzenia robot ziemnych wszelkie prace w obrgbie urzadzen obcych zaleca sie

wykonywac recznie oraz pod nadzorem dysponenta sieci.

7. Opis rozwiazan projektowych

7.1. Uksztaltowanie sytuacyjne

Poczatek ulicy Al F. Chopina stanowi skrzyzowanie zwykle z ul. Bugajska. Ulica przebiega w
kierunku zachodnim . Projektowany odcinek konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 92/2.0$ ulicy
sktada si¢ z odcinkow prostych oraz tuku kolowego o promieniu R1=175m. Pochylenie poprzeczne
jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%.

Poczatek ulicy St. Wyspianskiego stanowi skrzyzowanie zwykle z ul. Al. F. Chopina. Ulica
przebiega w kierunku potudniowo-zachodnim a nastg¢pnie zachodnim i konczy si¢ slepo na wysokosci
dziatki nr 100/26. O$ ulicy sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukow kotowych o promieniach

R1=35m oraz R2=30m. Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako jednospadowe o wartosci 2%.
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W ciaggu projektowanych ulic zaprojektowano budowe wjazdow na droge w formie zjazdow
indywidualnych.
Dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano samodzielny cigg pieszy taczacy ul. St

Wyspianskiego z ul. Bugajska.

7.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe

Przebieg wysokosciowy budowanych drég wynika bezposrednio ze stanu istniejacego oraz
koniecznosci takiego zaprojektowania nowej nawierzchni, by speliala ona wymogi no$nosci oraz
prawidlowego odwodnienia. Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu
istniejacego. Projektowana niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od
minimum 0.31% do maksimum 3.47% dla Al. Chopina oraz minimum 0.67% do maksimum 1.70%
da ul. St. Wyspianskiego. Zalomy w profilu zostaly wyokraglone tukami pionowymi wypuktymi o
promieniach R=300m 1 R=1000m (Al. Chopina) i R= 2500m (ul. St.Wyspianskiego) oraz tukami
pionowymi wklestymi o promieniach R=300m i1 R=1000m (Al. Chopina) 1 R=600m (ul. St.
Wyspianskiego).

7.3. Przekroje typowe
Na Al Chopina zaprojektowano przekrdj uliczny jedno jezdniowy daszkowy, dwupasowy o
szeroko$ci pasa ruchu 2.75m. W przekroju poprzecznym na calym odcinku zaprojektowano
prawostronny chodnik o szerokosci 2.00m oraz lewostronne pobocze o szerokosci 0.75m. W obrgbie
skrzyzowania z ul. Wyspianskiego przewidziano obustronne chodniki z przejSciem dla pieszych.
Chodniki oddzielono od jezdni kraweznikiem betonowym 15/30cm posadowionym na tawie
betonowej C12/15. W rejonie skrzyzowania z ulica Bugajskg na wylukowaniach zastosowano
krawezniki 20/30cm w celu dowigzania do istniejacego chodnika przy ulicy Bugajskie;j.
Wyniesienie projektowanych kraweznikow ponad krawedz jezdni wynosi 12cm, za wyjatkiem
nastepujacych miejsc:
- przejazdy przez chodnik — obnizenie do 4cm
-przejscia dla pieszych— obnizenie do 2cm
Pochylenie poprzeczne chodnikow wynosi 1,00-2.00% 1 jest skierowane do jezdni. Od strony
zewngetrznej chodnik ograniczony zostal obrzezem betonowym 8/30cm ukladanym na tawie betonowe;j
Cl12/15.
Na ul. St. Wyspianskiego zaprojektowano przekrdj uliczny jedno jezdniowy jednospadowy,
dwupasowy o szerokos$ci pasa ruchu 2.50m. W przekroju poprzecznym na odcinku od skrzyzowania z
Al F. Chopina do km 0+169 zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 1.50m, natomiast od

km 0+165 chodnik lewostronny. Chodniki potaczono przejsciem dla pieszych w km 0+167.
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Ulice Wyspianskiego potaczono z ul. Bugajska samodzielnym ciggiem pieszym o nawierzchni z

kostki betonowej o szerokosci 2.5m.

7.4. Konstrukcja nawierzchni drogowych

Konstrukcja drog gminnych
e Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 — gr. 4cm;

e Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W — gr. 8cm;
e Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo Cqgs3 0/31.5 stab. mech - gr. 20cm;
e Warstwa mrozoochronna- mieszanka niezwigzana o CBR>25% - gr. 22cm;

e Warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 24cm.

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 78cm

Konstrukcja chodnika
e Warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa szara — gr. 8cm;

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;
e Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo Cogs3 0/31.5 stab. mech - gr. 15cm;

e Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 20cm.

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego i warunki i sposob posadowienia

obiektu budowlanego

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntoéw zalegajacych w istniejgcym podtozu. Stwierdzono nosnos$¢ istniejgcego
podloza gruntowego, na ktoérym posadowiona bedzie konstrukcja projektowanych obiektow
budowlanych jako G4.

Na podstawie Opinii geotechnicznej, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, przyjeto dla projektowanej inwestycji pierwsza

kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

9. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie lezy na terenach gorniczych, a tym samym nie podlega

wpltywom eksploatacji gornicze;.
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10. Wyposazenie techniczne drog

10.1. Odwodnienie drog
Odwodnienie projektowanych ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdluz krawegznikow
poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowej projektowanej
wg odrgbnego opracowania i dodatkowo uzupelnionej w ramach niniejszego opracowania o dwa
odcinki kolektora zgodnie z planem sytuacyjnym. Projekt kanalizacji deszczowej uzupeilniono o

dodatkowe wpusty, przykanaliki i studnie.
Rury kanalizacyjne

Kanalizacje¢ projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34. Projektowane odcinki kanalu nalezy
uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac minimalng warstwe 20 cm od spodu
rury 1 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac
mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosic¢
[p=0.7 lub wskaznik zageszczenia [s>0.97. Pozostata warstw¢ polozng nad kolektorem wykonaé z

piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud 1 kamieni.
Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz potaczenia doptywowe wykona¢ na studzienkach rewizyjnych, z kregow
betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy
przykry¢ wilazem klasy D400 wg PN-EN 124 wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed
obrotem. Wszystkie studzienki winny posiada¢ stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie
30cm. Zwe¢zki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne,
mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. Laczenia pomigdzy kregami za pomoca

uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane przejscia szczelne.

Wpusty deszczowe

Nalezy wykona¢ studzienki sciekowe betonowe C35/45 $rednicy S00mm z wpustami ulicznymi,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 srednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé

warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanalow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1
wpustow ulicznych dostosowa¢ do istniejagcych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu

posadowienia.
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Roboty ziemne pod kanalizacje deszczowa

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢
uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyro6wnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zaglebienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ dokladnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na calej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 20cm
pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zaggszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykonaé z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchow skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszcezenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiorka
umocnienia wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci ztacza powinny pozostaé odstonigte. W przypadku
wystapienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowana tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé¢ z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych

zasad:
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach rownych odleglosci miedzy
studzienkami (okoto 35m);

e (aly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem;

e Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic;

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0.5m ponizej
dna wykopu;

e Poziom wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0.5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience;

e Po napehlieniu woda 1 osiggnigciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0.5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ dopltyw wody 1
tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach;

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.

Wytyczne realizacji
e Stosowac si¢ do wydanych warunkéw przytaczenia do sieci;
e Stosowac si¢ do ewentualnych uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej;
e Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania;
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e Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ tras¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 1 przepisami BHP;

e Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta;

e Zasypywanie wykopu wykonywac¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wykonac¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostalg cze$¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem
rodzimym pozbawionym glazow 1 duzych kamieni. Kazda warstwe zagesci¢ recznymi
ubijakami.

Okreslenie wplywu na Srodowisko
Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty sa catkowicie szczelne, nie powoduja zagrozenia dla

srodowiska. Nie przewiduje si¢ ustanowienia strefy ochrony sanitarne;j.

11.Prace rozbiorkowe

W projekcie zatozono rozbiorke istniejacej nawierzchni dojazdow, zjazdow oraz jednego wpustu
deszczowego zlokalizowanego na wlocie Al. Chopina. Czgsciowej rozbiorce ulegnie tez chodnik przy
ulicy Bugajskiej wraz z kraweznikami 1 obrzezami z uwagi na korekte wylukowan. Wszystkie
powstate w trakcie robot budowlanych odpady zostang zagospodarowane zgodnie z Ustawg o

odpadach.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw

Dla budowanych obiektow nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu

wykonywania robot budowlanych.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pylowych i

plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachow, zanieczyszczen
pylowych 1 ptynnych.
12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéow
Powstajace w trakcie robot przygotowawczych odpady nalezy segregowac 1 mozna sktadowaé

w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego

wplywu na $rodowisko przez stosowanie odpowiednich, przeznaczonych na ten cel pojemnikow oraz
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w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot 1 tymczasowe skladowanie odpadéw winno by¢
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowaé z dala od drzew i krzewdéw w sposob
uniemozliwiajagcy negatywny wplyw na sSrodowisko glebowo-wodne. Uniemozliwienie tego
negatywnego wplywu na S$rodowisko glebowo-wodne nalezy realizowal przez stosowanie
odpowiednich przegréd, ogrodzen 1 szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy, do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty 1 niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy.

W trakcie prac budowlanych powstang w niewielkiej ilosci odpady w postaci opakowan
materiatow budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie zlomu stalowego, gruzu betonowego i
asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych 1 piasku.

Wszystkie powstate w trakcie robot budowlanych odpady zostang zagospodarowane zgodnie z

Ustawg o odpadach.

12.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnos$ci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsigwzigcia na terenie inwestycji
1 terenach bezposrednio sasiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas eksploatacji drog.

Prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed halasem nalezy prowadzi¢
wylacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rOwniez ograniczy¢ rOwnoczesng prace sprzetu
emitujgcego halas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilos¢.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ budowy urzadzen ochrony przed hatasem i

drganiami, ponadto projektowany obiekt nie jest Zrodlem wibracji ani form promieniowania.

12.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowa obiektu nie zachodzi konieczno$¢ wykonania wycinki drzew
Wplyw obiektow na powierzchni¢ ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe urodzajng w
obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz plynami
eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji 1 pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawg. W
trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi 1 glebe.

Zrzut wod opadowych z projektowanych utwardzonych powierzchni, po ktorych odbywat bedzie
17



Budowa drég osiedlowych Al. F Chopina i ul. St. Wyspianskiego w Zatorze

si¢ ruch samochodowy 1 pieszy nie spowoduje przekroczenia obowigzujacych norm oraz zmiany
jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla istniejacych klas czystosci
wod w miejscu ich wprowadzenia do $rodowiska jak rowniez nie spowoduje zmian jakosci wod

podziemnych.

12.6. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

Projektowane obiekty budowlane nie wymuszaja konieczno$ci wyburzen istniejacych
zabudowan mieszkalnych 1 gospodarczych. Obiekty sa zaprojektowane przy zatoZzeniu minimalizacji
ingerencji w tereny przylegle, w tym S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zachowano obowigzujace przepisy dotyczace minimalnych odleglosci od istniejace;
zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadow powstajacych w trakcie realizacji inwestycji.

Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Z uwagi na charakter inwestycji nie wymagane jest uzgodnienie w zakresie ochrony
przeciwpozarowe]. Budowane obiekty zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz polskimi normami w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Przy ich budowie beda

stosowane materialy 1 wyroby niepalne.

14. Ochrona punktow geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ na terenie przedmiotowej inwestycji podlegaja
ochronie prawnej wynikajacej z zapisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Podczas wykonywania robot budowlanych punkty te nalezy chroni¢ a przypadku koniecznosci ich
likwidacji lub przesuniecia nalezy skontaktowa¢ si¢ z odpowiednig jednostkg samorzadu

terytorialnego
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