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1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych wzdiuz ul. Fryderyka

Chopina — Stanistawa Wyspianskiego w miejscowosci Zator (rys. 1) pod kontem przebudowy na odcinku
okoto 20-300m. Prace terenowe oraz laboratoryjne po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego
obejmowaty:

- wytyczenie otwordéw badawczych metodg domiaréw,

- wykonanie 2 otwordw badawczych o giebokosci 3,0m,

- prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu, obserwacje zwierciadfa wod gruntowych,

- pobér prébek gruntéw oraz analizy laboratoryjne.

- teren prac geotechnicznych
Rys. 1. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy topograficznej.

Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawet Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, X1-0014).

2. Charakterystyka obszaru planowanej inwestycji
Teren badan znajduje sie w potudniowej czesci powiatu oswigcimskiego w obrebie gminy Zator, na ternie
miejscowosci Zator.

2.1. Morfologia, hydrografia

Teren prac znajduje sie na granicy Podgérza Wilamowickiego i Doliny Gérnej Wisty ma on rzezbe erozyjno-
denudacyjng i charakter niskiego pogérza z fragmentami dolno-czwartorzedowego poziomu dolinnego. Na
obszarze badan wysokosé ksztattujg sie na poziomie 220,0-250,0m n.p.m. Obszar badan leizy w dorzeczu Skawy.
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2.2. Budowa geologiczna (model geologiczny)

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gfebokosci 3 m p.p.t. nalezg do utworow
Holocenskich i Plejstocenskich (Rys. 2).

Budowane sy przez typowe less barwy zéftej, nie uwarstwione, przewaznie nie oglejone. Wapniste, w
gornej czesci odwapnione. Tworzg one pokrywe o grubosci do 10 m. Utwory te wyksztatcone sg na starszych
ogniwach zlodowacenia pdtnocnopolskiego, sSrodkowopolskiego lub potudniowopolskiego (piaski, gliny zwatowe,
zwiry). Gtebsze podtoze stanowig osady miocenu i karbonu.

¥ g’u‘\ A : 5

GRAN:C% S

FSmsmessmw - teren prac geotechnicznych t - Lessy

Rys. 2. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy geologicznej
(Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wadowice, M. Ksigzkiewicz)

W bezposrednim sgsiedztwie badanego obszaru nie zaobserwowano niekorzystnych procesow
geodynamicznych. Zgodnie z zebranymi informacjami oraz w s$wietle wykonanych badan na obszarze
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepuja grunty stabo przepuszczalne — gliny pylaste. Charakteryzujg sie one
wspéiczynnikiem przepuszczalnoéci k w granicach 10° — 10° m/s. W trakcie prowadzenia wierceri nie
stwierdzono wystepowanie zwierciadfa wody gruntowej do gtebokosci 3m p.p.t. Udokumentowane grunty maja
predyspozycje do wystepowania zjawiska podsigkania kapilarnego wéd powoduje to utrzymywanie sie w
o$rodku gruntowym wilgotnosci na pozionie 15-30 %. Gliny pylaste charakteryzuja sie duzg wysadzinowoscia.

Wody powierzchniowe infiltrujg w podfoze oraz sptywaja po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do
pobliskich statych ciekéw wodnych i rowow melioracyjnych.
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3. Prace terenowe

Prace geodezyjne — otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych. Lokalizacja otwordw
badawczych zostata przedstawiona na zatgczniku 1.

Roboty wiertnicze — wykonano dwa otwory badawczy o giebokosci 3m p.p.t. Otwory wykonano wiertnicg
udarowg WACKER GH24. Wiercenie prowadzone byt za pomocy prébnikéw przelotowych ¢ 60 mm. Po
zakonczeniu wiercern otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.
Podczas wiercen prowadzono makroskopowe opis gruntow, pobierano probki gruntu do badan laboratoryjnych.
Szczegotowy opis przewiercanych warstw przedstawiono na zatgczniku 2 - 3.

4. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOLOW GRUNTOW

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Klasyfikacje i charakterystyke gruntow
podtoza opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i
obliczen zgodnie z obowigzujgcymi normami. W podioze wystepujg proste warunki gruntowe, przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Wydzielono 3 warstwy geotechniczne, a kryteriami
podziatu byty: geneza, rodzaj gruntu i stan konsystencji.

GRUNTY ANTROPOGENICZNE sklasyfikowane, jako nasypy budowlane tworzace poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

WARSTWA nl — nasyp budowlany stanowigcy podbudowe drogi. W sktad nasypu wchodzi pospétka, zwir,. Nasyp
jest mato wilgotny, w stanie $rednio zageszczonym. Warstwa osigga migzszosc 0,3-0,4m. Jest to warstwa $rednio
przepuszczalna. Kategoria urabialnosci 3.

GRUNTY DROBNOZIARNISTE - SPIOSTE

WARSTWA | — glina pylasta, jasnobrazowa, mato wilgotna, stabo przepuszczalna, twardoplastyczny (1,=0,18). Sg
to grunty wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3. Grupa nosnosci podfoia gruntowego: G3.

21 2o . Moduto Edometryczny
GRUNTY namer | Rodzaj s‘“"""“l pl:"""; | st ¢ — G"“:“ odksztatcenia | moduléciéliwo
e gruntow uxes:aen . tv::n 5 . Pl = fkba] obje o.! gruntu Eo $ci pierwotnej
y o L #lg/em] [kPa] Mo [kPa]
Nasyp budowlany nl Po, 2, T+, Gr | 0,40-0,55 = szg = = - -
Spoiste | Glina pylasta | Gn 0,18 tpl 15,0 17,8 2.10 21 500 30 700

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e W podiozu do glebokosci 3 m p.p.t. wystepujg proste, warunki gruntowe a zgodnie z Rozporzgdzeniem
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, proponuje sie ustalenie dla
projektowanych obiektéw | kategorii geotechniczne;j.

e W trakcie prowadzenia wiercen nie nawiercono wody gruntowej.

e Udokumentowane grunty rodzime stanowigce podifoze badanej drogi, charakteryzuja sie duig
wysadzinowoscia.

e Szczegotowy uktad warstw przedstawiono w zatgczniku 2-3 do niniejszego opracowania.

e Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

e W bezposrednim sasiedztwie obszaru badarn nie zaobserwowano niekorzystnych procesow

%
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geodynamicznych.
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