82a

-na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne Arota 160PS.

-zasypywanie wykopu musi by¢ poprzedzone inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza a
zasypke kanalizacji 1 wodociagu wykonywaé¢ warstwami po 30cm starannie zaggszczajac
kazda z nich do 0,98Pr. Rura ochronna Arota musi spoczywa¢ na maksymalnie zaggszczonym
podiozu.

Skrzyzowania z gazociggami.

W piSmie znak: B9/T/Uz/432/25/2012 z dnia 06.02.2012. uzgadniajacym niniejszy projekt

zaznaczono, ze wykopy w poblizu rurociagéw gazowych nalezy prowadzi¢ recznie a w wypadku
ich odkrycia fakt ten zglosi¢ w RG Wadowice celem dokonania ogledzin oraz ustalenia
zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem.

Przy budowie rurociagéw ponizej gazociagu nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zerwaniem przez podwieszenie na belkach a na gazociagu zabudowa¢ rury ochronne wg
obowiazujacych przepisow.

W zwiazku z tymi ustaleniami realizujac niniejszy projekt nalezy zastosowac nastgpujace
rozwiazania i nastgpujacy tok postgpowania:

-Przed przystapieniem do robot w miejscach przewidywanej lokalizacji gazociagu zawiadomic
RG o terminie rozpoczgcie robot podajac imi¢ i nazwisko kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz ich adresy.

-Roboty ziemne wykona¢ rgcznie az do odkrycia gazociagu. Prace te prowadzi¢ jak
zaznaczono wyzej pod nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu. W jego obecnosci
zabezpieczy¢ gazociag podwieszajac go do belek utozonych w poprzek wykopu.

-Zleci¢ do Rozdzielni Gazu odptatne zabudowanie rur ochronnych i zabezpieczenie gazociagu
wg ustalen w czasie wizji lokalnej na odkrytym rurociagu.

-Nie wolno dokonywa¢ odbioru robot bez os$wiadczenia Gazowni o prawidlowym

zabezpieczeniu miejsca kolizji a do RG dostarczy¢ mapy z inwentaryzacja powykonawcza.

4.9.A.B.C. Warunki B.H.P i uwagi koncowe.
» Przed rozpoczgciem robot dokona¢ wytyczenia trasy przez uprawnionego geodete i wyznaczy¢

repery robocze.

= Na czas robot wykopy ogrodzi¢ i oznakowac dla ruchu pieszego i pojazdow a sposob
oznakowania uzgodni¢ z Zarzadca ulicy Kasztanowej czyli z ZDP w O$wigcimiu.

= Rozpoczegcie prac ziemnych 1 ich zakonczenie (zasypanie) musi by¢ poprzedzone pracami
geodezyjnymi i przekopami kontrolnymi wykonanymi rgcznie.

» Rury i elementy studni betonowych, wpustéw ulicznych ze studniami winny posiada¢ dopusz-




