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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodno-kanalizacyjnych

1.0. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o aktualizowany podktad sytuacyjno-

wysokos$ciowy, wykonany do celow projektowych, pomiary uzupetniajace, wizj¢ lokalng oraz w
oparciu o uzgodnienia branzowe i uzgodnienia wewngtrzne. Ponadto w projekcie uwzgledniono
zalecenia i wymagania zawarte w:
e Dz.U.124 p0z.1030/2009-Rozp. Min. Spraw. Wewn. i Admin. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
e PN-EN 752-3 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRT] Instal.

1.2. Inwestor.
Inwestorem bezposrednim jest Burmistrz Zatora - Plac Marszatka J. Pitsudskiego 1 wojewodztwo

Matopolskie.

2.0. Temat i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu

oraz budowa kanalizacji opadowej w zwiazku z planowana budowa ulic: H. Sienkiewicza i na
Osiedlu Morysina Il w Zatorze oraz budowa bocznej odnogi ulicy Grunwaldzkiej.

W zakres opracowania wchodzi komplet danych formalno-prawnych, technicznych i materiato-
wych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budoweg i wykonania planowanej inwestycji.

3.0. Warunki hydro-geologiczne.
Podstawa oceny technicznej 1 analizy przydatnos$ci podioza do celow inwestycyjnych jest doku-

mentacja geotechniczna wykonana przez f-¢ GEOSOND 43-450 Ustron ul. Katowicka 11.

W obrgbie projektowanych ulic wraz z uzbrojeniem w gérnych warstwach zalegaja grunty aku-
mulacji rzecznej wieku plejstocen-holocen. W spagu serii wystepuja zwiry i piaski, w stropie po-
kryte pakietem gruntow spoistych, rzecznych, sporadycznie eolitycznych (nierozdzielnych). Stro-
powa seria spoista, okreslona na mapach geologicznych jako ,,mady rzeczne” moze mie¢ miaz-

szos¢ 1,5-4,0m.
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Nad gruntami rodzimymi zalegaja zanieczyszczone nasypy niekontrolowane, stanowiace pO-
wierzchniowe utwardzenie drog gruntowych oraz gleby w miejscach upraw rolniczych 1 tak.
Utwory te moga mie¢ miazszos¢ 0,15-0,8m. wzrastajaca znacznie w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych ciagéw uzbrojenia podziemnego.

Woda gruntowa w obrebie przeprowadzonych wiercen nie wystapita. Nalezy si¢ jej spodziewaé w
poblizu rzednych dna koryta Skawy, a wigc na glgbokosci okoto 4-6m ppt. a warstwa wodonosna
beda rzeczne utwory sypkie — piaski i zwiry.

Grunty te posiadaja nastgpujace parametry:

Wn @ = 20,0%, p® = 2,1t/m*, cu™ =22 5kPa, $™=16°55",

Whn @ =22,0%, p® = 1,89t/m*, Cu® =20,3kPa, ${"=15°00",

Eo = 27 MPa,

Mo = 40 MPa, M= 63,0 MPa

Wykonawca kanalizacji przed rozpoczgciem robot ziemnych winien zapoznac si¢ z przedmiotowa

dokumentacja w celu wzigcia pod uwage danych technicznych i cech gruntu podczas budowy.

4.0.A. Kanalizacja sanitarna.

4.1.A. Stan istniejacy.

Istniejacy kanat sanitarny jest posadowiony bez perspektyw, tzn. tak ptytko ze mozliwe jest pod-
taczenie wylacznie istniejacych budynkow. Nie ma mozliwosci przedtuzenia go do dalszych dzia-
tek. Ponadto kanat ten koliduje z planowanym uzbrojeniem terenu i musi by¢ zlikwidowany. Fi-
zycznie pozostanie on w gruncie jako nieczynna, zaslepiona rura. Natomiast istniejace studzienki
podtaczeniowe zostana po demontazu wybudowane w nowej lokalizacji tak, aby mozliwe bylo
przepigcie istniejacych przylaczy.

W ulicy Grunwaldzkiej znajduja sig: przebiegajacy poprzecznie kanat sanitarny PVC110/200 i

biegnacy skrajem ulicy gléwnej sanitarny kolektor gminny.

4.2.A. Tlosé sciekow.

W ramach projektowanej inwestycji wykonana bedzie przebudowa kanalizacji sanitarnej na od-
cinku S01-S7 oraz budowa od S7-S10 i od S02-S18. Zakres ,,budowa” bedzie przedmiotem od-

rgbnego postgpowania w ramach tzw. wniosku o pozwolenie na budowg. Odcinek objety niniej-
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szym postgpowaniem przeliczono wraz z domySlnym obciazeniem pozostatego odcinka. Oszaco-
wano, ze docelowo do odcinka SO01- S7 moze by¢ podtaczonych w sumie 25 budynkéw jednoro-
dzinnych.

Obliczenie odptywu $ciekow gospodarczo-bytowych:

Przyjmuje wyposazenie budynku wg tabeli

Przybory AWSs > AWs

WC ze zbiornikiem —1szt 2,5 2,5

Umywalki —1 szt 0,5 0,5

Zlewozmywak —1 szt 1,0 1,0

Pralka -1szt 1,0 1,0

Zmywarka — 1 szt 1,0 1,0

Wanna — 1 szt 1,0 1,0

Q normatywne (I/s) 7

Q obliczeniowe (I/s) KN AWSs
0,5*2,65=1,32

Qc=1,32*25=33 /s

Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PVC-U kielichowe taczone na wcisk z ory-
ginalna dwuwargowa uszczelka systemowa. Rury te musza by¢ bezwzglednie z rdzeniem litym.
Przyjeta w dolnym odcinku $rednica 250mm przy spadku 0,4% 1 napetnieniu 0,75 pozwala uzy-

ska¢ przeptyw 361/s z predkoscia V=1,07m/s.

4.3.A.B.C. Roboty ziemne.
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-1/8976-47.

Podczas prowadzenia robot ziemnych teren powinien zostaé¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nale-
zy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy pracownikom oraz osobom niezatrudnionym przy
pracach ziemnych wpadnigcie do wykopu.

Do kazdego wykopu o glebokosci powyzej 1m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie 1 wyjscie a
odlegtos¢ pomigdzy zejsciami nie powinna by¢ wigksza od 20m. Zabezpieczony barierkami teren

W nocy musi by¢ o§wietlony i zaopatrzony w czerwone, migajace $wiatta ostrzegawcze.
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Rurociag uktada¢ na gliebokosci zgodnej z profilem podtuznym. Musi on znajdowac si¢ ponize;j

glebokosci przemarzania. Projektowane sa wykopy wasko przestrzenne z szalunkiem. Wykopy o
glebokosci ponad 1,0m nalezy zabezpieczy¢ elementami profilowanymi z blach stalowych zgod-
nie z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa 1 Przem. Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z 1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych™).

Nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci odeskowania azurowego - dwu 1 trzyczgsciowego z
zastosowaniem rozp6r $rubowych. Gorna krawedz szalunku musi wystaw3a¢ w sposob ciagly
min.15cm ponad teren aby uniemozliwi¢ przypadkowe wtoczenie si¢ jakiego$ materiatu lub urza-
dzenia do wykopu i na glowg pracownika.

Szalunek musi by¢ wykonany w sposob umozliwiajacy stopniowe usuwanie (podciaganie) go od
dotu w miarg jak wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Nie dopusci¢ do zalewania wykopu wodami powierzchniowymi i nie sktadowaé gruntu ani mate-
riatow przy krawedzi wykopu!

Wykopy zasypywaé warstwami po 20cm starannie ubijajac kazda z nich do min. 80% Proctora
Zmodyfikowanego na polach uprawnych i 98% pod drogami.

Nalezy pamigtac, ze sprawdzeniu podlega rowniez zabezpieczenie obcych urzadzen (kabli, gazo-
ciagu, wodociagu) i stan odeskowan pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow 1 0séb postron-
nych.

Zarowno wykopy, szalunki jak i podsypka z zasypka strefy rury musi by¢ wykonywana pod nad-

zorem!

4.4 .A. Rurociagi-material.

W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nowy kanat o przebiegu 1 niwelecie
jak na rysunkach. Kanat ten wraz z przykanalikami ktore w granicach pasa drogowego nalezy
wymieni¢ i odpowiednio poglebi¢ nalezy wykona¢ z rur PVC-U o rdzeniu litym (jednowarstwo-
wych) o $rednicach 160-250mm.

Potaczenia rur kielichowe na wrcisk, z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomero-
wych.

Sztywnoéé obwodowa rur 4-8kN/m? (wg profilu podtuznego). Rury ukladaé na podsypce i w ob-

sypce oraz z zasypka w strefie rury zgodnie z wymogami umieszczonymi w projekcie instalacyj -
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nym. Nie mniej wazne sa rygory zwiazane z zasypaniem calej reszty wykopu az do spodu podbu-
dowy. Nalezy to wykonywa¢ warstwami po 20-30cm starannie zaggszczajac kazda warstwe.
Zasypka musi by¢ realizowana z tzw. kontrola zaggszczenia — min. 0,98 Proctora i ze sprawdze-
niem wtornego modutu odksztatcenia E, gruntu pod podbudowa — czyli po zakonczeniu zasypki
wykopu. Wartosci dopuszczalne (minimalne) podano w czg¢sci instalacyjnej 1 drogowe;.

4.5 A. Strefa bezpieczenstwa rury

Rury PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ru-
rociagow z tworzyw sztucznych” — cz. 2 Roboty ziemne i cz. 3 Sieci kanalizacyjne, wydana

przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji, zatwierdzonej do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie z instruk-
cja wykonawcza producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ réwno wyprofilowane, bez zaglebien i przebrania! Istniejacy grunt rodzi-
my w podtozu nie moze by¢ rozmigkczony. Rury uktada¢ na podsypce dolnej z zagegszczonego do
0,90Pr piasku gruboziarnistego 0,05-2,0mm lub drobnego grysu 0/3mm o grubosci 10cm oraz na
podsypce gornej $rednio zaggszczonej o grubosci Scm w ktorej nalezy wykona¢ w osi kanatu ro-
wek na tzw. kat 90° (rura musi sia$¢ na ¥4 swego obwodu). Gwarantuje to poprawne oparcia rury.
Rure w pachwinach starannie r¢cznie dobi¢. W tej strefie w zadnym przypadku nie moze wystapi¢
luzny grunt.

Piasek do podsypki moze by¢ lekko zagliniony (do 15%), poniewaz poprawia to jego zaggszczal-
nosc.

Obsypke z bokow rury wykonywaé ostroznie i rOwnomiernie po obu stronach aby nie naruszy¢
0si rury w poziomie i w pionie. W tym celu nalezy uzy¢ lekkiego ubijaka wibracyjnego ktory po-
trafi zaggszczac jednoczesnie po obu stronach rury.

Pierwsza warstwa — az do osi rury powinna by¢ zageszczona najostrozniej aby nie nastapito unie-
sienie rury.

Zasypke w obrebie strefy niebezpiecznej rury, czyli do wysokosci 20cm ponad rura nalezy wy-
kona¢ z gruntu nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralnego, sypkiego, drobno lub srednioziar-
nistego wg PN-74/B-02480 o dobrej zageszczalnosci i optymalnej wilgotnosci! Odchyltka od tego

parametru nie moze przekraczac 2%.
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4.6.A. Studzienki rewizyjne.

Zmiany trasy kanatow i wlaczenia oraz zmiany spadkow realizowane beda w studniach kanali-
zacyjnych. Projektuje si¢ wybudowanie na sieci studni kotowych, wtazowych, o srednicy we-
wnetrznej 1000mm, potaczeniowych, wykonanych z elementéw prefabrykowanych, zgodnych z
norma PN-B-10729 i PN-EN 1917. Elementy studni winny by¢ wykonane z betonu wibropraso-
wanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F- 150. Studnie winny spetlnia¢ wymagania
normy j.w. posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL i IBDiM. Wszystkie elementy
studni faczone sa przy uzyciu uszczelek.

Kompletna studnia sktada si¢ z dennicy (krag z dnem, Kineta i wlotami), krggéw posrednich o
réznej wysokosci, ptyty przykrywczej z otworem ¢670 mm, nadstawek regulacyjnych i wiazu
zeliwnego cigzkiego klasy C-250/¢600.

Zwienczenia studni winny by¢ zgodne z PN-EN-124. Do regulacji precyzyjnej poziomu osadze-
nia wtazu nalezy stosowaé pierscienie wyrownujace 0 wysokosci 60, 80 lub 100 mm. Laczenie
pierscieni wykona¢ przy uzyciu zaprawy cementowej.

Wioty do studni wykona¢ z zastosowaniem systemowych tulei szczelnych. Otwory wlotowe
przykanalikow na wysoko$ci innej niz przy dnie (te sa gotowe z wytworni) nalezy wycia¢ otwor-
nica diamentowa o Srednicy dostosowanej do tulei lub specjalnej uszczelki (np. typ Forsheda).
Studzienki nalezy posadowi¢ w wykopie z wyrownanym i zaggszczonym dnem na tawie z chude-
go betonu. Srednica lawy powinna wynosi¢ min.1,20m i grubo$¢ 0,15m.

Scianki studzienek przed zasypaniem zagruntowaé Abizolem R+G. Abizol nie moze si¢ kontak-
towa¢ z rurami z tworzyw sztucznych!

Do uszczelniania w studzience wlotu 1 wylotu kanalu nie wolno stosowa¢ materiatow ropowo-
chodnych jak: smoty, asfalty, sznury czarne. Substancje te przenikaja przez $cianki przewodow i
powoduja zmigkczenie 1 pgcznienie tworzywa, a tym samym jego lokalne zniszczenie. Studzienki
wraz z kanatem podlegaja koncowemu odbiorowi i probie szczelnosci.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennie studzienek prefabrykowanych z tworzyw sztucznych sta-
nowiacych odpowiednik techniczny studni betonowej. Srednica studzienki jest uzalezniona od
ilosci wlotéw bocznych 1 zostala pokazana na profilu podtuznym.

Wykonujac studzienki zalezy zwrdci¢ uwage za nastepujace szczegodly:
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a)po wybudowaniu studni S1 dokona¢ rozbiorki istniejacej studni ks1 z jednoczesna przebudowa
istniejacego odptywu z budynku nr 7 do studni S1 w granicach pasa drogowego;

b)po wykonaniu studni S2 dokonac likwidacji istniejacej studni ks2 przedtuzajac jednoczesnie
istniejacy przykanalik do studni S2 a istniejacy w granicach pasa drogowego wymieni¢ na nowy o
prawidtowych spadkach 1 o poprawnym zagl¢bieniu,;

¢)po wykonaniu studni S4 zlikwidowac istniejaca studnie ks3 przedtuzajac jednoczesnie istniejacy
kanat az do nowej studni S4 a istnicjacy kanal w granicach pasa drogowego wymieni¢ na nowy o
prawidtowych spadkach i1 o poprawnym zagi¢bieniu;

d)po wykonaniu studni S5 zlikwidowac¢ studni¢ ks4 przedtuzajac istniejacy odptyw z budynku nr
11 do nowej studni a istniejacy kanal w granicach pasa drogowego wymieni¢ na nowy o prawi-
dtowych spadkach i o poprawnym zaglebieniu,

e)po wykonaniu studni S6 zlikwidowac¢ istniejaca studnig¢ ks5 az do nowej studni a istniejacy ka-
nal w granicach pasa drogowego wymieni¢ na nowy o prawidtowych spadkach i o poprawnym
zaglebieniu;

f)projektowane przykanaliki ze studni S1, S3, S4, S7 wykona¢ z rur PVC 160 az do granicy pasa
drogowego 1 tam zakonczy¢ korkiem.

g)Studzienki po zakonczeniu montazu i zaizolowaniu zasypywa¢ warstwami gruntem sypkim o
dobrej zageszczalno$ci. Zasypke wykonywaé warstwami po 20cm-analogicznie jak zasypke wy-
kopow i1 rowniez z kontrola zaggszczenia prowadzona przez nadzor geologiczny!

4.7.A. Studnia wlaczeniowa

Istniejaca studnia na kolektorze sanitarnym w ulicy Kasztanowej oznaczona jako S01 po-
zostaje bez zmian. Wilaczenia dokona¢ nawiercajac w poziomie dna kinety otwodr koronka dia-
mentowa rozkuwajac jednoczesnie czg$¢ kinety wewnatrz studni. Przed wilaczeniem do studni
S01 projektowanego kanatu zamontowa¢ w $ciance tulej¢ przesuwna umozliwiajaca swobodne
ruchu wzdtuzne kanalu z zachowaniem szczelnosci.

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Kasztanowa) wykonywac¢ pod nadzorem
administratora drogi czyli Zarzadu Drog Powiatowych w Oswigcimiu ul. St. Leszczynskiej 12 z
zachowaniem warunkéw jakie zostaly okreslone w tresci uzgodnienia. Podczas wykonywania

wykopdw nalezy bezwzglednie stosowac szalunki z rozporami aby minimalizowa¢ uszkodzenie
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podtoza pod nawierzchnia drogowa i zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow w wykopie. Zasypke
wykopu wykonywaé bardzo starannie z zachowaniem warunkow okreslonych w punktach 4.3.A.B.C
i14.5.A. Odbudowe nawierzchni po odbiorze technicznym zasypki wykopu przez administratora drogi
czyli podtoza pod droga wykona¢ w kategorii KR-3, czyli:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. S5cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna-wymiana gruntu — pospétka 0/63mm gr. 15cm.

Razem 53cm >0,5x1,0=0,5m.

Koryto 1 podbudowa j/w winna by¢ wykonana na powierzchni ulicy rownej rozmiarom wykopu po-

wigkszonym w kazdym kierunku o 2m.

4.8.A. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi, gazocia-
giem i wodociagiem oraz z projektowanymi przytaczami wodociagowymi i kanalizacji deszczowe;j.
Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.

Pismo TOTTESAU-1073/12/PL z 09.03.2012r. stawia nastgpujace warunki przy prowadzeniu budo-

wy w poblizu kabli teletechnicznych: w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzonych inwestycji z
siecig teletechniczna nalezy zabezpieczy¢ powyzsze rurami ochronnymi A160PS a prace wykonywaé
zgodnie z norma ZN-96/TP SA.-004 (Kable doziemne i napowietrzne). Wszelkie prace ziemne w
miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecia teletechniczng wykonywacé recznie z zachowaniem wszel-
kich obowiazujacych norm i pod nadzorem TP Dziat Utrzymania Sieci Leszek Gach 33-872-00-31. W
przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych urzadzen TT nalezy poinformowa¢ wymienione powy-
zej osoby. W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejace;j
infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projek-
towanej niwelety. W zwiazku z tymi wymaganiami realizujac niniejszy projekt nalezy:

- zawiadomic¢ pisemnie z wyprzedzeniem TP o terminie rozpoczgcia robot w poblizu istniejacych ka-
bli 1 zleci¢ pelnienie nadzoru nad robotami.

-wykopy w miejscu skrzyzowania prowadzi¢ sposobem recznym a odkryte kable zabezpieczy¢ w wy-

kopie przez podwieszenie ich do mocnych belek rozciagnigtych w poprzek wykopu.
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czenia do stosowania w budownictwie: oznakowanie znakiem CE (dokonano oceny zgodnosci

z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja

techniczna oznaczona przez KE za zgodna z wymaganiami podst.) lub znakiem ,,B” (doko-

nano oceny zgodnosci z Polska Norma albo z aprobata techniczna) i atesty Instytutu Drog i

Mostow.

= wybudowane obiekty i sieci kanalizacyjne podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

= ewentualne skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi wykonywaé¢ przy wytaczo-
nych z ruchu kablach.

= przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci rzednych istniejacych
kanatow wtaczeniowych i uzbrojenia terenu na mapach projektu ze stanem rzeczywistym.

» Najpdzniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy poinformowac¢ Uzytkownikdéw uzbroje-
nia podziemnego o planowanym terminie rozpoczecia prac.

= Calos¢ robot realizowa¢ pod nadzorem geologicznym i zgodnie z:

o Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL,
2003r.),

o Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych (COBRTI INSTAL,
2001r),

o zgodnie z instrukcjami montazowymi wybranego producenta rur kanalizacyjnych i wodo-
ciagowych,

o zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem MPIPS z
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow B.H.P., Rozp. M.I. z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

o Rozp. MPiPS z 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby,

o Rozp. M.G.P.i.B z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

o PN-68/B-0605 — roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania.
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o BN-62/8836-02—-Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wod-kan. Warunki tech-

niczne wykonania.

Odstepstwa od projektu 1 zmiany materialow wymagaja zgody autora.

4.0.B. Kanalizacja deszczowa.,

4.1.B. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

Projekt budowlany — czgs$¢ drogowa oraz wizje¢ lokalna w terenie potaczona z rozpoznaniem
technologicznym i dodatkowa niwelacja terenu.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegol-
nie szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

Ust. z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 2001.115.1229) z pézn. zmianami).
Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Firmg Geosond z Ustronia w grudniu 201 1r.
Odwodnienie drég - Roman Edel WKL 2006.

Zarys geotechniki - Zenon Witun WKL 1976

Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999r. poz.430 Rozp. Min. Transp. i Gospod. Morskiej w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie. PN-S-
02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal.

4.2.B. Temat i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia projektowanych ulic na Os. Morysina w

Zatorze, czyli kanatu deszczowego o $rednicy 300-400mm wraz z przytaczami do wpustéw ulicz-

nych i poszczegolnych posesji. W zakres opracowania wchodza rozwiazania sytuacyjne, profile
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podiluzne 1 rozwiazania zwiazane z robotami ziemnymi w stopniu uszczegdlowienia wystarczaja-
cym do realizacji projektu.

4.3.B. Okreslenie charakteru i powierzchni zredukowanej zlewni.

Zlewnig dla projektowanego kanatu stanowia obszary terenu potozone w pasach drogowych pro-
jektowanych ulic. Przylegly teren gtdéwnie o charakterze rolniczym posiada bardzo dobra wo-

dochlonnos¢.

Ulica H. Sienkiewicza.
F, = 3499 m?- jezdnia \; =1 Fzrl= 3499*1=3499 m?

F, = 314,45+871,63=1186,08m>- chodniki, opaski i zjazdy y,=1 Fzr, =1186,08*1= 1186,08m?
F;=578,75*15 *2:17362,5m2 -przylegte tereny zielone 3=0,25 Fzr; =17362,5*0,25 = 4341m?
TFzr = 3499+1186,08+4341 = 9026 m” = 0,9 ha

XFzr=0,9ha

Dla kategorii ulicy D zgodnie z Dz.U.Nr43 z 1999r. przyjmuj¢ p=100 % c=1 rok.

Stad dla t= 15min. przyjmuje q15 = 100 dm®/(s * ha)

Qs = 0,9 *100 = 90dm?®/s

Kanat z PEHD o SN8KN/m? i $rednicy wewnetrznej 400mm utozony ze spadkiem 0,2% posiada
przepustowos¢ 103 1/s przy napetieniu kanatu 75 % 1 predkosci przeptywu V= 1,04m/s.

Ulica Grunwaldzka (boczna)
F, = 927 m?- jezdnia ;=1 Fzr;= 927*1=927 m’

F, = 63+26+80+111+46+93+117+66+5+10,5+5+10+12+2= 646,5m*- chodniki, opaski i zjazdy
yo=1 Fzr, = 646,5*1=646,5m"

F; = 3500m? - przylegle tereny zielone 3=0,25 Fzr; = 3500*0,25=875m?

SFzr = 2448,5 m* = 0,24 ha

>Fzr=0,24 ha

Dla kategorii ulicy D zgodnie z Dz.U.Nr43 z 1999r. przyjmuje p=100 % c=1 rok.

Stad dla t= 15min. przyjmuje q15 = 100 dm®(s * ha)

Qg = 0,24 *100 = 24dm°/s

Dla Q=24 dm?*/s przyjeto kanat z PEHD o $rednicy wewnetrznej 250mm, ktory przy spadku 0,3%
i napetieniu 0,75 posiada przepustowos¢ 371/s a predkos¢ przeptywu wynosi 0,9m/s.
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Odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od D1- D6 prowadzi¢ bedzie taczna ilos$¢
sciekow deszczowych, czyli Qs+g =90+24 = 114 I/s.
Przyjety kanat DN 400mm przy zatozonym spadku 0,2% 1 napetnieniu 0,85 posiada prze-

pustowos¢ 118 1/s, czyli dobrany jest prawidtowo.

4.4.B. Przyjete rozwiazania.

Materialy-rurociagi.

Kanalizacja opadowa zostanie wykonana z rur PEHD profilowanych, dwusciennych z rdzeniem
litym o $rednicy wewnetrznej 300 i 400mm i sztywnosci obwodowej SN=8-12,5kN/m?. Podejicia
pod wpusty uliczne i posesje wykonac o $rednicy 160 i 200mm i w spadku 1%. Podejscia pod
posesje zakonczy¢ w granicy pasa drogowego korkiem systemowym z uszczelka gumowa.
Montaz rurociagow nalezy wykonaé¢ scisle z instrukcjami montazowymi wybranych producen-
tow rur.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, celem wyeliminowa-
nia materiatu posiadajacego wadg.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkami jak w czesci rysunkowej opracowania.

Zabrania si¢ podktadania pod rurociagi twardych elementoéw jak kamienie, drewno itp.

Materialy-studzienki.

Podtaczenia 1 zmiany kierunku realizowaé za posrednictwem studni kotowych, wlazowych, o
srednicy wewngtrznej 800-1200mm, potaczeniowych, wykonanych z elementow prefabrykowa-
nych, zgodnych z norma PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Elementy studni winny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F- 150. Studnie winny spelnia¢c wymagania normy j.w. posiada¢ aprobate
techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM. Wszystkie elementy studni taczone sa przy uzyciu
uszczelek.

Kompletna studnia sktada si¢ z dennicy (krag z dnem, kineta 1 wlotami), kregdw posrednich o
réznej wysokosci, ptyty przykrywczej z otworem ¢670 mm, nadstawek regulacyjnych i wlazu
zeliwnego cigzkiego klasy C-250/¢$600 w/g PN-87/H-74051/02.

Zwienczenia studni winny by¢ zgodne z PN-EN-124. Do regulacji precyzyjnej poziomu osadze-

nia wlazu nalezy stosowaé pierscienie wyrownujace 0 wysokosci 60, 80 lub 100mm. Laczenie
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pierscieni wykonac¢ przy uzyciu zaprawy cementowej.

Wiloty do studni wykona¢ z zastosowaniem systemowych tulei szczelnych. Otwory wlotowe
przykanalikow na wysokosci innej niz przy dnie (te sa gotowe z wytwodrni) nalezy wyciac¢ otwor-
nica diamentowa o Srednicy dostosowanej do tulei lub specjalnej uszczelki (np. typ Forsheda).
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na posadowienie studzienek na tawie z chudego betonu. Sred-
nica fawy powinna wynosi¢ min.1,40m i grubos$¢ 0,15m.

Scianki studzienek przed zasypaniem zagruntowaé¢ Abizolem R+G. Abizol nie moze si¢ kontak-
towaé z rurami z tworzyw sztucznych!

Do uszczelniania w studzience wlotu i wylotu kanatu nie wolno stosowa¢ materiatow ropowo-
chodnych jak: smoty, asfalty, sznury czarne. Substancje te przenikaja przez scianki przewo- dow
1 powoduja zmigkczenie i pgcznienie tworzywa, a tym samym jego lokalne zniszczenie. Stu-
dzienki wraz z kanatem podlegaja koncowemu odbiorowi i prébie szczelnosci.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie zamiennie studzienek prefabrykowanych z tworzyw sztucznych sta-
nowiacych odpowiednik techniczny studni betonowej. Srednica studzienki jest uzalezniona od
losci wlotéw bocznych 1 zostala pokazana na profilu podtuznym.

Studzienki po zakonczeniu montazu i zaizolowaniu zasypywa¢ warstwami gruntem sypkim o do-
brej zageszczalnosci. Zasypke wykonywaé warstwami po 20cm-analogicznie jak zasypke wyko-

pow 1 réwniez z kontrola zageszczenia prowadzona przez nadzor geologiczny.

Materialy-wpusty uliczne.
Wpusty uliczne nalezy wykona¢ z typowych betonowych prefabrykatow kanalizacyjnych o $red-

nicy DN 500 z osadnikiem i krata klasy C-250. W sktad jednego wpustu wchodza:

studzienka z dnem 500x100 z otworem i przejsciem szczelnym pod rur¢ PEHD160, rura betono-
wa 500x350-750, pierscien odciazajacy 960x250, pierscien utrzymujacy 960x150, wpust

zeliwny w/g PN-EN 124 klasy C-250.

Korpus studni osadzi¢ na tawie z chudego betonu o $rednicy 0,8m 1 grubosci 0,15m.

4.5.B. Kolizje i skrzyzowania z uzbrojeniem.

Miejsca projektowanych skrzyzowan z kablami energetycznymi, teletechnicznymi i gazociagami

oraz kanalizacja sanitarna pokazano na rysunkach.
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W miejscach tych nalezy bezwzglednie wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia, okreslone w normach pan-
stwowych 1 zaprojektowane w projektach branzowych elektryki i teletechniki.

Powinny one by¢ wykonane zgodnie z:

a/PN-91/M-34501-Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi + pismo Polskiego Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa ZT/554/K/92 z 13.X.92r.

b/PN-76/E-05125-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
C/ZN-96/TPSA-004 —Telekom. linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i badania,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu, oraz zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w trakcie uzgodnien. Roboty w miejscach kolizyjnych musza by¢ zgloszone wczesniej do admi-

nistratora (wlasciciela) danego uzbrojenia i powinny by¢ prowadzone pod jego nadzorem.

4.0..C. Wodociag.

Istniejacy wodociag z rur PE po wykonaniu ulicy znalaztby si¢ pod kraweznikiem drogowym. Z tego po-
wodu musi by¢ przetozony ,,na swoje miejsce”- czyli rownolegle za kraweznik i w statej odlegtosci od
niego, rownej 0,5m. Podczas wykonywania wykopow pod wodociag wg nowej lokalizacji na wigkszej
czescei dlugosci zostanie odkryty istniejacy rurociag PE110. Wszedzie, gdzie nie bedzie to zwiazane z Wy-
konywaniem dodatkowych wykopow, rurociag zostanie zdemontowany wraz z zasuwami i hydrantami —
do wykorzystania w innym miejscu. Tam gdzie wodociag nie zostanie odkryty — pozostanie on w gruncie
jako nieczynny. Projektuje wykonanie nowego rurociagu w cato$ci wraz z ksztattkami i zasuwami po
czym po probie cisnieniowej 1 czgsciowym zasypaniu nalezy przystapi¢ do wykonania przepinek istnie-
jacych przytaczy. W tym celu wczedniej przed wykonaniem rurociagu gtéwnego podczas wykonywania
wykopu nalezy ostroznie odkry¢ kazde przylacze aby dokladnie zaplanowa¢ lokalizacje ksztattki przyta-
czeniowej i oceni¢ czy jest wymagana wymiana w obrgbie pasa drogowego.

Wszystkie charakterystyczne miejsca to jest wezly 1 zatamania ujgto w tabeli:

nr Opis km parametr
w01 | Poczatek przebudowy 0+012,40 DN100
w02 | Zatamanie-30st. 0+013,25 DN100
w03 | Podejscie pod HP-1 0+014,00 PESO
w3a | Zasuwa przedzialowa 0+014,30 DN100
w04 | Podejscie do dz.108/13-SL 0+026,50 PE40
w05 | Przepinka istniejacego przylacza do dz. 108/18 — SP 0+029,85 PE40
w06 | Przepinka istniejacego przylacza do dz. 108/37 — SP 0+075,60 PE40
w07 | Proj. przytacz do dz.108/34 0+078,76 PE40
w08 | Przepinka istn. przytacza do dz. 108/31 - SP 0+095,55 PE40
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w8a | Przylacz do dz. 108/44 0+127,70 PE40
w8b | Proj. przytacz do dz.109/3 0+156,25 PE40
w09 | Przepinka istn. przytacza do dz. 109/1 - SL 0+159,00 PE40
w10 | Podejscie pod HP-2 0+164,00 PE8O
w1l | Koniec przebudowy, poczatek budowy 0+170,65 DN100

4.1.C. Material —rurociag.

Nowy rurociag gtéwny nalezy wykona¢ z rur PE w klasie materiatowej ,,100” typu Safe Tech RC
PN10, szeregu SDR17 faczonych przy pomocy zgrzewania doczotowego. Rury mozna zamowic
w zwoju o dtugosci do 100 metrow.

Na wysokosci 30-40cm ponad rurociagiem utozy¢ tasme polietylenowa z wkiadka metaliczna,
koloru niebieskiego z napisem ,,woda”.

Przy uktadaniu tych rur nie jest wymagane stosowanie podsypki i zasypki w strefie rury. Wykop
mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym, warstwami po 20cm starannie zageszczajac kazda z nich
do 0,9Proctora. Nalezy pamigtaé, ze nad rura bedzie wykonywany chodnik i uktadany w odlegto-
sci zaledwie 50cm krawegznik. Stad niezbedne jest staranne wykonanie zasypki. Nalezy ja wyko-
nywac z kontrola zaggszczenia!

Niektore przytacza do budynkéw nalezy skrocic a niektére wydtuzy€. Nalezy zachowac istniejaca
srednicg przylaczy.

Zasuwki i obejmy przytaczeniowe nalezy zastosowac nowe.

W przypadku skrzyzowania przewodu wodociagowego z przewodem kanalizacyjnym, jezeli od-

legtos¢ przewodow jest mniejsza od 0,6m, nalezy na wodociagu zalozy¢ rur¢ ochronna.

4.2.C. PrzepinKi.

Wszystkie przepinki przytaczy domowych wykona¢ z zastosowaniem opaski do nawiercania rur
PE produkcji Hawle typ Hawex nr katalogowy 5270 — odej$ciem gwintowanym rozmiar 110x2”.
W gwint wewngtrzny 2” wkreci¢ zasuwe Hawle nr kat. 2800 ktora posiada z jednej strony gwint
zewnetrzny 2” a z drugiej strony ztaczke ISO na rurg przylacza, czyli PE 40 lub 50 a nawet w ra-
zie potrzeby 63mm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazania zamiennego pod warunkiem zachowania wszystkich
parametréw technicznych 1 jakosciowych.

Ponad zasuwa umiesci¢ obudowe sztywna nr kat. 9091-h=1,25m lub 9101-1,5m oraz skrzynke¢

uliczna nr 1550 osadzong w bloku betonowym.
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4.3.C. Hydranty.
Hydranty nadziemne DN80 wykona¢ na odgatezieniu z zasuwa. Zasuwy DN80 i DN150 z zeliwa

sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem.
Podejscie pod hydrant wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Samo odejscie do hydrantu wykonaé wg schematu:

e zlacze kohierzowe uniwersalne Ultra Range nr 7994 DN110,
e trojnik z zeliwa sferoidalnego T100/80,
e 7zlacze kolnierzowe uniwersalne Ultra Range nr 7994 DN110,

Odgalezienia pod hydranty:

Zasuwa zeliwna kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem DN80O + prostka zeliwna FF80/400-
2sztuki + tuk kotierzowy ze stopka DN80 + hydrant nadziemny DN8O.
Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego GGG400, epoksydowanego.

4.4.C. Zasuwy przedzialowe.

Zgodnie z ustaleniami z administratorem sieci wodociagowe]j przewiduje si¢ zabudowg trzech
zasuw przedzialowych na odcinku od w01 do w18.

Nalezy zastosowa¢ zasuwy DN100 z obudowa 1 skrzynka uliczna. Zasuwy musza by¢ z zeliwa
sferoidalnego GGG400 z migkkim uszczelnieniem zawieradta.

Lokalizacja zasuw:

Na odcinku przebudowy, czyli w zakresie wniosku o ZRID znajduje sig tylko jedna zasuwa prze-
dziatowa — w wezle w3a - km 0+014,30

Pozostale dwie zlokalizowane sa na odcinku nie wchodzacym w zakres niniejszego wniosku.

4.5.C. Proba szczelnoSci.

Zalecana jest proba ci$nieniowa hydrauliczna, ktora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-
10725-Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczeg6lnosci nalezy pamigtaé, aby:

-wszystkie ztacza byly odkryte i w pelni widoczne, odcinek przewodu na catej swojej dlugosci
musi by¢ stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami wcze$niej wykonana ob-

sypka (poza ztaczami). Wszelkie odgatgzienia od przewodu powinny by¢ zamknigte, w najwyz-
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szym punkcie odcinka zamontowac¢ odpowietrzenie i sprawdzi¢ wizualnie wszystkie potaczenia.
Podczas proby cisnieniowej przestrzegac nastgpujacych warunkow:

-przewody nie moga by¢ nastonecznione, napetnianie prowadzi¢ powoli, od dotu a po catkowitym
napetnieniu woda i odpowietrzeniu pozostawi¢ na 12h do ustabilizowania. Po ustabilizowaniu si¢
probnego cisnienia nalezy przez 30 minut sprawdzac jego wartos¢ 1 przystapi¢ do wihasciwego
kontrolowania cisnienia-przez okres nie dtuzszy od 24 godzin, z odczytami co 30 minut. CiSnienie
probne Pp=1,5pr, lecz nie mniej niz 1MPa.

Z proby przeprowadzonej w obecnosci Inwestora, wykonawcy, nadzoru sporzadzi¢ protokot.

4.5.C. Odbior techniczny, odbiory czastkowe.

Wszystkie roboty zanikajace: podioze, podsypka, rurociag, zasypka, szalunki, rury ochronne na
obcym uzbrojeniu podziemnym — powinny by¢ odbierane komisyjnie ze spisaniem protokotu.
Wszystkie protokotly sa potrzebne jako zataczniki do odbioru koncowego.

Bardzo wazne jest rOwniez plukanie rurociagu 1 dezynfekcja- wyniki badan wody nalezy

réwniez zataczy¢ do protokotu koncowego.

4.6.C. Uwagi koncowe.

Wszystkie uwagi zawarte w punkcie 4.10.A.B.C. dotycza rowniez wodociagu.
Wszystkie uwagi i zalecenia dotyczace robot ziemnych — punkt 4.3.A.B.C. dotycza réwniez wy-

konywania ich w zwiazku z budowa wodociagu.

projektowat:

Kazimiery Malegyk
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