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ZAWARTOSC PROJEKTU

Karta tytulowa

Spis zawartosci

Uzgodnienie projektu z Zarzadem Drog Powiatowych- sprawa: AD/4040/Zator-
03/12, uzg. Nr 45/pz/2012 z 09.03.2012.

Opinia Burmistrza Miasta Zator DI.7223.6.2013 z dnia 14.06.2013r.

Opinia Komendanta Powiatowego Policji

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny 1:250 — projektowana docelowa organizacja ruchu, cz. A,B,CiD

Rysunek szczegdlowy progu zwalniajacego
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ZARZAD DHQ G POWIATOWYCH

cimiu

Oswigcim, dnia 2012-03-09

Znak sprawy: AD/4040/Zator-03/12
Uzg. Nr 45/pz/2012

Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN
mgr inz. Kazimierz Malczyk

ul. Lwowska 72A

34-100 Wadowice

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza
i ul. Grunwaldzkiej Bocznej w zakresie potgczenia ulicy Sienkiewicza z ul. Kasztanowg
w Zatorze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-03-09 w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej Bocznej zlokalizowanej
przy drodze powiatowej Nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze (dziatka nr 52),

opiniuje pozytywnie

przedtozony projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej
Bocznej w zakresie potaczenia ulicy Sienkiewicza z ul. Kasztanowg w Zatorze, na warunkach:
1. Wigczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykona¢ metoda wykopu otwartego
2. Odtworzenie nawierzchni wykona¢ dla parametréw drogi KR3 wraz z poszerzeniem 2m z
kazdej strony wykopu
3. Na czas robét wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
4. Po wykonaniu robét wymagany zatwierdzony projekt docelowej organizacii ruchu.

Zatgcznik mapowy - opieczetowany stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

DYR
inz. Anlirzef Huczek
trzymuja:

Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN mgr inz. Kazimierz Malczyk ul. Lwowska 72A 34-100 Wadowice
2) ala ZDP Oswigcim
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Urzad Miejski w Zatorze
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskicgo i
) £-040 Lalorl
tel. 33-8412-215, fax 33-8410-206

DI.7223.6.2013 Zator, dnia 14.06.2013 r.

Pan Kazimierz Malczyk
Biuro Uslug Projektowych ,,EKO-DRO-SAN”
ul. Lwowska 72A, 34-100 Wadowice

Dotyczy: opinii do projektoéw organizaciji ruchu

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 01.06.2013 r. (data wptywu 10.06.2013 r.),
Urzad Miejski w Zatorze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji
pn. ,Budowa ulic gminnych ul. Sienkiewicza i fragmentu ulicy Grunwaldzkiej,
przebudowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowe;j,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina II w Zatorze

i Palczowicach”.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu:

»Budowa ulic gminnych: ul. Sienkiewicza i fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, przebudowa wo-

dociagu 1 kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz

budowa oswietlenia ulicznego na Os. Morysina II w Zatorze 1 Palczowicach”.

1. Podstawa opracowania:

Opracowanie niniejsze zostato wykonane dla Gminy Zator przez Biuro Ustug Projektowych

EKO-DRO-SAN w Wadowicach ul. Lwowska 72A w ramach kompleksowej realizacji umowy
nr: DI1-2222/1/10 z dnia 8.01.2010r.

Podstawa merytoryczno-prawng opracowania sa:

>

vV VYV V V V V

vV VvV

Prawo o ruchu drogowym-Ustawa z 20.V1.1997r. tekst ujednolicony po zmianach opubli-
kowanych w Dz.U. nr 175 poz. 1462 z 2005r. wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23.12.2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.1X.2003r w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 z 14.X.2003r., poz. 1729)

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w wersji cyfrowej 1:500

Projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowej ulicy.

Uzgodnienie projektu z Zarzadem Drog Powiatowych- sprawa: AD/4040/Zator-03/12, uzg.
Nr 45/pz/2012 z 09.03.2012.

Decyzja Nr 3/12 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej—WAB.6747.5.2012 z dnia
6.X1.2012r.

Opinia Burmistrza Zatora
Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Oswigcimiu ul. Wyspianskiego 2 32-600

Oswigcim,

2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi inwentaryzacja istniejacego oznakowania na

przedmiotowym odcinku drogi i w jego bezposrednim sasiedztwie (boczne wloty) oraz projekt

oznakowania poziomego i pionowego docelowego zwiazanego z planowana przebudowa ist-

niejacych ulic i budowa w nich kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;.
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3. Stan istniejacy.
Ulica Sienkiewicza jest droga gminna klasyfikowana jako klasa ,,L” aktualnie o jezdni nie

utwardzonej. Ulica ta wilacza si¢ do ulicy Kasztanowej bedacej droga powiatowa klasy ,,Z” 0
nawierzchni bitumicznej, z obustronnymi kraweznikami. Potaczenie obu ulic ma miejsce w
terenie zabudowanym — jest to teren Osiedla Morysina I1.

Istniejace skrzyzowanie jest wprawdzie typu ,,T” ale przez obnizony kraweznik. Czyli de-facto
jest to wyjazd na droge publiczna z osiedla przez tzw. przejazd bramowy i z tej racji ani na
ulicy Kasztanowej ani na ulicy Sienkiewicza nie wystepuja zadne znaki drogowe. Teren osie-
dla jest w tej sytuacji wyjazdem podporzadkowanym.

Skrzyzowanie ulicy Grunwaldzkiej-Bocznej (klasa ,,D”) z ulica Grunwaldzka klasy ,,L”” - ka-
tegorii ,,gminna” jest wprawdzie bez krawe¢znikoéw ale droga osiedlowa ma nawierzchnig grun-
towa 1 jako nieutwardzona ma charakter ulicy podporzadkowanej, o czym swiadczy fakt braku
jakiegokolwiek oznakowania.

Istniejace oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym kolorem szarym oznaczajac

zestawy znakoéw symbolem I-01....1-08 oraz numerem tablicy.

4. Stan projektowany.
Projektowane jest wykonanie skrzyzowan ulicy Sienkiewicza z ulica Kasztanowa typu ,,T” z

jednoczesnym wykonaniem oznakowanego przejscia dla pieszych przez ulicg Kasztanowa i
przez ulice Sienkiewicza w Palczowicach. Ulica jest planowana jako jedno-jezdniowa, 2x3,0m
ze srodkowaq linia rozdzielajaca.

Szerokos¢ ulicy Kasztanowej a zarazem krawedz linii kraweznika bez zmian. Szeroko$¢ ulicy
Sienkiewicza projektowana jest na 6,0m.

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni 1 kat odchylenia w stosunku do osi jezdni powinny by¢ zgodne z
instrukcja o znakach i sygnatach na drogach.

Wszystkie znaki nalezy zastosowac jako w kategorii ,,duze” - odblaskowe, z foli 3-M-I1
generacji na podkladzie z blachy aluminiowej lub stalowej. Montaz znakoéw na stupkach sta-
lowych ocynkowanych ¢60. Wyjatkiem w sensie wielkosci sa znaki D-1 ktdre jako powtarzane
nalezy zastosowa¢ w wersji zmniejszonej.

Oznakowanie pionowe i poziome na przedmiotowym odcinku objg¢tym niniejszym pro-
jektem powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych z dnia 31 lip-
ca 2002r., Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z zalacznikami 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 3.VIL.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygna
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7

tow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach — Dz.U.- zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003r. i na podstawie niniej-
szego projektu.

Minimalna odlegto$¢ dolnej krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni jezdni- 2 metry.
Wykonawca robot zobowiazany jest do utrzymywania w nalezytym stanie wszystkich srodkow
technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg rysunku nr 02. Do wykonania oznakowania
nalezy uzy¢ farby-chlorokaueczukowej-do-natryskd. masy chemoutwardzalnej do powltok gru-
bowarstwowych. Zastosowana powtoka musi by¢ w wersji odblaskowej z mikrokulkami
szklanymi lub ceramicznymi. Poszczegolne rodzaje linii i symboli musza by¢ zgodne z zasa-
dami i wymogami okreslonymi w Dz.U. 220 poz.2181.

Przed projektowanymi progami zwalniajacymi w ulicy Sienkiewicza nalezy w odlegtosci 1,0
metra od krawedzi progu zamontowa¢ punktowe elementy odblaskowe firmy Halophane typ
kerb-stud w kolorze biatym w odstegpie co 1,0m.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca ma obowiazek powiadomienia o terminie rozpoO-
czecia robot komendanta powiatowego policji w Oswigcimiu, Starostwo Powiatowe w O$wig-

cimiu wraz z uzyskaniem od zarzadcy drogi warunkow na prowadzenie rob6t w pasie drogo-

wym.
Zestawienie docelowego oznakowania pionowego:
Poz.| Oznaczenie slupka tablice Uwagi
1 V01 D-1 maty
2 V02 D-6
3 V03 D-6
4 V04 D-1 maty
5 V05 A-7
6 V06 A-11a, T-1, B-33
7 V07 A-1l1a, T-1, B-33
8 V08 A-11a, T-1, B-33
9 V09 A-1l1a, T-1, B-33
10 V10 B-20 brak widocznosci
11 V11 D-6
12 V12 D-6
13 V13 D-1 maty
14 V14 D-1 maly
15 V15 B-20 brak widocznosci
16 V16 D-1 maly
17 V17 D-1 Maty
18 V18 D-4a

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

Linia podwojna ciagta P-4...................... 82,00mb,
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Znak P-10 szer. 4,0m, dt.=13,00mb

Znak P-12 ... 7,00mb

Znak P-13 ...11,50mb

Znak P-14 .....5,50mb

¥.acznie wymalowania ciagle: 39,36m?, przerywane: 22,27m?, drobne znaki: 9,41m?,

4. Progi zwalniajace.

Progi zwalniajace nalezy wykona¢ w miejscach jak na planie sytuacyjnym. Szczegoty
geometryczne i konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 03.

Pomigdzy progami a nawierzchnig bitumiczna zabudowac¢ opornik betonowy 8/30cm na
tawie betonowej z oporem. Zewngtrzny obrys progu mierzony na zewnatrz opornika
wynosi L=5,00m, B=5,60m.

Nawierzchnig progu ma stanowi¢ kostka betonowa wibroprasowana kwadratowa/ pro-
stokatna w kolorze czarnym, uktadana na podsypce cementowo-grysowej 2:3 gr. 3cm.
podbudoweg stanowia dwie warstwy tlucznia zaklinowanego, utozonego na podbudowie
pomocniczej z pospoty 0/63 gr. 20cm. Podtoze po uzyskaniu wymaganego zggszczenia
1 no$nosci wytozy¢ warstwa geosyntetyka Typar SF-65. Przed potozeniem nawierzchni
z kostki wykona¢ badanie wtornego modutu odksztatcenia E, i stopnia zaggszczenia
podtoza 1 warstwy pomocniczej pospoty.

5. Uwagi koncowe.

e Stupki znakéw drogowych nalezy montowa¢ w fundamencie z betonu B-20 o
wymiarach 40x40x60cm.

e Tablice znakow nalezy montowa¢ do stupkow w sposéb uniemozliwiajacy ich
przekrecenie wokot osi stupka. Najlepiej stosowaé systemowy sposdéb montazu
oferowany przez producenta znakow 1 dajacy gwarancj¢ na jego stabilnosc.

o Shupki stalowe ocynkowane obustronnie powinny mie¢ trwate zamknigcia od go-
ry uniemozliwiajace wnikanie deszczu i1 Smieci.

e Podczas instalowania oznakowania nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

Projektowat:
Kazimierz Malczyk
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