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1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem projektowanego odcinka sieci oswietleniowej jest
oSwietlenie  chodnika wzdtuz budowanego odcinka ulicy i
przebudowywanego odcinka ulicy w Zatorze i Palczowicach w celu
poprawy bezpieczenstwa w ruch pieszym i kotowym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

e budowe odcinka sieci oswietleniowej kablowej typu
YAKXS 4x35 o diugosci catkowitej 511m (diugosé¢ trasy
kabla 441m)

e budowe odcinka sieci oswietleniowej kablowej typu
YAKXS 4x35 o dlugosci catkowitej 166m (dlugosé trasy
kabla 135m)

e budowa 10 latarni oswietleniowych typu SAL-70 z
oprawg oswietleniowg MAGNOLIA S-100

e budowa 4 latarni oswietleniowych typu SAL-70 z
oprawg oswietleniowg MAGNOLIA S-70

e zabudowa oprawy oswietleniowej OUSc - 100W

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu.

Projektowana budowla charakteryzuje sie tym, ze:

nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania sciekow,

nie wytwarza odpadow statych,

nie emituje zaktocen elektromagnetycznych ani Zzadnego
promieniowania jonizujgcego,

nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,
nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i gtebinowe

Dane energetyczne :

napiecie zasilania: 230V,

pomiar energii : bezposredni usytuowany w stacji
transformatorowej Zator Morysina

zabezpieczenia przed licznikowe istniejgce 25A w stacji
transformatorowej,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - urzadzenia w |l
klasie izolacyjnosci.
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1.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
1.3.1 Stan istniejacy.

Na terenie dziatki nr 109/3 znajduje sie stup nr 2/7 a na terenie
dziatki nr 108/41 stup nr 2/5 sie¢ niskiego napiecia rozdzielczo -
oswietleniowe zasilanej ze stacji transformatorowej Zator — Morysina.
1.3.2 Stan projektowy.

Budowa odcinka sieci oswietleniowej kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35 o tgcznej dtugosci catkowitej 677m (tgczna dtugosc trasy
kabla 576m) wraz z 14 latarniami i 15 oprawami oswietleniowymi
sodowymi.

1.3.3 Budowa odcinka sieci oswietleniowej kablowe].

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi i wizjg lokalng
w terenie oraz uzgodnieniami z inwestorem nalezy wykonac nastepujacy
zakres prac na sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Zator -
Morysina:

1. Istniejgcy uktad sterowniczo — pomiarowy oswietlenia ulicznego w
stacji transformatorowej przystosowa¢ do zwiekszonego poboru
mocy i zabudowy uktadu pomiarowego 3 fazowego zgodnie z
schematem zasadniczym rys. nr 3.

2. Na stupie nr 2/1 prebudowanej sieci rozdzielczo oswietleniowe;
zabudowac 1 oprawe oswietleniowg sodowg typu OUSc-100W.

3. Projektowany odcinek sieci oswietleniowej kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35 o dtugosci catkowitej 166m (dtugos¢ trasy kabla
135m) nalezy wybudowaé od istniejgcego stupa nr 2/5 sieci
rozdzielczo — osSwietleniowej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Zator Morysina. Projektowany kabel ziemny
nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rys. nr 1
(uzgodnionej w PZUDP w Oswiecimiu). Z projektowane] sieci
oSwietleniowej zasilic 4 stupy osSwietleniowe (latarnie
oSwietleniowe) typu SAL — 70 z oprawami oswietleniowymi typu
MAGNOLIA S-70 zabudowane w punktach wskazanych na
rysunku nr 1 (uzgodnionych w PZUDP w Oswiecimiu). Kabel typu
YAKXS 4x35 nalezy podtaczy¢ do przewodow oswietleniowych
istniejgcej sieci oswietleniowej. Przy skrzyzowaniu projektowanego
odcinka sieci kablowej z drogg (skrzyzowanie nr 1 na rys. nr 1
profil skrzyzowania na rys. nr 4) kable utozy¢ w rurze DVK 110 a
przy skrzyzowaniach z siecig gazowag, kanalizacja deszczowa,
kanalizacjg deszczowg oraz z projektowanym wjazdami na dziatki
(skrzyzowanie nr 2,3,4,5,6,7,8 na rys. nr 1) kabel utozyé w rurze
DVK 75.

4. Projektowany odcinek sieci oswietleniowej kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35 o dtugosci catkowitej 511m (dlugos¢ trasy kabla
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441m) nalezy wybudowaC od istniejgcego stupa nr 2/7 sieci
rozdzielczo —  oswietleniowej nN zasilanej ze  stacji
transformatorowe] Zator Morysina. Projektowany kabel ziemny
nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rys. nr 1 i 2
(uzgodnionej w PZUDP w Os$wiecimiu). Z projektowanej sieci
oswietleniowej zasilic 10 stupow oswietleniowych (latarni
oswietleniowych) typu SAL — 70 z oprawami o$wietleniowymi typu
MAGNOLIA S-100 zabudowanych w punktach wskazanych na
rysunku nr 1 i 2 (uzgodnionych w PZUDP w Os$wiecimiu). Kabel
typu YAKXS 4x35 nalezy podiaczy¢ do przewodow
oswietleniowych istniejgcej sieci oswietleniowe;. Przy
skrzyzowaniu projektowanego odcinka sieci kablowe] z
projektowanymi wjazdami na dziatki, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarng oraz wodociggiem (skrzyzowanie nr
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24) narys. nr 1 i 2)
kabel utozy¢ w rurze DVK 75.

Plan  sytuacyjny projektowanej budowy sieci oswietleniowej

przedstawiono narys. nrli?2.

Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil skrzyzowania z droga przedstawiono na rysunku nr 4.

1.3.4 Budowa kabla nN w ziemi.

Projektowany kabel YAKXS 4x35 nalezy w miejscach skrzyzowan
prowadzi¢ utozy¢ w rurach ochronnych typu DVK 110, DVK 75 w rowie na
gtebokosci 70 cm (pod chodnikiem na gtebokosci 50cm) a pod drogag na
gtebokosci 90 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. W miejscu nie ochronionym rura dno
wykopu nalezy pokry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie
utozyC kabel. Kabel zasypaC warstwg piasku o grubosci 10 cm oraz
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm i pokry¢ niebieskg folig z
tworzywa sztucznego o szerokosci 30 cm. Catos¢ przysypac ziemig ubijajac
warstwami. Kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty
napis zawierajacy, co najmniej:

a) oznaczenie kabla - YAKXS 4x35,

b) znak uzytkownika — Gmina Zator,

c) rok utozenia kabla.

1.3.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana
jest poprzez zastosowanie urzadzeh w Il klasie izolacji poprzez
zabudowanie oprawy oswietleniowe wykonanych w Il klasie izolacji i
wykonanie caftej sieci w Il klasie izolacyjnoSci.



