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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulic gminnych ul. Sienkiewicza i fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagu
i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz budowa
os$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach.

Cz. 3. Czgs¢ drogowa

Inwestor: Burmistrz Zatora, 32-640 Zator Plac Marszalka J. Pilsudskiego 1

Lokalizacja rob6t:  *Zator, obreb 3: dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/61(108/13), 108/58(108/18), 108/59(108/18), 108/62
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108/54(108/31), 108/55(108/31), 108/70(108/20), 108/43, 108/52(108/44), 109/1, 109/7(109/2), 109/6
(109/2), 109/4(109/3), 110/2(110), 111/9(111/4), 111/7(111/5), 112/3(112/2), 112/4(112/2), 112/8(112/1),
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*Palczowice, obreb Palczowice: dz. nr 12/1(12), 13/12(13/1)

(W odniesieniu do dziatek ktore podlegaja podziatowi w nawiasie podano numer aktualny czyli przed podziatem).
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OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane ogolne.

3.1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o aktualizowany podktad sytuacyjno-
wysokosciowy do celéw projektowych, uzgodnienia branzowe, pomiary niwelacyjne
uzupelniajace a realizowany bgdzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych — Dz.U. z 2008r nr
193 poz. 1194 i Dz.U. z dnia 14 maja 2009r.

3.1.2.0biekt.

Obiektem, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie s3 dwie ulice na osiedlu Morysina Il w

Zatorze: H. Sienkiewicza i Grunwaldzka-Boczna.

3.1.3.Inwestor.

Inwestorem bezposrednim jest Burmistrz Zatora.

3.2.Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest budowa ulicy H. Sienkiewicza na Osiedlu Morysina Il
w Zatorze oraz budowa bocznej odnogi ulicy Grunwaldzkiej. W zakres opracowania wchodzi
catkowita budowa od podstaw obu uliczek wraz z niezbgdna przebudowa i budowa
infrastruktury w obrgbie robot.

Obecnie obie ulice nie posiadaja trwatej nawierzchni i przy kazdym wietrze nastgpuje silne
zapylenie otoczenia pytem z drogi. Drogi uzyskaja ograniczenie w postaci kraweznikow,

trwala nawierzchnig, odwodnienie, oswietlenie oraz jednostronny chodnik.

3.3. Budowa geologiczna gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
25.04.2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych oraz w oparciu o opracowana dokumentacj¢ geotechniczng projektowana
budowa ulicy wraz z przebudowa infrastruktury zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej a zatem nie wystepuje potrzeba ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Podstawa oceny technicznej i analizy przydatno$ci
podioza do celow drogowych jest dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmeg

GEOSOND 43-450 Ustron ul. Katowicka 11.
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W obrebie projektowanych ulic w gornych warstwach zalegaja grunty akumulacji rzecznej
wieku plejstocen-holocen. W spagu serii wystepuja zwiry i piaski, w stropie pokryte pakietem
gruntdOw spoistych, rzecznych, sporadycznie eolitycznych (nierozdzielnych). Stropowa seria
spoista, okreslona na mapach geologicznych jako ,,mady rzeczne” moze mie¢ miazszos¢ 1,5-
4,0m. Nad gruntami rodzimymi zalegaja zanieczyszczone nasypy niekontrolowane, stanowiace
powierzchniowe utwardzenie drog gruntowych oraz gleby w miejscach upraw rolniczych 1 tak.
Utwory te moga mie¢ miazszos¢ 0,15-0,8m. wzrastajacq znacznie w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych ciagdéw uzbrojenia podziemnego.

Woda gruntowa w obrgbie przeprowadzonych wiercen nie wystapita. Nalezy si¢ jej
spodziewa¢ w poblizu rzednych dna koryta Skawy, a wigc na glgbokosci okoto 4-6m ppt. a
warstwa wodono$na beda rzeczne utwory sypkie — piaski 1 zwiry.

Grunty te posiadaja nastgpujace parametry:

Wn @ =20,0%, p® = 2,1t/m*, cu™ =22 5kPa, $™=16°55",

Whn @ =22,0%, p® = 1,89t/m*, Cu® =20,3kPa, ${"=15°00",

Eo = 27 MPa, Mo = 40 MPa, M= 63,0 MPa

Kapilarnos¢ bierna — Hkb > 1,3m

Wskaznik piaskowy — Wp < 25

CBR ~ 3-6% — Grupa nos$nosci G3

Wysadzinowo$¢: bardzo wysadzinowe

3.4. Okreslenie grupy nosnosci podloza.

Dla podtoza zbudowanego z glin, glin pylastych i glin pylastych zwigztych czyli bardzo
wysadzinowego i dla warunkéw wodnych dobrych grupa nosnosci podtoza musi by¢ przyje¢ta
jako G3. Warunki wodne zatozono jako dobre pod warunkiem uzyskania w rozwiazaniach
projektowych szczelno$ci nawierzchni 1 poboczy (chodnikéw). Woda z opadow
atmosferycznych z powierzchni terenu nie moze przedosta¢ si¢ do dna koryta. Z kolei dla
okreslonego w dokumentacji geotechnicznej wskaznika CBR=3-5 grupa nos$nosci podtoza
wynosi rowniez G3.

Tak wigc uwzgledniajac oba uwarunkowania do dalszej pracy przyjmuje G3.

3.5. Kateqgoria ruchu.

Zakladany okres eksploatacji ulicy zgodnie z zat. nr 5 Dz.U. Nr 43 wynosi 20 lat.
L:(Nl*l’l +No*r, +N3*r3)*f; N, =15, N, =0, N3 =0, f=0,5
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L=(20*0,109+0%*1,245+0*0,594)*0,5 = 1,1 os1 obliczeniowej na dobg.
Wskaznik prognozy ruchu -¢=30% (ruch osiedlowy, z niewielka tendencja zwyzkowa).
L’=1,1*1,3=1,4 < 12 osi obliczeniowej na dobg za 10 lat, czyli w potowie okresu

eksploatacyjnego. Odpowiada to kategorii ruchu KRL1.

3.6. Warunek mrozoodpornosci.

Dla grupy nosnos$ci podtoza G3, glebokosci przemarzania gruntu hz=1,0m (PN-74/B-
03020) i kategorii ruchu KR1 suma warstw konstrukcyjnych nawierzchni nie moze by¢
mniejsza od: 2_hi>0,5*hz=0,5*1,0=0,5m— 2:hi > 0,5m

Przy zachowaniu ,,dobrych warunkéw wodnych”!!

3.7. Przyjete rozwiazania.

Dla obu projektowanych ulic przyjeto przekrdj daszkowy, czyli dwuspadowy. Dla ulicy
Sienkiewicza szeroko$¢ jezdni wynosi 6,0 metréw. Po lewej stronie opaska prowadzaca 0,5m 1
pas adaptacyjny 0,5m. Po prawe stronie chodnik 1,5m 1 pas zielony na kable 1 stupy. Razem
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 9,0 metrow.

W ulicy Grunwaldzkiej od punktu Cz do D szeroko$¢ jezdni 5,50m, lewostronny chodnik 1,5m
I pas zielony o szerokosci zmiennej — od 0,5 do 1,0 metra. Po prawej stronie opaska
prowadzaca 0,50m 1 pas zielony na kabel 1 stupy 0,50m. Lacznie szerokos$¢ pasa drogowego na
tym odcinku 9,00 — 8,50m.

Na odcinku od D — F szerokos$¢ jezdni 5,00m, chodnik 1,50m, opaska prowadzaca 0,50m i
placyk do zawracania na koncu 7,00x12,50m. Szeroko$¢ pasa drogowego dostosowana do
istniejacych granic, réwna 7,20 — 7,50m. Dla zwigkszenia manewrowosci placyk do

zawracania bedzie otoczony obnizonym krawe¢znikiem.

3.7.1. Rozwiazania wysokosciowe.

Na poczatkowym odcinku ulicy H. Sienkiewicza i na ulicy Grunwaldzkiej (bocznej) glownym
kryterium projektowym byta ch¢¢ dowigzania si¢ do statych punktow-wjazdéw do bram
ogrodzeniowych 1 ogdlnie na uzytkowane posesje. Zalozono spadki poprzeczne i podluzne
umozliwiajace swobodny odplyw wodd powierzchniowych do projektowanych wpustow
ulicznych.

Z tego powodu spadki poprzeczne sa na ogot state 1 wynosza 2% dla jezdni, 3% dla chodnika 1

opaski bezpieczenstwa. Natomiast spadki podtuzne sa zmienne, dostosowane do terenu i oto-
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czenia. Mieszcza si¢ one w zakresie od 0,30% do 0,46%, co dla zestawienia kraweznik-

asfaltobeton stwarza poprawne warunki dla odwodnienia.

3.7.2. Odwodnienie.

Odwodnienie przewidziano wpustami ulicznymi z odmulnikiem, bez zasyfonowania.

Wpusty te nalezy wykona¢ z gotowych elementéw betonowych z gotowym dnem,
posadawiajac je dodatkowo na plycie fundamentowej o Srednicy 0,9m 1 grubosci 15cm z
betonu B15. Ze wzgledu na lekki (ulica o charakterze mieszkaniowym) ruch nie przewiduje si¢
plyty odciazajacej. Krate zeliwna klasy C-250 nalezy osadzi¢ bezposrednio na rurze
zelbetowej, 1-1,5cm ponizej poziomu planowanej nawierzchni. Studnie wykona¢ z obnizonym
dnem o 50cm w stosunku do poziomu dna odptywu. Odptywy wykona¢ z rur profilowanych
KWH160 stosujac obsypke drobnym kruszywem tamanym niesortowalnym 0/20mm. Grubo$¢
obsypki 1 zasypki z bokéw 1 z géry min. 20cm. Stopien zaggszczenia min. 98% wg Proctora
modyfikowanego.

Studzienki i przykanaliki musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zasypaniem.

Niedopuszczalne jest wykonanie odwodnienia nieszczelnego.

3.7.3. Konstrukcja nawierzchni.

Grubosci podstawowych warstw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z Dz.U. Nr 43 p-kt 5.3
jako typowa dla ruchu osiedlowego, przy nast¢pujacych zatozeniach:

¢ Kategoria ruchu KR1

¢ Podloze G1

¢ Modut $cisliwosci podtoza wtorny E,=min. 100MPa

Konstrukcja zostata dobrana wg schematu:

ewarstwa Scieralna z betonu asfaltowego $cislego, .....ccocovvviiiiiiiiii gr. 4cm
ewarstwa wiazaca z betonu asfaltowego ZWIrOWeg0,........oecveerveerevierieeeeieeeiee e gr. 4cm
ewarstwa podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego.............ccceeevveeeeeveeennnnnn. gr. 20cm

Razem normatywna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 28cm - dla podioza G1. Tutaj w
obrebie projektowanych robot wystepuje podtoze G3, wige niezbedna jest wymiana gruntu na
warstw¢ pomocnicza a zarazem mrozoodporna i odwadniajaca. Zgodnie z Dz.U. Nr 43 poz.
5.2.1. przyjmuj¢ w obrebie jezdni 1 fundamentu pod kraweznik dodatkowa wymiang gruntu

rodzimego na warstwe kruszywa naturalnego (pospéty) 0/63mm o grubosci 50-28=22cm.
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Jako warstwe odsaczajaca 1 separujaca utozona bezposrednio na zaggszczonym i
wyprofilowanym gruncie rodzimym w korycie i na nasypie przyjeto geosyntetyk TYPAR
SF65.

3.7.4. Koryto i wymiana gruntu.

Po catkowitym zakonczeniu przebudowy 1 budowy kanalizacji 1 po ich komisyjnym odbiorze
w zakresie szczelno$ci 1 wymaganego zaggszczenia oraz nos$nosci gruntu zasypowego w
wykopach nalezy wytyczy¢ planowane krawedzie ulicy 1 zaktadane wysokos$ci zgodnie z
profilem podluznym. Po wstgpnym wykonaniu koryta (przed jego wyprofilowaniem i

zageszczaniem) wykona¢ badanie nosnosci i1 wilgotnosci. Od tego uzalezniony jest sposob

prowadzenia dalszych robot.

Dno musi by¢ starannie wyprofilowane do spadku poprzecznego 4%, zaggszczone
walcem gladkim 10 tonowym i1 walcem wibracyjnym 600kg. Podczas zaggszczania podtoza
nalezy bezwzglednie sprawdza¢ nosnos$¢ podioza aparatem VSS. Nos$nos¢ podtoza okreslana
wtornym modutem odksztalcenia ME, nie moze by¢ mniejsza od 100MPa w gornej warstwie
podbudowy pomocniczej, czyli tuz pod podbudowa zasadnicza. Natomiast w warstwie podio-
za na ktérym uktadana bedzie warstwa wymienianego gruntu minimalny wskaznik wtornego
modutu odksztatcenia nie moze by¢ mniejszy od 60MPa.

Nalezy caty czas podczas zageszczania podtoza kontrolowa¢ wilgotno$¢ 1 doprowadzaé
ja do poziomu optymalnego.

Prowadzenie zageszczania przy wilgotnosci odbiegajqcej od wartosci optymalnej doprowadzi
do zniszczenia (rozpulchnienia) struktury podtoZa i uniemoZliwi uzyskanie wymaganej nosnosci!!
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ przy sprawdzaniu podioza nad ulozonymi wczesniej
rurociggami i innymi gltebokimi przekopami!

3.7.5. Podbudowa.

Po wykonaniu i odbiorze warstwy pomocniczej — mrozoodpornej opisanej w poprzednim

punkcie, mozna przystapi¢ do wykonania podbudowy. Zaleca si¢ aby podbudowe uktadaé
dwoma warstwami po 10cm. Kazda starannie wyprofilowa¢ i zaggsci¢. Koncowa warstwe
podbudowy odebra¢ komisyjnie zalaczajac do protokotu wyniki badan aparatem VSS300.

Przed odbiorem wykonawca winien dokonywaé sukcesywnego sprawdzenia nos$nosci ptyta
dynamiczna podczas zaggszczania aby by¢ pewnym, ze badania wyrywkowe ptyta statyczna w
czasie odbioru wypadna pomyslnie! Nalezy zatozy¢ w kosztach wykonanie 7 badan dla kazdej

odbieranej warstwy (co okoto 95m).
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Jako materiat na budowe podbudowy stosowa¢ ttuczen kamienny 40/60mm na warstwe dolna 1
25/40mm na warstwe gorna.

Gorna warstwa po starannym zaggszczeniu powinna by¢ dokladnie zaklinowana klincem
16/25mm. Po zaklinowaniu warstwe goérna zamuli¢ miatem kamiennym Iub drobnym
piaskiem.

Szeroko$¢ podbudowy powinna sigga¢ do zewngtrznej krawedzi taw betonowych pod

kraweznikami.

3.7.6. Kraweznik i chodniki.

Z obu stron drogi utozy¢ kraweznik betonowy Libet 15x25 na tawie betonowej z oporem i ze
Sciekiem typu ,,krakowskiego”. Fundament betonowy powinien by¢ uktadany po pozytywnym
odbiorze podbudowy 1 po sprawdzeniu no$nosci.

Za krawegznikiem wykona¢ chodnik o szeroko$ci 1,5m zamknigty obrzezami betonowymi
6/25cm z jednej strony i opaske bezpieczenstwa z drugiej strony.

Zarowno chodnik jak i opaske wykonac z kostki betonowej wibro-prasowanej produkcji Libet
typ Colormix piaskowo-bezowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr 3cm i
podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego gr. 15cm.

Warstwe odcinajaco-odsaczajaca i wzmacniajaca wykonac¢ z geosyntetyka TYPAR SF 32.
Wymiang gruntu G3 na G1 wykona¢ z uzyciem pospo6iki 0/31,5 o grubosci 10cm.

3.7.7. Zjazdy

Wszystkie zjazdy — zarowno do istniejacych budynkéw jak i do pustych, nie
zabudowanych dziatek traktuje jako zjazdy projektowane, poniewaz nigdzie nie wystepuja
zjazdy w formie utrwalonej z konkretnym obrysem i nawierzchnia , tak jak nie istnieja
formalnie obie ulice.

Zjazdy wykonane beda poprzez obnizony krawe¢znik typu najazdowego 15x22 z krawedzia
najazdowa wyoblona, utozony na lawie betonowej; z oporem 1 S$ciekiem
przykraweznikowym.

Nawierzchnig nalezy zastosowaé kontrastowa w stosunku do zastosowanej na chodniku
czy opasce bezpieczenstwa.

Projekt uymuje wytacznie zjazd w obrgbie wydzielonego pasa drogowego 1 dlatego tylko ta
cze$¢ zjazdow ujeta jest w kosztach inwestycji.

Zestawienie 1 umiejscowienie zjazdow:
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Ulica H. Sienkiewicza Zjazd do dziatki
nr strona kilometr Numeracja aktualna Numeracja po podziale
Z1 SL 0+029,83 108/13 108/60
Z2 SP 0+034,42 108/18 108/59
Z3 SL 0+039,49 108/6 108/63
Z4 SL 0+073,59 108/34 108/67
Z5 SP 0+074,07 108/37 108/57
Z6 SP 0+098,50 108/31 108/55
Z7 SL 0+099,40 108/22 108/69
Z8 SL 0+132,00 108/20 108/71
Z9 SP 0+132,00 108/44 108/53
Z10 SL 0+151,65 109/1 -
Z11 SP 0+151,65 109/3 109/5
Z12 SL 0+195,90 110 110/1
Z13 SP 0+195,90 110 110/3
Z14 SL 0+213,24 111/3 -
Z15 SP 0+213,24 111/5 111/8
Z16 SL 0+245,96 112/2 112/6
Z17 SP 0+245,96 112/2 112/7
Z18 SL 0+264,00 112/1 112/9
Z19 SL 0+296,00 12 12/3
Z20 SP 0+300,00 13/1 13/14
Z21 SL 0+345,95 13/1 13/13
222 SL 0+434,43 5/6 -
Z23 SL 0+454,01 5/6 -
724 SL 0+474,11 5/6 -
Z25 SL 0+494,42 5/6 -
226 SL 0+519,00 5/6 -
127 SL 0+535,53 5/10 -
Z28 SP 0+536,81 13/1 13/14
Z29 SL 0+556,03 5/10 -
Ulica Grunwaldzka:
Z1 SP 0+036,00 108/10 108/46
Z2 SL 0+061,20 108/24 -
Z3 SL 0+087,31 108/26 108/50
Z4 SP 0+087,31 108/44 108/53
Z5 SL 0+138,80 108/41 -
Z6 SP 0+141,40 108/38 -

3.7.8. Nawierzchnia.

Warstwe wiazaca wykonac¢ z betonu asfaltowego wg PN-74/S-96022 o grubosci 4cm.

Warstwe $cieralna nawierzchni wykona¢ wg PN-74/S-96022 w postaci dywanika z betonu

asfaltowego grysowego, Scistego o grubosci 4cm. Rodzaj mieszanki 0/16, stabilno$¢ minimum

5,5kN. Zarowno pomigdzy warstwami betonu asfaltowego jak 1 pomig¢dzy podbudowa a

warstwa wiazaca nalezy wykona¢ skropienie emulsja asfaltowa.
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3.8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

W obrgbie projektowanych jezdni wystepuja skrzyzowania z istniejacymi wodociagami,
gazociagami i kanalizacja sanitarna.

W trakcie robdt winne by¢ respektowane zasady zawarte w postanowieniach 1 normach:

a/ PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

b/ PN-75/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

¢/ BN-89/8984-18-Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania

i badania.

d/ PN-91/M-34501-Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

Przed przystapieniem do rob6t w poblizu kabli i rurociagdw zglosi¢ zamiar przystapienia do
robot we wlasciwym oddziale terenowym uzytkownika i zleci¢ mu pelnienie nadzoru. Roboty
ziemne mechaniczne nad i w poblizu kabli i rurociagéw poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w obecno$ci uzytkownika, dla dokladnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Zabezpieczenie miejsc skrzyzowania istniejacych gazociagdéw z droga zleci¢ do
Rozdzielni Gazu w Wadowicach, poniewaz zakladanie odpowiednich rur ostonowych jest
zastrzezone do wylacznos$ci przez wiasciciela gazociagu.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych wykonaé rurami dwudzielnymi Arot-a A160 PS.

3.9. Zestawienie podstawowych wielkoS$ci.

Ulica Sienkiewicza.

Powierzchnia jezdni:...............cooiiiiiiii 3499,00m
Powierzchnia opaski prowadzacej (strona lewa):........ 229,00m
Powierzchnia chodnika:................cooin, 768,00m’
Powierzchnia zjazdow:.............coooiiiii i 202,00m?
Dhugos¢ kraweznika wystajacego:.......oevvevvnneennnnns. 988,00m
Dhugos¢ krawgznika obnizonego:............cocevueinine.n. 183,00m
[lo$¢ wpustow ulicznych:.............ooooiiiiiin. . 30szt
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Powierzchnia chodnika:........oooooiiiii .. 189,00m2
Powierzchnia zjazdow:..........oooiiiiiii i 44,00m*
Dhugos¢ kraweznika wystajacego:........oovvvvvinennnnnn. 303,00m
Dhugos¢ kraweznika obnizonego:..........oovvvevvninnnnnn.. 35,00m
[lo$¢ wpustow ulicznych:............cooiiiiiiiii 4szt

3.10. Przejscia dla pieszych.

Z uwagi na przejete przekroje poprzeczne 1 wynikajacy z tego fakt, iz chodnik wystepuje tutaj
tylko jednostronnie — przyjeto na ulicy Sienkiewicza jedno przejsScie a na ulicy Kasztanowej
drugie. Przy obu nalezy wykona¢ obnizenie krawgznika na dlugosci 6-ciu metréw. Same
przejscia wykonaé o szeroko$ci 4 metrow. Lokalizacja przejsc:
W ulicy Sienkiewicza: poczatek km 0+584,80 koniec 0+588,80
W ulicy Kasztanowej: poczatek km 0+176,50 koniec 0+180,50

3.11. Uwagi koncowe.

*Przy realizacji wszelkich robot nalezy stosowal zalecenia zawarte w aktualnych
normatywach dotyczacych drog i sieci:

a) PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

b)Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC - instrukcja projektowania, wykonania i odbioru -
autorstwa Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie, oraz zasady BHP
przy tego rodzaju robotach.

c)Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (SSTWIO) - stanowiace
zalacznik wykonawczy do niniejszego opracowania.

*Istniejace rurociagi i1 kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi normami i

opracowaniami branzowymi pod nadzorem zarzadzajacego danym urzadzeniem.

Projektowat:
Kazimiors Maleayk
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