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Oswiadczenie o0 kompletnosci opracowania
Zgodnie z przepisami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - prawo budowlane - oswiadczamy, ze wyko-
nana dokumentacja projektowa, obejmujaca projekt budowlany dla zadania:
Budowa ulic gminnych ul. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagow i kana-
lizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia uliczne-
go na Os. Morysina Il

W Zatorze, obreb 3: dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/61(108/13), 108/58(108/18), 108/59(108/18), 108/62(108/6), 108/64
(108/8), 108/66(108/34), 108/35, 108/56(108/37), 108/57(108/37), 108/68 (108/22), 108/32, 108/54(108/31),
108/55(108/31), 108/70 (108/20), 108/43, 108/52 (108/44), 109/1, 109/7(109/2), 109/6(109/2), 109/4(109/3),
110/2(110), 111/9(111/4), 111/7(111/5), 112/3 (112/2), 112/4(112/2), 112/8(112/1), 108/47(108/15), 108/51 (108/44),
108/33, 108/45(108/10), 108/49(108/26), 108/39, 108/41

i w Palczowicach, obreb Palczowice: dz. nr 12/1(12), 13/12(13/1)

(W odniesieniu do dziatek ktore podlegaja podziatowi w nawiasie podano numer aktualny czyli przed podziatem).
opracowana przez zespot projektowy:

opracowana przez zespot projektowy:

Funkcja imig 1 hazwisko Nr uprawnien

upr. 103/81BB w spec;j. kontr. inzynieryjnej w zakresie

1 | projektant mgr inz. Kazimierz Malczyk drog

upr. 179/89BB w spec;j. kontr. inzynieryjnej w zakresie

2 |sprawdzajacy |mgr inz. Andrzej Wiktor drog

upr. 48/M/85 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr. MAP/0109/POOS/05 w specjalnos$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

3 |projektant mgr inz. Kazimierz Malczyk

4 | sprawdzajacy |inz. Lukasz Karpinski

upr. nr 147/94/BB specjalnos¢ instal.-inzynieryjna

> | projektant mgr inz. Dariusz Byrski w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

upr. 168/81 BB specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

upr. MAP/0106/PWOE/04 w specjalnosci instalacyjnej
7 | sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Mikotajek w zakresie sieci i instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

6 |projektant Lestaw Morawiec

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy prawidtowos$¢ realizacji inwestycji oraz
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wadowice, marzec 2012r.
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1.0.CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania. Dane wyjsSciowe.

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:

a) Podktad geodezyjny aktualizowany dla celow projektowych w wersji wektorowej z nanie-
sionym projektem wydzielenia dziatek do celow inwestycyjnych.

b) Pomiary niwelacyjne uzupetniajace.

¢) Warunki techniczne na wykonanie budowy ulic: H. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grun-
waldzkiej (bocznej), budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe kanalizacji sanitarnej 1 wo-
dociagu.

d) Badania geologiczne podioza gruntowego.

e) Aktualne przepisy prawne i wytyczne projektowania drog i ulic oraz uzbrojenia terenu.

e Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

e Dz.U.124 po0z.1030/2009-Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabiliz. mechanicznie.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-S-02204 Drogo samochodowe. Odwodnienie drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRT] Instal.

1.2. Inwestor
Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego objgtego projektem jest Burmistrz Zatora w woj. Ma-
topolskim.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Gminy Zator w Zatorze 1 Palczowicach na nizej wy-
mienionych dziatkach inwestycyjnych znajdujacych si¢ w liniach rozgraniczajacych teren in-
westycji. W odniesieniu do dziatek ktore podlegaja podziatowi — przed nawiasem podano nu-
mer dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu nieruchomosci 1 bg-
dzie przeznaczona pod drogg, w nawiasie podano numer aktualny — czyli przed podziatem;

Zator., obreb 3: dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/61(108/13), 108/58(108/18), 108/59(108/18),
108/62(108/6), 108/64 (108/8), 108/66(108/34), 108/35, 108/56(108/37), 108/57(108/37),
108/68 (108/22), 108/32, 108/54(108/31), 108/55(108/31), 108/70 (108/20), 108/43, 108/52
(108/44), 109/1, 109/7(109/2), 109/6(109/2), 109/4(109/3), 110/2(110), 111/9(111/4),
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111/7(111/5), 112/3 (112/2), 112/4(112/2), 112/8(112/1), 108/47(108/15), 108/51 (108/44),
108/33, 108/45(108/10), 108/49(108/26), 108/39, 108/41
Palczowice, obreb Palczowice: dz. nr 12/1(12), 13/12(13/1)

1.4. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa ulicy H. Sienkiewicza na Osiedlu Morysina Il

w Zatorze wraz ze zjazdami do dziatek jak w tabeli:

Ulica H. Sienkiewicza Szerokos$é Zjazd do dziatki
nr strona kilometr (m) Numeracja aktualna Numeracja po podziale
Z1 SL 0+029,83 4,0 108/13 108/60
Z2 SP 0+034,42 4,0 108/18 108/59
Z3 SL 0+039,49 4,0 108/6 108/63
Z4 SL 0+073,59 50 108/34 108/67
Z5 SP 0+074,07 6,0 108/37 108/57
Z6 SP 0+098,50 6,0 108/31 108/55
Z7 SL 0+099,40 4,0 108/22 108/69
Z8 SL 0+132,00 4,0 108/20 108/71
Z9 SP 0+132,00 4,0 108/44 108/53
Z10 SL 0+151,65 4,0 109/1 b.z.
Z11 SP 0+151,65 4,0 109/3 109/5
Z12 SL 0+195,90 4,0 110 110/1
Z13 SP 0+195,90 4,0 110 110/3
Z14 SL 0+213,24 4,0 111/3 b/z.
Z15 SP 0+213,24 4,0 111/5 111/8
Z16 SL 0+245,96 4,0 112/2 112/6
Z17 SP 0+245,96 4,0 112/2 112/7
Z18 SL 0+264,00 4,0 112/1 112/9
Z19 SL 0+296,00 4,0 12 12/3
Z20 SP 0+300,00 6,0 13/1 13/14
Z21 SL 0+345,95 4,0 13/1 13/13
222 SL 0+434,43 4,0 5/6 b.z.
Z23 SL 0+454,01 4,0 5/6 b.z.
724 SL 0+474,11 4,0 5/6 b.z.
725 SL 0+494,42 4,0 5/6 b.z.
226 SL 0+519,00 4,0 5/6 b.z.
227 SL 0+535,53 4,0 5/10 b.z.
Z28 SP 0+536,81 6,0 13/1 13/14
Z29 SL 0+556,03 4,0 5/10 b.z.
oraz budowa fragmentu (bocznej odnogi) ulicy Grunwaldzkiej wraz ze zjazdami do dziatek:
Ulica Grunwaldzka Szerokos¢ Zjazd do dziatki
nr strona kilometr (m) Numeracja aktualna Numeracja po podziale
Z1 SP 0+036,00 4,0 108/10 108/46
Z2 SL 0+061,20 4,0 108/24 b.z.
Z3 SL 0+087,31 4,0 108/26 108/50
Z4 SP 0+087,31 4,0 108/44 108/53
Z5 SL 0+138,80 4,0 109/41 b.z.
Z6 SP 0+141,40 3,5 108/38 b.z.
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@ ZATOR

URZAD MIEJSKI w ZATORZE
32 - 640 ZATOR, Plac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1
tel. (0-33) 84 12 215, fax (0-33) 84 10206

DI.7011.2.5.2012 Zator, dnia 06.02.2012 1.

Biuro Ustug Projektowych
EKO-DRO-SAN

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 72A

Dotyczy: warunkOéw technicznych na budowe ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej, przebudowe
i budowe wodociagu i kanalizacji sanitarnej oraz budowe kanalizacji deszczowej

W zwiazku z planowana przebudowa i budowa ulicy H. Sienkiewicza i Grunwaldzkiej
(bocznej) w Zatorze w projekcie budowlano-wykonawczym na powyzsze zadanie nalezy uwzglednié
nastgpujace warunki i zalecenia:

1.Cze$¢ drogowa - ul. H. Sienkiewicza.

Nalezy zaprojektowaé jezdni¢ o szerokosci 6,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,5 m
i opaska bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m z drugiej strony i dwoma pasami zieleni po 0,5 m kazda
na ustawienie stupoéw i ewentualne dopasowanie do terenu (mate skarpki). W przypadku wystapienia
wigkszych nasypow zastosowaé zelbetowe elementy typu ,,.L” redukujgce wymagang szerokos$¢ pasa
drogowego do 9,0 m na calej dtugosci.

2.Czes¢ drogowa - ul. Grunwaldzka (boczna).

Na odcinku Cz-D szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nalezy przyja¢ 9,0m, szerokos$¢ jezdni 5,5 m,
chodnik lewostronny 1,5 m plus zielen i opaska bezpieczenstwa z prawej strony o szerokosci 0,5 m
plus pas zieleni.

Na odcinku D-F szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nalezy przyja¢ rowng odleglosci pomiedzy
liniami granic, szerokos¢ jezdni 5,0 m, chodnik lewostronny 1,5 m plus opaska z zieleni i opaska
bezpieczenstwa z prawej strony o szerokosci 0,5 m plus pas zieleni. Na koficu placyk do zawracania
w granicach istniejgcych granic, z obnizonym kraweznikiem.

3.Kanalizacja opadowa.

Kanalizacj¢ opadowa wykona¢ z rur tworzywowych dwusciennych, profilowanych o rdzeniu
litym. Materiat: PEHD lub PP. Srednica zgodnie z potlzebarm Whpusty uliczne z osadnikiem, bez
syfonu. Wyjscia przykanalikow do poszczegdlnych posesji zakoficzy¢ w granicy korkiem
systemowym. Wiaczenie do kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej za posrednictwem studni
rew12yjno wiaczeniowej z plyta odciazgniowa i wlazem zeliwnym D-400. Zabezpieczenie ,,strefy
rury” zgodnie z wymogami branzowymi.
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3.Kanalizacja sanitarna.

Kolidujacy z zadaniem inwestycyjnym kanat sanitarny przewidzie¢ do likwidacji przez odtgczenie
i przepigcie istniejacych przylaczy do nowych studzienek wigczeniowych. Kanalizacjg
zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy podigczenie do niego wszystkich dzialek na dlugosci
projektowanych ulic. Jako materiat zastosowa¢ rury PVC kielichowe z rdzeniem litym tgczone na
weisk. Wyjécia przykanalikow do poszczegolnych posesji zakonczy¢ w granicy pasa drogowego
korkiem systemowym.

Wiaczenie do kolektora sanitarnego w ulicy Kasztanowej za posrednictwem istniejgcej studni Sol
a w ulicy ,,Droga Przez Wie$ w Palczowicach” do studni So2. W ulicy Grunwaldzkiej wiaczenie
wykonaé w nowej studni S19 z wlazem zeliwnym C-250. Zabezpieczenie ,,strefy rury” zgodnie z
wymogami branzowymi.

4. Wodociag.

Istniejacy wodocigg w przypadku kolizji z kraweznikiem nalezy zlikwidowaé przez odlgczenie
i przepigcie istniejacych odgatezien na nowy rurocigg. Wodocigg wykona¢ z rur PE RC 110 klasy
materiatowej ,,100”. Hydranty nadziemne DN80 na odgalezieniu z zasuwa odcinajgca. Zasuwy
z uszczelnieniem miekkim z zeliwa sferoidalnego. Dokona¢ spinki wodociaggu w ulicy
Kasztanowej z wodociaggiem w Palczowicach.

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. ala
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Adres do korespondencji:

GRUPA

ENION Spotka Akcyjna f A j Tl .\
Oddzial w Bielsku-Biale) = Fo\9i 19 i

Rejon Dystrybucji Wadowice

ul. Wojska Polskiego 2d

34-100 Wadowice ENION
tel. 33 872 36 00

fax 33 872 37 02

e-mail: bielsko dp3@enijon pl

Wadowice dn. 26.05.2011 roku Urzad Miejski w Zatorze
Nasz znak: OBB/RD3/ZS/AG/ \{ /2011
M Plac Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR
dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej z projektowana

inwestycja.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17.05.2011, data wplywu do ENION S.A. 23.05.2011 roku
informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe fragmentu sieci elektroenergetycznej, z ktérym koliduje
projektowana inwestycja:

Budowa drég ul. Sienkiewicza i Grunwaldzka w Zatorze

Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktérego projekt dotgczony
zostat do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczegolowe warunki realizacji
przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano —
montazowych - w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach okreslonych
W niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:
1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strone umowy
a) Inwestorzy indywidualni :
- dowdd osobisty odbiorcy lub
- dowdd osobisty petnomocnika + petnomocnictwo
b)  Inwestorzy komercyini :
- dowod osobisty wiasciciela firmy lub dowod osobisty petnomocnika firmy + petnomocnictwo
- zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego,
- umowe spotki (dotyczy spotki cywilnej),
- decyzjg o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.
2. Tytut prawny upowazniajgcy do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w ENION S.A. oryginatéw lub kserokopii ww.
dokumentéw. W przypadku zatgqczania kserokopii, nalezy przediozy¢ oryginaty dokumentéw do wgladu.
Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z Rejonem
Dystrybucji Wadowice.

Wyrazona w niniejszym piémie zgoda na przebudowe sieci elektroenergetycznej oraz warunki
przebudowy tej sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzgdzenia niniejszego pisma (tj. do
dnia 26.05.2012). ENION S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez uzytkownika sieci informacje lub udostepnione
dokumenty okazatyby sie niezgodne z prawdg albo ulegng modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian
stanu faktycznego lub prawnego, ktore moga mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej
ENION S.A.

Z powazaniem

Zatgcznik:
Zatacznik nr 1 — projekt Porozumienia

k.o.
Zs

ENION Spotka Akcyjna

ul. Zawila 65 L

30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakows - Srédmiescia X1 Wydzial Gospodarczy

tel 12261 10 00 Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS. 0000012216

fax 12 261 10 01 NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576

e mail centrala@enion.pl Kapital zaktadowy (wptacony) 252 897 508,08 2| www.enion.pl

. |
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ENION S.A. Oddzial w Bielsku-Biate
Rejon Dystrybucji Wadowice

Zataoznik nt L OFARPRP WEHIEIPEgucowy

tel. 33 8723(:‘;()(]‘1 fax 33 8723702

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane; inwestyciji:
Budowa drég ul. Sienkiewicza i Grunwaldzka w Zatorze

z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki przebudowy
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku ENION
Spotka Akeyjna.:

1. Istniejacy sie¢ energetyczng typu AsXS 4x70 + AsXS 2x25 wraz z przytaczami na
odcinku od stanowiska stupowego nr 2/1 do stanowiska stupowego nr 2/3 przebudowac
poza zakres inwestycji.

2. istniejaca sie¢ energetyczng typu AsXS 4x35 + AsXS 2x25 wraz z przytagczami na
odcinku od stanowiska stupowego nr 2/3 do stanowiska stupowego nr 2/7 przebudowac
poza zakres inwestycji.

3. Istniejace stanowiska stupowe na odcinku przebudowywanej sieci energetycznej
przystosowac¢ do nowych warunkow pracy.

4. Siec napowietrzna niskiego napigcia ze stacji transformatorowej Zator Morysina
S-30416, pracuje w uktadzie TT.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowac projekt wykonawczy, ktory nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Wadowice oraz uzyska¢ wymagane prawem decyzje
administracyjne.

6. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant
uzyska w Rejonie Dystrybucji Wadowice. Szczegoty zwigzane z przebudowg nalezy
uzgodni¢ na etapie projektowania.

7. Projekt przebudowy winien by¢ wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym
i uzgodniony przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznosci
prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty oséb trzecich, Inwestor winien
uzyskaé odpowiednie zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntéw na usytuowanie
i uzytkowanie przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych, na drukach
obowigzujgcych w ENION Spétka Akcyjna.

8. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach i standardach ENION Spétka Akcyjna.

9. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji Wadowice
na czas wykonywania niezbgdnych prac.

10. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
ENION Spodtka Akcyjna wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucii Wadowice, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do korncowego odbioru technicznego.

11. Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje techniczng i prawng zgodng
z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie.

Budowa ulic gminnych uI.Sienkiewicza_ i f_ragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
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Adres do korespondencji: \ \ GRUPA
ENION Spétka Akcyjna TAU RO N
Oddziat w Bielsku-Biatej

Rejon Dystrybucji Wadowice

ul. Wojska Polskiego 2d

34-100 Wadowice ENION
tel. 33 872 36 00

fax 3387237 02

e-mail: bielsko.dp3@enion.pl

Wadowice, dn. 2011-05-27 Gmina Zator
Nr warunkéw: WP/R3/327131/11 Zator ul. Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

Il dz: 622 73,1201

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca: Gmina Zator
Zator ul. Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR
Obiekt: oswietlenie uliczne
(wzrost mocy na numerze ewidencyvinym 38034468)
Adres przyiaczanego obiektu: Zator
gmina: Zator

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2011-05-23.
Odpowiadajagc na wniosek z dnia 2011-05-17, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
ENION S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej 4 kW (wzrost z2,3 kW), na
ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne
1. Miejsce przytagczenia: obwdéd nN OsSwietlenie uliczne [30416-R001-O30] zasilany ze stacji
transformatorowej Zator Morysina [30416] z transformatorem o mocy 100 kVA.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe (Przylaczanego Podmiotu) na
istniejgcej sieci napowietrznej nN.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe
(Przytaczanego Podmiotu) na istniejacej sieci napowietrznej nN.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
b) w zakresie sieci:
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji:
- istniejagce urzadzenia os$wietlenia ulicznego w stacji transformatorowej przystosowa¢ do
zwigkszonego poboru mocy oraz do zabudowy uktadu pomiarowego 3 fazowego,
- istniejgcy sie¢ oswietleniowa na stacji transformatorowej podzieli¢ na 3 obwody o$wietleniowe,
- od st nr 2/5 wybudowa¢ odcinek sieci o$wietleniowej kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 o
diugosci ok 167m,
- od st. nr 2/7 wybudowa¢ odcinek sieci o$wietleniowej kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 o
dtugosci ok 500m,
-z wybudowanej sieci zasili¢ oprawy o$wietleniowe sodowe o mocy 100W - 10 szt. i 70 W 4 szt.
wykonane w |l klasie izolacji,

ENION Spétka Akcyjna

ul. Zawifa 65 L

30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia XI Wydziat Gospodarczy

tel. 12261 10 00 Krajowego Rejestru Sagdowego, Nr KRS: 0000012216

fax 12261 10 01 NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576

e-mail: centrala@enion.pl Kapitat zaktadowy (wptacony): 252 897 508,08 zt www.enion.pl

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
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- na st nr 2/1 istniejacej sieci rozdzielczo oswietleniowej zabudowa¢ oprawe o$wietleniowg
sodowg o mocy 100 W wykonang w |l klasie izolacji,

- oprawy o$wietleniowe zbezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi 6A,

- urzadzenia oéwietlenia ulicznego oznaczy¢ za pomocsg biatego prostokata o wym. 40 x 70 mm
mocowanego opaskg odporng na UV.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejaca lokalizacja.

Grupa taryfowa zostanie ustalona,-w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

5. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wkiadki bezpiecznikowe,
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT.
9. Okres$la sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godzin,
* przerwy nieplanowanej — 24 godzin;
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godzin,
« przerw nieplanowanych — 48 godzin.

10.Termin waznoséci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza si¢ na okres
waznos$ci umowy o przytaczenie.

o]

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢é we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw, zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu przez
Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 wraz z p6zniejszymi zmianami
i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

4. Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z ENION S.A.: Projekt wykonawczy z
dokumentacjq prawna.

5. Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wadowice.

Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe po zawarciu umowy o przytgczenie.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wilasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

WP01_nN_nowe_przyl_wzrostP_zr_(110201).doc! WP/R3/327131/11 22 3
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7. Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo Energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécic sie do Rejonu Dystrybucji Wadowice z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

9. ENION S.A. o$wiadcza, ze po spetnieniu przez Wnioskodawce niniejszych warunkow przytgczenia,
a w szczegolnosci po wykonaniu niezbednych urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja
nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii
elektrycznej na zasadach okre$lonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118
wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byC traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 wraz
z pbzniejszymi zmianami).

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w ENION S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to
winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy pracg rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

11.Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla V grupy przytaczeniowej z uwzglednieniem wymagan
wynikajgcych z obowigzujacej , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.

12.Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przylgczenie, mozna uzyskac
pod nastepujgcymi numerami telefonéw:

- Rejon Dystrybucji Wadowice: 872-36-34, 872-36-42.

13, —-mm-

W zatgczeniu przesylamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Andrzej Branka

Zatgczniki: (Petnomocnik OSD)
Zal. nr 1 - informacja o dokumentach niezbgdnych do podpisania umowy

Zat. nr 2 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:

1xRD3

WPO1_nN_nowe_przyl_wzrostP_zr_(110201).doc! WP/R3/327131/11 323
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Zat. nr 1 - do warunkow przylgczenia nr: WP/R3/327131/11

INFORMACJA O DOKUMENTACH NIEZBEDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Zakres robét okreslony w warunkach przytaczenia, do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych, zostanie zrealizowany przez ENION S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, po
zawarciu z Przytaczanym Podmiotem, Umowy o przytaczenie.

2. W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypetni¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiang umowy
o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej”, ktéry dostepny jest na stronie internetowej www.enion.pl.
oraz w Punktach Obstugi Klienta (POK), majacych siedziby w budynkach Rejonéw Dystrybucji.

3. Ww. wniosek nalezy ztozy¢ w najblizszym Punkcie Obstugi Klienta (POK) w przypadku gdy obiekt
bedzie przytaczony do sieci niskiego napiecia (nN) i moc przytgczeniowa P< 40 kW, natomiast
w przypadku gdy moc przytgczeniowa P> 40 kW, wniosek nalezy dostarczy¢ do Rejonu Dystrybuciji
Wadowice, przy czym w obu przypadkach mozliwe jest jego przestanie za posrednictwem poczty.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ wymienione w nim zatgczniki.

4. Proces przytaczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo,
nizej wymienionych dokumentéw:

a) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang
z panstwowych zasobéw geodezyjnych lub kartograficznych nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
podpisaniem umowy o przytaczenie,

b) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntéw dla jak wyzej,

c) protokotu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje
projektowanych urzadzen - druk Enion S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, dostepny w kazdym
Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktéw a) + c¢) nie jest obligatoryjne.

Wyijatek stanowig przytgczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien
dostarczy¢ kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze nie
jest ona wymagana.

5. Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, o ktérym mowa w pkt 2, Umowa o przytaczenie zostanie
przygotowana i dostarczona Przytagczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z Jego sugestiami
zawartymi we Wniosku. Ustalony zostanie réwniez termin jej podpisania.

6. Informujemy ponadto, ze dla mocy przytaczeniowej P=4 kW (wzrost z P,=2,3 kW), wysoko$¢ optaty
za przytaczenie wyniesie 190,67 zt + VAT wyliczony wedtug obowigzujgcej stawki.

Wysoko$¢ optaty za przytgczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu zawarcia Umowy o przytgczenie
obowigzywac¢ bedg inne zasady lub stawki optat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej
w dniu zawarcia tej Umowy.

(Petnomocnik OSD)

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach
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w Oswigcimiu
ul. Leszczynskiej 12, 32-600 O$wigeim

tel. 33 843 06 22, fax 33 843 35 93 Do .
NIP 549-20-03-201 R-072260601 Os$wigcim, dnia 2011-06-10
Znak sprawy: AD/4040/Zator-10/11
Uzg. Nr 147/e/2011

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z
2007r., Nr 19, poz. 115 pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.P.A. (Dz.U. z
2000r Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) Zarzad Powiatu w Os$wiecimiu, w imieniu ktérego dziata
Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych na podstawie Upowaznienia Nr 36/2009 udzielonego
Uchwatg Nr 80/407/2009 Zarzadu Powiatu z dnia 29 czerwca 2009r.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2011-06-02 ztozonego przez

Burmistrz Zatora
Plac Marszatka J. Pitsudskiego 1
32-640 Zator

0 uzgodnienie sieci rozdzielczo-o$wietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1806K
ul. Kasztanowa w Zatorze na dziatce nr 52,

wyraza zgode

na przewieszenie sieci rozdzielczo-o$wietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1806K

ul. Kasztanowa w Zatorze t.j. na dziatce nr 52,

na warunkach:

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje trasy linii kablowej , napowietrznej nad droga: Nr 1806K
ul. Kasztanowa w Zatorze

2. Przejscia linig napowietrzng nad drogg wykonaé przy zachowaniu skrajni pionowej
w odlegtosci min. 6,0 m od powierzchni jezdni i pobocza drogi.

3. Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy w/w drogi (dot.
rowniez mostéw i przepustéw) - o ile bedzie konieczna przebudowa przedmiotowej linii
kablowej koszty jej przetozenia ponosi wtasciciel sieci..

4. W przypadku wystgpienia utrudnien w ruchu drogowym wymagany zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

5. Uzgodnienie jest wazne trzy lata od daty wydania.

Zatacznik mapowy opieczetowany stanowi integralng cze$é niniejszej decyz;ji.

Przed przystgpieniem do robdt, do fizycznego umieszczenia urzagdzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym i
ustalenie za powyzsze opfat.

Zup.ZARZADY) POWIATU

w Déwigcimi

inz. Andfzby Hirc
Dy::m%rmmm

Otrzymujg:
1. Burmistrz Zatora _Plac Marszatka J. Pifsudskiego 1 32-640 Zator
2. a/a ZDP Oswigcim

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagow i kanalizacji sar_]itarnej, b_udowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach
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c

GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice

tel. (33) 873 9525 Biuro Ustug Projektowych
fax (33) 873 97 31 EKO - DRO - SAN
mgr inz. Kazimierz Malczyk
ul. Lwowska 72A
34-100 Wadowice

Wasz znak:  Pismo z dnia 02.02.2012r. Wadowice, 06.02 2012r
Nasz znak: B9/T/Uz/ 432/ 25/ 2012

Dot.: ,, Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu na budowg ulic: H. Sienkiewicza i Grunwaldzkiej-
Bocznej, przebudowe i budowg wodociagu, przebudowe i budowe kanalizacji sanitarnej,
budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejacej sieci nN oraz budowe o$wietlenia

ulicznego w m. Zator i Palczowice ,,.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02.02.2012 r. w sprawie jw. przesytamy w
zatgczeniu projekt zagospodarowania dziatki z naniesiong siecig gazowa wg stanu na
dzien 06.02.2012r.

Projekt uzgadniamy przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Wykopy w poblizu naszych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie, a w
wypadku ich odkrycia fakt ten zgtosi¢ w Rozdzielni Gazu WADOWICE celem
dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
stanu technicznego.

2. W wypadku gtebokich wykopéw (ponizej poziomu naszego uzbrojenia) gazociag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem priez podwieszenie na belkach.

3. Przy krzyzowaniu sig¢ projektowanej infrastruktury technicznej z istniejgcymi
gazociggami na gazociggach zabudowaé rury ochronne wg obowigzujacych
przepiséw.

K/ Gémoslaska Spotka G ictwa sp. z 0.0. , ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zakiadowy: 1 300 338 000 zt
www.gsgaz.pl

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach
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Zleci¢ tutejszej Rozdzielni Gazu zabudowe rur ochronnych.

5. Prace prowadzone w poblizu gazociggu prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice
dokumentaciji.

6. Przed przystapieniem do robét w sgsiedztwie naszych urzadzen nalezy
powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac podajgc nazwisko i imie kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

7. Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyska¢ od naszego
przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolac;ji.

8. Nie dokonywaé odbioru bez o$wiadczenia przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego
o prawidtowym zabezpieczeniu miejsca kolizji z gazociggiem.

9. Dostarczy¢ do Rozdzielni Gazu mapy z inwentaryzacji powykonawcze;j.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego

pisma.

\
ra
PR

Rozdgielnid o &y «adowicach

kégéez*fmmarz

K/O:
1*ala

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH EKO-DRO-SAN

ul. Lwowska 72A 34-100 Wadowice * tel.: 033-873-98-08 * edrosan@man.pl * REGON: 070166944 * NIP: 551-101-44-02

Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta

: Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
p Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

e tel.: 0 12 265 10 05

fax: 012623 11 33
www.tp.p

Krakow, 09 Marzec 2012 .
Eko-Dro-San

Kazimierz Malczyk

ul. $w. Lwowska 72 a
34-100 Wadowice

Numer pisma: TOTTESAU-1073/12/Pt

Temat: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu na budowe ulic: H. Sienkiewicza i
Grunwaldzkiej — Bocznej, przebudowe budowe wodociggu, kanalizacji sanitarnej,kanalizacji
deszczowej, sieci nN oraz os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zator Palczowice.

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana pismo, Telekomunikacja Polska Techniczna Obstuga Klienta w Krakowie
informuje, ze pozytywnie uzgadnia przedstawiony projekt na budowe ulic: H. Sienkiewicza i
Grunwaldzkiej — Bocznej, przebudowe budowe wodociagu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, sieci nN oraz o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zator Palczowice z uwagami:
Przebieg naszych urzadzen w miejscach zblizen i skrzyzowan zostat orientacyjnie naniesiony na
zatgczonej mapie kolorem pomaranczowym.

W celu zabezpieczenia naszych urzadzen nalezy zastosowac nastepujgce zalecenia:

- w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzonych inwestycji z siecig teletechniczng nalezy
zabezpieczy¢ powyzsze rurami ochronnymi typu A 160 PS

- prace wykonac zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-004 (Kable doziemne i napowietrzne)

1. Szczegdtowe dane mozna uzyska¢ w Dziale Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Krakowi
przy ul. Biernackiego 10/8 tel. 12 6230243

2. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig teletechniczng wykonywac
recznie z zachowaniem wszelkich obowigzujgcych norm i pod nadzorem TP Dziat Utrzymania Sieci
Leszek Gach 33 8720031. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych urzadzen tt nalezy
poinformowa¢ wymienione powyzej osoby.

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz
kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;j.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety

5. Jezeli zaistnieje potrzeba przebudowy infrastruktury teletechnicznej nalezy wystgpi¢ odrebnym
pismem o warunki techniczne.

Kierownik

Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci
Otrzymuija:

1. Adresat.

2. a/a.

Zataczniki:

1. Mapa

»Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi”.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Oswigcimiu
ul. St. Leszczyriskiej 12, 32-600 O$wigcim
NIP 549-20-03-201 R-072260601 Oswigcim, dnia 2012-03-09

tel. 033 843 06 22, fax 032 843 35 93

Znak sprawy: AD/4040/Zator-03/12
Uzg. Nr 45/pz/2012

Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN
mgr inz. Kazimierz Malczyk

ul. Lwowska 72A

34-100 Wadowice

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza
i ul. Grunwaldzkiej Bocznej w zakresie poigczenia ulicy Sienkiewicza z ul. Kasztanowg
w Zatorze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-03-09 w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej Bocznej zlokalizowanej
przy drodze powiatowej Nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze (dziatka nr 52),

opiniuje pozytywnie

przedtozony projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej
Bocznej w zakresie potaczenia ulicy Sienkiewicza z ul. Kasztanowg w Zatorze, na warunkach:
1. Wigczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykonaé metodg wykopu otwartego
2. Odtworzenie nawierzchni wykonaé¢ dla parametréw drogi KR3 wraz z poszerzeniem 2m z
kazdej strony wykopu
3. Na czas robét wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
4. Po wykonaniu robét wymagany zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.

Zatgcznik mapowy - opieczetowany stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

DYR

inz. Andrzey Huczek

trzymuja:

Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN mgr inz. Kazimierz Malczyk ul. Lwowska 72A 34-100 Wadowice
2) al/a ZDP Oswigcim

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach
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POWIAT OSWIECIMEK
STAROSTWO POWIATOWE
w Os$wiecimit
32-602 Oswiecim. ul. Wyspianskiego 10
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami

'8GGI6630:57.20127" 0! Projektowe Oéwiecim 2012-04-04

OPINIA ZUDP 71/2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne z p6zniejszymi zmianami i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 /Dz. U.38 z 2001r poz.455/ w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu

oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej - uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt,
materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych

OPINIUJE POZYTYWNIE

w zakresie lokalizacji

Przebudowa i budowa wodociggu, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejgcej sieci nN
oraz budowa oswietlenia ulicznego
dla budowy ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej w Zatorze i Palczowicach

inwestycja projektowana na obszarze objetym
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu

Inwestor: Burmistrz Zatora
Plac Marszalka Jézefa Pilsudskiego 1
32-640 Zator

Projektant: ,,EKO-DRO-SAN”
Biuro Uslug Projektowych
34-410 Wadowice ul.Lwowska 72A

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czes$¢ opinii stanowi projekt ( mapa z projektowang trasg) opatrzony klauzula potwierdzajaca
dokonanie uzgodnienia.

2. Nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktéow geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
jest przedlozy¢é mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno- budowlane;j.

5. W przypadku wystgpowania na terenie przedmiotowej inwestycji projektéw zaopiniowanych
przez ZUDP nalezy uzgodni¢ z inwestorem projektu metode i kolejno$¢ prac w terenie.

verte

przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
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ZUDP-rysunek cz. A
(patrz rys. 01A)

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach
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ZUDP-rysunek cz. B
(patrz rys. 01B)

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach
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URZAD WOJEWODZKI Bielsko-biaXa ania 22:07:; 19.81.T.
w BIELSKU-BIALEJ

Nr ewiden. ....Q3/8...B3
DECYZJA

Na podstawie § .L.43%:34 .34 MSt-2s, L0 .. 1 813, ust J P32, le;.tt);,

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46, z dnia 7.III.1975 r./

Kizoa
Btwieﬁza sig’ ze Obywatel L] .M;a.l.c.z.y.k. . .a.z.l.xlli.e.l:z‘ ® 0090 PP PIPOIORNROIOSEDIIPOS

mgr inz., budownictwa lgdowego

eseccsoes .00...0..0-.0.‘0‘0..300.. ©0 00 E 2000000 P000 9009090090900 008%0 80

urodzony dnia .ég.%i‘gc.a.J.?%?.{‘:.-.... w o-v{a-d;oovzj;coazonkloo.oo-o.........

Posiada

przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonania samodzielnej
Mkcji .ocoP??j?lo{P?rolP?cooooooooooo.ouoooooccoo’oo

w specjalnosci ....¥?9??¥?¥?¥9¥??§?§¥?§?f?????.?.?%f??f?%??{??....

do drdég dojazdowych.

IR E N E RN RN REEENENENERNRNEN SEEEENEEEEES AN EEENENR AN E NN EE NN RN N NN N RN REERERE)

Obywatel .. mgr inz. Malczyk Kazimierz

0 008 P PGP 9P PP CTO0 V00000 IIOOOPOPOCOPNNSCEOENSOIOIOPOIOGCOEPOESSOEES

jest upowazniony do
1/ sporzadzania projektéw budowli drdég,

2/ w zakresie budowli nie bgdgcych budynkami
w budownictwie oséb figycznych - do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukey jnych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technieznego budowli.

VWES 526/1000/80
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URZAD WOTEWODZKT
w BIELSK LS AL
Wodriab Plasayoais P ;, Bielsko-Biala, ¥xx 1985-05-31 ;xxxx

Urbanistyki, ﬂrcml?atar} i Hadzaru
vdowlanego
ul. K. Marksa 13

L8/M/85

Nr ewiden.

DECYZJA

Na podstawie § b ust.2 1 § 7 i§13, ust. 1it.@ 1 b Rozporzadzenia Ministra

Gospodarkij Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dnia 7. III, 1975 1.) stwierdza sie, ze Obywatel ...
Kazimierz MALCZYK - magister inZtynier budownictwa drogowego

urodzony dnia ...39297. 1945 r, w ___ Wadowicach

Posiada

przygototwanie zawodowe, upowazniajgce do wykonanija samodzielnej funkciji ... PTo jektanta

w specjalnoéci ............instalacyjno - imZynieryine]
w zakresie sieci i instmslacji sanitarnych

Obywatel mgr inZz,Kazimierz Malozyk

jest upowazniony do

- sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych oraz sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

- W budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyeh.
elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji sanitarnych,

~ W budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzerowania i kontro-
iowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyoh
elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

Gléwny A-chitekt We jewodzki

#r ink. arta. zef Szostak

cdw-g J7IS-83 200
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URZAD WOJEWODZKI
w Bisisku-Bialej

Wydzial Gospodarkl Przestrzennej
i Nadzofu Budowianego Bielsko - Biata, 22 listopada 1994 r

Hr evidenc. 147/94 B-B

s
i
i
[
N
I
»

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust,1 Pkt 1, § 7, § 13 ust.1t
pkt 4 1it. d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki terenowej‘i
Ochrony Srodowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Hr 8 poz.46 z
pozZniejszymi zmianami / stwierdzam, ze .

Pan Dariusz B YRS K1 - eegister inZynier elektryk

urodzony dnia 31 pazdziernika 1965 r. w Wadowicach posiada
przygotowanie zawodowe uprawniajgce do pelnienia samodzielnej

funkcji
Projektantas,
kierowvnika budow ¥y 1 r obébt
v sgapecjalnosgci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie gieci 1

instalacji elektrycznych obejmujgce] instalacje elektryczne
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, atacje i urzqdzenig
elektroenergetyczne 1 jest upowazniony :

1/ do sporzgdzania projektdw gieci i instalacji
elektrycznych,
2/ do klerowanla, nadzorowania i kontrolovania budowy i

rob6t, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw sieci i instalacji elektrycznych oraz ocenidnia i
badania stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji
elektrycznych.
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FRZAD WOTEPODZKI :
i‘mazm Yeasiatyxl pRISIE ol Bielsko-Biala, 1989-10-4

"*

Nr ewiden. 179/89 B-B

DECYZ J A

G1déw..-50 Arcinitekta Wojewddzkiego

Na podstawie 84 ust,2, §7, 813 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3Srodowiska
2z dnia 20.02.1Y75 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie /Dz.U, nr 8, poz.L6/

stwierdzam, zZe
Obywatel Andrzej Wiktor - mgr in%z. budownictwa drogowcgo,
urodzony dnia 25.05.,1942 r, w Wadowicach posiada przysoto-
wanie zawodowe uprawniajgce do pelnienia samodzielnej fun-
ke ji projektanta w specjalnoéci koustrukcyjno-inzznieryjnej
w zakresie drd,, lotniskowych drég startowych i manipula-
cy jnych i jest upcwazniony do:

1/ sporzadzani: projektdédw budowli drdg, lotmiskowych drég

startowych . ..nipulacyjnych, typowych przepustdw i mos-—
téw;
2/ w zakresie bLudowli nie bedgcych budynkami w budown.ciwie

oséb fizycznych - do kierowania, madzorowania i kontrolo-
wania budowy i robdét, kierowania i kontrolowania wytwa-
rzania konstrukcyjnych elementdé4w budowlanych oraz occnia-

nia i badaniz stanu technicznego tych budowli.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 7 czerwea 2005 r.
Nl OKREGOWA
2 B
INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0056/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.),
§ 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Lukasz Karpinski - inz. budownictwa wodnego

urodzony dnia 05.09.1949 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0109/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Karpinski posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za poSrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowni w Krakowie w inic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czonek Skiadu Orzekajacego

mgr inz. Ma} ks - Stefaniczel

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr in2. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Karpinski
os. Pod Skarpg 3/22
34-100 Wadowice
2. Gioéwny Inspektor N Bud 20
3. aa
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 .
OKREGOWA
| 2 B A
o LTF INZYNIEROW
-t BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/23/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = péin.
zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Mikolajek

urodzony dnia 19.09.1979 r. w Makowie Podhalanskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Mikotajek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnienn budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

kiad Orzcka_]qcy
Okregi _]KO SJI l\wahﬁkacyjnej

1. mgr inz.(§tefan Poplawsku Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej lzby

/%J‘/E— Inzynieréw Budownictwa
2. dpingf J

.

anusz Cieslinski < ; ‘
= | A

W ” dr inz. Stanislaw Karczmarczyk dr inz. Z¥gmunt Rawicki
3. dr inz. ¥érzy Tworek

Otrzymuja:
1. - Pan Piotr Mikolajek
Stryszawa 347
34-205 Stryszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ala
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OKREGOWA =% 2
| .2 B A B3 2
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
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MALOPOLSKA
OKREGOWA

I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

20 kwietnia 2011 r
Krakow, ...

Zaswiadczenie

~ Andrzej Wiktor
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach



37

2.1. Przedmiot i lokalizacja inwestyciji
Projektowana inwestycja polega na budowie ulic, przebudowie wodociagu i kanalizacji sanitarnej,

budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejacej sieci N/N oraz budowie o$wietlenia ulicz-
nego. Inwestycja ta jest zlokalizowana w poétnocno-wschodniej czgs$ci Zatora na Os. Morysina Il i
rozciaga si¢ na dziatkach: dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/6, 108/8, 108/34, 108/35,
108/37, 108/22, 108/32, 108/31, 108/20, 108/43, 108/44, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/4, 111/5,
112/2, 112/1, 108/15, 108/33, 108/10, 108/26, 108/39, 108/41 w obrgbie 3 i w Palczowicach: dz.

nr 12, 13/1, w obrebie Palczowice. W wyniku dokonanego podziatu dziatek po zatwierdzeniu tegoz

podziatu numeracja ulegnie zmianie i tak:

Zakres robot: Numeracja dotychczasowa Dzialki na ktérych bedzie zlokalizowana inwestycja po za-
twierdzeniu podziatu
Budowa ulicy Zator: dz. 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/6, 108/8, | Zator: 52, 108/17, (108/61), (108/62), (108/58), 108/35,
Sienkiewicza | 108/34, 108/35, 108/37, 108/22, 108/32, 108/31, | (108/64), (108/66), (108/56), 108/32, (108/68), (108/54),
108/20, 108/43, 108/44, 109/2, 109/3, 110, 111/4, | 108/43, (108/70), (108/52), (109/6), (109/4), (110/2),
111/5, 112/2, 112/1 — obreb 3 (111/9), (111/7), (112/3), (112/8), (112/4), -obreb nr 3,
Palczowice: dz. nr 12, 13/1, -obreb Palczowice. Palczowice: (12/1), (13/12), — obreb Palczowice
Budowaulicy | Zator: 108/15, 108/33, 108/10, 108/44, 108/26, | Zator: (108/47), 108/33, (108/45), (108/51), (108/49), 108/39
Grunwaldzkiej 108/39 - obreb 3 - obreb nr 3.
Przebudowa Zator: dz. 108/17, 108/13, 108/35, 108/32, 108/31, | Zator: 108/17, (108/61), 108/35, (108/66), 108/32, (108/54),
wodociagu 108/43, 108/44, 109/2, 109/3, 110 - obreb 3 108/43, (108/52), (109/4), (110/2) - obreb nr 3,
Przebudowa Zator: dz. 52, 108/17, 108/13, 108/35, 108/34, | Zator: 52, 108/17, (108/61), 108/35, (108/66), 108/32,
kanalizacji 108/32, 108/22, 108/43, 109/2 - obreb 3 (108/68), 108/43, (109/6) - obreb nr 3,
sanitarnej

Budowa kanali-
zacji opadowej

Zator: dz. 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/34,
108/35, 108/37, 108/32, 108/31, 108/20, 108/43,
108/44, 109/2, 110, 111/4, 111/5, 112/2, 112/1,
108/33, 108/10 - obreb 3

Palczowice: dz. nr 12, 13/1, - obreb Palczowice

Zator: 52, 108/17, (108/61), 108/35, (108/66), (108/56),
108/32, (108/54), 108/43, (108/70), (108/52), (109/6),
(110/2), (111/9), (111/7), (112/3), (112/8), (112/4), (108/51),
(108/45), 108/33- obreb nr 3,

Palczowice: (12/1), (13/12) - obreb Palczowice

Przebudowa
sieci N/N

Zator: dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/18, 108/35,
108/37, 108/32, 108/31, 108/44, 109/1, 109/3, 109/2.

88, 107/2, 52, 108/17, (108/58), (108/59), 108/35, (108/56),
(108/57), (108/54), (108/55), 108/32, (108/52), (109/4),
(109/6), (109/7), 109/1 -obreb nr 3

Budowa o$wie-
tlenia ulicznego

Zator: 109/3, 110, 111/5, 112/2, 112/1, 108/41,
108/33, 108/10, 108/26 ,108/39 w obrebie 3,
Palczowice: dz. nr 12, 13/1 w obrebie Palczowice.

(109/4), (110/2), (111/7), (112/3), (112/8), (112/4), 108/41,
108/39, 108/33, (108/51), (108/45) w obrgbie 3,
(12/1), (13/12) w obrgbie Palczowice.

Kolorem fioletowym w nawiasach wypisano nowa numeracj¢ po podziale.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.
a. Ulice.

Istniejace nieformalnie ale rzeczywiscie uliczki Sienkiewicza i grunwaldzka(boczna) posiadaja
nawierzchnig gruntowo-zwirowa i sa bardzo zniszczone, nierowne i niekompletne.

Ich doktadny przebieg jest trudny do okreslenia. Stan nawierzchni jest zrodtem bardzo duzego
zapylenia podczas wiatru. Natomiast podczas opadow nawierzchnia miejscami migknie i jest
blotnista. Ulice nie posiadaja kontrolowanych nachylen podtuznych i poprzecznych - stad wa-
runki odwodnienia sa zte wszelkie zanieczyszczenia wnikaja wraz z woda wprost do gruntu.
Brak jest rowniez oddzielenia ruchu samochodéw od pieszych. Nawierzchnia aktualnie generu-

je zaréwno hatas jak i znaczne zapylenie.
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b. Sieci wod-kan.

Na ulicy Sienkiewicza znajduje si¢ obecnie przebiegajacy wzdtuznie wodociag PE110 z przyta-
czami i kanalizacja sanitarna z przytaczami do kilku domow. Wodociag ten koliduje z projek-
towang ulica 1 wymaga przebudowy. Kanat sanitarny jest posadowiony bez perspektyw, tzn. tak
plytko aby mozliwe byto podtaczenie wylacznie istniejacych budynkéw. Nie ma mozliwosci
przedluzenia go do dalszych terenow (dzialek). Ponadto kanat ten koliduje z planowanym
uzbrojeniem terenu i musi by¢ zlikwidowany. Nowy kanat zostanie posadowiony tak gi¢boko,
aby byto mozliwe podtaczenie nowych dziatek budowlanych z niemal polowy projektowane;j
ulicy.

W ulicy Grunwaldzkiej znajduja sig: przebiegajacy poprzecznie kanat sanitarny PVVC110/200 i
kolektor sanitarny. Lewym skrajem uliczki biegnie wodociag w32.

W poprzek wylotu projektowanej ulicy na Drogg Przez Wie§ w Palczowicach biegnie wodociag
gminny 160mm.

c. Sieci elektroenergetyczne

Wzdhuz ulicy Sienkiewicza zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ elektryczna n/N z o$wietle-
niem. Linia ta koliduje z projektowana ulica 1 wraz z budowa ulicy wymaga przebudowy 1 prze-
stawienia linii stupow poza skraj chodnika.

W pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku objgtym planowana przebudowa przebiega
poprzecznie linia energetyczna n/N i nie koliduje z zakresem robdt. W pasie tym brak jest jed-

nak oswietlenia.

d. Sieci telekomunikacyjne

W obregbie planowanych do budowy ulic wystgpuja trzy skrzyzowania poprzeczne z liniami ka-
blowymi telekomunikacyjnymi - dwa poblizu ulicy Kasztanowej i jedno w pasie drogi w Pal-
czowicach. Na kablach tych zostang zatozone rury ochronne dwudzielne AROT-a PS110, poka-

zane na planie sytuacyjnym.

e. Gazociagi.

W poprzek ulicy Sienkiewicza w poblizu ulicy Kasztanowej przebiega gazociag g90. Natomiast
pod projektowana ulica Grunwaldzka-boczna przebiega gazociag g63. Na obu rurociagach beda
zatozone rury ochronne zgodnie z warunkami okre§lonymi przez Rozdzielni¢ Gazu w Wado-

wicach.

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach



39

f. Zielen.
Tylko na terenie gdzie projektowane sa roboty drogowe zwiazane z planowana budowa ulicy
Sienkiewicza wystepuje kolizja z dwoma mtodymi drzewami o niewielkiej $rednicy ktore mu-
sza by¢ usunigte. Ich obwod zmierzony na wysokosci 1,3m wynosi:
Drzewo Nr 1: obwod O=38cm, — ¢=12cm, gatunek: klon zwyczajny (Acer platanoides),
Drzewo Nr 2: obwod O=41cm — ¢=13cm, gatunek: klon zwyczajny (Acer platanoides).

Drzewa te znajduja si¢ na dziatce nr 112/1 wg aktualnej numerac;ji.

2.3. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow.

Centrum terenu na ktorym znajduja si¢ przewidziane do budowy ulice wraz z przebudows i bu-
dowa infrastruktury pod i nadziemnej zlokalizowany jest 1200m od centrum Zatora. Teren ten
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lecz jest objgty czgsciowa ochrona konserwatorska z
uwagi na lokalizacj¢ w tym rejonie stanowiska archeologicznego Zator ST.10 (AZP 105-
52/12). Z tego wzgledu projekt zostal przestany do zaopiniowania do Matopolskiego Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow ktéry uwarunkowat uzgodnienie zapewnieniem przez In-
westora nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych.

2.4. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Planowana inwestycja w stosunku do stanu istniejacego nie powoduje zwigkszenia stopnia nie-
korzystnego oddziatywania na $rodowisko. Wrecz przeciwnie -poprzez uporzadkowanie oto-
czenia, nawierzchni i skutecznosci odwadniania stan ten ulegnie znacznej poprawie. Potaczenie
ulicy Kasztanowej z Palczowicami spowoduje skrocenie czasu przejazdu co przektada si¢ na
zmniejszenie emisji spalin. Ponadto wykonanie szczelne i gtadkiej nawierzchni spowoduje po-
prawg stanu sanitarnego poprzez catkowite wyeliminowanie emisji niezorganizowanej pyhu i

zmniejszenie hatasu - poprawi si¢ wigc tym samym stan §rodowiska naturalnego.

2.4.1. Emisja halasu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826) dla terenow
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej w przypadku drég i kolei dopuszczalny poziom hatasu
wynosi: Laggp =60[dB] w odniesieniu do przedziatu 16-sto godzinnego oraz Laeqy =50[dB] w

odniesieniu do przedziatlu 8-0 godzinnego. Obecnie ruch odbywa si¢ po zniszczonych

nawierzchniach a nawet po gruncie nieutwardzonym wiec wykonanie nowych, cichych nawierz
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chni spowoduje zmniejszenie poziomu hatasu od pojazdow samochodowych. Jazda po gladkiej
1 rownej nawierzchni z mala predkoscia jest bezszelestna z uwagi na bezo porowe toczenie kot 1
ich oddziatywanie z podtozem.

Obecnie jazda po nierownej 1 spgkanej nawierzchni generuje duzy hatas pochodzacy wtasnie od
kontaktu kot z nierdwno$ciami nawierzchni drogowej. Na odcinkach nowych, planowanych do
budowy, gdzie ich do tej pory brak hatas drogowy bedzie stanowit element $cisle zwiazany z

niezbedna dla osiedla infrastruktura komunikacyjna.

2.4.2. Zapachy.
Zapachy spowodowane budowa uzbrojenia terenu nie wystepuja podczas jego eksploatacji.

Podczas budowy wystapia krotkotrwate emisje z maszyn drogowych i samochodow wozacych
materiaty. Natomiast w odniesieniu do projektowanych uliczek osiedlowych zapachy
eksploatacyjne nalezy traktowaé jako specyficzne dla otoczenia drég i zwigzane niemal
wytacznie z uzytkowaniem samochoddéw przez mieszkancoOw planowanego osiedla. Ponadto
nalezy zaznaczy€, ze zapachy nie sa jeszcze w Polsce normowane (ustawa dotyczaca tego

zagadnienia jest aktualnie w przygotowaniu).

2.4.3. Drgania i wibracje.

Drgania zwiazane z ruchem pojazdow rozprzestrzeniaja si¢ zarowno w powietrzu jak i w o$rod-
ku gruntowym. Poza drganiami o czgstotliwosci 16 — 16 000 Hz kwalifikowanymi jako hatas,
ruch drogowy generuje glownie dzwigki niskich czgstotliwosci ok. 7- 16 Hz (nizsze czgstotli-
wosci pochodza od autobuséw 7 — 12 Hz, nieco wyzsze, do 16 Hz od pojazdow cigzarowych).
Udziat samochodéw osobowych w generowaniu infradzwigkow jest pomijalnie maty w porow-
naniu z ruchem cig¢zkim, ktory z kolei na uliczkach osiedlowych jest marginalny lub wrgcz nie
wystepuje. Na projektowanych uliczkach nie bgdzie wystgpowat ruch autobusow ani duzych
samochodow cigzarowych a szybkos$¢ ruchu zostanie organizacyjnie ograniczona.

Zagrozenie dla budynkow najczesciej jest niewielkie, ale w przypadku budynkéw w ztym stanie
technicznym i przy bardzo duzych natg¢zeniach ruchu (co nie dotyczy niniejszego przypadku)
moga powodowa¢ dalsze pogarszanie stanu budowli. Wibracje przenoszone na budynki moga
powodowa¢ drgania elementow budynkéw (lekkich stropow drewnianych, schodéw drewnia-
nych, stolarki) w stopniu najcze$ciej nie powodujacym zagrozenia budowlanego.

W przypadku budynkéw murowanych, w dobrym stanie technicznym (a takie przewazaja w

sasiedztwie drogi) ucigzliwos$¢ drgan jest znikoma.
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2.4.4. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Nie dotyczy - zamierzenie budowlane z uwagi na jego lokalny charakter, skal¢ i odlegtos¢ od

granic nie bedzie transgranicznie oddzialywac na srodowisko.

2.4.5. Wplyw na obszary Natura 2000

Projektowane ulice wraz z uzbrojeniem infrastrukturalnym typu mieszkaniowego nie sa potozo-
ne na obszarze NATURA 2000.

2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegdtowa informacja dotyczaca mozliwych zagrozen w trakcie realizacji inwestycji | Sp0S0-
bu postgpowania znajduje si¢ w dalszej czesci projektu jako wydzielona czg$¢ opracowania.

2.6. Interes 0sob trzecich

» Projekt zostat sporzadzony w sposob ktory po jego realizacji umozliwia wszystkim nieskre-
powany dostep do drogi publicznej z jednoczesna poprawa bezpieczenstwa i zdecydowana
poprawe warunkow ochrony srodowiska.

» Przyjete rozwiazania w niczym nie ograniczaja mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze srodkdéw taczno$ci a wrecz przeciwnie — stuza poprawie sytuacji
w zakresie zaopatrzenia w wodg i sposobu gospodarowania $cieckami. Dla kazdej dziatki
przewidziano mozliwo$¢ podtaczenia si¢ zarowno ze $ciekami sanitarnymi jak i deszczo-
wymi.

» Przyjete rozwigzania nie pogarszaja sytuacji w zakresie hatasu i wibracji poniewaz wykona-
nie przebudowy poprzez utozenie nowej, nowoczesnej, gtadkiej czyli ,,cichej” nawierzchni z
asfaltobetonu spowoduje zmniejszenie emisji hatasu.

2.7. Stan prawny terenu.

Dziatki na ktorych planowana jest niniejsza inwestycja sa czeSciowo wiasnoscia osob fizycz-
nych a czgsciowo sa wlasnos$cia Gminy Zator i Powiatu Oswigcimskiego.

W zwiazku z tym, ze inwestycje¢ zaplanowano przeprowadzi¢ w trybie ,,Ustawy 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” dokonano wyty-
czenia geodezyjnego pasa drogowego w terenie, dokonano urzgdowego okazania wytyczonych
granic wlascicielom i1 zmiany te wraz z proponowanym nowym nazewnictwem dziatek za-
mieszczono na planie zagospodarowania terenu. Nowa numeracja jest opisana na planie kolo-

rem fioletowym, dotychczasowa numeracja kolorem ciemno-zielonym.
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Whniosek o ZRID bedzie rowniez dotyczyt zatwierdzenia dokonanego wydzielenia dziatek na

cele inwestycyjne. Nowa granica dziatek inwestycyjnych pokrywa si¢ z granica pasa drogowe-
go.

2.8. Informacja dotyczaca wplywu szkdd gorniczych i osuwisk.

Tereny obj¢te opracowaniem nie s eksploatowane gorniczo. W terenie tym nigdy nie notowano
w zwiazku z tym zadnych ruchéw terenu. Nie wystepuja tutaj rowniez zjawiska osuwiskowe 1

strefy stabonosnych gruntow naturalnych, zarowno organicznych jak 1 zapadliskowych.

2.9. Warunki posadowienia i budowa geologiczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
oraz w oparciu o opracowang dokumentacj¢ geotechniczna projektowana budowa ulicy wraz z
przebudowsa infrastruktury zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej a zatem nie wyste-
puje potrzeba ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow budowlanych. Pod-
stawa oceny technicznej i analizy przydatnosci podtoza do celow drogowych jest dokumentacja
geotechniczna wykonana przez firm¢ GEOSOND 43-450 Ustron ul. Katowicka 11.

W obrebie projektowanych ulic w gornych warstwach zalegaja grunty akumulacji rzecznej wie-
ku plejstocen-holocen. W spagu serii wystepuja zwiry i piaski, w stropie pokryte pakietem
gruntéw spoistych, rzecznych, sporadycznie eolitycznych (nierozdzielnych). Stropowa seria
spoista, okreslona na mapach geologicznych jako ,,mady rzeczne” moze mie¢ miazszos¢ 1,5-
4,0m. Nad gruntami rodzimymi zalegaja zanieczyszczone nasypy niekontrolowane, stanowiace
powierzchniowe utwardzenie drog gruntowych oraz gleby w miejscach upraw rolniczych i tak.
Utwory te moga mie¢ migzszos¢ 0,15-0,8m. wzrastajaca znacznie w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych ciagdw uzbrojenia podziemnego.

Woda gruntowa w obrgbie przeprowadzonych wiercen nie wystapita. Nalezy si¢ jej spodziewaé
w poblizu rzednych dna koryta Skawy, a wigc na gltebokosci okoto 4-6m ppt. a warstwa wodo-
no$na beda rzeczne utwory sypkie — piaski i zwiry.

Grunty te posiadaja nast¢pujace parametry:

Wn @ =20,0%, p® = 2,1t/m*, Cu™ =22 5kPa, $™=16°55>, Wn © = 22,0%, p = 1,89/m?,

cu® =20,3kPa, $=15°00",

Eo =27 MPa, Mo =40 MPa, M= 63,0 MPa

2.10. Problem ochrony zieleni.
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Problem ten w niniejszym przypadku istnieje tylko w obrebie projektowanej budowy ulicy H.
Sienkiewicza gdzie nalezy usuna¢ dwa cienkie, mtode drzewa z gatunku klon zwyczajny zwany
tez pospolity (Acer platanoides) o $rednicy 12 i 13cm. Jest to fragment nasadzen ozdobnych
wzdluz ogrodzenia dzialki 0 obecnym numerze katastralnym: 112/1. Na pozostatym obszarze

planowanych robot nie wystepuja kolizje z zielenig $rednia ani wysoka.

2.11. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanych robdt zamieszczam wedtug kolejnosci technologicznej w jakiej powinny
by¢ one wykonywane;

2.11.1. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanej ulicy i terenu przyleglego zostana uj¢te przykanalikami i1 pro-
jektowanym kanatem opadowym odprowadzone do kolektora w ulicy Kasztanowej.

Z uwagi na bardzo trudne warunki terenowe kanat dobrano o takiej $rednicy, aby byto mozliwe
uzyskanie minimalnego spadku. To z kolei bylo niezbgdne aby przy minimalnym przykryciu
kanatu uzyska¢ optymalnie wyniesiong ponad teren niwelete drogi.

Kanalizacja opadowa zostanie wykonana z rur PEHD dwusciennych profilowanych o $rednicy
wewngetrznej 400mm i sztywnosci obwodowej SN=8-12 5kN/ mZ. Rury musza by¢ posadowione
na podsypce, obsypce i zasypce zgodnej z projektem instalacyjnym dla zagwarantowania od-
powiedniej no$nosci a tym samym i szczelnosci. Montaz rurociagéw nalezy wykona¢ scisle z
instrukcjami montazowymi wybranych producentéw rur.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, celem wyelimino-
wania materialu posiadajacego wadeg.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkami jak w czesci rysunkowej opracowania.

Zabrania si¢ podktadania pod rurociagi twardych elementow jak kamienie, drewno itp.
Przejscia przez $ciany studni nalezy wykonywaé¢ w szczelnych tulejach przejsciowych.

Z kolei z uwagi na lokalizacj¢ pod przyszta nawierzchnia ulicy wykop az do spodu nawierzchni
drogowej musi by¢ wykonywany z kontrola zaggszczenia, warstwami po 20-30cm. Kazda war-
stwa musi by¢ zaggszczona do 98% Proctora. Nie dopilnowanie tego warunku spowoduje w
przyszto$ci zapadanie si¢ gruntu pod droga, deformacje i zniszczenie nawierzchni drogowej.
Wpusty uliczne nalezy wykona¢ z typowych prefabrykatow kanalizacyjnych z betonu o $red-

nicy DN500 z osadnikiem i kratg klasy C-250 osadzona na pierScieniu odcigzajacym i utrzy-

Budowa ulic gminnych ul.Sienkiewicza i fragmentu ul.Grunwaldzkiej, przebudowa wodociagéw i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa sieci nN oraz budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach



44

mujacym. Osadnik h=0,5m. Podlaczenie za posrednictwem przejScia szczelnego dla rury
PEHD160.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ jako typowe zelbetowe z plyta przykrywcza i wtazem zeliw-
nym cigzkim C-250 d=600mm. Srednice (800+-1200mm) sa zréznicowane w zalezno$ci od

funkcji 1 1losci wlotéw 1 pokazane na profilu podtuznym.

2.11.2. Kanalizacja sanitarna

W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nowy kanat o przebiegu 1 niwele-
cie jak na rysunkach. Kanat ten wraz z przykanalikami wykona¢ z rur PVC-U o rdzeniu litym
(jednowarstwowych) o srednicach 160-250mm. Potaczenia rur kielichowe na wcisk, z zasto-
sowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Sztywno$é obwodowa rur 4-8kN/m?
(wg profilu podtuznego). Rury uktadaé¢ na podsypce i w obsypce oraz z zasypka w strefie rury
zgodnie z wymogami umieszczonymi W projekcie instalacyjnym. Nie mniej wazne sa rygory
zwiazane z zasypaniem calej reszty wykopu az do spodu podbudowy. Nalezy to wykonywac
warstwami po 20-30cm starannie zaggszczajac kazda warstwe. Zasypka musi by¢ realizowana z
tzw. kontrola zaggszczenia — min. 0,98 Proctora i ze sprawdzeniem wtornego modutu odksztat-
cenia E2 gruntu pod podbudowa — czyli po zakonczeniu zasypki wykopu. Wartosci dopuszczal-
ne (minimalne) podano w cz¢sci instalacyjnej 1 drogowe;.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z gotowych prefabrykatow zelbetowych z dnem, ptyta
przykrywcza z otworem ¢600 mm i wlazem zeliwnym cigzkim C-250 o Srednicy wtazu ¢600.
Wykonujac studzienki zalezy zwroci¢ uwage za nastepujace szczego6ty:

a)po wybudowaniu studni S1 dokona¢ rozbiorki istniejacej studni ksl z jednoczesnym potacze-
niem istniejacego odptywu z budynku nr 7 do studni S1;

b)po wykonaniu studni S2 dokona¢ likwidacji istniejacej studni ks2 przedtuzajac jednoczesnie
istniejacy przykanalik do studni S2;

c)po wykonaniu studni S4 zlikwidowac¢ istniejaca studnie ks3 przedtuzajac jednoczesnie istnie-
jacy kanat az do nowej studni S4;

d)po wykonaniu studni S5 zlikwidowaé studni¢ ks4 przedtuzajac istniejacy odptyw z budynku
nr 11 do nowej studni;

e)po wykonaniu studni S6 zlikwidowac istniejaca studnig ks5 az do nowej studni;
f)projektowane przykanaliki ze studni S1, S3, S4, S7 wykona¢ z rur PVC 160 az do granicy pa-

sa drogowego i tam zakonczy¢ korkiem systemowym.
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Podczas budowy studzienek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne przygotowanie pod-
toza poprzez jego wyrdéwnanie, ubicie i utozenie tawy fundamentowej zgodnie z projektem in-
stalacyjnym t.j. o grubo$ci 15cm i o $rednicy 10cm wigkszej od Srednicy studni.

Istniejaca studnia na kolektorze sanitarnym w ulicy Kasztanowej oznaczona jako S0l pozostaje
bez zmian. Wiaczenia dokona¢ nawiercajac w poziomie dna kinety otwor koronka diamentowa
rozkuwajac jednoczesnie cze¢s¢ kinety wewnatrz studni. Przed wiaczeniem do studni Sol pro-
jektowanego kanalu zamontowa¢ w $ciance tulej¢ przesuwna umozliwiajaca swobodne ruchu

wzdhuzne kanatu z zachowaniem peinej szczelnosci.

2.11.3. Wodociag

Istniejacy wodociag z rur PE110 po wykonaniu ulicy znalaziby si¢ pod krawe¢znikiem drogo-
wym. Z tego powodu musi by¢ przetozony ,,na swoje miejsce”- czyli rownolegle za krawg¢znik 1
w stalej odleglo$ci od niego, réwnej 0,5m.

Wodociag zostanie wykonany w catosci wraz z ksztaltkami i zasuwami po czym po probie ci-
Snieniowej 1 czg¢Sciowym zasypaniu zostang wykonane przepinki istniejacych przylaczy. W tym
celu wezesniej przed wykonaniem rurociagu gtéwnego podczas wykonywania wykopu nalezy
ostroznie odkry¢ kazde przytacze aby doktadnie zaplanowac¢ lokalizacj¢ ksztattki przytaczenio-
wej.

Wodociag projektowany jest z rur dwuwarstwowych Safe Tech RC z polietylenu wysokiej ge-
stosci klasy materialowej ,,100” szeregu SDR17. Rury te nie wymagaja specjalnej podsypki i
obsypki. Wymagaja tylko starannego zageszczenia i zasypywania cienkimi warstwami z kontro-
la zageszczenia.

2.11.4. Przebudowa sieci i budowa oswietlenia.

Przebudowa sieci nN.
Na terenie dziatek nr 108/17, 108/18, 108/35, 108/37, 108/32, 108/31, 108/44, 109/3 znajduje

si¢ sie¢ niskiego napigcia rozdzielczo - o$wietleniowa zasilana ze stacji transformatorowej
Zator—Morysina. Odcinek tej sieci koliduje z projektowanym chodnikiem wzdhuz projektowa-
nej ulicy. Projektowana przebudowa istniejacej sieci napowietrznej nN rozdzielczo-
oswietleniowej polegata bedzie na rozbidrce odcinka sieci typu AsxS 4x70 + AsxS 2x25 i
AsxS 4x35 + AsxS 2x25 o dlugosci 129,5m i budowie odcinka sieci typu AsxSn 4x70 + AsxSn
2x25 o dhugosci 129,5m. Odcinek przeznaczony do przebudowy posiada oznaczenie literowe: A

do E.
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Oswietlenie. Na terenie dziatki nr 109/3 znajduje si¢ stup nr 2/7 a na terenie dziatki nr 108/41
stup nr 2/5 sieci niskiego napigcia rozdzielczo - oswietleniowej zasilane] ze stacji
transformatorowej Zator — Morysina.

Projektowana jest budowa dwoch odcinkéw sieci oswietleniowej kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35 o dlugosci catkowitej kabla 677m przy tacznej dtugosci trasy 576m, wraz z 14
latarniami i 15 oprawami o$wietleniowymi sodowymi. Istniejace lampy po zdemontowaniu
wymieni¢ na nowe, energooszczgdne. Odcinki te posiadaja oznaczenie literowe: E+N o
dhugosci 441m w ulicy Sienkiewicza i A” + G” o dlugosci 135m w ulicy Grunwaldzkie;.

2.11.5. Budowa ulicy Sienkiewicza i Grunwaldzkiej.

Dla obu projektowanych ulic przyjeto przekrdj daszkowy, czyli dwuspadowy. Dla ulicy Sien-
kiewicza szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 metrow. Po lewej stronie opaska prowadzaca 0,5m 1 pas
adaptacyjny 0,5m. po prawe stronie chodnik 1,5m i pas zielony na kable i stupy. Razem szero-
ko$¢ w liniach rozgraniczajacych 9,0 metrow.

W ulicy Grunwaldzkiej od punktu Cz do D szeroko$¢ jezdni 5,50m, lewostronny chodnik 1,5m
1 pas zielony o szerokosci zmiennej — od 0,5 do 1,0 metra. Po prawej stronie opaska prowadzaca
0,50m i pas zielony na kabel i stupy 0,50m. Lacznie szerokos$¢ pasa drogowego na tym odcinku
9,00 — 8,50m.

Na odcinku od D — F szerokos¢ jezdni 5,00m, chodnik 1,50m, opaska prowadzaca 0,50m i pla-
cyk do zawracania na koncu 7,00x12,50m. Szeroko$¢ pasa drogowego dostosowana do istnieja-
cych granic, rowna 7,20 — 7,50m.

Po rozebraniu istniejacej szczatkowej nawierzchni wraz z wadliwa podbudowa nalezy po po-
prawnym wykonaniu Koryta i nasypoéw drogowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej i
wodociagu oraz po utozeniu kabla o$wietleniowego 1 wykonaniu wszystkich przepinek przyta-
czy mozna przystapi¢ do wykonania wymiany gruntu w podtozu i utozeniu podbudowy. Na-
stepnie nalezy utozy¢ krawezniki na tawie betonowej z oporem, oporniki, chodniki i nawierzch-
ni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Na obu uliczkach projektowana jest nawierzchnia z asfaltobetonu a chodnik, opaska i zjazdy z
kostki betonowej wibroprasowanej Libet Podwdjne ,, T”.

Kostka uktadana bedzie na podsypce z grubego piasku lub drobnego grysu bez cementu.
Posadowienie kraweznika przyjeto typu ,,krakowskiego”, tzn. ze $ciekiem przykraweznikowym

z kostki wibroprasowanej lekko obnizonym w stosunku do nawierzchni ulicy.
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2.11.6. Zielen.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wprowadzenia dodatko-

wych terenéw zieleni w postaci zadrzewien 1 nasadzen krzewow.
Wystepuja tutaj tylko projektowane opaski trawiaste po obu stronach projektowanych drog
stanowiace dopasowanie wysokosciowe do terenu i stuzace do lokalizacji kabli elektrycz-

nych.

2.11.7. Odbiornik wod opadowych.

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanych wpustow ulicznych i z projektowanej kanali-
zacji opadowej bedzie istniejacy kolektor deszczowy w ulicy Kasztanowej.

W tym celu na kolektorze tym zostanie wykonana studnia zelbetowa DN 1200mm z wlazem
zeliwnym cigzkim.

2.11.8. Odbiornik sciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne zostana odprowadzone cze$ciowo do istniejacego kolektora w ulicy Kasztano-
wej do istniejacej studni rewizyjnej Dn1000 a czg$ciowo (w ramach odrgbnego postgpowania)
do kolektora sanitarnego w Palczowicach.

2.12. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

W obrgbie projektowanych do przebudowy i budowy ulic wraz z uzbrojeniem wystepuja skrzy-
zowania z wodociagiem, gazociagiem, kanalizacja sanitarna, kablami telekomunikacyjnymi i
napowietrznymi liniami n/N.

W trakcie robdt winne by¢ respektowane zasady zawarte w postanowieniach i normach:

a/ PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

b/ PN-75/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekt. i budowa.

c/ BN-89/8984-18-Telekom. linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i badania.

d/ PN-91/M-34501-Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania z przeszkodami tereno-
wymi. Wymagania. Zabezpieczenie miejsc skrzyzowania istniejacego gazociagu z ulica nalezy
zleci¢ do Rozdzielni Gazu w Wadowicach, poniewaz zatozenie odpowiednich rur ostonowych
jest zwiazane z koniecznos$cia odkopania gazociagu pod nadzorem przedstawiciela RG, zbada-

nia przez niego stanu izolacji i rurociagu. Czynnosci te sa zastrzezone dla Rozdzielni Gazu.
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2.13. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na tryb prowadzenia niniejszej inwestycji wymagania miejscowego planu zagospoda-

rowania terenu nie sa brane pod uwagg.

2.14. Wymagania wynikajace z postanowieh DUS

Rozmiar i charakter planowanego przedsi¢gwzigcia nie kwalifikuje niniejszego przedsiewzigcia
do grupy inwestycji dla ktorych wymagane jest posiadanie decyzji o uwarunkowaniach srodo-
wiskowych.

2.15. Odniesienie do tresci i wymagan zawartych w uzgodnieniach

Wszystkie uwarunkowania i zalecenia zawarte w warunkach technicznych i w tre$ci uzgodnien
zostaty na etapie projektowym spetnione. W celu spetnienia wymagan na etapie wykonawczym

wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z tre$cia uzgodnien i spelnienie zawartych tam

uwarunkowan wykonawczych.

Dotyczy to uzgodnien:
e B9/T/Uz/432/25/2012 z 06.02.2012r. - Rozdzielnia Gazu w Wadowicach,
e Telekomunikacja Polska S.A.- Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Krakowie,
e Uzgodnienie z Zarzadu Drog Powiatowych w O$wigcimiu,

e Warunki techniczne — Urzad Miejski w Zatorze.

2.16. Bilans ilosci i dlugoSci.

Dhugosc¢ ciaguw osiach ulic-odc. A-Bi....oooiiii 584,27 m
Dlugos¢ zakresu robot drogowych - ul. Sienkiewicza: (Az+Bz)........cccc........ 578,75 m
Dhugos¢ zakresu wniosku o ZRID - ul. Sienkiewicza: (Az+Bz’).........cc.......... 572,33 m
Dhugos¢ ciagu w osiach ulic-odc. C-F:. ..o 166,00 m
Dhugos¢ zakresu robot drogowych - ul. Grunwaldzka: (Cz+F)...................... 164,20 m
Dhugos¢ zakresu wniosku o ZRID - ul. Grunwaldzka: (Cz’<F’);......cooeeeenen.t. 164,30 m
Powierzchnia jezdni — ul. Sienkiewicza:.............c.oooiiiiiiiii 3499,00 m®
Powierzchnia jezdni — ul. Grunwaldzkiej:............cc.vueeieeiiiiieieeiiee e, 927,00 m?
Laczna powierzchnia chodnika i opasek bezp.................o L 1268,00 m?
Laczna powierzchnia zjazdow: 96+106+44. ... ..coooiiiiiiiiiii 246,00 m*
Dhugosc¢ kanalizacji deszczowej: 571, 7+104,64........ccooiiiiiiiiiiii i, 675,40 m
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Podejs$cia opadowe do posesji i wpustow ulicznych.....................onl. 157,95 m
WPUSEY UIICZNE: . .. e e e 34 szt
Dhugo$¢ kanalizacji sanitarnej-przebudowa...........c.oovviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn.. 154,73 m
Przytacza san. do posesji (przebudowa w obrgbie pasa drogowego): ................ 27,50 m
Przebudowa WodoCia@U:........oovniiiii i 159,00 m
Hydranty nadziemne HP80 na odgatezieniu z zasuwa:....................cceeviviiviiinnnn 2 SZE
Sie¢ elektryczna-przebudowa (PO trasie):.......c.ovvviiiiiiii i 129,50 m
Sie¢ elektryczna z oswietleniem-budowa (po trasie):.......c...oooeiiiiiiiiiiiiii 576,00 m
Projektowat:
Kozmzors Halzyk
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Rysunek planu zagospodarowania terenu
Rys.01/A skala 1:500
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Rysunek planu zagospodarowania terenu
Rys.01/B skala 1:500

Rysunek planu zagospodarowania terenu (zoom 2x)
Rys.02/1#3 skala 1:250-strona 51a
Rys.02/2#3 skala 1:250-strona 51b
Rys.02/3#3 skala 1:250-strona 51c
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Przekroje charakterystyczne projektowanych drég i uzbrojenia
Rys.03
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