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Oświadczenie o kompletności opracowania 
 Zgodnie z przepisami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - prawo budowlane - oświadczamy, że wyko-

nana dokumentacja projektowa, obejmująca projekt budowlany dla zadania: 

Budowa ulic gminnych ul. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grunwaldzkiej, przebudowa wodociągów i kana-

lizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz budowa oświetlenia uliczne-

go na Os. Morysina II  

W Zatorze,  obręb 3: dz. 88, 107/2,  52, 108/17,  108/61(108/13),  108/58(108/18),  108/59(108/18),  108/62(108/6),  108/64 

(108/8),  108/66(108/34),  108/35,  108/56(108/37),  108/57(108/37),  108/68 (108/22),  108/32,  108/54(108/31), 

108/55(108/31),  108/70 (108/20),  108/43,  108/52 (108/44),  109/1,  109/7(109/2),  109/6(109/2),  109/4(109/3), 

110/2(110),  111/9(111/4),  111/7(111/5),  112/3 (112/2),  112/4(112/2),  112/8(112/1),  108/47(108/15),  108/51 (108/44), 

108/33,  108/45(108/10),  108/49(108/26),  108/39,  108/41   

i w  Palczowicach, obręb Palczowice: dz. nr 12/1(12),  13/12(13/1) 
(W odniesieniu do działek które podlegają podziałowi w nawiasie podano numer aktualny czyli przed podziałem). 

opracowana przez zespół projektowy:       

 

opracowana przez zespół projektowy: 
 

 Funkcja imię i nazwisko Nr uprawnień 

1 projektant mgr inż. Kazimierz Malczyk 
upr. 103/81BB w specj. kontr. inżynieryjnej w zakresie 

dróg 

2 sprawdzający mgr inż. Andrzej Wiktor 
upr. 179/89BB w specj. kontr. inżynieryjnej w zakresie 

dróg 

3 projektant mgr inż. Kazimierz Malczyk 

 

upr. 48/M/85 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

4 sprawdzający inż.  Łukasz Karpiński  
upr. MAP/0109/POOS/05  w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

5 projektant mgr inż. Dariusz Byrski 

 

upr. nr 147/94/BB specjalność instal.-inżynieryjna 

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

6 projektant Lesław Morawiec 
upr. 168/81 BB specjalność instalacyjno-inżynieryjna  

w zakresie instalacji elektrycznych 

7 sprawdzający mgr inż. Piotr Mikołajek 
upr. MAP/0106/PWOE/04  w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający prawidłowość realizacji inwestycji oraz 

bezpieczeństwo użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

Wadowice, marzec 2012r. 
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1.0.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Podstawa opracowania. Dane wyjściowe. 

Podstawą opracowania niniejszego projektu są:  

a) Podkład geodezyjny aktualizowany dla celów projektowych w wersji wektorowej z nanie-

sionym projektem wydzielenia działek do celów inwestycyjnych.  

b) Pomiary niwelacyjne uzupełniające. 

c) Warunki techniczne na wykonanie budowy ulic:  H. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grun-

waldzkiej (bocznej), budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i wo-

dociągu. 

d) Badania geologiczne podłoża gruntowego. 

e) Aktualne przepisy prawne i wytyczne projektowania dróg i ulic oraz uzbrojenia terenu. 

 Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospo-

darki Morskiej  z 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Dz.U.124 poz.1030/2009-Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabiliz. mechanicznie. 

 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

 PN-S-02204 Drogo samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego objętego projektem jest Burmistrz Zatora w woj. Ma-

łopolskim. 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Zator w Zatorze i Palczowicach na niżej wy-

mienionych działkach inwestycyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren in-

westycji. W odniesieniu do działek które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nu-

mer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i bę-

dzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer aktualny – czyli przed podziałem; 

Zator,  obręb 3: dz. 88, 107/2,  52, 108/17,  108/61(108/13),  108/58(108/18),  108/59(108/18),  

108/62(108/6),  108/64 (108/8),  108/66(108/34),  108/35,  108/56(108/37),  108/57(108/37),  

108/68 (108/22),  108/32,  108/54(108/31), 108/55(108/31),  108/70 (108/20),  108/43,  108/52 

(108/44),  109/1,  109/7(109/2),  109/6(109/2),  109/4(109/3), 110/2(110),  111/9(111/4),  
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111/7(111/5),  112/3 (112/2),  112/4(112/2),  112/8(112/1),  108/47(108/15),  108/51 (108/44), 

108/33,  108/45(108/10),  108/49(108/26),  108/39,  108/41   

Palczowice, obręb Palczowice: dz. nr 12/1(12),  13/12(13/1) 
  

1.4. Temat i zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest budowa ulicy H. Sienkiewicza na Osiedlu Morysina II 

w Zatorze wraz ze zjazdami do działek jak w tabeli: 
Ulica H. Sienkiewicza Szerokość Zjazd do działki 

nr strona kilometr (m) Numeracja aktualna Numeracja po podziale 

Z1 SL 0+029,83 4,0 108/13 108/60 

Z2 SP 0+034,42 4,0 108/18 108/59 

Z3 SL 0+039,49 4,0 108/6 108/63 

Z4 SL 0+073,59 5,0 108/34 108/67 

Z5 SP 0+074,07 6,0 108/37 108/57 

Z6 SP 0+098,50 6,0 108/31 108/55 

Z7 SL 0+099,40 4,0 108/22 108/69 

Z8 SL 0+132,00 4,0 108/20 108/71 

Z9 SP 0+132,00 4,0 108/44 108/53 

Z10 SL 0+151,65 4,0 109/1 b.z. 

Z11 SP 0+151,65 4,0 109/3 109/5 

Z12 SL 0+195,90 4,0 110 110/1 

Z13 SP 0+195,90 4,0 110 110/3 

Z14 SL 0+213,24 4,0 111/3 b/z. 

Z15 SP 0+213,24 4,0 111/5 111/8 

Z16 SL 0+245,96 4,0 112/2 112/6 

Z17 SP 0+245,96 4,0 112/2 112/7 

Z18 SL 0+264,00 4,0 112/1 112/9 

Z19 SL 0+296,00 4,0 12 12/3 

Z20 SP 0+300,00 6,0 13/1 13/14 

Z21 SL 0+345,95 4,0 13/1 13/13 

Z22 SL 0+434,43 4,0 5/6 b.z. 

Z23 SL 0+454,01 4,0 5/6 b.z. 

Z24 SL 0+474,11 4,0 5/6 b.z. 

Z25 SL 0+494,42 4,0 5/6 b.z. 

Z26 SL 0+519,00 4,0 5/6 b.z. 

Z27 SL 0+535,53 4,0 5/10 b.z. 

Z28 SP 0+536,81 6,0 13/1 13/14 

Z29 SL 0+556,03 4,0 5/10 b.z. 

oraz budowa fragmentu (bocznej odnogi) ulicy Grunwaldzkiej wraz ze zjazdami do działek: 

Ulica Grunwaldzka Szerokość Zjazd do działki 
nr strona kilometr (m) Numeracja aktualna Numeracja po podziale 

Z1 SP 0+036,00 4,0 108/10  108/46  

Z2 SL 0+061,20 4,0 108/24  b.z.  

Z3 SL 0+087,31 4,0 108/26  108/50  

Z4 SP 0+087,31 4,0 108/44  108/53  

Z5 SL 0+138,80 4,0 109/41  b.z.  

Z6 SP 0+141,40 3,5 108/38  b.z.  
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ZUDP-rysunek cz. A 

(patrz rys. 01A) 
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ZUDP-rysunek cz. B 

(patrz rys. 01B) 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU 
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2.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji   
Projektowana inwestycja polega na budowie ulic, przebudowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 

budowie kanalizacji  deszczowej, przebudowie istniejącej sieci n/N oraz budowie oświetlenia ulicz-

nego. Inwestycja ta jest zlokalizowana w  północno-wschodniej części Zatora na Os. Morysina II i 

rozciąga się na działkach:  dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/6, 108/8, 108/34, 108/35, 

108/37, 108/22, 108/32, 108/31, 108/20, 108/43, 108/44, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/4, 111/5, 

112/2, 112/1,  108/15, 108/33, 108/10, 108/26, 108/39, 108/41  w obrębie 3 i w Palczowicach: dz. 

nr 12, 13/1, w obrębie Palczowice. W wyniku dokonanego podziału działek po zatwierdzeniu tegoż 

podziału numeracja ulegnie zmianie i tak:  

Zakres robót: Numeracja dotychczasowa Działki na których będzie zlokalizowana inwestycja po za-

twierdzeniu podziału 

Budowa ulicy 

Sienkiewicza  

Zator: dz. 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/6, 108/8, 

108/34, 108/35, 108/37, 108/22, 108/32, 108/31, 

108/20, 108/43, 108/44, 109/2, 109/3, 110, 111/4, 

111/5, 112/2, 112/1 – obręb 3 

Palczowice: dz. nr 12, 13/1, -obręb Palczowice. 

Zator: 52, 108/17, (108/61), (108/62), (108/58), 108/35, 

(108/64), (108/66), (108/56), 108/32, (108/68), (108/54), 

108/43, (108/70), (108/52), (109/6), (109/4),  (110/2), 

(111/9), (111/7), (112/3), (112/8), (112/4), -obręb nr 3, 

Palczowice: (12/1), (13/12), – obręb Palczowice 

Budowa ulicy 

Grunwaldzkiej 

Zator: 108/15, 108/33, 108/10, 108/44, 108/26, 

108/39 - obręb 3  

Zator:  (108/47), 108/33, (108/45), (108/51), (108/49), 108/39 

- obręb nr 3. 

Przebudowa 

wodociągu 

Zator: dz. 108/17, 108/13, 108/35, 108/32, 108/31, 

108/43, 108/44, 109/2, 109/3, 110 - obręb 3  

Zator: 108/17, (108/61),  108/35, (108/66),  108/32, (108/54), 

108/43, (108/52), (109/4),  (110/2)  - obręb nr 3, 

Przebudowa 

kanalizacji 

sanitarnej 

Zator: dz. 52, 108/17, 108/13, 108/35, 108/34,  

108/32, 108/22, 108/43, 109/2 - obręb 3  

Zator: 52, 108/17, (108/61), 108/35, (108/66), 108/32, 

(108/68), 108/43, (109/6) - obręb nr 3, 

Budowa kanali-

zacji opadowej 

Zator: dz. 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/34, 

108/35, 108/37, 108/32, 108/31, 108/20, 108/43, 

108/44, 109/2, 110, 111/4, 111/5, 112/2, 112/1, 

108/33, 108/10 - obręb 3  

Palczowice: dz. nr 12, 13/1, - obręb Palczowice 

Zator: 52, 108/17, (108/61), 108/35, (108/66), (108/56), 

108/32, (108/54), 108/43, (108/70), (108/52), (109/6), 

(110/2), (111/9), (111/7), (112/3), (112/8), (112/4),  (108/51), 

(108/45),  108/33- obręb nr 3, 

Palczowice: (12/1), (13/12) - obręb Palczowice 

Przebudowa 

sieci N/N 

Zator: dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/18, 108/35, 

108/37, 108/32, 108/31, 108/44, 109/1, 109/3, 109/2.   

88, 107/2, 52, 108/17, (108/58),  (108/59), 108/35, (108/56), 

(108/57),  (108/54), (108/55), 108/32, (108/52), (109/4), 

(109/6), (109/7), 109/1 -obręb nr 3 

Budowa oświe-

tlenia ulicznego 

Zator: 109/3, 110, 111/5, 112/2, 112/1, 108/41,   

108/33, 108/10, 108/26 ,108/39  w obrębie 3,  

Palczowice: dz. nr 12, 13/1 w obrębie Palczowice. 

(109/4), (110/2), (111/7), (112/3), (112/8), (112/4), 108/41, 

108/39, 108/33, (108/51), (108/45) w obrębie 3, 

(12/1), (13/12) w obrębie Palczowice. 

Kolorem fioletowym w nawiasach wypisano nową numerację po podziale.   

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

a. Ulice. 

Istniejące nieformalnie ale rzeczywiście uliczki Sienkiewicza i grunwaldzka(boczna) posiadają 

nawierzchnię gruntowo-żwirową i są bardzo zniszczone, nierówne i niekompletne.  

Ich dokładny przebieg jest trudny do określenia. Stan nawierzchni jest źródłem bardzo dużego 

zapylenia podczas wiatru. Natomiast podczas opadów nawierzchnia miejscami mięknie i jest 

błotnista. Ulice nie posiadają kontrolowanych nachyleń podłużnych i poprzecznych - stąd wa-

runki odwodnienia są złe wszelkie zanieczyszczenia wnikają wraz z woda wprost do gruntu.  

Brak jest również oddzielenia ruchu samochodów od pieszych. Nawierzchnia aktualnie generu-

je zarówno hałas jak i znaczne zapylenie. 
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b. Sieci wod-kan. 

Na ulicy Sienkiewicza znajduje się obecnie przebiegający wzdłużnie wodociąg PE110 z przyłą-

czami i kanalizacja sanitarna z przyłączami do kilku domów. Wodociąg ten koliduje z projek-

towaną ulicą i wymaga przebudowy. Kanał sanitarny jest posadowiony bez perspektyw, tzn. tak 

płytko aby możliwe było podłączenie wyłącznie istniejących budynków. Nie ma możliwości 

przedłużenia go do dalszych terenów (działek). Ponadto kanał ten koliduje z planowanym 

uzbrojeniem terenu i musi być zlikwidowany. Nowy kanał zostanie posadowiony tak głęboko, 

aby było możliwe podłączenie nowych działek budowlanych z niemal połowy projektowanej 

ulicy. 

W ulicy Grunwaldzkiej znajdują się: przebiegający poprzecznie kanał sanitarny PVC110/200 i 

kolektor sanitarny. Lewym skrajem uliczki biegnie wodociąg w32. 

W poprzek wylotu projektowanej ulicy na Drogę Przez Wieś w Palczowicach biegnie wodociąg 

gminny 160mm.  

c. Sieci elektroenergetyczne 

Wzdłuż ulicy Sienkiewicza zlokalizowana jest napowietrzna sieć elektryczna n/N z oświetle-

niem. Linia ta koliduje z projektowaną ulicą i wraz z budowa ulicy wymaga przebudowy i prze-

stawienia linii słupów poza skraj chodnika. 

W pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku objętym planowaną przebudową przebiega 

poprzecznie linia energetyczna n/N i nie koliduje z zakresem robót. W pasie tym brak jest jed-

nak oświetlenia. 

d. Sieci telekomunikacyjne 

W obrębie planowanych do budowy ulic występują trzy skrzyżowania poprzeczne z liniami ka-

blowymi telekomunikacyjnymi - dwa pobliżu ulicy Kasztanowej i jedno w pasie drogi w Pal-

czowicach. Na kablach tych zostaną założone rury ochronne dwudzielne AROT-a PS110, poka-

zane na planie sytuacyjnym. 

e. Gazociągi. 

W poprzek ulicy Sienkiewicza w pobliżu ulicy Kasztanowej przebiega gazociąg g90. Natomiast 

pod projektowana ulica Grunwaldzką-boczną przebiega gazociąg g63. Na obu rurociągach będą 

założone rury ochronne  zgodnie z warunkami określonymi przez Rozdzielnię Gazu w Wado-

wicach. 
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  f. Zieleń. 

Tylko na terenie gdzie projektowane są roboty drogowe związane z planowaną budową ulicy 

Sienkiewicza występuje kolizja z dwoma młodymi drzewami o niewielkiej średnicy które mu-

szą być usunięte. Ich obwód zmierzony na wysokości 1,3m wynosi: 

Drzewo Nr 1: obwód O=38cm,   =12cm, gatunek: klon zwyczajny (Acer platanoides), 

Drzewo Nr 2: obwód O=41cm    =13cm, gatunek: klon zwyczajny (Acer platanoides). 

Drzewa te znajdują się na działce nr 112/1 wg aktualnej numeracji.  

2.3. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków. 

Centrum terenu na którym znajdują się przewidziane do budowy ulice wraz z przebudową i bu-

dowa infrastruktury pod i nadziemnej zlokalizowany jest 1200m od centrum Zatora. Teren ten 

nie jest wpisany do rejestru zabytków lecz jest objęty częściową ochroną konserwatorską z 

uwagi na lokalizację w tym rejonie stanowiska  archeologicznego Zator ST.10 (AZP 105-

52/12). Z tego względu projekt został przesłany do zaopiniowania do Małopolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków który uwarunkował uzgodnienie zapewnieniem przez In-

westora nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych.  

2.4. Informacja o zagrożeniach dla środowiska. 

Planowana inwestycja w stosunku do stanu istniejącego nie powoduje zwiększenia stopnia nie-

korzystnego oddziaływania na środowisko. Wręcz przeciwnie -poprzez uporządkowanie oto- 

czenia, nawierzchni i skuteczności odwadniania stan ten ulegnie znacznej poprawie. Połączenie 

ulicy Kasztanowej z Palczowicami spowoduje skrócenie czasu przejazdu co przekłada się na 

zmniejszenie emisji spalin. Ponadto wykonanie szczelne i gładkiej nawierzchni spowoduje po-

prawę stanu sanitarnego poprzez całkowite wyeliminowanie emisji niezorganizowanej pyłu i 

zmniejszenie hałasu - poprawi się więc tym samym stan środowiska naturalnego.  

2.4.1. Emisja hałasu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826) dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej zagrodowej w przypadku dróg i kolei dopuszczalny poziom hałasu 

wynosi: LAeqD =60[dB] w odniesieniu do przedziału 16-sto godzinnego oraz LAeqN =50[dB] w  

odniesieniu do przedziału 8-o godzinnego. Obecnie ruch odbywa się po zniszczonych 

nawierzchniach a nawet po gruncie nieutwardzonym więc wykonanie nowych, cichych nawierz 
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chni spowoduje zmniejszenie poziomu hałasu od pojazdów samochodowych. Jazda po gładkiej 

i równej nawierzchni z małą prędkością jest bezszelestna z uwagi na bezo porowe toczenie kół i 

ich oddziaływanie z podłożem.  

Obecnie jazda po nierównej i spękanej nawierzchni generuje duży hałas pochodzący właśnie od 

kontaktu kół z nierównościami nawierzchni drogowej. Na odcinkach nowych, planowanych do 

budowy, gdzie ich do tej pory brak hałas drogowy będzie stanowił element ściśle związany z 

niezbędną dla osiedla infrastrukturą komunikacyjną. 

2.4.2. Zapachy. 

Zapachy spowodowane budową uzbrojenia terenu nie występują podczas jego eksploatacji. 

Podczas budowy wystąpią krótkotrwałe emisje z maszyn drogowych i samochodów wożących 

materiały. Natomiast w odniesieniu do projektowanych uliczek osiedlowych zapachy 

eksploatacyjne należy traktować jako specyficzne dla otoczenia dróg i związane niemal 

wyłącznie z użytkowaniem samochodów  przez mieszkańców planowanego osiedla. Ponadto 

należy zaznaczyć, że zapachy nie są jeszcze w Polsce normowane (ustawa dotycząca tego 

zagadnienia jest aktualnie w przygotowaniu). 

2.4.3. Drgania i wibracje. 

Drgania związane z ruchem pojazdów rozprzestrzeniają się zarówno w powietrzu jak i w ośrod-

ku gruntowym. Poza drganiami o częstotliwości 16 – 16 000 Hz kwalifikowanymi jako hałas, 

ruch drogowy generuje głownie dźwięki niskich częstotliwości ok. 7- 16 Hz (niższe częstotli-

wości pochodzą od autobusów 7 – 12 Hz, nieco wyższe, do 16 Hz od pojazdów ciężarowych). 

Udział samochodów osobowych w generowaniu infradźwięków jest pomijalnie mały w porów-

naniu z ruchem ciężkim, który z kolei na uliczkach osiedlowych jest marginalny lub wręcz nie 

występuje. Na projektowanych uliczkach nie będzie występował ruch autobusów ani dużych 

samochodów ciężarowych a szybkość ruchu zostanie organizacyjnie ograniczona. 

Zagrożenie dla budynków najczęściej jest niewielkie, ale w przypadku budynków w złym stanie 

technicznym i przy bardzo dużych natężeniach ruchu (co nie dotyczy niniejszego przypadku) 

mogą powodować dalsze pogarszanie stanu budowli. Wibracje przenoszone na budynki mogą 

powodować drgania elementów budynków (lekkich stropów drewnianych, schodów drewnia-

nych, stolarki) w stopniu najczęściej nie powodującym zagrożenia budowlanego.  

W przypadku budynków murowanych, w dobrym stanie technicznym (a takie przeważają w 

sąsiedztwie drogi) uciążliwość drgań jest znikoma. 
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2.4.4. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko; 

Nie dotyczy - zamierzenie budowlane z uwagi na jego lokalny charakter, skalę i odległość od 

granic nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

2.4.5. Wpływ na obszary Natura 2000 

Projektowane ulice wraz z uzbrojeniem infrastrukturalnym typu mieszkaniowego nie są położo-

ne na obszarze NATURA 2000.  

2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Szczegółowa informacja dotycząca możliwych zagrożeń w trakcie realizacji inwestycji i sposo-

bu postępowania znajduje się w dalszej części projektu jako wydzielona część opracowania. 

2.6. Interes osób trzecich 

 Projekt został sporządzony w sposób który po jego realizacji umożliwia wszystkim nieskrę-

powany dostęp do drogi publicznej z jednoczesną poprawą bezpieczeństwa i zdecydowaną 

poprawę warunków ochrony środowiska.   

 Przyjęte rozwiązania w niczym nie ograniczają możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej oraz ze środków łączności a wręcz przeciwnie – służą poprawie sytuacji 

w zakresie zaopatrzenia w wodę i sposobu gospodarowania ściekami. Dla każdej działki 

przewidziano możliwość podłączenia się zarówno ze ściekami sanitarnymi jak i deszczo-

wymi. 

 Przyjęte rozwiązania nie pogarszają sytuacji w zakresie hałasu i wibracji ponieważ wykona-

nie przebudowy poprzez ułożenie nowej, nowoczesnej, gładkiej czyli „cichej” nawierzchni z 

asfaltobetonu spowoduje zmniejszenie emisji hałasu. 

2.7. Stan prawny terenu. 

Działki na których planowana jest niniejsza inwestycja są częściowo własnością osób fizycz-

nych a częściowo są własnością Gminy Zator i Powiatu Oświęcimskiego.  

W związku z tym, że inwestycję zaplanowano przeprowadzić w trybie „Ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”   dokonano wyty-

czenia geodezyjnego pasa drogowego w terenie, dokonano urzędowego okazania wytyczonych 

granic właścicielom i zmiany te wraz z proponowanym nowym nazewnictwem działek za-

mieszczono na planie zagospodarowania terenu. Nowa numeracja jest opisana na planie kolo-

rem fioletowym, dotychczasowa numeracja kolorem ciemno-zielonym.  
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Wniosek o ZRID będzie również dotyczył zatwierdzenia dokonanego wydzielenia działek na 

cele inwestycyjne. Nowa granica działek inwestycyjnych pokrywa się z granicą pasa drogowe-

go. 

2.8. Informacja dotycząca wpływu szkód górniczych i osuwisk. 

Tereny objęte opracowaniem nie są eksploatowane górniczo. W terenie tym nigdy nie notowano 

w związku z tym żadnych ruchów terenu. Nie występują tutaj również zjawiska osuwiskowe i 

strefy słabonośnych gruntów naturalnych, zarówno organicznych jak i zapadliskowych. 

2.9. Warunki posadowienia i budowa geologiczna gruntu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. 

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

oraz w oparciu o opracowaną dokumentację geotechniczną projektowana budowa ulicy wraz z 

przebudową infrastruktury zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej a zatem nie wystę-

puje potrzeba ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Pod-

stawą oceny technicznej i analizy przydatności podłoża do celów drogowych jest dokumentacja 

geotechniczna wykonana przez firmę GEOSOND 43-450 Ustroń ul. Katowicka 11. 

W obrębie projektowanych ulic w górnych warstwach zalegają grunty akumulacji rzecznej wie-

ku plejstocen-holocen. W spągu serii występują żwiry i piaski, w stropie pokryte pakietem 

gruntów spoistych, rzecznych, sporadycznie eolitycznych (nierozdzielnych). Stropowa seria 

spoista, określona na mapach geologicznych jako „mady rzeczne” może mieć miąższość 1,5-

4,0m.  Nad gruntami rodzimymi zalegają zanieczyszczone nasypy niekontrolowane, stanowiące 

powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych oraz gleby w miejscach upraw rolniczych i łąk. 

Utwory te mogą mieć miąższość 0,15-0,8m. wzrastającą znacznie w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących ciągów uzbrojenia podziemnego. 

Woda gruntowa w obrębie przeprowadzonych wierceń nie wystąpiła. Należy się jej spodziewać 

w pobliżu rzędnych dna koryta Skawy, a więc na głębokości około 4-6m ppt. a warstwą wodo-

nośną będą rzeczne utwory sypkie – piaski i żwiry. 

Grunty te posiadają następujące parametry: 

Wn 
(n)

 = 20,0%, 
(n)

 = 2,1t/m
3
, Cu

(n)
 =22,5kPa, 

(n)
=16

o
55’, Wn 

(r)
 = 22,0%, 

(r)
 = 1,89t/m

3
,  

Cu
(r)

 =20,3kPa, 
(r)

=15
o
00’, 

 Eo = 27 MPa,  Mo = 40 MPa, M= 63,0 MPa 

2.10. Problem ochrony zieleni. 
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Problem ten w niniejszym przypadku istnieje tylko w obrębie projektowanej budowy ulicy H. 

Sienkiewicza gdzie należy usunąć dwa cienkie, młode drzewa z gatunku klon zwyczajny zwany 

też pospolity (Acer platanoides) o średnicy 12 i 13cm. Jest to fragment nasadzeń ozdobnych 

wzdłuż ogrodzenia działki o obecnym numerze katastralnym: 112/1. Na pozostałym obszarze 

planowanych robót nie występują kolizje z zielenią średnią ani wysoką.  

2.11. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Opis projektowanych robót zamieszczam według kolejności technologicznej w jakiej powinny 

być one wykonywane; 

2.11.1. Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z projektowanej ulicy i terenu przyległego zostaną ujęte przykanalikami i pro-

jektowanym kanałem opadowym  odprowadzone do kolektora w ulicy Kasztanowej.  

Z uwagi na bardzo trudne warunki terenowe kanał dobrano o takiej średnicy, aby było możliwe 

uzyskanie minimalnego spadku. To z kolei było niezbędne aby przy minimalnym przykryciu 

kanału uzyskać optymalnie wyniesioną ponad teren niweletę drogi. 

Kanalizacja opadowa zostanie wykonana z rur PEHD dwuściennych profilowanych o średnicy 

wewnętrznej 400mm i sztywności obwodowej SN=8-12,5kN/m
2
. Rury muszą być posadowione 

na podsypce, obsypce i zasypce zgodnej z projektem instalacyjnym dla zagwarantowania od-

powiedniej nośności a tym samym i szczelności. Montaż rurociągów należy wykonać ściśle z 

instrukcjami montażowymi wybranych producentów rur.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny, celem wyelimino-

wania materiału posiadającego wadę. 

Rurociągi należy układać ze spadkami jak w części rysunkowej opracowania. 

Zabrania się podkładania pod rurociągi twardych elementów jak kamienie, drewno itp. 

Przejścia przez ściany studni należy wykonywać w szczelnych tulejach przejściowych. 

Z kolei z uwagi na lokalizację pod przyszłą nawierzchnią ulicy wykop aż do spodu nawierzchni 

drogowej musi być wykonywany z kontrolą zagęszczenia, warstwami po 20-30cm. Każda war-

stwa musi być zagęszczona do 98% Proctora. Nie dopilnowanie tego warunku spowoduje w 

przyszłości zapadanie się gruntu pod drogą, deformacje i zniszczenie nawierzchni drogowej. 

Wpusty uliczne należy wykonać z typowych prefabrykatów kanalizacyjnych z betonu o śred- 

nicy DN500 z osadnikiem i kratą klasy C-250 osadzoną na pierścieniu odciążającym i utrzy- 
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mującym. Osadnik h=0,5m. Podłączenie za pośrednictwem przejścia szczelnego dla rury 

PEHD160.   

Studnie rewizyjne należy wykonać jako typowe żelbetowe z płytą przykrywczą i włazem żeliw-

nym ciężkim C-250 d=600mm. Średnice (800÷1200mm) są zróżnicowane w zależności od 

funkcji i ilości wlotów i pokazane na profilu podłużnym. 

2.11.2. Kanalizacja sanitarna 

W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać nowy kanał o przebiegu i niwele-

cie jak na rysunkach. Kanał ten wraz z przykanalikami wykonać z rur PVC-U o rdzeniu litym 

(jednowarstwowych)  o średnicach 160-250mm. Połączenia rur kielichowe na wcisk, z zasto-

sowaniem pierścieniowych uszczelek elastomerowych. Sztywność obwodowa rur 4-8kN/m
2
 

(wg profilu podłużnego). Rury  układać na podsypce i w obsypce oraz z zasypką w strefie rury 

zgodnie z wymogami umieszczonymi w projekcie instalacyjnym. Nie mniej ważne są rygory 

związane z zasypaniem całej reszty wykopu aż do spodu podbudowy. Należy to wykonywać 

warstwami po 20-30cm starannie zagęszczając każda warstwę. Zasypka musi być realizowana z 

tzw. kontrola zagęszczenia – min. 0,98 Proctora i ze sprawdzeniem wtórnego modułu odkształ-

cenia E2 gruntu pod podbudowa – czyli po zakończeniu zasypki wykopu. Wartości dopuszczal-

ne (minimalne) podano w części instalacyjnej i drogowej.  

Studzienki rewizyjne należy wykonać z gotowych prefabrykatów żelbetowych z dnem, płytą 

przykrywczą z otworem 600 mm i włazem żeliwnym ciężkim C-250 o średnicy włazu 600. 

Wykonując studzienki zależy zwrócić uwagę za następujące szczegóły: 

a)po wybudowaniu studni S1 dokonać rozbiórki istniejącej studni ks1 z jednoczesnym połącze-

niem istniejącego odpływu z budynku nr 7 do studni S1; 

b)po wykonaniu studni S2 dokonać likwidacji istniejącej studni ks2 przedłużając jednocześnie 

istniejący przykanalik do studni S2; 

c)po wykonaniu studni S4 zlikwidować istniejącą studnie ks3 przedłużając jednocześnie istnie-

jący kanał aż do nowej studni S4; 

d)po wykonaniu studni S5 zlikwidować studnię ks4 przedłużając istniejący odpływ z budynku 

nr 11 do nowej studni; 

e)po wykonaniu studni S6 zlikwidować istniejącą studnię ks5 aż do nowej studni; 

f)projektowane przykanaliki ze studni S1, S3, S4, S7 wykonać z rur PVC 160 aż do granicy pa-

sa drogowego i tam zakończyć korkiem systemowym. 
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Podczas budowy studzienek należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przygotowanie pod-

łoża poprzez jego wyrównanie, ubicie i ułożenie ławy fundamentowej zgodnie z projektem in-

stalacyjnym t.j. o grubości 15cm i o średnicy 10cm większej od średnicy studni.  

Istniejąca studnia na kolektorze sanitarnym w ulicy Kasztanowej oznaczona jako So1 pozostaje 

bez zmian. Włączenia dokonać nawiercając w poziomie dna kinety otwór koronką diamentową 

rozkuwając jednocześnie część kinety wewnątrz studni. Przed włączeniem do studni So1 pro-

jektowanego kanału zamontować w ściance tuleję przesuwną umożliwiającą swobodne ruchu 

wzdłużne kanału z zachowaniem pełnej szczelności. 

2.11.3. Wodociąg 

Istniejący wodociąg z rur PE110 po wykonaniu ulicy znalazłby się pod krawężnikiem drogo-

wym. Z tego powodu musi być przełożony „na swoje miejsce”- czyli równolegle za krawężnik i 

w stałej odległości od niego, równej 0,5m.  

Wodociąg zostanie wykonany w całości wraz z kształtkami i zasuwami po czym po próbie ci-

śnieniowej i częściowym zasypaniu zostaną wykonane przepinki istniejących przyłączy. W tym 

celu wcześniej przed wykonaniem rurociągu głównego podczas wykonywania wykopu należy 

ostrożnie odkryć każde przyłącze aby dokładnie zaplanować lokalizację kształtki przyłączenio-

wej.  

Wodociąg projektowany jest z rur dwuwarstwowych Safe Tech RC z polietylenu wysokiej gę-

stości klasy materiałowej „100” szeregu SDR17. Rury te nie wymagają specjalnej podsypki i 

obsypki. Wymagają tylko starannego zagęszczenia i zasypywania cienkimi warstwami z kontro-

lą zagęszczenia.  

2.11.4. Przebudowa sieci i budowa oświetlenia. 

Przebudowa sieci nN. 

Na terenie działek nr 108/17, 108/18, 108/35, 108/37, 108/32, 108/31, 108/44, 109/3 znajduje 

się sieć niskiego napięcia rozdzielczo - oświetleniowa zasilana ze stacji transformatorowej 

Zator–Morysina. Odcinek tej sieci koliduje z projektowanym chodnikiem wzdłuż projektowa- 

nej ulicy. Projektowana przebudowa istniejącej sieci napowietrznej nN rozdzielczo- 

oświetleniowej polegała będzie na  rozbiórce odcinka sieci typu AsxS 4x70 + AsxS 2x25 i 

AsxS 4x35 + AsxS 2x25 o długości 129,5m i budowie odcinka sieci typu AsxSn 4x70 + AsxSn 

2x25 o długości 129,5m. Odcinek przeznaczony do przebudowy posiada oznaczenie literowe: A 

do E. 
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Oświetlenie. Na terenie działki nr 109/3 znajduje się słup nr 2/7 a na terenie działki nr 108/41 

słup nr 2/5 sieci niskiego napięcia rozdzielczo - oświetleniowej zasilanej ze stacji 

transformatorowej Zator – Morysina. 

 Projektowana jest budowa dwóch odcinków sieci oświetleniowej kablem ziemnym typu 

YAKXS 4x35 o długości całkowitej kabla 677m przy łącznej długości trasy 576m, wraz z 14 

latarniami i 15 oprawami oświetleniowymi sodowymi. Istniejące lampy po zdemontowaniu 

wymienić na nowe, energooszczędne. Odcinki te posiadają oznaczenie literowe: E÷N o 

długości 441m w ulicy Sienkiewicza i A” ÷ G” o długości 135m w ulicy Grunwaldzkiej. 

2.11.5. Budowa ulicy Sienkiewicza i Grunwaldzkiej.    

Dla obu projektowanych ulic przyjęto przekrój daszkowy, czyli dwuspadowy. Dla ulicy Sien-

kiewicza szerokość jezdni wynosi 6,0 metrów. Po lewej stronie opaska prowadzaca 0,5m i pas 

adaptacyjny 0,5m. po prawe stronie chodnik 1,5m i pas zielony na kable i słupy. Razem szero-

kość w liniach rozgraniczających 9,0 metrów. 

W ulicy Grunwaldzkiej od punktu Cz do D szerokość jezdni 5,50m, lewostronny chodnik 1,5m 

i pas zielony o szerokości zmiennej – od 0,5 do 1,0 metra. Po prawej stronie opaska prowadząca 

0,50m i pas zielony na kabel i słupy 0,50m. Łącznie szerokość pasa drogowego na tym odcinku 

9,00 – 8,50m.   

Na odcinku od D – F szerokość jezdni 5,00m, chodnik 1,50m, opaska prowadząca 0,50m i pla-

cyk do zawracania na końcu 7,00x12,50m. Szerokość pasa drogowego dostosowana do istnieją-

cych granic, równa 7,20 – 7,50m. 

Po rozebraniu istniejącej szczątkowej nawierzchni wraz z wadliwą podbudową należy po po-

prawnym wykonaniu koryta i nasypów drogowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej i 

wodociągu oraz po ułożeniu kabla oświetleniowego i wykonaniu wszystkich przepinek przyłą-

czy można przystąpić do wykonania wymiany gruntu w podłożu i ułożeniu podbudowy.  Na-

stępnie należy ułożyć krawężniki na ławie betonowej z oporem, oporniki, chodniki i nawierzch-

nię zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.  

Na obu uliczkach projektowana jest nawierzchnia z asfaltobetonu a chodnik, opaska i zjazdy z 

kostki betonowej wibroprasowanej Libet Podwójne „T”.  

Kostka układana będzie na podsypce z grubego piasku lub drobnego grysu bez cementu.  

Posadowienie krawężnika przyjęto typu „krakowskiego”, tzn. ze ściekiem przykrawężnikowym 

z kostki wibroprasowanej lekko obniżonym w stosunku do nawierzchni ulicy.   
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2.11.6. Zieleń.  

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje się wprowadzenia dodatko-

wych terenów zieleni w postaci zadrzewień i nasadzeń krzewów.  

Występują tutaj tylko projektowane opaski trawiaste po obu stronach projektowanych dróg 

stanowiące dopasowanie wysokościowe do terenu i służące do lokalizacji kabli elektrycz-

nych. 

2.11.7. Odbiornik wód opadowych. 

Odbiornikiem wód opadowych z projektowanych wpustów ulicznych i z projektowanej kanali-

zacji opadowej będzie  istniejący kolektor deszczowy w ulicy Kasztanowej.  

W tym celu na kolektorze tym zostanie wykonana studnia żelbetowa DN 1200mm z włazem 

żeliwnym ciężkim.   

2.11.8. Odbiornik ścieków sanitarnych. 

Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone częściowo do istniejącego kolektora w ulicy Kasztano-

wej do istniejącej studni rewizyjnej Dn1000 a częściowo (w ramach odrębnego postępowania) 

do kolektora sanitarnego w Palczowicach.  

2.12. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 

W obrębie projektowanych do przebudowy i budowy ulic wraz z uzbrojeniem występują skrzy-

żowania z wodociągiem, gazociągiem, kanalizacją sanitarną, kablami telekomunikacyjnymi i 

napowietrznymi liniami n/N.   

W trakcie robót winne być respektowane zasady zawarte w postanowieniach i normach: 

a/ PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

b/ PN-75/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekt. i budowa. 

c/ BN-89/8984-18-Telekom. linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 

d/ PN-91/M-34501-Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania z przeszkodami tereno-

wymi. Wymagania. Zabezpieczenie miejsc skrzyżowania istniejącego gazociągu z ulicą należy 

zlecić do Rozdzielni Gazu w Wadowicach, ponieważ założenie odpowiednich rur osłonowych 

jest związane z koniecznością odkopania gazociągu pod nadzorem przedstawiciela RG, zbada-

nia przez niego stanu izolacji i rurociągu. Czynności te są zastrzeżone dla Rozdzielni Gazu.  
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2.13. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Z uwagi na tryb prowadzenia niniejszej inwestycji wymagania miejscowego planu zagospoda-

rowania terenu nie są brane pod uwagę.  

2.14. Wymagania wynikające z postanowień DUŚ 

Rozmiar i charakter planowanego przedsięwzięcia nie kwalifikuje niniejszego przedsięwzięcia 

do grupy inwestycji dla których wymagane jest posiadanie decyzji o uwarunkowaniach środo-

wiskowych.  

2.15. Odniesienie do treści i wymagań zawartych w uzgodnieniach 

Wszystkie uwarunkowania i zalecenia zawarte w warunkach technicznych i w treści uzgodnień 

zostały na etapie projektowym spełnione. W celu spełnienia wymagań na etapie wykonawczym 

wykonawca ma obowiązek zapoznania się z treścią uzgodnień i spełnienie zawartych tam 

uwarunkowań wykonawczych.  

Dotyczy to uzgodnień: 

 B9/T/Uz/432/25/2012 z 06.02.2012r. - Rozdzielnia Gazu w Wadowicach,   

 Telekomunikacja Polska S.A.- Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Krakowie, 

 Uzgodnienie z Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, 

 Warunki techniczne – Urząd Miejski w Zatorze.  

2.16. Bilans ilości i długości. 

Długość ciągu w osiach ulic - odc. A-B:…….…………………………..………584,27 m 

Długość zakresu robót drogowych - ul. Sienkiewicza: (Az÷Bz).…….....………578,75 m 

Długość zakresu wniosku o ZRID - ul. Sienkiewicza: (Az÷Bz’).…….....………572,33 m 

Długość ciągu w osiach ulic - odc. C-F:…….…………………………..………166,00 m 

Długość zakresu robót drogowych - ul. Grunwaldzka: (Cz÷F)………….………164,20 m 

Długość zakresu wniosku o ZRID - ul. Grunwaldzka: (Cz’÷F’);.…….....………164,30 m 

Powierzchnia jezdni – ul. Sienkiewicza:…………..……………………………3499,00 m
2
 

Powierzchnia jezdni – ul. Grunwaldzkiej:..………..……………………………..927,00 m
2
 

Łączna powierzchnia chodnika i opasek bezp.………………………..……..…1268,00 m
2
 

Łączna powierzchnia zjazdów: 96+106+44………..………………………..…..246,00 m
2
 

Długość kanalizacji deszczowej: 571,7+104,64…………………………...….…675,40 m 
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Podejścia opadowe do posesji i wpustów ulicznych.…………………….………157,95 m 

Wpusty uliczne:…………………………………………………….……….….……34 szt 

Długość kanalizacji sanitarnej-przebudowa………………………….…….……154,73 m 

Przyłącza san. do posesji (przebudowa w obrębie pasa drogowego): .…….……..27,50 m 

Przebudowa wodociągu:………………………………………………….……...159,00 m 

Hydranty nadziemne HP80 na odgałęzieniu z zasuwą:…………………..…...............2 szt 

Sieć elektryczna-przebudowa (po trasie):…………………………..………..……129,50 m 

Sieć elektryczna z oświetleniem-budowa (po trasie):……..…………..……….....576,00 m 

                              

 

                                                      Projektował: 

                                                                   Kazimierz Malczyk 
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Rysunek planu zagospodarowania terenu 

Rys.01/A skala 1:500 
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Rysunek planu zagospodarowania terenu 

Rys.01/B skala 1:500 

 

Rysunek planu zagospodarowania terenu (zoom 2x) 

Rys.02/1#3 skala 1:250-strona 51a 

Rys.02/2#3 skala 1:250-strona 51b 

Rys.02/3#3 skala 1:250-strona 51c 
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Przekroje charakterystyczne projektowanych dróg i uzbrojenia 

Rys.03 

 

 

 

 

 

 


