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TEKO—DODORO—SANT
Biuro Ustug Projektowych 34—100 Wadowice ul. Lwowska 72A

tel: 033—-873-98-08 e—mail:edrosan@man.pl

Nazwa BUDOWA ULIC GMINNYCH - ul. SIENKIEWICZA | FRAGMENTU ul. GRUNWALDZKIEJ, PRZEBUDOWA

inwestycji: | WODOCIAGOW | KANALIZAC.! SANITARNEL, BUDOWA KANALIZAC.| DESZCZOWE), PRZEBUDOWA
SIECI nN ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA Os. MORYSINA Il W ZATORZE | PALCZOWICACH
Zator Osiedle Morysina Il w Zatorze, dz. 88, 107/2, 52, 108/17, 108/13, 108/18, 108/6, 108/8,
108/34, 108/35, 108/37, 108/22, 108/32, 108/31, 108/20, 108/43, 108/44, 109/1, 109/2,
109/3, 110, 111/4, 111/5, 112/2, 112/1, 115, 108/15, 108/33, 108/10, 108/26, 108/39,

Lokalizacja:| 108/41 w obrebie 3 i w Palezowicach dz. nr: 12, 13/1, 333/8 — obreb Palczowice.

Inwestor: Burmistrz Zatora, woj. malopoiskie

Adres: 32-840 Zator Plac Marszalka J6zefa Plisudskiego 1

Rysunek: | PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANYCH ULIC faza: 7 PB

projektowat: data: podpis: skala:

mgr inz. Kazimierz Malczyk

upr.bud. nr 103/81BB 1:100

specj. konstr.—inz. w zakresie drog 03.2012r.

sprawdzit: rysunek/sekcja:

mgr inz. Andrzej Wiktor

upr.bud. nr 179/89 B-B 02

specj. konstr,—inz. w zakresie drdg 03.2012r.




