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Oswiadczenie o0 kompletnosci opracowania

Zgodnie z przepisami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - prawo budowlane - o$wiadczamy,
ze wykonana dokumentacja projektowa, obejmujaca projekt budowlany dla zadan:
* Budowa kanalizacji sanitarnej S7+S10, S02-S18 i S19+S22 na dz. nr: 109/6, 110/2, 111/9, 111/7,
112/3, 115, 108/51,
108/45 obreb nr 3 - Zator i dz. Nr 12/1, 13/12, 333/8 - obre¢b Palczowice.
* Budowa kanalizacji deszczowej X1+X2 na dz. nr 108/53 obr¢b nr 3 — Zator.
* Budowa wodociagu wl11+w18 na dz. nr: 110/2, 111/7, 111/9, 112/3, 112/8, 112/4 obreb nr 3 — Za
tor i dz. Nr: 12/1, 13/12, 333/8 — obrg¢b Palczowice.
* Przebudowa fragmentu ulicy Grunwaldzkiej na dz. nr 115 obreb nr 3-Zator .

* Budowa fragmentu ulicy Sienkiewicza na dz. 333/8 w Palczowicach — obr¢b Palczowice.

opracowana przez zespot projektowy:

Funkcja imig 1 nazwisko Nr uprawnien

projektant mer inz. Kazimierz Malczyk upr. 48/M/ 8§ w gpecjalno_s’_ci in_stalacyj no-inzynieryjnej
' w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr. MAP/0109/POOS/05 w specjalnosci instalacyjnej

o | sprawdzajacy inz. Lukasz Karpinski
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

3 |sprawdzajacy |mgr inz. Andrzej Wiktor upr. 179/89 BB w specjalnosci drogowe;j

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy prawidtowos$¢ realizacji inwestycji oraz
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wadowice, marzec 2013r.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej



1.1. Podstawa opracowania. Dane wyjsciowe.
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:
a) Podktad geodezyjny aktualizowany dla celow projektowych w wersji wektorowej z nanie-

sionym projektem wydzielenia dziatek do celow inwestycyjnych.

b) Pomiary niwelacyjne uzupetniajace.

¢) Badania geologiczne podtoza gruntowego.

d) Aktualne przepisy prawne i wytyczne projektowania drog i ulic oraz uzbrojenia terenu.

e Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Dz.U.124 po0z.1030/2009-Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabiliz. mechanicznie.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-S-02204 Drogo samochodowe. Odwodnienie drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal.

1.2. Inwestor
Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym projektem a zarazem wnioskiem

o pozwolenie na budowg jest Gmina Zator w woj. Matopolskim.

1.3. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej odcinki S7+S10, So2-
S18 1 S19+S22, kanalizacji deszczowej odcinek X1+X2 oraz odcinka wodociagu od wll+wl8
a takze budowa fragmentu ulicy Sienkiewicza w Palczowicach i przebudowa fragmentu ulicy
Grunwaldzkiej w Zatorze. Pozostate odcinki zardéwno kanalizacji, wodociagu i drog projekto-
wane byly w trybie ZRID-u.

W zakres opracowania wchodzi komplet danych formalno-prawnych, technicznych i materia-

towych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg i wykonania planowanej inwestycji.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja realizowana bgdzie na terenie Gminy Zator w Zatorze i Palczowicach na nizej wy-

mienionych dziatkach inwestycyjnych:

* Budowa kanalizacji sanitarnej S7+S10, S02-S18 i S19+S22 na dz. nr: 109/6, 110/2, 111/9, 111/7,
112/3, 115, 108/51,
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108/45 obreb nr 3 - Zator i dz. Nr 12/1, 13/12, 333/8 - obreb Palczowice.

* Budowa kanalizacji deszczowej X1+X2 na dz. nr 108/53 obr¢b nr 3 — Zator.

* Budowa wodociagu wll+wl8 na dz. nr: 110/2, 111/7, 111/9, 112/3, 112/8, 112/4 obrgb nr 3 — Za
toridz. Nr: 12/1, 13/12, 333/8 — obreb Palczowice.

* Budowa fragmentu ulicy Sienkiewicza na dz. 333/8 — obrgb Palczowice.

* Przebudowa fragmentu ulic: Grunwaldzkiej na dz. nr 115 obrgb nr 3-Zator

1.5. Uwarunkowania projektu

Zakres objgty niniejszym projektem stanowi drugi etap projektowania zaréwno ulic jak 1
uzbrojenia terenu. W pierwszym etapie ujgto to, co mogto by¢ realizowane w trybie ZRID z
prawnego punktu widzenia. To za$, co nie moglo by¢ objgte tamtym postgpowaniem, czyli
budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym, budo-
wa wodociagu 1 przebudowa 1 budowa wylotow ulic Sienkiewicza do Drogi Przez Wie§ w
Palczowicach i Grunwaldzkiej Bocznej do Grunwaldzkiej jest tematem niniejszego opraco-
wania.

1.6. Istniejace zagospodarowanie terenu.
a. Ulice.

W miejscu gdzie projektowany jest fragment ulicy Sienkiewicza-czyli od strony Palczowic
znajduje si¢ aktualnie pole uprawne wykorzystywane rolniczo 1 istniejaca ulica o nazwie Dro-
ga Przez Wies w Palczowicach. W miejscu gdzie planowany jest fragment bocznej odnogi uli-
cy Grunwaldzkiej znajduje si¢ droga o nawierzchni gruntowo-zwirowej bez statusu prawnego.

Projektowane fragmenty ulic stanowia kontynuacj¢ zakresu objetego decyzja o ZRID. Odcinki
te jako polozone w pasach drogowych drog gminnych nie mogly by¢ objgte tamtym postepo-

waniem.

b. Sieci wod-kan.

Obszar objety niniejszym opracowaniem nie posiada kanalizacji sanitarnej ani deszczowe;j.

Na zaprojektowanej wczesniej w trybie ZRID ulicy Sienkiewicza w rejonie ulicy Kasztanowej
znajduje si¢ odcinek kanalizacji sanitarnej oznaczony jako Sol+So06 przewidziany do przebu-
dowy w ramach tamtego postgpowania.

W rejonie Palczowic, czyli na drugim koncu obszaru objgtego opracowaniem znajduje si¢ kon-
cowka istniejacej kanalizacji sanitarnej nie obstugujaca bezposrednio obszaru objgtego projektem.

Wzdtuz ulicy Grunwaldzkiej przebiega kanat sanitarny obstugujacy przydrozne domy, lecz nie
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obslugujacy niezabudowanych dziatek budowlanych potoznych przy planowane;j ulicy.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest niezabudowany, wykorzystywany rolniczo i w
catosci stanowi pas drogowy drog gminnych.

Kanalizacja sanitarna stanowi kontynuacj¢ zadania z etapu ZRID — poprzez budow¢ odcinkow
nie obj¢tych tamtym postepowaniem.

Projektowany wodociag stanowi polaczenie projektowanej w ramach ZRID przebudowy od-

cinka W01-w11 z rurociagiem biegnacym w ulicy Droga Przez Wie$ w Palczowicach.
e. Gazociagi.
Pod projektowanymi do przebudowy ulicami: Grunwaldzka-boczna i Droga Przez Wies w Pal-

czowicach nie sa zlokalizowane Zadne rurociagi gazowe.

f. Zielen.
Projekt nie przewiduje nowych nasadzen ale tez nie jest zwiazany z konieczno$cia dokonania

wycinki istniejacego drzewostanu.

1.7. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow.

Centrum terenu na ktorym znajduja si¢ przewidziane do przebudowy malenkie fragmenty ulic
wraz z budowa infrastruktury pod i nadziemnej zlokalizowany jest 1200m od centrum Zatora.
Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkow lecz jest objety czeSciowa ochrona konserwa-
torska z uwagi na lokalizacj¢ w tym rejonie stanowiska archeologicznego Zator ST.10 (AZP
105-52/12). Z tego wzgledu projekt zostat przestany do zaopiniowania do Matopolskiego Wo-
jewddzkiego Konserwatora Zabytkow ktory uwarunkowat uzgodnienie zapewnieniem przez
Inwestora nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych.

1.8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Planowana inwestycja w stosunku do stanu istniejacego nie powoduje zwigkszenia stopnia
niekorzystnego oddzialywania na Srodowisko. Wrgcz przeciwnie -poprzez uporzadkowanie
otoczenia, nawierzchni, skutecznosci odwadniania i stworzenie mozliwosci podtaczenia istnie-

jacych posesji do planowanej kanalizacji stan ten ulegnie zdecydowanej poprawie.

1.8.1. Emisja halasu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826) dla terenow
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej w przypadku drog i kolei dopuszczalny poziom hatasu
Wynosi: Laeqn =60[dB] w odniesieniu do przedziatu 16-sto godzinnego oraz Laeqy =50[dB] w
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odniesieniu do przedzialu 8-o godzinnego. Obecnie ruch odbywa si¢ po zniszczonych
nawierzchniach a nawet po gruncie nieutwardzonym wiec wykonanie nowych, cichych
nawierzchni na odcinkach objgtych niniejszym wnioskiem spowoduje zmniejszenie poziomu
hatasu od pojazdow samochodowych. Jazda po gladkiej 1 réwnej nawierzchni z mata
predkoscia jest bezszelestna z uwagi na bezo porowe toczenie kot i ich oddziatywanie z
podiozem.

Obecnie jazda po nieréwnej i spekanej nawierzchni generuje duzy hatas pochodzacy wlasnie
od kontaktu kot z nierownosciami nawierzchni drogowej. Na odcinkach nowych, planowanych
do budowy, gdzie ich do tej pory brak hatas drogowy bedzie stanowil element $cisle zwiazany
z niezbedna dla osiedla infrastruktura komunikacyjna.

Fuinkcjonowanie natomiast kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej oraz wodociagu jest bezszumne

i nie generuje halasu o zadnym natgzeniu.

1.8.2. Zapachy.

Zapachy spowodowane budowa uzbrojenia terenu nie wystgpuja podczas jego eksploatacji.
Podczas budowy wystapia krotkotrwate emisje z maszyn drogowych 1 samochodow wozacych
materialy.

Natomiast w odniesieniu do projektowanych do przebudowy wylotow dwoch uliczek
osiedlowych zapachy eksploatacyjne nalezy traktowac jako specyficzne dla otoczenia drog i
zwiazane niemal wytacznie z uzytkowaniem samochodéw przez mieszkancow planowanego
osiedla.

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze zapachy nie sa jeszcze w Polsce normowane (ustawa dotyczaca

tego zagadnienia jest aktualnie w przygotowaniu).

1.8.3. Drgania i wibracje.

Nie dotyczy — projektowana kanalizacja i wodociag nie generuja ani hatasu ani drgan. Nato-
miast projektowana przebudowa wylotow dwoéch ulic jest zlokalizowana w istniejacym pasie
drogowym 1 nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu.

Przewidywana nowa nawierzchnia bitumiczna zmniejszy zarowno hatas jak i emisj¢ niezorga-

nizowana zwigzang z istniejacym zapyleniem — jak przy kazdej drodze gruntowe;.

1.8.4. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Nie dotyczy - zamierzenie budowlane z uwagi na jego lokalny charakter, skalg i odlegtos¢ od

granic nie bedzie transgranicznie oddzialywac na srodowisko.
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1.8.5. Wplyw na obszary Natura 2000

Projektowane ulice wraz z uzbrojeniem infrastrukturalnym typu mieszkaniowego nie sa poto-
zone na obszarze NATURA 2000.

1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegodtowa informacja dotyczaca mozliwych zagrozen w trakcie realizacji inwestycji 1 spo-
sobu postgpowania znajduje si¢ w dalszej czgsci projektu jako wydzielona czg¢s$¢ opracowania.
Na jej podstawie kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan BIOZ.

1.10. Interes 0sob trzecich

» Projekt zostal sporzadzony w sposob ktory po jego realizacji umozliwia wszystkim nie-
skregpowany dostgp do drog publicznych z jednoczesna poprawa bezpieczenstwa i zdecy-
dowana poprawg¢ warunkéw ochrony srodowiska.

» Przyjete rozwiazania w niczym nie ograniczaja mozliwos$ci korzystania z wody, kanaliza-
cji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow tacznosci a wrecz przeciwnie — stuza poprawie sy-
tuacji w zakresie zaopatrzenia w wodg 1 odprowadzania §ciekow. Dla kazdej dziatki prze-
widziano mozliwos$¢ podiaczenia si¢ zarowno ze $ciekami sanitarnymi jak 1 do wodociagu i
kanalizacji deszczowej.

» Przyjete rozwiazania nie pogarszaja sytuacji w zakresie hatasu i wibracji poniewaz wyko-
nanie przebudowy fragmentu ulic poprzez utozenie nowej, nowoczesnej, gtadkiej czyli ,,ci-
chej” nawierzchni z asfaltobetonu spowoduje zmniejszenie emisji hatasu. Zas budowa ka-
nalizacji i wodociagu nie spowoduje generowania hatasu w okresie eksploatacji rurocia-
gow. Tylko w fazie budowy moga wystapi¢ zwigkszone dawki hatasu ale tylko w krétkich
okresach, co oznacza ze poziom ekwiwalentny hatasu nie zostanie przekroczony.

1.11. Stan prawny terenu.

Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja w czesci objgtej niniejszym projektem i wnio-
skiem o pozwolenie na budowe sa niemal w calo$ci wlasnoscia Gminy Zator. Jedynie odcinek
kanalizacji deszczowej X1-X2 potozony jest na dziatlce prywatnej. Wtasciciel wyrazit pisem-

nie zgode na budowe¢ kanalizacji na jego terenie.

1.12. Informacja dotvczaca wplywu szkod gorniczych i osuwisk.

Tereny objgte opracowaniem nie s eksploatowane gorniczo. W terenie tym nigdy nie notowa-
no w zwiazku z tym zadnych ruchow terenu. Nie wystepuja tutaj rowniez zjawiska osuwisko-

we 1 strefy stabono$nych gruntow naturalnych, zaro6wno organicznych jak i zapadliskowych.
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1.13. Warunki posadowienia i budowa geologiczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
25.04.2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych oraz w oparciu o opracowana dokumentacj¢ geotechniczna projektowana prze-
budowa fragmentoéw ulic oraz budowa kanalizacji i wodociagu zalicza si¢ do pierwszej katego-
ri1 geotechnicznej a zatem nie wystepuje potrzeba ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektoéw budowlanych. Podstawa oceny technicznej 1 analizy przydatno$ci podtoza
do celow drogowych jest dokumentacja geotechniczna wykonana przez firm¢ GEOSOND 43-
450 Ustron ul. Katowicka 11.

W obrgbie projektowanych rurociagow w goérnych warstwach zalegaja grunty akumulacji
rzecznej wieku plejstocen-holocen. W spagu serii wystepuja zwiry i piaski, w stropie pokryte
pakietem gruntow spoistych, rzecznych, sporadycznie eolitycznych (nierozdzielnych). Stropo-
wa seria spoista, okreslona na mapach geologicznych jako ,,mady rzeczne” moze mie¢ miaz-
szo$¢ 1,5-4,0m. Nad gruntami rodzimymi zalegaja zanieczyszczone nasypy niekontrolowane,
stanowiace powierzchniowe utwardzenie drog gruntowych oraz gleby w miejscach upraw rol-
niczych i tagk. Utwory te moga mie¢ miazszos¢ 0,15-0,8m. wzrastajaca znacznie w bezposred-
nim sasiedztwie istniejacych ciagdw uzbrojenia podziemnego.

Woda gruntowa w obrgbie przeprowadzonych wiercen nie wystapita. Nalezy si¢ jej spodzie-
waé w poblizu rzednych dna koryta Skawy, a wigc na gigbokosci okoto 4-6m ppt. a warstwa
wodono$na beda rzeczne utwory sypkie — piaski i zwiry.

Grunty te posiadaja nastgpujace parametry:

Wn @ = 20,0%, p® = 2,1/m*, Cu™ =22 5kPa, $™=16°55>, Wn © = 22,0%, p = 1,89/m?,
cu® =20,3kPa, $"=15°00°, Eo =27 MPa, Mo =40 MPa, M= 63,0 MPa

1.14. Problem ochrony zieleni.

Problem ochrony zieleni a zwlaszcza zieleni $redniej i wysokiej nie istnieje w niniejSzym
przypadku. Lokalizacja projektowanych rurociagdw nie wymaga ingerencji w zielen. To samo
dotyczy przebudowy dwoch wylotow ulicznych — sa one zlokalizowane w pasie drogowym

drog gminnych 1 nie wystgpuje na tym terenie kolidujaca z zadaniem zielen.

1.15. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanych robdt zamieszczam wedlug kolejnosci technologicznej w jakiej powinny

by¢ one wykonywane:

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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1.15.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ budowe kanatu deszczowego na odcinku X1-X2, ktory objety jest wnioskiem o
pozwolenie na budowg. Punkty X1, X2 stanowia granicg pasa drogowego. Pozostata projekto-
wana kanalizacja deszczowa, stuzaca odwodnieniu ulic Sienkiewicza 1 Grunwaldzkiej objgta

zostala odrebnym opracowaniem i post¢powaniem.

1.15.2. Kanalizacja sanitarna

Na projektowana do budowy kanalizacje sktadaja si¢ trzy odcinki S7-S10, S02-S18 oraz S19-
S22. Punktami wtaczeniowymi dla kazdego z nich sa:

- projektowana na etapie ZRID studnia S7 — dla odcinka S7-S10,

- istniejaca studnia SO2 —dla odcinka S02-S18,

- projektowana studnia S19 w ulicy Grunwaldzkiej —dla odcinka S19-s22.

1.15.3. Wodociag

Projektowany wodociag W11-W19 wraz z przytaczami stanowi potaczenie projektowane; w
ramach ZRID przebudowy odcinka WO01-w11 z rurociagiem biegnacym w ulicy Droga Przez
Wies w Palczowicach (punkt w19).

1.15.4. Budowa ulicy Sienkiewicza i przebudowa Grunwaldzkiej.

Dla obu projektowanych w poprzednim etapie ulic przyjgto przekrdj daszkowy, czyli dwuspa-
dowy. Dla ulicy Sienkiewicza szeroko$¢ jezdni wynosita 6,0 metrow a promienie na skrzyzo-
waniu 6 1 8 metrow. Dla wylotu ulicy Grunwaldzkiej 5,50m z promieniami 4 1 6 metrow.
Odcinki objete niniejszym wnioskiem sa tak krotkie, ze poczatki lukéw znajduja si¢ poza za-
kresem opracowania. Dlatego nalezy zaznaczy¢, ze tyczenie i budowa ulic musi by¢ traktowa-
na jako catosc¢.

Na obu uliczkach projektowana jest nawierzchnia z asfaltobetonu a chodnik, opaska z kostki
betonowej wibroprasowanej Libet Podwodjne ,,T”. Kostka uktadana bgdzie na podsypce z gru-
bego piasku lub drobnego grysu bez cementu.

Posadowienie krawgznika przyjeto typu ,krakowskiego”, tzn. ze $ciekiem przykrawezniko-

wym z kostki wibroprasowanej lekko obnizonym w stosunku do nawierzchni ulicy.

1.15.5. Zielen.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wprowadzenia dodatkowych

terenow zieleni w postaci zadrzewien i nasadzen krzewow. Wystepuja tutaj tylko projektowane

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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opaski trawiaste po obu stronach projektowanych drog stanowiace dopasowanie wysokoscio-

we do terenu i stuzace do lokalizacji kabli elektrycznych.

1.15.6. Odbiornik wod opadowych.

Odbiornikiem wod opadowych z odcinka X1-X2 jest kanalizacja deszczowa ujgta w projekcie

realizowanym w ramach wniosku o ZRID.

1.15.7. Odbiornik $ciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne zostana odprowadzone:

do projektowanej na etapie ZRID studni S7 — dla odcinka S7-S10,

do istniejacej studni So2 —dla odcinka S02-S18,

do projektowanej studni S19 w ulicy Grunwaldzkiej —dla odcinka S19-s22.

1.16. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

W obrgbie projektowanych do budowy odcinkéw kanalizacji 1 wodociagu wystepuja skrzyzo-
wania z wodociagiem, gazociagiem, kablami telekomunikacyjnymi 1 napowietrznymi liniami
n/N.

W trakcie robdt winne by¢ respektowane zasady zawarte w postanowieniach 1 normach:

a/ PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

b/ PN-75/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekt. i budowa.

c/ BN-89/8984-18-Telekom. linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania i badania.

d/ PN-91/M-34501-Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania z przeszkodami tereno-
wymi. Wymagania.

Zabezpieczenie miegjsc skrzyzowania istniejacego gazociagu z ulica nalezy zleci¢ do Rozdziel-
ni Gazu w Wadowicach, poniewaz zalozenie odpowiednich rur ostonowych jest zwiazane z
konieczno$cia odkopania gazociagu pod nadzorem przedstawiciela RG, zbadania przez niego
stanu izolacji 1 rurociagu.

Czynnosci te sa zastrzezone dla Rozdzielni Gazu.

1.17. Wymagania miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo.

Teren objety niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do terendw oznaczonych w MPZP jako:
KD-L - drogi lokalne, KD-D - drogi dojazdowe, KD-W - drogi wewngtrzne, 10KX1 - ciagi
piesze, 5ZW — tereny zielni nieurzadzone;j.

Tak wigc projekt jest realizowany zgodnie z ustaleniami MPZP gdyz zawarto$¢ projektu sta-

nowi podstawowe przeznaczenie terenu objetego ustaleniami zawartymi w planie.

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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1.18. Wymagania wynikajace z postanowien DUS

Rozmiar i charakter planowanego przedsi¢wzigcia nie kwalifikuje niniejszego przedsigwzigcia
do grupy inwestycji dla ktérych wymagane jest posiadanie decyzji o uwarunkowaniach srodo-
wiskowych.

1.19. Odniesienie do tresci i wymagan zawartych w uzgodnieniach

Wszystkie uwarunkowania 1 zalecenia zawarte w warunkach technicznych 1 w tresci uzgodnien
zostaly na etapie projektowym spetnione. W celu spetlnienia wymagan na etapie wykonaw-
czym wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z tresciag uzgodnien i spelnienie zawartych
tam uwarunkowan wykonawczych. Dotyczy to uzgodnien:

e B9/T/Uz/432/25/2012 z 02.02.2012r. - Rozdzielnia Gazu w Wadowicach,
Pismo z dnia 02.02.2012r B9/T/Uz/432/25/2012 uzgadnia projekt przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkow:
Wykopy w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ recznie, a wypadku ich odkrycia fakt ten zgto-
si¢ w Rozdzielni Gazu w Wadowicach. W wypadku gtebokich wykopow gazociag zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem 1 zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Przy skrzyzowaniach z gazocia-
giem za rurze gazowej zabudowaé rury ochronne wg obowiazujacych przepisow i zleci¢ Rozdziel-
ni Gazu zabudowg rur ochronnych. Prace prowadzone w poblizu gazociagu prowadzi¢ pod nadzo-
rem przedstawiciela Gazowni. O terminie rozpoczgcia prac ziemnych powiadomi¢ nalezy Roz-
dzielni¢ Gazu. Przed zasypaniem odkrytego gazociagu nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy
o odbiorze instalacji. Nie dokonywac¢ odbioru bez o§wiadczenia przedstawiciela Zaktadu Gazow-
niczego o prawidlowym zabezpieczeniu miejsca kolizji.
Obecny zakres projektu przewiduje jeden punktow kolizyjny ktéry wymaga zatozenia rury
ochronnej. Punkt ten wystepuje w ulicy Grunwaldzkiej-Bocznej.

e Telekomunikacja Polska S.A.- Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Krakowie,
Pismo TOTTESAU-1073/12/PL z 09.03.2012r. stawia nastgpujace warunki przy prowadzeniu bu-
dowy w poblizu kabli teletechnicznych: w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzonych inwe-
stycji z siecia teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ powyzsze rurami ochronnymi A160PS a prace
wykonywaé zgodnie z norma ZN-96/TP SA.-004 (Kable doziemne i napowietrzne).
Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecia teletechniczng wykonywac
rgcznie z zachowaniem wszelkich obowiazujacych norm i pod nadzorem TP Dzial Utrzymania
Sieci Leszek Gach 33-872-00-31. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych urzadzen TT

nalezy poinformowac¢ wymienione powyzej osoby.

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruk-
tury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

e Warunki techniczne — Urzad Miejski w Zatorze. Warunki te zarowno w odniesieniu do
rozwiazan jak i w stosunku do materiatow zostaly w catosci zastosowane w niniejszym projek-

cie, czego dowodem jest uzgodnienie-klauzula zamieszczona na planie sytuacyjnym.

1.20. Bilans ilosci i dlugosci.

Dhugos¢ zakresu robot drogowych-ul. Sienkiewicza (w Palczowicach Bz+Bz’):...... ,...6,50m
Powierzchnia jezdni — odeinek J/W...........vueeiee e 54,00 m?
Dhugos¢ zakresu robot drogowych - ul. Grunwaldzka: (Cz+Cz’)........cooeeiiiiiin.. 2,50 m
Powierzchnia jezdni — 0deinek J/W:. ... ooeeeeeeeeeeee e, 32,00 m?
Dhugos¢ kanalizacji deszczowej-odcinek X1-X2:.....oooiiiiiiiiiiiii e 48,10 m
Podejscia 0padowe dO POSESIIi. ... unnteenttett ettt et 3,00 m
Dhugos$¢ kanalizacji sanitarne] 8250.........coeiniiiniiiiii e 424,29 m
Dhugo$¢ kanalizacji sanitarne] 8200........couiiiiiiiiiii i e 94,55 m
Przylacza sanitarne do POSESIT ....ouutenrtiittt ettt e e e e 73,05 m
DIugos$€ WOAOCIAZU. ...ttt 94,55 m
Projektowat:
Kazimiors Malezyk

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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ZATOR

URZAD MIEJSKI w ZATORZE
32 - 640 ZATOR, Plac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1
tel. (0-33) 84 12 215, fax (0-33) 84 10206

DI1.7011.2.5.2012 Zator, dnia 06.02.2012 .

Biuro Ustug Projektowych
EKO-DRO-SAN

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 72A

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej, przebudowe
i budowe wodociagu i kanalizacji sanitarnej oraz budowe kanalizacji deszczowej

W zwiazku z planowana przebudowa i budowa ulicy H. Sienkiewicza i Grunwaldzkiej
(bocznej) w Zatorze w projekcie budowlano-wykonawczym na powyzsze zadanie nalezy uwzglednié
nastepujace warunki i zalecenia:

1.Czes¢ drogowa - ul. H. Sienkiewicza.

Nalezy zaprojektowa¢ jezdni¢ o szerokosci 6,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,5 m
i opaska bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m z drugiej strony i dwoma pasami zieleni po 0,5 m kazda
na ustawienie shupéw i ewentualne dopasowanie do terenu (male skarpki). W przypadku wystgpienia
wigkszych nasypéw zastosowaé zelbetowe elementy typu ,,.L” redukujgce wymagang szeroko$¢ pasa
drogowego do 9,0 m na calej dtugosci.

2.Cze$¢ drogowa - ul. Grunwaldzka (boczna).

Na odcinku Cz-D szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nalezy przyjac¢ 9,0m, szerokos¢ jezdni 5,5 m,
chodnik lewostronny 1,5 m plus zielen i opaska bezpieczenstwa z prawej strony o szerokosci 0,5 m
plus pas zieleni.

Na odcinku D-F szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nalezy przyja¢ rowng odleglosci pomiedzy
liniami granic, szerokos¢ jezdni 5,0 m, chodnik lewostronny 1,5 m plus opaska z zieleni i opaska
bezpieczenstwa z prawej strony o szerokosci 0,5 m plus pas zieleni. Na koncu placyk do zawracania
w granicach istniejgcych granic, z obnizonym kraweznikiem.

3.Kanalizacja opadowa.

Kanalizacj¢ opadowa wykona¢ z rur tworzywowych dwusciennych, profilowanych o rdzeniu
litym. Material: PEHD lub PP. Srednica zgodnie z potrzebami. Wpusty uliczne z osadnikiem, bez
syfonu. Wyjscia przykanalikéw do poszczegdlnych posesji zakoficzy¢ w granicy korkiem
systemowym. Wiaczenie do kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej za posrednictwem studni
rewizyjno - wlaczeniowej z ptyta odciazeniowa i wiazem zeliwnym D-400. Zabezpieczenie ,,strefy
rury” zgodnie z wymogami branzowymi.

12
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3.Kanalizacja sanitarna.

Kolidujagcy z zadaniem inwestycyjnym kanat sanitarny przewidzie¢ do likwidacji przez odtgczenie
i przepiecie istniejacych przylaczy do nowych studzienek wlgczeniowych. Kanalizacje
zaprojektowaé w spos6b umozliwiajgcy podigczenie do niego wszystkich dzialek na dtugosci
projektowanych ulic. Jako materiat zastosowac rury PVC kielichowe z rdzeniem litym {aczone na
weisk. Wyjécia przykanalikow do poszczegolnych posesji zakonczy¢ w granicy pasa drogowego
korkiem systemowym.

Wiaczenie do kolektora sanitarnego w ulicy Kasztanowej za posrednictwem istniejgcej studni Sol
a w ulicy ,,Droga Przez Wie§ w Palczowicach” do studni So2. W ulicy Grunwaldzkiej wigczenie
wykona¢ w nowej studni S19 z wlazem zeliwnym C-250. Zabezpieczenie ,,strefy rury” zgodnie z
wymogami branzowymi.

4. Wodociag.

Istniejacy wodociag w przypadku kolizji z kraweznikiem nalezy zlikwidowaé przez odltgczenie
i przepigcie istniejacych odgatezien na nowy rurocigg. Wodocigg wykona¢ z rur PE RC 110 klasy
materiatowej ,,100”. Hydranty nadziemne DN80 na odgatezieniu z zasuwa odcinajacg. Zasuwy
z uszczelnieniem miekkim z zeliwa sferoidalnego. Dokona¢ spinki wodociagu w ulicy
Kasztanowej z wodociggiem w Palczowicach.

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. ala

2/2

fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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c

GORNOSLASKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice

tel. (33) 873 9525 Biuro Ustug Projektowych
fax (33) 873 97 31 EKO - DRO - SAN
mgr inz. Kazimierz Malczyk
ul. Lwowska 72A
34-100 Wadowice

Wasz znak:  Pismo z dnia 02.02.2012r. Wadowice, 06.02 2012r
Nasz znak: B9/T/Uz/ 432/ 25/ 2012

Dot.: ,, Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu na budowe ulic: H. Sienkiewicza i Grunwaldzkiej-
Bocznej, przebudowe i budowg wodociagu, przebudowg i budowe kanalizacji sanitarnej,
budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejacej sieci nN oraz budowe o$wietlenia

ulicznego w m. Zator i Palczowice ,,.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02.02.2012 r. w sprawie jw. przesytamy w
zatgczeniu projekt zagospodarowania dziatki z naniesiong siecig gazowg wg stanu na
dzien 06.02.2012r.

Projekt uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Wykopy w poblizu naszych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie, a w
wypadku ich odkrycia fakt ten zgtosi¢ w Rozdzielni Gazu WADOWICE celem
dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
stanu technicznego.

2. W wypadku gtebokich wykopéw (ponizej poziomu naszego uzbrojenia) gazociag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem priez podwieszenie na belkach.

3. Przy krzyzowaniu sig¢ projektowanej infrastruktury technicznej z istniejgcymi
gazociggami na gazociggach zabudowaé rury ochronne wg obowigzujacych
przepisow.

K Gérnoslgska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. , ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zakiadowy: 1 300 338 000 z
www.gsgaz.pl

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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4. Zlecié tutejszej Rozdzielni Gazu zabudowe rur ochronnych.

5. Prace prowadzone w poblizu gazociggu prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem

naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice
dokumentaciji.

Przed przystgpieniem do rob6t w sgsiedztwie naszych urzadzen nalezy
powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac podajac nazwisko i imie kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaé od naszego
przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolaciji.

Nie dokonywa¢ odbioru bez o$wiadczenia przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego
o prawidtowym zabezpieczeniu miejsca kolizji z gazociggiem.

. Dostarczy¢ do Rozdzielni Gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego

pisma.

\
’

[ {LeTE ¢

ol
Rozdgielnid « 4oy w «adowicach

kﬁé&'urms‘arz

K/O:

1*ala
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Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta

: Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

tel.: 0 12 265 10 05

fax: 012623 11 33
Www.tp.p

Krakéw, 09 Marzec 2012 r.
Eko-Dro-San

Kazimierz Malczyk

ul. $w. Lwowska 72 a
34-100 Wadowice

Numer pisma: TOTTESAU-1073/12/PL

Temat: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu na budowe ulic: H. Sienkiewicza i
Grunwaldzkiej — Bocznej, przebudowe budowe wodociagu, kanalizacji sanitarnej,kanalizacji
deszczowej, sieci nN oraz o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zator Palczowice.

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana pismo, Telekomunikacja Polska Techniczna Obstuga Klienta w Krakowie
informuje, ze pozytywnie uzgadnia przedstawiony projekt na budowe ulic: H. Sienkiewicza i
Grunwaldzkiej — Bocznej, przebudowe budowe wodociggu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, sieci nN oraz o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zator Palczowice z uwagami:
Przebieg naszych urzadzen w miejscach zblizen i skrzyzowan zostat orientacyjnie naniesiony na
zatgczonej mapie kolorem pomaranczowym.

W celu zabezpieczenia naszych urzadzen nalezy zastosowac nastepujgce zalecenia:

- w miejscach skrzyzowan i zblizeri prowadzonych inwestycji z siecig teletechniczng nalezy
zabezpieczy¢ powyzsze rurami ochronnymi typu A 160 PS

- prace wykonac¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-004 (Kable doziemne i napowietrzne)

1. Szczegdtowe dane mozna uzyska¢ w Dziale Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Krakowi
przy ul. Biernackiego 10/8 tel. 12 6230243

2. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizer z siecig teletechniczng wykonywaé
recznie z zachowaniem wszelkich obowigzujacych norm i pod nadzorem TP Dziat Utrzymania Sieci
Leszek Gach 33 8720031. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych urzadzen tt nalezy
poinformowac¢ wymienione powyzej osoby.

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz
kosztami wynikajacymi z przerwy eksploatacyjne;.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety

5. Jezeli zaistnieje potrzeba przebudowy infrastruktury teletechnicznej nalezy wystgpi¢ odrebnym
pismem o warunki techniczne.

Kierownik

Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci
Otrzymuja:

1. Adresat.

2. ala.

Zataczniki:

1. Mapa

»Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w cafosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 z1”.

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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POWIAT OSWIECIMEKI
STAROSTWO POWIATOWE
w Oswiecimit
32-602 O$wiecim. ul. Wyspianskiego 10
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami

'BGG 6630572017011 Proaktove Oéwiecim 2012-04-04

OPINIA ZUDP 71/2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne z p6zniejszymi zmianami i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 /Dz. U.38 z 2001r poz.455/ w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu

oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej - uwzgledniajagc mapy na ktérych sporzadzono projekt,
materialy pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych

OPINIUJE POZYTYWNIE

w zakresie lokalizacji

Przebudowa i budowa wodociagu, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejacej sieci nN
oraz budowa oswietlenia ulicznego
dla budowy ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej w Zatorze i Palczowicach

inwestycja projektowana na obszarze objetym
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu

Inwestor: Burmistrz Zatora
Plac Marszalka Jo6zefa Pilsudskiego 1
32-640 Zator

Projektant: ,,EKO-DRO-SAN”
Biuro Uslug Projektowych
34-410 Wadowice ul.Lwowska 72A

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czgs$¢ opinii stanowi projekt ( mapa z projektowang trasa) opatrzony klauzulg potwierdzajaca
dokonanie uzgodnienia.

2. Nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktéw geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno- budowlane;j.

5. W przypadku wystgpowania na terenie przedmiotowej inwestycji projektow zaopiniowanych
przez ZUDP nalezy uzgodni¢ z inwestorem projektu metodg i kolejnos¢ prac w terenie.

verte

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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Patrz ,,str. 20a”

ZUDP-rysunek cz. A

(patrz rysunek ..str.21-zal. do prot. ZUDP”)

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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ZUDP-rysunek cz. B

(patrz rysunek ..str.22-zal. do prot. ZUDP”)

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej



URZAD WOJEWODZKI Bielsko-biaZa  _ ania 22:.07: 19.81.T,
w BIELSKU-BIALEJ

Nr ewiden. ....Q3/8...33
DECYZJA

Na podstawie § JdaustciAustlL 0., 1 §13, ust J.i??b?.}%ga

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46, z dnia 7.III.1975 r./

Kazoa
stwierdza Big, ze Obywatel ..M;a.l.c.z.y.k...a.z.lsnli.e'xﬂ.z.'....00...Q...O...."

Ll s BED inz, budownictwa quowe o)

0000000000000 00sOOs e 0 PP OOLOOENPOOP L0000 000909009900008%0 80

urodzow dnia .QQ.;J‘;EC.a..‘l%%?.I::...... w ..v{a-d;onviiocoaccohooooono..-co-.oo

Posiada

przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonania samodzielnej
fmkcji .Q..P??}?lf;t?r}?%cooooooooooo.ouocoooooo.ooo

w specjalnosci ....??????????9?9?%?%¥????Y????.?.?%???f?%??f??....

do drdég dojazdowych.

IR E R RN RN REENENEENENERNEN ZEENEENRESREREES AN EEENENREANNEN N NN NN N NN ENENFNENEEFENERNERERERE)

Obywatel .. mgr inz. Malczyk Kazimierz

(A A R R EEE AN ERENEEEEEEE NN EREEEENEEERNENE NN R ENENENFEREEENNEERE )

jest upowazniony do
1/ sporzadzania projektoéw budowli drdég,

2/ w zakresie budowli nie begdgcych budynkami
w budownictwie oséb figycznych - do kierowania, nadzorowa-
nia i kxontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukey jnych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technieznego budowli.

VLER 526/4600/80

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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URZAD WOEWADZK
v BIELSK - s aL &
Wolrial Plasasnais Pronstrzagaec;

1985-05-31 ;xxxx

Urbanistyki, Architektury | H&ﬂlﬂi;

Budowlanego
ul K. Marksa 13

48/M/85

Nr ewiden.

DECYZJA

1 pkt. b
Na podstawie § b ust.2 i § 7 i§13 ust. 1dt.a8 1 b Rozporzadzenia Ministra

Gospodarkij Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz, 46, z dnia 7. III, 1975 1.) stwierdza sie, ze Obywatel ...
Kazimierz MALCZYK - magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony dnia ...392:97. 1945 r, w . Wadowicach

Posiada

przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonania samodzielnej funkcji .. PTejektanta

w specjalnosci ... iBBEBLBCY INO ~ ingynieryine]
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
Obywatel mgr inz.Kasimierz Malomyk

jest upowazniony do

~ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych oraz sieci wodoc:.qgowyeh,

kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

- w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania i kontro=-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyech.

elementédw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji sanitarnych,

~ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
iowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych

elementébw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

Gléwny Architekt Woiewodzkl

#T ink. arth. Sozef Szostak

cdwg J715-83 200

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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WO DZKI :
g vgian! Srbasistysl 1 oiy Bielsko-Biaia, 1989-10-4%

*

{

Nr ewiden. 179/59 B-B

DE CY Z J A

G1é...o 0 Arciritekta Wojewddzkiego

Na podstawie §) ust.2, 87, 813 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska
z dnia 20.02.1Y75 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie /Dz.U., nr 8, poz.46/
stwierdzam, zZe

Obywatel Andrzej Wiktor - mgr in%. budownictwa drogowego,
urodzony dnia 25.05.1942 r, w Wadowicach posiada przygoto-
wanie zawodowe uprawniajgce do pelnienia samodzielnej fun-
ke ji projektanta w specjalnos’ci' konstrukey jno-inzyniery jnej
w zakresie drd;, lotniskowych drég startowych i manipulsa-

cy jnych i jest upcwazniony do:

1/ sporzadzania projektdédw budowli drdg, lotmiskowych drdég
startowych . ‘L,;:xilaulacyjnych, typowych przepustdw [ mos-—
téw;

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownl.ctiwie
oséb fizycznych - do kierowania, madzorowania i kontrolo-
wania budowy i robdét, kierowania i kontrolowania wytwa-
rzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocecnia-

nia i badania stanu technicznego tych budowli.

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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r—} MALOPOLSKA Krakéw, dnia 7 czerwca 2005 .
OKREGOWA
| A 8 )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0056/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.),
§ 9 ust. 1 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pbzin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Lukasz Karpinski - inz. budownictwa wodnego

urodzony dnia 05.09.1949 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0109/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Karpinski posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzjg
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwo!amc do Kmowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzy w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
2. Czionek Skiadu Ormkn;qccgo
inz. Mat b Gl

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzvmun

Pan Lukasz Karpinski

os. Pod Skarpg 3/22

34-100 Wadowice
2. Giowny I Nadzoru Bud
3. aa

P

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-169-6BR-M72Z *

Pan Kazimierz Malczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0471/03

adres zamieszkania os. Kopernika 2/12, 34-100 Wadowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektromcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr éci d h w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynlerbw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

=t

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu | fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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MALOPOLSKA jyoiworzwo

OKREGOWA = S

- Z B A a

INZYNIEROW g

BUDOWNICTWA ®

ko, KWEM 20127 ©

Zaswiadczenie g

E

Andrzej Wiktor g

2 T [P I — o

Graboszyce 105

MIEJSCE ZAMIESZKANIA.......ei i :,
32-640 Zator

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BD/1753/01

O NUMerze eWIdenCYiNYM ..« sy

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48

1 maja 2012r.

dr inz. Stomistaw Karczmarcavk

MALOPOLSKA GKREGOWA IZBA (Hecsas | podnls proseodnicsasats OIS
INIYNIEROW BUDOWNIETA S B e
W KRAKOWIE

30-054 Krakow, ul. Czarmnowiejska 80,

AW N2

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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Rysunek planu zagospodarowania terenu
Cz. A

(patrz rysunek Nr 01/A)

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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Rysunek planu zagospodarowania terenu
Cz.B

(patrz rysunek Nr 01/B)

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej
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Cz.2. Czes$é instalacyjno-drogowa - kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag
i ulice

PROJEKT BUDOWLANY

na budowe¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ulicy

Sienkiewicza oraz na przebudowe fragmentu ulicy Grunwaldzkiej

Inwestor: Gmina Zator 32-640 Zator Plac Marszalka J. Pilsudskiego 1

L.okaliza— *Budowa kanalizacji sanitarnej: dz. nr: 109/6, 110/2, 111/9, 111/7, 112/3, 115, 108/51, 108/45
Garobot b nr 3 - Zator i dz. Nr 12/1, 13/12, 333/8 - obreb Palczowice.
*Budowa kanalizacji deszczowej: dz. nr 108/53 obreb nr 3 — Zator.
*Budowa wodociagu: dz. nr: 110/2, 111/7, 111/9, 112/3, 112/8, 112/4 obreb nr 3 — Zator i dz.
Nr: 12/1, 13/12, 333/8 — obreb Palczowice.
*Przebudowa fragmentu ulicy: Grunwaldzkiej na dz. nr 115 obre¢b nr 3-Zator

*Budowa fragmentu ulicy Sienkiewicza w Palczowicach na dz. 333/8 — obr¢b Palczowice.

Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN 34-100 Wadowice ul. Lwowska 72A

Zespot projektowy:

Specjalnosé inst.-inZ. w zakr. sieci i inst. sanitarnych i drog:

mgr inz. Kazimierz Malczyk Upr. 48/M/85, 103/81BB

Asystent:

mgr inz. Malgorzata Malczyk-Madyda

Sprawdzajacy:

Specjalnosé inst.-inZ. w zakr. sieci i inst. sanitarnych:

inz. Lukasz Karpinski Upr . MAP/0109/POOS/05

mgr inz. Andrzej Wiktor Upr. 179/89 BB
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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodno-kanalizacyjnych i drég

1.0. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o aktualizowany podktad sytuacyjno-

wysoko$ciowy, wykonany do celow projektowych, pomiary wysokoSciowe uzupetiajace, wi-

zj¢ lokalng oraz w oparciu o uzgodnienia branzowe 1 uzgodnienia wewngtrzne. Ponadto w pro-

jekcie uwzgledniono zalecenia 1 wymagania zawarte w:

1

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe 1 zbrojone wtdknem stalo-
wym.

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9,. COBRTI
Instal 2003.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych — Dz.U. 2012r. poz. 463.

Dz.U.124 po0z.1030/2009-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Admini-

stracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

1.2. Inwestor.
Inwestorem dla niniejszego zadania jest Gmina Zator - Plac Marszaltka J. Pitsudskiego 1 wo-

jewodztwo Matopolskie.

2.0. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej odcinki S7+S10,

S02-S18 1 S19+S22, kanalizacji deszczowe] odcinek X1+X2 oraz odcinka wodociagu od

wll+wl18 w zwiazku z planowana budowa ulic: H. Sienkiewicza i na Osiedlu Morysina II w
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Zatorze oraz budowa bocznej odnogi ulicy Grunwaldzkiej. Pozostate odcinki zaréwno kanali-
zacji jak 1 wodociagu realizowane sa w trybie ZRID-u.

W zakres opracowania wchodzi komplet danych formalno-prawnych, technicznych i materia-
towych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg i wykonania planowanej inwestycji.

3.0. Warunki hydro-geologiczne.
Podstawa oceny technicznej 1 analizy przydatnosci podioza do celow inwestycyjnych jest do-

kumentacja geotechniczna wykonana przez firm¢ GEOSOND 43-450 Ustron ul. Katowicka 11

W obrebie projektowanych ulic wraz z uzbrojeniem w gornych warstwach zalegaja grunty
akumulacji rzecznej wieku plejstocen-holocen. W spagu serii wystepuja zwiry i piaski, w stro-
pie pokryte pakietem gruntdw spoistych, rzecznych, sporadycznie eolitycznych (nierozdziel-
nych). Stropowa seria spoista, okreslona na mapach geologicznych jako ,,mady rzeczne” moze
mie¢ migzszos¢ 1,5-4,0m.

Nad gruntami rodzimymi zalegaja zanieczyszczone nasypy niekontrolowane, stanowiace po-
wierzchniowe utwardzenie drog gruntowych oraz gleby w miejscach upraw rolniczych 1 iak.
Utwory te moga mie¢ miazszos¢ 0,15-0,8m. wzrastajaca znacznie w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych ciagdw uzbrojenia podziemnego.

Woda gruntowa w obrgbie przeprowadzonych wiercen nie wystapita. Nalezy si¢ jej spodzie-
wa¢ w poblizu rzednych dna koryta Skawy, a wigc na gigbokosci okoto 4-6m ppt. a warstwa
wodonos$na beda rzeczne utwory sypkie — piaski i zwiry.

Grunty te posiadaja nastgpujace parametry:

Wn ™ =20,0%, p = 2,1t/m? Cu™ =22 5kPa, ¢(V=16°55",

Whn @ =22,0%, p® = 1,89t/m?, Cu® =20,3kPa, $"'=15°00",

Eo = 27 MPa, Mo =40 MPa, M= 63,0 MPa

Wykonawca kanalizacji przed rozpoczgciem robdt ziemnych winien zapozna¢ si¢ z przedmio-
towa dokumentacja w celu wzigcia pod uwage danych technicznych i cech gruntu podczas bu-

dowy.
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4.0.A. Kanalizacja sanitarna.

4.1.A. Stan istniejacy.

Obszar objety niniejszym opracowaniem nie posiada kanalizacji sanitarne;.

Na ulicy Sienkiewicza w rejonie ulicy Kasztanowej znajduje si¢ odcinek kanalizacji sanitarnej
oznaczony jako Sol+So6 przewidziany do przebudowy w ramach oddzielnego postgpowania
(ZRID). W rejonie Palczowic, czyli na drugim koncu obszaru objetego opracowaniem znajduje
si¢ koncowka istniejacej kanalizacji sanitarnej nie obstugujaca bezposrednio obszaru objgtego
projektem.

Wzdhuz ulicy Grunwaldzkiej przebiega kanat sanitarny obstugujacy przydrozne domy,
lecz nie obstugujacy niezabudowanych dziatek budowlanych potoznych przy planowanej uli-
cy.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest niezabudowany, wykorzystywany rolniczo.

4.2.A. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego projektu wykonana bedzie budowa kanalizacji sanitarnej na odcinkach

S7-S10, S19-S22 i od S02-S18 wraz z podej$ciami do dziatek (posesji).

4.3.A.B.C. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normami:
e PN-B10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
wymagania przy odbiorze.
Podczas prowadzenia robot ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy
nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy pracownikom oraz osobom niezatrudnionym
przy pracach ziemnych wpadnigcie do wykopu. Do kazdego wykopu o gigbokosci powyzej 1m
nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie 1 wyjscie a odlegto§¢ pomigdzy zej$ciami nie powinna by¢
wigksza od 20m. Zabezpieczony barierkami teren w nocy musi by¢ o$wietlony 1 zaopatrzony
W czerwone, migajace Swiatla ostrzegawcze.

Rurociag uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem podtuznym. Musi on znajdowac sig po-
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nizej glgbokosci przemarzania. Projektowane sa wykopy wasko przestrzenne z szalunkiem.
Wykopy o glebokosci ponad 1,0m nalezy zabezpieczy¢ elementami profilowanymi z blach
stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przem. Materialéw Budowla-
nych z dnia 28.03.1972r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z 1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych 1 rozbidorkowych”). Nalezy zastosowaé zabezpieczenie w
postaci odeskowania azurowego - dwu i trzyczesciowego z zastosowaniem rozpor $rubo-
wych. Gorna krawedz szalunku musi wystawa¢ w sposob ciagly min.15¢cm ponad teren aby
uniemozliwi¢ przypadkowe wtoczenie si¢ jakiego$ materiatu lub urzadzenia do wykopu 1
na glowe pracownika. Szalunek musi by¢ wykonany w sposob umozliwiajacy stopniowe
usuwanie (podciaganie) go od dotu w miare jak wykonywana jest podsypka, obsypka 1 za-
sypka wykopu.

Nie dopusci¢ do zalewania wykopu wodami powierzchniowymi i nie sktadowa¢ gruntu ani
materiatow przy krawedzi wykopu!

Wykopy zasypywa¢ warstwami po 20cm starannie ubijajac kazda z nich do min. 80%
Proctora zmodyfikowanego na polach uprawnych i 98% pod drogami.

Nalezy pamigta¢, ze sprawdzeniu podlega réwniez zabezpieczenie obcych urzadzen (kabli,
gazociagu, wodociagu) i stan odeskowan pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw i
0sOb postronnych. Zaréwno wykopy, szalunki jak i podsypka z zasypka strefy rury musi
by¢ wykonywana pod nadzorem!

4.4.A. Rurociagi-kanalizacja sanitarna.

Projektowana kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur PVC-U kielichowych taczonych na wcisk z
oryginalna dwuwargowa uszczelka systemowa o $rednicach 160-250mm. Rury te musza
by¢ bezwzglednie z rdzeniem litym. Klasa sztywnosci obwodowej rur minimum

SN8KN/m?.

4.5.A Strefa bezpieczenstwa rury

Rury PVC-U nalezy uktadaé¢ zgodnie z instrukcja: ,,Warunki techniczne wykonania i od-
bioru rurociagow z tworzyw sztucznych” — cz. 2 Roboty ziemne i cz. 3 Sieci kanalizacyjne,
wydana przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej 1 klimatyzacji,
zatwierdzonej do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

oraz zgodnie z instrukcja wykonawcza producenta rur.
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Dno wykopu musi by¢ rowno wyprofilowane, bez zaglgbien 1 przebrania! Istniejacy grunt
rodzimy w podiozu nie moze by¢ rozmigkczony. Rury uktada¢ na podsypce dolnej z za-
geszczonego do 0,90Pr piasku gruboziarnistego 0,05-2,0mm, drobnego grysu 0/3mm lub
odsiewek z kamieniotomu o frakcji 0/8mm. Grubo$¢ podsypki dolnej 15ecm. W podsypce
gbrnej Srednio zaggszczonej o grubosci Scm nalezy wykona¢ w osi kanatu rowek na tzw.
kat 90° (rura musi sia$¢ na 1/4 swego obwodu). Gwarantuje to poprawne oparcia rury. Rurg
w pachwinach starannie recznie podbi¢. W tej strefie w zadnym przypadku nie moze wy-
stapi¢ luzny grunt.

Kruszywo na podsypke moze by¢ lekko zaglinione (do 15%), poniewaz poprawia to jego
zageszcezalnose.

Obsypke z bokdéw rury wykonywac ostroznie i rGwnomiernie po obu stronach aby nie naru-
szy€ osi rury w poziomie 1 w pionie. W tym celu nalezy uzy¢ lekkiego ubijaka wibracyjne-
go ktory potrafi zageszczacé jednoczesnie po obu stronach rury.

Pierwsza warstwa — az do osi rury powinna by¢ zaggszczona najostrozniej aby nie nastapito
uniesienie rury.

Zasypke w obrebie strefy niebezpiecznej rury, czyli do wysokosci 30cm ponad rura nalezy
wykona¢ z gruntu nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralnego, sypkiego, drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-02480 o dobrej zaggszczalnosci i optymalnej wilgotnosci!
Odchylka od tego parametru nie moze przekracza¢ 2%. Najlepszy do tego celu jest drobny
niesort lub odsiewki 0/16mm.

4.6.A. Studzienki rewizyjne.

Zmiany trasy kanatow i wlaczenia oraz zmiany spadkow realizowane beda w studniach
kanalizacyjnych. Projektuje si¢ wybudowanie na sieci studni kolowych, wtazowych, o
srednicy wewngtrznej 1000mm, potaczeniowych, wykonanych z elementow prefabryko-
wanych, zgodnych z norma PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Elementy studni winny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150.

Studnie winny spelnia¢ wymagania normy j.w. i posiada¢ aprobate techniczng COBRTI
INSTAL 1 IBDiM. Wszystkie elementy studni taczone sa przy uzyciu uszczelek systemo-

wych, gwarantujacych szczelnos$¢ 1 odpornos¢ na drgania.
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Kompletna studnia sktada si¢ z dennicy (krag z dnem, kineta i wlotami), krggéw posred-
nich o r6znej wysokosci, ptyty przykrywczej z otworem ¢p670 mm lub stozka redukcyjne-
go, nadstawek regulacyjnych i wtazu zeliwnego ci¢zkiego klasy C-250/¢600.

Zwienczenia studni winny by¢ zgodne z PN-EN-124. Do regulacji precyzyjnej poziomu
osadzenia wilazu nalezy stosowac pier§cienie wyréwnujace o wysokosci 60, 80 lub 100
mm. Laczenie pierscieni wykonac przy uzyciu zaprawy cementowe;.

Wloty do studni wykona¢ z zastosowaniem systemowych tulei (przej$¢) szczelnych. Otwo-
ry wlotowe przykanalikéw na wysokosci innej niz przy dnie (te sa gotowe z wytworni) na-
lezy wycia¢ otwornica diamentowa o S$rednicy dostosowanej do tulei lub specjalnej
uszczelki (np. typ Forsheda). Nalezy pamigtaé, ze polaczenie kanatu ze studnig musi by¢
wykonane jako szczelne, przesuwne 1 przegubowe. Przegubowo$¢ mozna uzyskaé np.
przez zastosowanie tuz przy wlocie (wylocie) krociaka o dtugosci 25-30cm. Przegub elimi-
nuje skutki niejednakowego osiadania studni 1 kanalu 1 w ten sposob chroni rur¢ przed
uszkodzeniem i rozszczelnieniem.

Studzienki nalezy posadowi¢ w wykopie z wyroOwnanym 1 zaggszczonym dnem na tawie z
chudego betonu. Srednica tawy powinna wynosi¢ min.1,20m i grubo$é 0,15m.

Scianki studzienek przed zasypaniem zagruntowaé Abizolem R+G. Abizol nie moze si¢
kontaktowac z rurami z tworzyw sztucznych!

Do uszczelniania w studzience wlotu 1 wylotu kanalu nie wolno stosowa¢ materiatlow ro-
popochodnych jak: smoly, asfalty, sznury czarne. Substancje te przenikaja przez $cianki
przewodow 1 powoduja zmigkczenie 1 pgcznienie tworzywa, a tym samym jego lokalne
zniszczenie. Studzienki wraz z kanalem podlegaja koncowemu odbiorowi i probie szczel-
nosci.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennie studzienek prefabrykowanych z tworzyw sztucz-
nych stanowiacych odpowiednik techniczny studni betonowej. Srednica studzienki jest
uzalezniona od ilosci wlotdw bocznych i zostata pokazana na profilu podtuznym

4.7.A. Studnie wlaczeniowe.

Dla projektowanego odcinka S7-S10 studnia wlaczeniowa jest wlasnie studnia S7 ujgta we
wniosku o ZRID, czyli nie nalezaca do niniejszego projektu.

Dla odcinka kanalizacji S02-S18 studnia wlaczeniowa jest istniejaca studzienka oznaczona
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jako So2 potozona na Drodze Przez Wies w Palczowicach. Jest to studnia z kregow zelbe-
towych w ktorej nalezy wycia¢ otwornica diamentowa otwor na pierscien uszczelniajacy 1
projektowang rurg¢ PVC250.

Dla projektowanego odcinka od strony ulicy Grunwaldzkiej S19-S22 wtaczenie do istnie-

jacego kanalu nastapi poprzez zabudowanie na nim nowej studzienki oznaczonej jako S19.

4.8.A. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejacymi kablami telekomunikacyj-
nymi w rejonie Drogi Przez Wie§ W Palczowicach, gazociagiem w rejonie ulicy Grun-
waldzkiej 1 wodociagiem (Palczowice) oraz z projektowanymi przytaczami wodociago-

wymi i kanalizacji deszczowe;.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.

Pismo TOTTESAU-1073/12/PL z 09.03.2012r. stawia nastepujace warunki przy prowa-

dzeniu budowy w poblizu kabli teletechnicznych: w miejscach skrzyzowan 1 zblizen pro-
wadzonych inwestycji z siecia teletechniczna nalezy zabezpieczy¢ powyzsze rurami
ochronnymi A160PS a prace wykonywa¢ zgodnie z norma ZN-96/TP SA.-004 (Kable do-
ziemne i napowietrzne).

Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecia teletechniczna wy-
konywaé recznie z zachowaniem wszelkich obowiazujacych norm i pod nadzorem TP
Dziatl Utrzymania Sieci Leszek Gach 33-872-00-31. W przypadku wykrycia niezinwenta-
ryzowanych urzadzen TT nalezy poinformowaé¢ wymienione powyzej osoby. W przypadku
zmiany rze¢dnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowa-
nej niwelety.

W zwiazku z tymi wymaganiami realizujac niniejszy projekt nalezy:

- zawiadomi¢ pisemnie z wyprzedzeniem TP SA o terminie rozpoczgcia robdt w poblizu
istniejacych kabli 1 zleci¢ pelnienie nadzoru nad robotami,

- wykopy w miejscu skrzyzowania prowadzi¢ sposobem r¢cznym a odkryte kable zabez-

pieczy¢ w wykopie przez podwieszenie ich do mocnych belek rozciagnigtych w poprzek

wykopu,
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-na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne Arota 160PS.

-zasypywanie wykopu musi by¢ poprzedzone inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza a
zasypke kanalizacji 1 wodociagu wykonywa¢ warstwami po 30cm starannie zaggszczajac
kazda z nich do 0,98Pr. Rura ochronna Arota musi spoczywa¢ na maksymalnie zaggszczo-
nym podtozu.

Skrzyzowania z gazociaggami.

W pismie znak: B9/T/Uz/432/25/2012 z dnia 06.02.2012. uzgadniajacym niniejszy projekt

zaznaczono, ze wykopy w poblizu rurociagdw gazowych nalezy prowadzi¢ recznie a w
wypadku ich odkrycia fakt ten zglosi¢ w RG Wadowice celem dokonania ogledzin oraz
ustalenia zakresu prac zwiazanych z zabezpieczeniem.

Przy budowie rurociagéw ponizej gazociagu nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zerwaniem przez podwieszenie na belkach a na gazociagu zabudowa¢ rury ochronne wg
obowiazujacych przepisow.

W zwiazku z tymi ustaleniami realizujac niniejszy projekt nalezy zastosowac nastgpuja-
ce rozwiazania 1 nastepujacy tok postepowania:

-Przed przystapieniem do robot w miejscach przewidywanej lokalizacji gazociagu za-
wiadomi¢ RG o terminie rozpoczecie robot podajac imig 1 nazwisko kierownika budo-
wy I inspektora nadzoru oraz ich adresy.

-Roboty ziemne wykona¢ recznie az do odkrycia gazociagu. Prace te prowadzi¢ jak za-
znaczono wyzej pod nadzorem przedstawiciela Rozdzieln1 Gazu. W jego obecnosci za-
bezpieczy¢ gazociag podwieszajac go do belek utozonych w poprzek wykopu.

-Zleci¢ do Rozdzielni Gazu odptatne zabudowanie rur ochronnych 1 zabezpieczenie ga-
zociagu wg ustalen w czasie wizji lokalnej na odkrytym rurociagu.

-Nie wolno dokonywa¢ odbioru robot bez o$wiadczenia Gazowni o prawidlowym za-
bezpieczeniu miejsca kolizji a do RG dostarczy¢ mapy z inwentaryzacja powykonaw-
cza.

4.9.A.B.C. Warunki B.H.P i uwagi koncowe.
» Przed rozpoczgciem robot dokonaé wytyczenia trasy przez uprawnionego geodete i

wyznaczy¢ repery robocze.
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» Na czas robot wykopy ogrodzi¢ i 0znakowa¢ dla ruchu pieszego i pojazdow a sposéob
oznakowania uzgodni¢ z Zarzadca ulicy Kasztanowej czyli z ZDP w Os$wigcimiu.
» Rozpoczgcie prac ziemnych 1 ich zakonczenie (zasypanie) musi by¢ poprzedzone pra-
cami geodezyjnymi 1 przekopami kontrolnymi wykonanymi r¢cznie.
= Rury 1 elementy studni betonowych, wpustéw ulicznych ze studniami winny posiadac
dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie: oznakowanie znakiem CE (dokonano oceny
zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz kra-
jowa specyfikacja techniczna oznaczona przez KE za zgodna z wymaganiami podst.)
lub znakiem ,,.B” (dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma albo z aprobata tech-
niczna) i atesty Instytutu Drog i Mostow.
wybudowane obiekty i sieci kanalizacyjne podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej.
ewentualne skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi wykonywaé¢ przy wy-
taczonych z ruchu kablach.
przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci rzednych istnie-
Jjacych kanatow wiaczeniowych i uzbrojenia terenu na mapach projektu ze stanem rze-
czywistym.
Najpozniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot nalezy poinformowaé¢ Uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o planowanym terminie rozpoczecia prac.
Cato$¢ robot realizowac¢ pod nadzorem geologicznym i zgodnie z:
o Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI
INSTAL, 2003r.),
o Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych (COBRTI
INSTAL, 2001r),
o zgodnie z instrukcjami montazowymi wybranego producenta rur kanalizacyjnych i
wodociagowych,
o zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP a w szczegolnosci Rozporzadzeniem

MPiPS 7 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw B.H.P., Rozp. M.I. z
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6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

o Rozp. MPiPS z 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wyko-
nywane przez co najmniej 2 osoby,

o Rozp. M.G.P.i.B z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eks-
ploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

o PN-68/B-0605 — roboty ziemne budowlane — wymogi w zakr. wykonania i badania.

o BN-62/8836-02—Roboty ziemne—wykopy otwarte pod przewody wod-kan. Warunki

techniczne wykonania.

Odstepstwa od projektu 1 zmiany materiatow wymagaja zgody autora.

4.0.B. Kanalizacja deszczowa.

4.1.B. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o:

Projekt budowlany — czg¢$¢ drogowa oraz wizj¢ lokalna w terenie polaczona z rozpo-
znaniem technologicznym i dodatkowa niwelacja terenu.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
Ust. z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 2001.115.1229) z p6zn. zmianami).
Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Firmg Geosond z Ustronia w grudniu
2011r.

Odwodnienie drog - Roman Edel WKL 2006.

Zarys geotechniki - Zenon Witun WKL 1976

Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999r. poz.430 Rozp. Min. Transp. i Gospod. Morskiej w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1610 Budowa i1 badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal.

4.2.B. Temat i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanatu deszczowego na odcinku X1-
X2, ktory objety jest wnioskiem o pozwolenie na budoweg. Punkty X1, X2 stanowia granicg
projektowanego w ramach wniosku o ZRID pasa drogowego. Pozostata projektowana ka-
nalizacja deszczowa, shuzaca odwodnieniu ulic Sienkiewicza i Grunwaldzkiej objeta zosta-
ta odrebnym opracowaniem 1 postgpowaniem. W zakres niniejszego opracowania wchodza
rozwiazania sytuacyjne, rozwiazania wysokosciowe (profil podtuzny) i1 rozwigzania zwia-
zane z robotami ziemnymi w stopniu uszczegdlowienia wystarczajacym do poprawnej re-

alizacji projektu.

4.3.B. OKkreslenie charakteru i powierzchni zredukowanej zlewni.

Zlewnig dla projektowanego kanatlu stanowi obszar terenu potozony w pasie drogowym
projektowanej ulicy. Przylegty teren glownie o charakterze rolniczym posiada bardzo dobra
wodochtonno$¢ 1 duza zdolno$¢ retencyjna.

Ulica Grunwaldzka (boczna)
F1 =927 m* jezdnia [J; =1 Fzr;= 927*1=927 m?

F, = 63+26+80+111+46+93+117+66+5+10,5+5+10+12+2= 646,5m*- chodniki, opaski i
zjazdy [1,=1 Fzr, = 646,5*1=646,5m?

F; = 3500m? - przylegle tereny zielone [15=0,25 Fzrsz = 3500*0,25=875m?’

[Fzr =2448,5 m*= 0,24 ha [Fzr=0.24 ha

Dla kategorii ulicy D zgodnie z Dz.U. Nr 43 z 1999r. przyjmuje p=100 % c=1 rok.

Stad dla t= 15min. przyjmuje q15 = 100 dm*/(s * ha) — Qg = 0,24 *100 = 24dm?*/s

Dla Q=24 dm?®/s przyjeto kanat z PEHD o $rednicy wewnetrznej 250mm, ktory przy spad-
ku 0,3% 1 napetnieniu 0,75 posiada przepustowos¢ 371/s a predkos$¢ przeptywu wynosi
0,9m/s.

4.4.B. Przyjete rozwiazania.

Materialy-rurociagi.

Kanalizacja opadowa zostanie wykonana z rur profilowanych PEHD KWH250 i sztywno-

$ci obwodowej SN=8kN/m?. Montaz rurociagu nalezy wykonaé $cisle zgodnie z instrukcja
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montazowa wybranego producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy spraw-
dzi¢ ich stan techniczny, celem wyeliminowania materiatu posiadajacego wade.
Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkami jak w cze$ci rysunkowej opracowania.

Zabrania si¢ podktadania pod rurociagi twardych elementéw jak kamienie, drewno itp.

Materialy-studzienki.
Na odcinku X1-X2 projektowana jest jedna studzienka rewizyjno-wlaczeniowa, oznaczona

jako D25. Nalezy ja wykonac o $rednicy 1000mm wg zasad okreslonych w punkcie 4.5.A.

4.5.B. Kolizje i skrzyzowania z uzbrojeniem.

Na odcinku X1-X2 nie wystepuja zadne kolizje i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem pod-

ziemnym.

4.0. C. Wodociag.

Projektowany wodociag stanowi polaczenie projektowanej w ramach ZRID przebudowy od-
cinka W01-w11 z rurociagiem biegnacym w ulicy Droga Przez Wie§ w Palczowicach.

Wszystkie charakterystyczne miejsca to jest wezty 1 zalamania ujgto w tabeli:

Nr Opis parametr
W11 | Poczatek projektowanego odcinka-proste potaczenie z odcinkiem przebudowy, obje- -
tym wnioskiem o ZRID
Wi1lla | Nawiertka z zasuwa domowa (przytacz 1,5m, strona prawa + zaslepka) Nr kat. 5270
W11b | Nawiertka z zasuwa domowa (przytacz 7,5m, strona lewa + zaslepka) Nr kat. 5270
W1lc | Nawiertka z zasuwg domowa (przylacz 7,5m, strona lewa + zaslepka) Nr kat. 5270
W11d | Nawiertka z zasuwa domowa (przytacz 1,5m, strona prawa + zaslepka) Nr kat. 5270
Wi1le | Nawiertka z zasuwa domowa (przytacz 1,5m, strona prawa + zaslepka) Nr kat. 5270
W11f Nawiertka z zasuwa domowa (przytacz 7,5m, strona lewa + za$lepka) Nr kat. 5270
W1lg | Nawiertka z zasuwa domowa (przylacz 7,5m, strona lewa + zaslepka) Nr kat. 5270
W11h | Zasuwa przedziatowa Nr 2 DN100
W12 | Trojnik-odejécie do HP-3 100/80/100
W13 | Nawiertka z zasuwa domowa (przylacz 1,5m, strona prawa + zaslepka) Nr kat. 5270
W14 | Tréjnik-odejscie do HP-4 100/80/100
W15 | Nawiertka z zasuwa domowa (przylacz 1,5m, strona prawa + zaslepka) Nr kat. 5270
W16 | Tréjnik-odejscie do HP-5 100/80/100
W17 | Zatamanie trasy a=14°/DN110
W18 | Zasuwa przedziatowa Nr 3 DN100
W19 | Tréjnik-wlaczenie do istniejacego rurociagu DN150 150/100/150
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4.1.C. Material —rurociag glowny.

Projektowany wodociag gléwny nalezy wykona¢ z rur PE w klasie materiatowej ,,100” ty-
pu Safe Tech RC PNI10, szeregu SDR17 taczonych przy pomocy zgrzewania doczolowe-
g0. Rury mozna zamowi¢ w zwoju o dlugosci do 100 metrow.

Na wysokosci 30-40cm ponad rurociagiem utozy¢ tasme polietylenowa z wktadka meta-
liczna, koloru niebieskiego z napisem ,,woda”.

Przy uktadaniu tych rur nie jest wymagane stosowanie podsypki i zasypki w strefie rury.
Wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym, warstwami po 20cm starannie zaggszczajac
kazda z nich do 0,98 Proctora. Nalezy pamigtac, ze nad rura bgdzie wykonywany chodnik 1
uktadany w odleglosci zaledwie 50cm kraweznik. Stad niezbgdne jest staranne wykonanie
zasypki.

Nalezy ja wykonywac z kontrola zageszczenia pod nadzorem geotechnicznym!

W przypadku skrzyzowania przewodu wodociagowego z przewodem kanalizacyjnym, je-
zeli odleglo$¢ przewodow jest mniejsza od 0,6m, nalezy na wodociagu zatozy¢ rurg

ochronna.

4.2.C. Przvylacza.

Projektowane przylacza si¢gaja od projektowanego rurociagu gtownego do granicy pasa
drogowego. Przytacza prawe maja sumaryczng dtugos¢ 1,5m a lewe 7,5m. Wszystkie przy-
tacza wykona¢ z zastosowaniem opaski do nawiercania rur PE produkcji Hawle typ Hawex
nr katalogowy 5270 — z odejsciem gwintowanym rozmiar 110x2”. W gwint wewngtrzny 2”
wkreci¢ zasuwe Hawle nr kat. 2800 ktora posiada z jednej strony gwint zewngtrzny 27 a z
drugiej strony zlaczke ISO na rur¢ przylacza, czyli PE5S0. Przylacz wykonaé rura PE TS
SDR11 o $rednicy zewngtrznej SOmm oraz zaslepi¢ w granicy pasa drogowego zaslepka w
postaci ztaczki ISO Nr kat. 6223

W zakresie wlaczenia przytacza do rurociagu gléwnego dopuszcza si¢ zastosowanie roz-
wiazania zamiennego pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych 1

jakosciowych.

Ponad zasuwa umiesci¢ obudowe sztywna nr kat. 9091-h=1,25m lub 9101-1,5m oraz
skrzynke uliczna nr 1550 osadzona w bloku betonowym. Pod zasuwa umiesci¢ blok podpo-

rowy z ptyty chodnikowej 50x50x7cm osadzonej na podsypce z piasku, mocno i ciasno za-
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geszezonej. Wodomierz 1 zawor antyskazeniowy umieszczone beda w budynkach - sa wigc

poza zakresem niniejszego opracowania i wniosku.

4.3.C. Hydranty.

Hydranty nadziemne DN80 wykona¢ na odgatgzieniu z zasuwa DN8O0. wszystkie zasuwy z

zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem.
Podejscie pod hydrant wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Samo podeiscie do hydrantu wykonaé wg schematu:

1 zlacze komierzowe uniwersalne Ultra Range nr 7994 DN110
2 trojnik z zeliwa sferoidalnego T100/80,
3 zlacze kohierzowe uniwersalne Ultra Range nr 7994 DN110,

Odgalezienia pod hydranty:

Zasuwa zeliwna kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem DN80 + prostka zeliwna

FF80/400-2sztuki + tuk kohierzowy ze stopka DN80 + hydrant nadziemny DNSO0.
Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego GGG400, epoksydowanego.

4.4.C. Zasuwy przedzialowe.

Zgodnie z ustaleniami z administratorem sieci wodociagowej przewiduje si¢ zabudowe
trzech zasuw przedziatlowych na odcinku od w01 do w19. Tak wigc w obrebie odcinka ob-
jetego niniejszym projektem i wnioskiem o pozwolenie na budowe znajduja si¢ zasuwy
przedziatowe:

p-kt wllh-zasuwa nr 2

p-kt w18 -zasuwa nr 3

Nalezy zastosowa¢ zasuwy DN100 z obudowa i skrzynka uliczna. Zasuwy musza by¢ z

zeliwa sferoidalnego GGG400 z migkkim uszczelnieniem zawieradta.

4.5.C. Proba szczelnosci.

Zalecana jest proba ci$nieniowa hydrauliczna, ktéra nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
81/B-10725-Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegolnosci nalezy pamigtac, aby:

-wszystkie zlacza byly odkryte i w pelni widoczne, odcinek przewodu na catej swojej dtugo-
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sci musi by¢ stabilny 1 zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami wcze$niej wy-
konana obsypka (poza zlaczami). Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ za-
mknigte, a w najwyzszym punkcie odcinka zamontowa¢ odpowietrzenie i1 sprawdzi¢ wizu-
alnie wszystkie potaczenia. Podczas proby cisnieniowej przestrzegac nastgpujacych warun-
kow:

-przewody nie moga by¢ nastonecznione, napelnianie prowadzi¢ powoli, od dotu a po cal-
kowitym napehieniu woda 1 odpowietrzeniu pozostawi¢ na 12h do ustabilizowania. Po
ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia nalezy przez 30 minut sprawdzac jego wartos¢ 1
przystapi¢ do wlasciwego kontrolowania ci$nienia-przez okres nie dtuzszy od 24 godzin, z
odczytami co 30 minut. Ci$nienie probne Pp=1,5pr, lecz nie mniej niz 1MPa.

Z proby przeprowadzonej w obecnosci Inwestora, wykonawcy 1 nadzoru sporzadzi¢ proto-

kot.

4.5.C. Odbior techniczny. odbiory czastkowe.

Wszystkie roboty zanikajace: podtoze, podsypka, rurociag, zasypka, szalunki, rury ochron-
ne na obcym uzbrojeniu podziemnym — powinny by¢ odbierane komisyjnie ze spisaniem
protokotu. Wszystkie protokoty sa potrzebne jako zalaczniki do odbioru koncowego.
Bardzo wazne jest roéwniez ptukanie rurociagu i dezynfekcja- wyniki badan wody nalezy
réwniez zataczy¢ do protokotu koncowego.

Rurociag przed zasypaniem musi by¢ zinwentaryzowany geodezyjnie a mapa powykonaw-

cza ma by¢ zalacznikiem do odbioru koncowego.

4.6.C. Uwagi koncowe.

Wszystkie uwagi zawarte w punkcie 4.10.A.B.C. dotycza rowniez wodociagu.
Wszystkie uwagi i zalecenia dotyczace robot ziemnych — punkt 4.3.A.B.C. dotycza row-

niez wykonywania ich w zwiazku z budowa wodociagu.

5.0.D. Budowa i przebudowa ulic.

Budowa ulicy Sienkiewicza i przebudowa Grunwaldzkiej.

Dla obu projektowanych w poprzednim etapie ulic przyjeto przekrdj daszkowy, czyli dwu-

spadowy. Dla ulicy Sienkiewicza szerokos$¢ jezdni wynosita 6,0 metrow a promienie na
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skrzyzowaniu 6 1 8 metrow. Dla wylotu ulicy Grunwaldzkiej 5,50m z promieniami 4 1 6
metréw. Odcinki objete niniejszym wnioskiem sa tak krotkie, ze poczatki lukéw znajduja
si¢ poza zakresem opracowania. Dlatego nalezy zaznaczy¢, ze tyczenie 1 budowa ulic musi
by¢ traktowana jako catos¢.

Na obu uliczkach projektowana jest nawierzchnia z asfaltobetonu a chodnik, opaska z
kostki betonowej wibroprasowanej Libet Podwdjne ,, T”. Kostka uktadana bedzie na pod-
sypce z grubego piasku lub drobnego grysu bez cementu.

Posadowienie kraweznika przyjeto typu ,.krakowskiego”, tzn. ze Sciekiem przykrawezni-

kowym z kostki wibroprasowanej lekko obnizonym w stosunku do nawierzchni ulicy.

projektowat:

Kosimiers Malesyk
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy - str. 50 rys. 01/A
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Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy - str. 51 rys. 01/B
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy - str. 52 rys. 01/C
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Profil podluzny wodociagu — rys. 02
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — rys. 03A
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — rys. 03B
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — rys. 03C
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Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — rys. 03D
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — rys. 03E
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Szczegoty — przekroj przez wykop — rys. 04

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej



60

Szczegbdly — podejscie pod hydrant — rys. 05
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3.0. INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U.03.120.1126)

Inwestor: Gmina Zator 32-640 Zator Plac Marszalka J. Pilsudskiego 1

Lok’alizacja *Budowa kanalizacji sanitarnej: dz. nr: 109/6, 110/2, 111/9, 111/7, 112/3, 115, 108/51, 108/45

robt: obreb nr 3 - Zator i dz. Nr 12/1, 13/12, 333/8 - obreb Palczowice.

*Budowa kanalizacji deszczowej: dz. nr 108/53 obreb nr 3 — Zator.

*Budowa wodociagu: dz. nr: 110/2, 111/7, 111/9, 112/3, 112/8, 112/4 obre¢b nr 3 — Zator i dz.
Nr: 12/1, 13/12, 333/8 — obre¢b Palczowice.

*Przebudowa fragmentu ulicy: Grunwaldzkiej na dz. nr 115 obreb nr 3-Zator

*Budowa fragmentu ulicy Sienkiewicza w Palczowicach na dz. 333/8 — obreb Palczowice.

Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN 34-100 Wadowice ul. Lwowska 72A

Opracowat:

Specjalnosé inst.-inZ. w zakr. sieci i inst. sanitarnych:

mgr inz. Kazimierz Malczyk Upr . 48/M/BB

marzec 2013r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w spra-
wie szczegdtowego zakresu 1 formy plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Informacja o bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia (BIOZ) zawiera:
1. Strong tytutowa
2. Cze$¢ opisowa,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczen stwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U.03.120.1126)

2.5.1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacii

W zakres rob6t objetych projektem wchodza pozycje, wyszczegolnione w kolejnosci, w jakiej
powinny by¢ realizowane:

¢ Wytyczenie robét z jednoczesnym wykonaniem reperéw roboczych,

¢ Zawiadomienie Rozdzielni gazu i TPSA o zamiarze przystapienia do robdt ziemnych. Do-
konanie ustalen z nadzorem wykonawczym administratorow obcych urzadzen podziemnych.

¢ Reczne odkrycie obcego uzbrojenia podziemnego pod nadzorem ich wiascicieli.

¢ Woykonanie wykopow pod rurociagi z zabezpieczeniem obcych urzadzen przez ich staranne
podwieszenie,

¢ Zabezpieczenie wykopow barierkami i wykonanie przej$¢ dla pieszych,

¢ Oznakowanie zamknigtych dla ruchu odcinkow ulic,

¢ Ulozenie rurociagéw z zachowaniem wymogoéw odnosnie podsypki, zasypki i zaggszcze-
nia,

¢ Wykonanie zabezpieczen obcego uzbrojenia przez zatozenie rur ochronnych zgodnie z

normami panstwowymi,
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¢ Zasypanie wykopow po pozytywnej probie szczelnosci z ich starannym zaggszczeniem i

stabilizacja,

¢ Woykonanie koryta i nasypu oraz podbudowy pod nawierzchni¢ drogowa zgodnie z projek-

tem.

¢ Wykonanie chodnikéw i opasek bezpieczenstwa.

¢ Ulozenie rurociagdéw oraz podbudowy 1 nawierzchni asfaltobetonowe;.

2.5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Aktualnie na terenie objetym projektem znajduja si¢ nastepujace obiekty:

Ulice osiedlowe: Droga Przez Wie$ w Palczowicach i Grunwaldzka.

Sieci gazowe rozsytowe,

Dwie linie kablowe telefoniczne,

Wodociagi rozsytowe (w ulicy Grunwaldzkiej i w Drodze przez Wie$ w Palczowi-
cach),

linie napowietrzna energetyczne n/N.

2.5.3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Elementami takimi sa niewatpliwie:

skrzyzowania z drogami gminnymi, stanowiace ciagi jezdne i pieszo-jezdne

po ktorych musi si¢ odbywac ruch lokalny,

wodociag rozsylowy z przylaczami,

linia napowietrzna energetyczna z o§wietleniem w ulicy Grunwaldzkiej i w Palczowicach.
Ponadto w miejscu skrzyzowania z napowietrzng linia n/N w ulicy Grunwaldzkiej wyma-
gane jest dostosowanie zasiggu maszyn roboczych do wysokosci linii,

linie kablowe telefoniczne, wymagajace r¢cznego prowadzenia robot ziemnych w strefie
kolizji 1 jej sasiedztwie,

wszelkie maszyny budowlane uzywane na budowie,

szalunki pograzalne i wykopy,

Pojazdy mieszkancow ktorzy w czasie budowy chca dojezdza¢ do swoich domow.

2.5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot budowlanych

- upadek pracownika do wykopu;

- upadek przedmiotu na pracownika;

Projekt budowlany na budowg kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i fragmentu ul. Sienkiewicza oraz na przebudowe
fragmentu ulicy Grunwaldzkiej



64

obsunigcie si¢ skarpy wykopu;

porazenie pradem - od kabla w ziemi;

porazenie pradem operatora dzwigu lub koparki od linii napowietrznych;

najechanie na pracownika pojazdu obcego poruszajacego si¢ po drodze;

najechanie na pracownika pojazdu wilasnego wykonujacego rutynowe roboty objete niniej-
szym projektem;

- najechanie na pieszego samochodem lub potracenie inna maszyna budowlana.

2.5. 5. SposOb prowadzania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z organizacja robot oraz ryzykiem zawodowym istniejacym na
stanowisku pracy 1 sposobami ochrony przed wystgpujacymi zagrozeniami. Przeprowadzone

szkolenie odnotowac¢ w ksigzce BHP.

2.5.6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-

siedztwie.

W czasie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

a. Teren prac oznakowa¢ taSmami ostrzegawczymi i barierkami oraz zabezpieczy¢ przed wste-
pem 0s0b nie zatrudnionych.

b. Dla mieszkancow ulicy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ przejécia i ktadki, wolne od robot i ruchu
pojazdow.

. Pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza, ochronng oraz sprzgt ochrony indywidualnej.

d. Prace zwiazane z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych moga wykonywac pod nad-
zorem posterunku energetycznego w Zatorze jedynie 0soby posiadajace odpowiednie upraw-
nienia!

e. Plan organizacji robot tak opracowac, aby roboty byly wykonywane kompleksowo krotkimi
odcinkami, zaczynajac od poczatku ulicy. W miarg postgpu robot odcinki juz wykonane umoz-

liwig pewnej czesci mieszkancow w miarg swobodne korzystanie z drogi.
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f. Zabrania si¢ prowadzenia prac dzwigowych i maszynami roboczymi z ramionami o znacz-
nym wysiegu pod napowietrznymi liniami energetycznymi i telefonicznymi oraz podczas trud-
nych warunkow atmosferycznych.

g. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z rozdz. 10 ,,Roboty ziemne” wg Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. (Dz.U.03.47.401). Wykopy zabezpieczy¢ szalunkami i

oznakowac.

Kozimiery Malesyk
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