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PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Budowa ulic gminnych: ul. Sienkiewicza i fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, przebudowa wodo-
ciagu i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz bu-
dowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach.

Inwestor:

Gmina Zator — Plac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1

Lokalizacja:

Zator — Osiedla Morysina Il — ulica Sienkiewicza, Grunwaldzka i Droga Przez Wie§ w
Palczowicach.

Jednostka projektowania:

Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN

Adres: ul. Lwowska 72A 34-100 Wadowice tel: (+48) 602-734-167
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis zawartosci

Uzgodnienie projektu z Zarzadem Drog Powiatowych-sprawa: AD/4040/Zator-03/12 uzg.
Nr 45/pz/2012 z 09.03.2012.

Opinia Burmistrza Gminy Zator

Opinia Komendanta Powiatowego Policji w O$wigcimiu

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny-faza robot 1-sza

Plan sytuacyjny-faza robot 11-ga
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Os u

Oswigcim, dnia 2012-03-09

Znak sprawy: AD/4040/Zator-03/12
Uzg. Nr 45/pz/2012

Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN
mgr inz. Kazimierz Malczyk

ul. Lwowska 72A

34-100 Wadowice

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza
i ul. Grunwaldzkiej Bocznej w zakresie potfgczenia ulicy Sienkiewicza z ul. Kasztanowg
w Zatorze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-03-09 w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej Bocznej zlokalizowanej
przy drodze powiatowej Nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze (dziatka nr 52),

opiniuje pozytywnie

przedtozony projektu zagospodarowania terenu dla budowy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej
Bocznej w zakresie potaczenia ulicy Sienkiewicza z ul. Kasztanowg w Zatorze, na warunkach:
1. Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykona¢ metodg wykopu otwartego
2. Odtworzenie nawierzchni wykona¢ dla parametréw drogi KR3 wraz z poszerzeniem 2m z
kazdej strony wykopu
3. Na czas robét wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
4. Po wykonaniu rob6ét wymagany zatwierdzony projekt docelowej organizacii ruchu.

Zatgcznik mapowy - opieczetowany stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Otrzymuja:
Biuro Ustug Projektowych EKO-DRO-SAN mgr inz. Kazimierz Malczyk ul. Lwowska 72A 34-100 Wadowice
2) ala ZDP Oswigcim
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OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla tematu:

»Budowa ulic gminnych: ul. Sienkiewicza i fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, przebudowa wo-
dociagu i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz
budowa o$wietlenia ulicznego na Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach”.

1. Podstawa opracowania:
Opracowanie niniejsze zostato wykonane dla Gminy Zator przez Biuro Ustug Projektowych

EKO-DRO-SAN w Wadowicach ul. Lwowska 72A w ramach kompleksowej realizacji umowy

nr: DI-2222/1/10 z dnia 8.01.2010r.

Podstawa merytoryczno-prawng opracowania sa:

» Prawo o ruchu drogowym-Ustawa z 20.V1.1997r. tekst ujednolicony po zmianach opubli-
kowanych w Dz.U. nr 175 poz. 1462 z 2005r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23.12.2003 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.1X.2003r w sprawie

szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 z 14.X.2003r., poz. 1729)

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w wersji cyfrowej 1:500

Projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowej ulicy.

Uzgodnienie projektu z Zarzadem Drég Powiatowych- sprawa: AD/4040/Zator-03/12, uzg.
Nr 45/pz/2012 z 09.03.2012.

Decyzja Nr 3/12 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej—WAB.6747.5.2012 z dnia
6.X1.2012r.

Opinia Burmistrza Zatora

YV VYV V V V V

YV VY

Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Oswigcimiu ul. Wyspianskiego 2 32-600
Oswigcim,

2. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi inwentaryzacja istniejacego oznakowania na

przedmiotowym odcinku drogi i w jego bezposrednim sasiedztwie (boczne wloty) oraz projekt
organizacji ruchu na czas wykonania robot w pasie drogowym ulicy Kasztanowej zwigzanych
z planowana przebudowa ulicy Sienkiewicza i budowa w niej kanalizacji sanitarnej oraz desz-

czowej. Kanaty te maja swoj poczatek wiasnie w ulicy Kasztanowe;j.
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Z uwagi na to ze niezbedne czasowe zwegzenie ulicy Kasztanowej wystapi na skrzyzowaniu,
wymagane jest przeprowadzenie wszystkich rob6t na dwa etapy, zapewniajace caly czas do-
jazd mieszkancow do ulicy Sienkiewicza.

Wprawdzie teoretycznie jest mozliwe takie zorganizowanie robot, aby w ciagu jednej a mak-
simum dwoch nocy wykonaé catos¢ robot w pasie drogowym ulicy Kasztanowej to jednak za-
ktadajac ze wykonawca bedzie tylko przecigtny i bedzie potrzebowat wigcej czasu na realiza-
cj¢ zadania, zaprojektowano dwuetapowy zakres robot:

Faza |-sza:

Wygranicza si¢ zakres robdt jak na rysunku, umozliwiajacy rozebranie kraweznika na odcinku
A-B, wykonanie wcinki do studzienki Sol 1 fragmentu kanatu sanitarnego w pasie drogowym 1
dalej do punktu D po czym po zasypaniu wykopu warstwami po 20cm ze starannym zaggsz-
czeniem wykonanie projektowanej podbudowy na odcinku umozliwiajacym w drugiej fazie
swobodny wjazd i wyjazd z osiedla.

Faza l1-ga:

Gdy juz bedzie stworzony dojazd do osiedla mozna przystapi¢ do realizacji tej fazy robot;
-rozbidrka krawe¢znika B-1-H,

-wykonanie kanalizacji deszczowej od D1-p-tu Q

-ulozenie krawe¢znika H-1-J-K zwracajac uwage na konieczno$¢ jego obnizenia w miejscu
gdzie planowane jest przejscie przez ulicg Kasztanowa (4,0m) i dodatkowo po 1,0m dla uzy-
skania skoséw w pionie. W tym etapie mozna wykona¢ na zabezpieczonej cz¢séci jezdni frag-
ment przejscia dla pieszych — oznakowanie P-10.

Ulozenie fragmentu chodnika w cze$ci potozonej w pasie drogowym ulicy Kasztanowe;.

3. Stan istniejacy.
Ulica Sienkiewicza jest droga gminna klasyfikowana teoretycznie jako klasa ,,L” aktualnie o

jezdni nie utwardzone;.

Ulica ta wiacza si¢ do ulicy Kasztanowej bedacej droga powiatowa klasy ,,Z” 0 nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi krawgznikami, jednostronnym chodnikiem szerokosci 1,5m i opa-
ska 0,64m z drugiej strony.

Stan techniczny nawierzchni 1 kraw¢znikdéw bardzo dobry. Brak spegkan 1 wykruszen.
Potaczenie obu ulic ma miejsce w terenie zabudowanym — jest to teren Osiedla Morysina Il, o
czym decyduje znak 106 - ,,D-42” umieszczony tuz za skrzyzowaniem z ulica grunwaldzka.

Istniejace oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym kolorem szarym oznaczajac

zestawy znakow symbolem 1-01-+1-08 oraz z numerem tablicy.
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4.Szczegolowe zalecenia wykonania oznakowania.

Wykonawca robot powinien zapewnié¢ catodobowy nadzor nad ustawionymi znakami i urza-
dzeniami zabezpieczajacymi. W przypadku ich zniszczenia nalezy je natychmiast wymieni¢
lub uzupetni¢. Tarcze znakéw powinny by¢ mocowane do stupkoéw w sposdb wykluczajacy
obrot tarczy wokot stupka. Wielko$¢ uzytych znakéw powinna by¢ z grupy znakow $rednich
na foli odblaskowej 3M Il-ej generacji: -znaki trojkatne o boku 900mm, -znaki okragte o sred-
nicy 800mm.

Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia robdt na drodze po-
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy. Elementy odblaskowe urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne od zmroku do §witu.

Szczegotowy wykaz wszystkich przewidzianych do zastosowania w czasie budowy znakow
pokazano na planie i zestawieniu tabelarycznym.

We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegdétowo w niniejszym opisie nalezy stosowac si¢
do wskazan ,,Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” oraz odpo-
wiednich przepisow odrebnych instrukcji o znakach drogowych, przepisow BHP i wytycznych
resortowych.

5.Zestawienie oznakowania.

Zestawienie oznakowania dla fazy I-szej:

Poz. | Oznaczenie stupka tablice Uwagi
1 V01 A-12c, A-14 SP
2 V02 B-25, D-7 SP
3 V03 B-42 SL
4 V04 U-20b SL
5 V05 U-20a SL
6 V06 U-3d SL
7 V07 Nie wystepuje
8 V08 B-31 SL
9 V09 B-42 SP
10 V10 B-25 SL

11 V11 A-12b, A-14 SL

Zestawienie oznakowania dla fazy Il-giej:

Poz. | Oznaczenie stupka tablice Uwagi
1 V01 A-12c, A-14 SP
2 V02 B-25, D-7 SP
3 V03 B-42 SL
4 V04 U-20b SL
5 V05 U-20a SL
6 V06 U-3d SL
7 V07 U-23b
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8 V08 B-31 SL
9 V09 B-42 SP
10 V10 B-25 SL
11 V11 A-12b, A-14 SL

6. Uwagi koncowe.

e Stupki znakoéw drogowych nalezy montowa¢ w fundamencie z betonu B-20 o

wymiarach 40x40x60cm.

e Tablice znakow nalezy montowa¢ do stupkow w sposéb uniemozliwiajacy ich

przekrgcenie wokot osi stupka. Najlepiej stosowac systemowy sposob montazu
oferowany przez producenta znakow i1 dajacy gwarancj¢ na jego stabilnosc.
Stupki stalowe ocynkowane obustronnie powinny mie¢ trwate zamknigcia od go-
ry uniemozliwiajace wnikanie deszczu | $mieci.

e Podczas instalowania oznakowania nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bezpie-

czenstwa 1 higieny pracy.

Projektowat:
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