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ggizevl\:?ui ades | Bydowa sieci oswietleniowej zasilanej ze stacji
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upr. MAP/0106/PWOE/04
specjalnos¢ w zakresie sieci,
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elektrycznych i
elektroenergetycznych
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1. Opis techniczny instalacii.

1.1 Przeznaczenie i program u zytkowy.

Przeznaczeniem projektowanego odcinka sieci oswietleniowe] jest
o$wietlenie chodnika wzdluz budowanego odcinka ulicy i przebudowywanego
odcinka ulicy w Zatorze i Palczowicach w celu poprawy bezpieczenstwa w ruch
pieszym i kotowym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

* budow e odcinka sieci o swietleniowej kablowej typu YAKXS 4x35
o dtugo sci catkowitej 511m

* budow e odcinka sieci o swietleniowej kablowej typu YAKXS 4x35
o diugo sci catkowitej 166m

* budowa 10 latarni o sSwietleniowych typu SAL-70 z opraw a
oswietleniow 3 MAGNOLIA S-100

* budowa 4 latarni o sSwietleniowych typu SAL-70 z opraw a
oswietleniow 3 MAGNOLIA S-70

» zabudowa oprawy o swietleniowej OUSc - 100W

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu.

Projektowana budowla charakteryzuje sie tym, ze:

nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania $ciekow,

nie wytwarza odpaddw statych,

nie emituje zakiocen elektromagnetycznych ani zadnego promieniowania
jonizujacego,

nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i giebinowe

Dane energetyczne :

napiecie zasilania: 230V,

pomiar energii : bezposredni usytuowany w stacji transformatorowej Zator
Krolewiec

zabezpieczenia  przed licznikowe istniejgce 25A w  stacji
transformatorowe;,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - urzadzenia w Il klasie
izolacyjnosci.



1.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

1.3.1 Stanistniej acy.

Na terenie dziatki nr 109/3 znajduje sie stup nr 2/7 a na terenie dziatki nr

108/41 stup nr 2/5 sie¢ niskiego napiecia rozdzielczo - oswietleniowe zasilanej ze
stacji transformatorowej Zator — Morysina
1.3.3 Budowa odcinka sieci o swietleniowej kablowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi i wizjg lokalng w terenie

oraz uzgodnieniami z inwestorem nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac na sieci
NN zasilanej ze stacji transformatorowej Zator - Morysina :

1.

Istniejacy ukitad sterowniczo — pomiarowy oswietlenia ulicznego w stacji
transformatorowej przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy i zabudowy
uktadu pomiarowego 3 fazowego. Modernizacje ukladu nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem zasadniczym rys. nr 2.

Na stupie nr 2/1 istniejgce sieci rozdzielczo oswietleniowej zabudowac 1
oprawe oswietleniowg sodowg typu OUSc-100W w Il klasie izolacji na
wysiegniku krotkim zabudowanym nad siecig. Potgczenie pomiedzy oprawg
oswietleniowg a siecig oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x2,5
prowadzonym w gietkiej rurze ochronnej izolacyjnej.

Projektowany odcinek sieci oswietleniowej kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35 o dlugosci catkowitej 166m nalezy wybudowac¢ od istniejgcego
stupa nr 2/5 sieci rozdzielczo — oswietleniowej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Zator Morysina. Projektowany kabel ziemny nalezy
prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rys. nr 1 (uzgodnionej w PZUDP w
Oswiecimiu). Z projektowanej sieci oswietleniowej zasilic 4 stupy
oswietleniowe (latarnie oswietleniowe) typu SAL-70 ktére nalezy zabudowac
w punktach wskazanych na rysunku nr 1 (uzgodnionych w PZUDP w
Oswiecimiu). Stupy typu SAL — 70 nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu
TB-1 (w Il klasie izolacji ) i zabudowac na nich oprawy oswietleniowe sodowe
MAGNOLIA S-70W w Il klasie izolacji z wykorzystaniem wysiegnika typu
WR-4/1. Potgczenie pomiedzy oprawg oswietleniowg a ztgczem stupowy
nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x2,5 prowadzonym w gietkiej rurze
izolacyjnej ochronnej. Po stupie przytaczeniowym projektowany kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV typu BE 50 o
diugosci 3m. Kabel typu YAKXS 4x35 nalezy podigczy¢ do przewodow
oswietleniowych istniejgcej sieci oswietleniowej wykorzystujac wszystkie zyty
projektowanego kabla. Przy skrzyzowaniu projektowanego odcinka sieci
kablowej z drogq (skrzyzowanie nr 1 na rys. nr 1 profil skrzyzowania na rys. nr
4) kable utozy¢é w rurze DVK 110 a przy skrzyzowaniach z siecig gazowa,
kanalizacja deszczowa, kanalizacjg deszczowg oraz z projektowanym
wjazdami na dziatki (skrzyzowanie nr 2,3,4,5,6,7,8 na rys. nr 1) kabel utozy¢
w rurze DVK 75.

Na stupie nr 2/5 projektowany kabel nalezy oznaczy¢ biatym prostokgtem o
wym. 40 x 70 mm mocowanym dwoma opaskami odpornymi na UV. Oznaczy¢
nalezy réwniez projektowane latarnie oswietleniowe. Na zlgcza stupoéw
oswietleniowy nalezy umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza nie dotyka¢ urzadzenie
elektryczne. Istniejgca na stupie nr 2/5 oprawe oswietleniowg zdemontowac i



przekaza¢ do magazynu inwestora.

4. Projektowany odcinek sieci oswietleniowej kablem ziemnym typu

YAKXS 4x35 o dtugosci catkowitej 511m nalezy wybudowaé od istniejgcego
stupa nr 2/7 sieci rozdzielczo — os$wietleniowej nN  zasilanej ze stacji
transformatorowej Zator Morysina. Projektowany kabel ziemny nalezy
prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rys. nr 1 (uzgodnionej w PZUDP w
Oswiecimiu). Z projektowanej sieci oswietleniowej zasilic 10 stupow
oswietleniowych (latarni oswietleniowych) typu SAL — 6 zabudowanych w
punktach wskazanych na rysunku nr 1 (uzgodnionych w PZUDP w
Oswiecimiu). Stupy typu SAL — 70 nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu
TB-1 (w Il klasie izolacji ) i zabudowac na nich oprawy o$wietleniowe sodowe
MAGNOLIA S-100W w Il klasie izolacji z wykorzystaniem wysiegnika typu
WR-4/1. Potgczenie pomiedzy oprawg oswietleniowg a ztgczem stupowy
nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x2,5 prowadzonym w gietkie] rurze
izolacyjnej ochronnej. Po stupie przytaczeniowym projektowany kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV typu BE 50 o
dilugosci 3m. Kabel typu YAKXS 4x35 nalezy podtgczy¢ do przewodow
oswietleniowych istniejgcej sieci oswietleniowej wykorzystujgc wszystkie zyty
projektowanego kabla. Przy skrzyzowaniu projektowanego odcinka sieci
kablowej z projektowanymi wjazdami na dziatki, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarng oraz wodociggiem (skrzyzowanie nr
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24) na rys. nr 1 i 2) kabel
utozy¢ w rurze DVK 75.
Na stupie nr 2/7 projektowany kabel nalezy oznaczy¢ biatym prostokatem o
wym. 40 x 70 mm mocowanym dwoma opaskami odpornymi na UV. Oznaczyc¢
nalezy réwniez projektowane latarnie oswietleniowe. Na zigcza stupow
oswietleniowy nalezy umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg nie dotyka¢ urzgdzenie
elektryczne.

Dopuszcza si @ zabudowanie innych stupéw, opraw o $wietleniowych i zt aczy
kablowych ni z projektowane o réwnowa znych parametrach technicznych
zaakceptowanych przez inwestora.

Plan sytuacyjny projektowanej rozbudowy sieci o$wietleniowej narys. nr 11 2.
Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku nr 3.
Profil skrzyzowania z droga przedstawiono na rysunku nr 4.

1.3.5 Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa.

Zgodnie z P SEP-E-0001 jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
(ochrona przed dotykiem posrednim) zaprojektowano zastosowanie urz gdzen w |l
klasie izolacji poprzez zastosowanie  oprawy w Il klasie izolacji, zt gcza stupowe
w Il klasie izolacji oraz przewodu zasilaj gcy opraw e w podwdjnej izolacji w
rurze izolacyjnej.



2.0bliczenia techniczne

2.1 Bilans mocy

Wyznaczanie mocy zainstalowanej i mocy szczytowej za pomocg wspoétczynnika
jednoczesnosci. Moc wyznaczono na podstawie danych katalogowych oprawy

oswietleniowe,.

Istniejgce oprawy oswietleniowe Typ oprawy Pn[W] |kz |Ps][W]
9 opraw 0OuUSc-70 2x70 1 2x82
14 opraw OURCc-125 5x125 1 | 5x140
Projektowane oprawy o$wietleniowe
Stup nr 2/1 OUSc-100 100 1 115
Latarnia L1/1 MAGNOLIA S - 70 70 1 82
Latarnia L1/2 MAGNOLIA S - 70 70 1 82
Latarnia L1/3 MAGNOLIA'S - 70 70 1 82
Latarnia L1/4 MAGNOLIA S - 70 70 1 82
Latarnia L1 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L2 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L3 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L4 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L5 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L6 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L7 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L8 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L9 MAGNOLIA S - 100 100 1 115
Latarnia L10 MAGNOLIA'S - 100 100 1 115
> Suma 2145 1 2457

Prad szczytowy pojedynczej oprawy nowo zabudowanej

Napiecie U = 230V
Moc szczytowa Ps = 82 W

Ps 82

Is= = =0,42A
U*cos¢g 230*0,85

s = Ps 115
U*cos¢g 230*0,85

0,6A

Prad szczytowy wszystkich opraw zabudowanych

s = Ps 2457
U*cosg 230*0,85

=12,57A

Prad rozruchowy Ir oprawy przyjmuje sie 70W — 0,67A, 125W -1,15A, 100W —

0,96A, 150 W-1,4 A

Ir =8*0,67+5*1,15+11*0,96 = 21,67 A

Projektuje sie zabezpieczenie przelicznikowe 1,=25 A zgodnie z warunkami zasilania.




2.2 Obliczenie spadku napiecia.

Spadek napiecia w projektowanej sieci o$wietleniowej wyliczono wzorem
_2*P*|*100
AU % T % w112

Va ¥s*U

Spadek napiecia w najdalej potozonym oprawie projektowanej sieci oswietleniowej
wyniesie AUy, = 4,83 % jest on mniejszy niz dopuszczalny spadek napiecia 5% w
sieciach oswietleniowych.

3.Uwagi ko Acowe

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

1. Warunkow przytgczenia wydanych przez RD Wadowice,

2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowane
i budowa.

3. PN-E- 05100-1  Elektroenergetyczne liniie  napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

3. PN-E-04700 - Urzadzenia 1 ukilady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania badan
pomontazowych.

4. PN- IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

5. P SEP — E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

6. Uzgodnienia PZUD.

Zalecenia dla wykonawcy :

Sie¢ oswietleniowg wybudowa¢ zgodnie z uzgodnionym przez PZUP planem
zagospodarowania terenu, po wczesniejszym wytyczeniu geodezyjnym nowo
projektowanych latarni o$wietleniowych. Po wykonaniu sieci nalezy zgtosi¢ do
uprawnionego geodety lub Przedsiebiorstwa Ustug Geodezyjnych celem
inwentaryzacji powykonawczej. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi
Normami.

Catos¢ prac winien wykona¢ Zakiad Elektroinstalacyjny lub Firma posiadajgca
wymagane uprawnienia. Prace wymagajace wylaczenia istniejgcych urzadzen
energetycznych spod napiecia nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika PE Zator.
Prace te nalezy wczesniej uzgodni¢ z Kierownikiem Posterunku Energetycznego w
Zatorze.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, zaleceniami wynikajgcymi z tresci
uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie

» W czasie robot przestrzegacé przepisow BHP,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe
posiadajgcag uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Zestwienie materiatow







5.Strona prawna

- Wypis z rejestru gruntu
- Mapa ewidencyjna

Uzgodnienie PZUDP w Oswiecimiu.
Warunki przytgczenia z ENION S.A.
Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajgcego.

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta
sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o wykonaniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadmi wiedzy technicznej.






I. SLUPY | MASZTY ALUMINIOWE

p>J Wysiegniki typu WR

ot |

F_T‘m wysiggnika WR-4/1 WR-42 WR-51 WR-5/2 WH-5A1 WR-54/2 WR/1
st ramion 1 2 1 2 1 2 1 1
Kolor ©0 - kolor naturalmy 472041/C0 4720420 472051/C0 472052/C0 472501/C0 472502/00 472060/C0 472600/C0
- metoda C - barwienie elekirochemicznge 472041 /C. 4THM2C.. 4TA5V/C.. 472052/C.. 472501/C.. 4T2502/C.. 47 2D60/C.. 4726000C..
anodowsnis £y . harwienie interferencyjne 47208101, £72042/CL. 472051/01. 47205201, 472501/CL. ATPE02/01, 472060/CL, 47T2600/CL.
Ml wwany - poliestrowe farby proszkowe wy palely RAL AB2041 482042 4B2061 4B2052 482501 4RIS0Z 482060 482600
Waga netto [ig] 73 ar 50 60 33 43 a0 23
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,06 0,09 015 013 0,09 0,13 012 0,03
Orientacyjna objgtos jednosthowa [m?]* 0,01 0oz 005 0,10 0,03 005 oo oot
Srednice zakofdczenia shipa @ [mm] &0
Srednica montazowa o prawy @ [mm) 2]
Typ shsowan ej oprawy oprawy uiicme (str. 166)
* Przy zamdwi emiach Bodci wigkszych niz 10 szt, podans objglodci }edmsﬂ:m miogq e zmi ame 26 wzgledu na sposdb pakowania
1230
. v’ Eﬂ.
1230 WR-41
i g
| -
o ".‘ |
o6l o8t
WR-5,/2 WR-61

WHR-4/2



IV. OPRAWY OSWIETLENIOWE

» Oprawa uliczna MAGNOLIA (€

-._Tl___ --I.'P

= ftbdm 1 - v S dia oprawy Magnolia 5-150W

=

Sposdh demontazuy & Zakres regulag) kata nachylenia oprawy ¢

Sposdh otwisrania | zamykania oprawy Whngtzs oprawy po otwarci
ospizeti alekirycrnego
1l klasa — Ohjlate Powerzchnia |
Typ oprawy izplacjl Mo [W] Typ intidta £wiatta / oprawka natto kg | edneztkowa boczna
{kod) [m] Im?
MAGHOLIA 5-70 a2 ' m sodowe E-27 8.3 |
MAGNOLIA 5-100 2206503 100 sodowa-E-40 86
MAGNOLIA 5-150 220504 150 sodoywe B40 8.4
MAGNOLIA 5-250 220506 250 sodowe E-40 104
MAGNOLIA MH-TD 20507 1] mafiohaiogankows E-27 83 0.04 01
MAGNOLIA MH-100 220508 100 metiohaogankows E-27 4.5
MAGHOLIA MH-100 EL 2205 100 metdohaagankowe E-27 13
MAGHOLIA MH-150 205048 150 maiahadagenkawa E<2T 82
MAGHOLIA MH-150 EL 220522 150 metohalogenkowe E-27 ]
MAGNOLIA MH-250 210 250 memoh2ogenkows E=40 103
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