studium:

Projekt Wykonawczy

nazwa inwestyciji:

Budowa ulic gminnych ul. Sienkiewicza i fragmentu
ul. Grunwaldzkiej przebudowa wodociggu i kanalizacji
sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
sieci nN oraz budowa oswietlenia ulicznego na
Os. Morysina Il w Zatorze i Palczowicach.

nazwa i adres
obiektu

Przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej nN polegajgca

budowlanego:  [Na rozbidrce odcinka sieci NN AsXS 4x70+AsXS 2x25 i
AsXS 4x35 +AsXS 2x25 i budowie odcinka sieci nN typu
AsXSn 4x70 +AsXSn 2x25 na dz. nr 88, 107/2, 52,
108/17, 108/18, 108/35, 108/37, 108/31, 108/32, 108/44,
109/3,109/2, 109/1 w Zatorze.
inwestor: Gmina Zator
32-640 Zator Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
projektant: pieczatka i podpis:
mgr inz. Lestaw Morawiec
upr. nr 166/81BB
sprawdzajacy: inz. Piotr Mikotajek pieczatka i podpis:

upr. MAP/0106/PWOE/04
specjalnos¢ w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Wadowice: marzec 2012
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1.1 Przeznaczenie i program u zytkowy.

Przeznaczeniem projektowanej przebudowy istniejgcej sieci napowietrznej
NN jest zlikwidowanie Kkolizji istniejgcej sieci z projektowanym chodniki wzdtuz
projektowanej ulicy w Zatorze.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

* rozbiorka odcinka sieci napowietrznej typu AsxS 4x7 0 + AsXS
2x25 1 AsXS 4x35+ AsXS 2x25 o dlugo s$ci 129,5m,

* budow e odcinka sieci napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x25 o dlugo sci 129,5m,

* rozbidrka 5 istniej gcych stanowisk stupowych,

* budowa 5 nowych stanowisk stupowych.

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu.

Projektowana budowla charakteryzuje sie tym, ze:

* nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania sciekdw,

* nie wytwarza odpadow statych,

* nie emituje zakitécen elektromagnetycznych ani zadnego promieniowania
jonizujacego,

* nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

* nie wplywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i giebinowe

1.3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

1.3.1 Stanistniej acy.

Na terenie dziatek nr 88, 107/2, 52, 108/17, 108/18, 108/35, 108/37, 108/31,
108/32, 108/44, 109/3,109/2, 109/1 znajduje sie¢ niskiego napiecia rozdzielczo -
oSwietleniowe wraz z przytaczami zasilana ze stacji transformatorowej Zator —
Morysina . Odcinek tej sieci koliduje z projektowanym chodnikiem wzdtuz

projektowanej ulicy Sienkiewicza w Zatorze.
1.3.2 Stan projektowy.

Projektowana przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej nN rozdzielczo
oswietleniowej polegat bedzie na rozbiérce odcinka sieci typu AsXS 4x70 + AsXS
2x25 i AsXS 4x35 + AsXS 2x25 o dtugosci 129,5m i budowie odcinka sieci typu
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 o diugosci 129,5m.



1.3.3 Przebudowa odcinka istniej gcej sieci napowietrznej rozdzielczo —
oswietleniowej nN.

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy (likwidacji kolizji istniejgce sieci
napowietrznej z projektowana inwestycjq) i wizjg lokalng w terenie nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac na sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Zator
Morysina S- 30416 .

1. Wybudowac odcinek sieci napowietrznej typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 o
diugosci 129,5 po trasie pokazanej na planie nr 1 (uzgodnionej w PZUDP w
Oswiecimiu). W miejscach pokazanych na planie nr 1 zabudowa¢ nowe
stanowiska stupowe nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7. Projektuje sie stanowiska
stupowe typu ON E-10,5/10 nr 2/1, P-10/ZN nr 2/2, RPK E-10,5/10 nr 2/3,
P-10/ZN nr 2/6 i K E-10,5/10 nr 2/7. Istniejacy przewéd typu AsXS 4x70 +
AsXS 2x25 od stupa nr 2 do istniejgcego stupa nr 2/1 (przewidzianego do
demontazu) przewiesi¢ na projektowany nowy stup nr 2/1 bez zmiany trasy.
Istniejgcy przewod przebiega na drogg powiatowa przewieszenie na nowe
stanowisko stupowe nastgpi bez zmiany trasy nalezy zachowaé minimalna
odlegtos¢ od powierzchni drogi 6m (profil skrzyzowania rys. nr 4).
Projektowany odcinek sieci zawiesi¢ odciggowo na projektowany stupie nr 2/1
i 2/7 na stupach nr 2/2, 2/3, 2/6 przewdd zawiesi¢ przelotowo. Istniejacy
przewod od stupa nr 2/3 do stupa 2/4 przewiesic¢ z istniejgcego stupa nr 2/3
(przewidzianego do demontazu) na nowo projektowany stupa nr 2/3 przewody
istniejgce skrécié. Przytgcza do budynkéw nr 7, 6, 11 i budynku na dziatce nr
109/1 przewiesi¢ z istniejgcych stupow nr 2/1, 2/3 i 2/7 (przewidzianych do
demontazu) na nowo projektowane stanowiska stupowe nr 2/1, 2/3/ 2/6. Na
projektowany stupie nr 2/7 zabudowaé ogranicznik przepie¢ typu SE 30.350
BZ5 6 szt. do ktérych nalezy wykona¢ uziemienie o wartosci nie wiekszej niz
10Q. Istniejgce oprawy oswietleniowe na stupach nr 2/3, 2/7 zdemontowac i
powtornie zabudowac na nowe stanowiska stupowe nr 2/3, 2/7.

2. lIstniejgcqg sie¢ napowietrzna typu AsXS 4x70 + AsSXS 2x25 i AsXS 4x70 +
AsXS 2x25 o diugosci 129,5m zdemontowac wraz z istniejgcym stanowiskami
stupowymi nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7.

Plan sytuacyjny projektowanej przebudowy przedstawiono na rys. nr 1.
Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku nr 3.
Profil skrzyzowania z droga przedstawiono na rysunku nr 4.

1.3.4 Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa.

Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa jest realizowana poprzez
samoczynne wyt gczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TT.



2.0bliczenia elektryczne.

2.1 Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych
Do obliczen statycznych stanowisk stupowych przyjeto:

Strefa obcigzenia wiatrem W I

Strefa obcigzenia sadzg S |

Sita parcia wiatru na pojedynczy stup wirowany Ps = 55 daN

Projektowany przewdd AsXSn 4x70 naprezenia 20 MPa + AsXSn 2x25 naprezenia
30 MPa

Projektowany stup nr 2/1 ON-E10,5/10

dopuszczalne obcigzenie stupa typu E-10,5/10 w strefie W Il My; = 7710 daNm
My2 = 8200 daNm

Npn; = 560 daN hpn; = 8,2m

Npn, = 150 daN hpn,=7,8m

My1 = 2 x cosa/2 x (Npny x hpny + Npny x hpny)= 2 x cos160/2x(560 x 8,2+150x7,8) =
2 x cos 80 x 5762 = 2001 daNm

Myz = 2/3 x (Npny X hpny + Npnz x hpny) = 2/3 x (560 x 8,2 + 150x7,8) = 3841 daNm

My1 = 2001 daNm > M; dopuszczalnego dla stupa E-10,5/10
My = 3841 daNm > M, dopuszczalnego dla stupa E-10,5/10
stup dobrany prawidtowo

Projektowany stup nr 2/2 i 2/6 P-10/ZN
Dopuszczalne obciazenie stupa ZN-10 Pdx=240dan Pdy=140 daN
Sita parcia wiatru na pojedynczy stup ZN Psx = 61 daN Psy=56 daN

Pux=Pp; + Pp, + Psx=52,5+28,7 +44,6=125,8 daN
Puy=Psy=52 daN

Pdx > Pux, Pdy >Puy stup dobrane prawidtowo

Projektowany stup nr 2/3 RPK E-10,5/10
Np; = 560 daN
Np2 = 150 daN

Pu = (Np1+ Np2) + (Ppg1 + Ppgy) + Po = (560+150) + (52,2+28,7) + 22 = 812,9 daN
Pz = Po =22 daN

Puw = +/Pu’ +Pz? =./812,9° +22° =813,2daN

Stup dobrany prawidtowo.

Projektowany stup nr 2/7 K-E10,5/10
Np1 = 560 daN

Np2 = 150 daN

Pu= Np; + Np2 =560 + 150 = 710daN
Pz=Ps+P0=55 + 22 = 77 daN



Puw = +Pu? + Pz2 =+/7102 + 772 = 714daN

Stup dobrany prawidtowo

3.Uwagi ko Acowe

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

1. Warunkow przytgczenia wydanych przez RD Wadowice,

2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowane
i budowa.

3. PN-E- 05100-1  Elektroenergetyczne liniie  napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

3. PN-E-04700 - Urzadzenia 1 ukilady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania badan
pomontazowych.

4. PN- IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

5. P SEP — E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

6. Uzgodnienia PZUD.

Zalecenia dla wykonawcy :

Sie¢ napowietrzng nN wybudowaé zgodnie z uzgodnionym przez PZUP
planem zagospodarowania terenu, po wczesniejszym wytyczeniu geodezyjnym nowo
projektowanych stanowisk stupowych. Po wykonaniu sieci nalezy zgtosi¢ do
uprawnionego geodety lub Przedsiebiorstwa Ustug Geodezyjnych celem
inwentaryzacji powykonawczej. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi
Normami.

Catos¢ prac winien wykona¢ Zakiad Elektroinstalacyjny lub Firma posiadajgca
wymagane uprawnienia. Prace wymagajace wylgczenia istniejgcych urzadzen
energetycznych spod napiecia nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika PE Zator.
Prace te nalezy wczesniej uzgodni¢ z Kierownikiem Posterunku Energetycznego w
Zatorze.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, zaleceniami wynikajgcymi z tresci
uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie

» W czasie robot przestrzegacé przepisow BHP,

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe
posiadajgcag uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

4. Zestawienie materiatow







4.Strona prawna

- Wypis z rejestru gruntu
- Mapy ewidencynej dziatek
- Oswiadczenia zgod wiasciceli dziatek

Uzgodnienie PZUDP w Os$wiecimiu.

Warunki przebudowy z ENION S.A.

Porozumienie na przebudowe nr 42/2011

Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajgcego.

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta
sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o wykonaniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Wadowice 03.2012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy przebudowy istniejacej sieci napowietrznej nN
na dz. nr 88, 107/2, 52, 108/17, 108/18, 108/35, 108/37, 108/31, 108/32, 108/44,
109/3,109/2, 109/1 w Zatorze zaprojektowatem zgodnie =z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy przebudowy istniejgcej sieci napowietrznej nN
na dz. nr 88, 107/2, 52, 108/17, 108/18, 108/35, 108/37, 108/31, 108/32, 108/44,
109/3,109/2, 109/1 w Zatorze sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajacy:






