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OPASKA 50cm

SCIEK 20cm

SKOS 30cm
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SKOS 30cm
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SCIEK 20cm

CHODNIK 200cm

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PROG TYP U-16b

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PROGU

Pomiedzy nawierzchnig bitumiczng a progiem zabudowaé

opornik betonowy 8/30 na tawie betonowe;j z oporem.
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punktowe elementy odblaskowe,

biale, 360°

punktowe elementy odblaskowe,

biale, 360°
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kostka betonowa wibroprasowana czarna gr......... 8cm
podsypka grysowo-cem. 1:3 .......cccoceviinienencnnnns 3cm
gorna warstwa podbudowy z thucznia kam........... 10cm
dolna warstwa podbudowy z thucznia kam. .......... 10cm
podbudowa pomocnicza-pospotka 0/63................ 20cm
Typar SF-65

grunt rodzimy doggszczony/nasyp 0 wymaganej nosnosci.

TEKO—DRO—SANT
Biuro Usftug Pro ektowych 34—100 Wadowice ul. Lwowska 72A

tel: (+48) 602—734—167 e—mail:edrosan@man.pl

Nazwa BUDOWA ULIC GMINNYCH - ul. SIENKIEWICZA | FRAGMENTU ul. GRUNWALDZKIEJ, PRZEBUDOWA
inweslyci: | WODOCIAGOW | KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI nN ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA Os. MORYSINA Il W ZATORZE | PALCZOWICACH

Inwestor: Burmistrz Zatora, 32-640 Zator Plac Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1

Rysunek: | SZCZEGOLY BUDOWY PROGU ZWALNIAJACEGO

projektowat: data: podpis: faza:

mgr inz. Kazimierz Malczyk PB

upr.bud. nr 103/81BB skala:

specj. konstr.—inz. w zakresie drdg 03.2012r. 1:50

sprawdzit: rysunek/sekcja:
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