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1. Czesé ogoina.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowanego odcinka sieci
napowietrznej nN.

1.2. Nazwa zadania.

Przebudowa istniejacej sieci napowietrznej nN polegajgca na rozbiorce
odcinka AsXS 4x70+AsXS 2x25 i AsXS 4x35 +AsXS 2x25 o diugosci 129,5m i
budowie odcinka sieci typu AsXSn 4x70 +AsXSn 2x25 o dilugosci 129,5m w Zatorze
na dz. nr . 52, 88, 107/2, 108/17, 108/18, 108/31, 108/32, 108/35, 108/37, 108/44,
109/1,109/2, 109/3

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z przebudowag odcinka sieci napowietrznej nN w miejscowos$ci Zator.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia
nastepujacych robot przy wykonywaniu projektowanego odcinka sieci hapowietrznej
nN:

- demontaz i ponowny montaz na nowych stanowiskach stupowych istniejgcych

oprawy oswietleniowych,

- demontaz 5 istniejgcych stanowisk stupowych,

- budowa 5 nowych stanowisk stupowych

- budowa odcinka sieci napowietrznej typu AsXSn 4x70 + AsXSn 4x25,

- demontaz z istniejacych stupow i ponowny montaz na nowych stupach
istniejacych przytaczy napowietrznych do budynkéw.

WyszczegOolnienie robot ujete jest w Przedmiarze Robot.

1.5 Definicje okre $len podstawowych.

> Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
jednostke.

> Certyfikat zgodno $ci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub wkasciwymi przepisami prawnymi.

> Deklaracja zgodno sci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z normg
lub aprobatg techniczna.

> Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).
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Odbior sieci — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne zostaty wykonane zgodnie z projektem i warunkami technicznymi.
Stup o swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w
gruncie stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie
wiekszej niz 14 m.

Stupy - konstrukcji wsporcze osadzone bezposrednio w gruncie stuzace do
potrzymania projektowanej sieci napowietrznej.

Maszt i stupy (stalowe i aluminiowe) o  swietleniowe - konstrukcja wsporcza
osadzona w gruncie za pomocg fundamentéw prefabrykowanych, stuzace

do zamocowania opraw o$wietleniowych.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o sSwietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztalcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédto Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.6.

Y V VY YV VVV V

Informacje o terenie budowy.

Organizacja rob6t budowlanych : zgodnie z 0Ogoélna Specyfikacj a
Techniczn @ Wykonania i Odbioru Robot

Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich  : nie dotyczy

Ochrona srodowiska : nie dotyczy.

Warunki bezpiecze nAstwa pracy: zachowa¢ przepisy BPH, uzywaé
sprawnego sprzetu.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: materialy skladowaé w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego miejscu.

Warunki dotycz gcych organizacji ruchu : nie dotyczy

Ogrodzenia : wykonac zgodnie z przepisami.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni : zgodnie z Ogolna Specyfikacj g
Techniczn g Wykonania i Odbioru Robot

2. Materiaty.

(Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci)

2.1. Ogdlne wymagania.

>

>

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu i powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w dokument deklaracji zgodnosci.

Wykonawca przed wbudowaniem materialtu ma obowigzek okazacé
Inspektorowi Nadzoru prébki materiatu oraz deklaracje zgodnosci, w celu



sprawdzenia jego jakosci.

2.2.Przewody wykorzystana wbudowanej siecio  Swietleniowej.

» Zaprojektowano do wykonania sieci napowietrznej nN przewody typ YDY
450/750V, AsXSn 4x70 0,6/1kV i AsXSn 2x25 0,6/1kV .

» Wszystkie przewody muszg by¢ oznakowane przez producenta oraz posiadac
kolorystyke izolacji roboczej zgodng z wymaganiami.

2.3. Oprawy o Swietleniowe .
> Nalezy wykorzystac istniejgce oprawy oswietleniowe.

2.4. Stupy .

> Nalezy zastosowaé zerdzie zelbetonowe ZN-10/200-2002 oraz zerdzie
wirowane E 10,5/10 lub o rbwnowaznych parametrach technicznych.

2.5. Fundamenty do stupow.

> Nalezy zastosowaé do stupéw typu ZN i E ustoje zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.6 Osprzet
» Do wybudowania projektowanego odcinka sieci napowietrznej nN nalezy
zastosowacé osprzet firmy ENSTO lub o rownowaznych parametrach.

2.7 Sktadowanie materiatéw.

» Wszystkie elementy sieci napowietrznej nN przechowywac¢ i sktadowaé¢ w
oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producentdéw. Certyfikaty,
atesty 1 potwierdzenia badan opisa¢ i dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej i przekazan Inwestorowi.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz agce sprz etu.

> Sprzet uzyty do wykonywania rob6t powinien by¢ sprawny pod wzgledem
technicznym i spetnia¢ wymagania BHP.

3.2. Sprz et do rob6t monta zowych i wyko nAczeniowych.

» Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia drogowego winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

- - zurawia samochodowego,
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- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 0 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordéw do 0 15 cm,

urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi

drogami.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

>

Transport materiatow powinien by¢ dostosowany do ich wielkosci, ilosci i
gabarytow.

4.2. Transport przewoddw, osprz  etu sieciowego..

>

Transport przewodow, osprzetu powinien odbywaé sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi,
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami producentéw w

oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogllne zasady wykonywania robot.

>

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, zaleceniami wynikajgcymi z

tresci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie.

5.2. Roboty przygotowawcze.

>

>

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona zgtoszenia wykonywania

rob6t na PE Zatorze gdzie nalezy zamdwi¢ wytgczenia sieci spod napiecia.
Wytyczy¢ zgodnie z planem zagospodarowania uzgodnionym na ZUDP
miejsce zabudowania stupow.

5.3. Roboty demonta zowe.

>

>

Zdemontowac istniejgcg oprawy oswietleniowe na stupach nr 2/3 i 2/7 sieci
napowietrznej.

Zdemontowac istniejgca siec napowietrzng typu AsXS 4x70 + AsXS 2x25 i
AsXS 4x35 + AsXS 2x25 od stupa nr 2/1 do stupa nr 2/7 (demontaz nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu i uruchomienie projektowanego odcinka sieci
napowietrznej aby zminimalizowa¢ diugos¢ przez w dostawie energii
elektrycznej do odbiorcéw zasilanych z tej sieci).

Zdemontowac istniejgce stanowiska stupowe nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7 za
pomocg dzwigu



5.4. Wykopy pod projektowane stupy

Miejsce posadowienia stupéw powinny byé wytyczone przez geodete zgodnie
z uzgodnionym planem zagospodarowania.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztaftowania terenu oraz rodzaju gruntu oraz
zageszczenia istniejgcej i projektowanej infrastruktury  technicznej
podziemnej.

Zasypanie supdwa nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjna.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu stupow, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez kierownika
budowy lub inwestora.

5.5 Budowa nowych stanowisk stupowych

>

>

>

W miejscach wytyczonych zgodnie z planem zagospodarowania przez
fachowe stuzby geodezyjne nalezy posadowi¢ nowe stanowiska stupowe.

Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Przed zdjeciem z haka, ustawiany
stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Do projektowanych stlupéw zastosowa¢ ustoje zgodnie z zaleceniami
producentéw

Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci

5.6 Monta z przewodu typu AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 na stupach

>

Istniejacy przewdd typu AsXS 4x70 + AsXS 2x25 od stupa nr 2 do stupa nr 2/1
nalez zdemontowac ze stupa nr 2/1 (przewidzianego do demontazu) i
przewiesi¢ na projektowany stup typu ON E 10,5/10 nr 2/1 nalezy zachowac¢
minimalng odlegto$¢ od powierzchni drogi powiatowej 6m

Istniejace przytacze typu AsXS 4x16 do budynku nr 7 nalezy przewiesic z
istniejgcego stupa nr 2/1 na projektowany stupa nr 2/1 dokonujgc jego
skrocenia

Istniejacy przewod typu AsXS 4x70 + AsXS 2x25 od stupa nr 2/3 do stupa nr
2/5 nalez zdemontowac ze stup nr 2/3 (przewidzianego do demontazu) i
przewiesi¢ na projektowany stupa typu RPK E 10,5/10 nr 2/3, dokonujac jego
skrocenia

Istniejgce przylacza typu AsXS 4x16 do budynkow nr 6 i 11 przewiesi¢ z
istniejacego stupa nr 2/3 (przewidzianego do demontazu) na projektowany
stup nr 2/3, dokonujgc ich skrucenia

Istniejgce przylgcze typu AsXS 4x16 do budynku na dziatice nr 109/1 nalezy
zdemontowac ze stupa nr 2/7 (przewidzianego do demontazu) i przewiesi¢ na
projektowany stup typu K E 10,5/10 nr 2/7 zwieszajgc go w najwyzszym
punkcie projektowanego stupa,

Od stupa nr 2 do stupa nr 2/7 powiesi¢ projektowany przewdd typu AsXSn
4x70 stosujgc naprezenia 20 MPA.

Od stupa nr 2 do stupa nr 2/7 powiesi¢ projektowany przewdd typu AsXSn
2x25 stosujgc naprezenia 30 MPa..



5.7.

Monta z opraw

Na projektowanych stupach nr 2/3 i 2/7 powiesi¢ nad przewodami oprawy
uzyskane z demontazu z istniejgcych stupow nr 2/3 i 2/7

Montaz opraw nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Do potaczenia oprawy oswietleniowej ze ztgczem stupowy nalezy zastosowac
przewody typu YDY 2x2,5 ktéry dodatkowo nalezy prowadzi¢ w gietkiej rurze
ochronnej instalacyjne;j.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.8 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora  zeniowej

» Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
(ochrone przed dotykiem posrednim) zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TT.

6. Kontrola jako $ci robdot.

6.1. Kontrola, badania i pomiary.

6.1.1.

>

6.1.2.

Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ prace majace
na celu:

% ustalenie metod wykonywania prac

%+ ustalenie metod prowadzenia robaot i ich kontroli w czasie trwania
budowy

Kontrola, badania i pomiary w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy

Kontrola w szczegdlnosci powinna obejmowac:
% Sprawdzenie mocowania przewodu oswietleniowego

s Zbadanie materiatow i elementéw wykorzystanych do wykonania sieci
oswietleniowej pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
Wytworce.

%+ Badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy.



Badanie zabezpieczenia prac na wysokosci.

zadania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwércy materiatdbw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami.

Badanie poprawnosci zawieszenia przewodu, jego odlegtosci od innych
instalacji i od gruntu.

Badanie zabezpieczenia przed korozjg (zaciski).

Badanie rezystancji izolacji utozonych przewodow oraz wykonanego
uziemienia.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa.

» Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych czesci projektowanej sieci zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robaot.

8. Odbhiodr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

» Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiO i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ko ncowy.

» Odbiorowi kohcowemu podlega:

X/
L X4

X/
L X4

X/
o

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego polegajace na  sprawdzeniu  protokétow  badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych.

Wyniki przeprowadzonych badan i kontroli podczas odbioru powinny
by¢ ujete w formie protokétu, szczegbétowo omédwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez Nadzor Techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopieh sprawnosci
dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.



9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci.

» Wykonawca okresli z Inwestorem w umowie szczegotowej na wykonanie

robot.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy.

» PN SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

» N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

» PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

» N-SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. projektowanie i

budowa.

10.2. Inne dokumenty.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz. U. Nr 80 poz. 912),

» Dokumentacja projektowa — rysunki,

» Inne, np. aprobaty techniczne, ustalenia techniczne.

OPRACOWAL. :

mgr inz. Lestaw Morawiec



