PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zator wraz z odwodnieniem , o§wietleniem i zabezpieczeniem

istniejacej infrastruktury technicznej

OBIEKT : Odcinek I W; — Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60
Odcinek II Wo — Wi3 0d km 0+ 001,50 + 0 + 095,0 (ciag pieszo — jezdny )
Odcinek IIT Wy, — W35 od km 0 + 007,50 + 0 + 103,40
Odcinek W4 — Wp od km 0 + 004,90 + 0 + 037,50 ( schody terenowe)
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI :

Przedmiot inwestycji .

Opis stanu istniejacego zagospodarowania .
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Czgs¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Ogrodowej w m. Zator wraz z odwodnieniem , o$wietleniem i
zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury technicznej na odcinkach :

Odcinek I W; + Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

Odcinek IT Wyo + Wy3 0od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 (ciag pieszo — jezdny )

Odcinek IIT Wy, + W55 od km 0 + 007,50 + 0 + 103,40

Odcinek W, +~ Wp od km 0 + 004,90 +~ 0 + 037,50 ( schody terenowe)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA .
Ulica Ogrodowa na odcinku W, + W9, Wy, + W)s stanowi ulicg klasy ,,D” - Dojazdowa o szer. jezdni od

2,50 = 3,0 m , w koronie 4,0 m. Jezdnia o nawierzchni zwirowe]j , pobocza ziemne — odcinkowo brak .
Jezdnia posiada deformacje w przekroju poprzecznym i podtuznym liczne wyboje . Odwodnienie jezdni
powierzchniowe do istniejacej kanalizacji opadowe;j .

Odcinek W, + W3 stanowi ciag pieszo jezdny od ul. Ogrodowej do ul. Kongresowej .

Odcinki od km 0 + 01,50 + 0 + 22,0 oraz od km 0 + 52,60 ~ 0 + 95,0 stanowia ulice klasy ,.D’
o przekroju drogowym stuzaca jako dojazd do istniejacej zabudowy. Nawierzchnia zwirowa o szer. jezdni
0d 2,50 + 3,0 m.

Od km 0 + 22,0 +0 + 52,60 stanowi ciag pieszy -chodnik o szer. 2,0 m z plyt betonowych 50 x 50 x 7 cm .
Stan techniczny chodnika — bardzo zniszczony , wystepuja zalamania , peknigcia plyt.

Odcinek W, + Wp od ul. Wadowickiej do ul. Szkolnej stanowi ciag pieszy z dojazdem do posesji Nr 15
na dzialce Nr 242. Nawierzchnia zwirowa o szer. zmiennej od 2,50 + 2,0 m. Odwodnienie powierzchniowe
w teren dziatki Nr 269.

W pasie drogowym ul. Ogrodowej zlokalizowane jest :

uzbrojenie podziemne : gazociag , kabel teletechniczny , kabel energetyczny , wodociag , odcinkowo
kanalizacja sanitarna i opadowa

uzbrojenie naziemne : odcinkowo sie¢ energetyczna napowietrzna i teletechniczna .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE .
3.1 PRZEBIEG ULICY W PLANIE
Odcinek W, + Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

Klasa ulicy ,,D” — Dojazdowa .

Wiaczenie do istniejacego zjazdu bramowego z ul. Kosciuszki w km 0 + 09,20.
Trasa ulicy usytuowana jest pomigdzy: lewej strony zwarta zabudowa budynkéw jednorodzinnych wraz
zabudowa gospodarczg graniczaca z pasem drogowym , z prawej skarpa wysokosci 4,0 + 2,0 m porosnigta

krzewami i drzewami.




Szeroko$¢ jezdni ulicy zaprojektowano zmienng od 2,5 + 3,0 m ze wzgledu na wystepujace istniejace
uzbrojenie podziemne :

- odcinek od km 0 + 09,20 + 0 + 144,26 — szerokos$¢ jezdni 2,50 m

- odcinek od km 0 + 144,26 + 0 + 158,80 — szerokos¢ jezdni 2,5 - 3,0 m

- odcinek od km 0 + 158,80 + 0 + 186,60 — szerokos¢ jezdni — 3,0 m

Przekréj jezdni drogowy ,,rzymski” z pochyleniem poprzecznym 2 % do $rodka jezdni .W osi jezdni zostat
wyksztatcony $ciek plaski z 4 rzedoéw kostki.

Na odcinku od km 0 + 11 + 0 + 101 zaprojektowano u podnéza skarpy palisad¢ betonowa @ 15 cm ze
zmienng wysokosciowa w.g. przekroju podtuznego od 0 + 50 cm. Niwelete palisady zaprojektowano
w stopniach dostosowana do niwelety jezdni.

Skarpe ubezpieczono plytami betonowymi azurowymi 50 x 60 x 10 cm na podsypce cem — piaskowe;j
grub. 7 cm z zamocowaniem 2 palikami na ptyte — wysokos$¢ ubezpieczenia 1,20 m.

Od km 0 + 177,60 wystepuje wlaczenie ciagu pieszo - jezdnego Wy + W3,

Po stronie prawej w km 0 + 102,20 zaprojektowano schody skarpowe o szer. 2,0 m.

W km 0 + 186,60 wiaczenie osiowe do istniejacego stanu zmodernizowanej ul. Wolnosci ( P1. Wolnosci) .

Odcinek W+ W3 od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 ( ciag pieszo — jezdny)

Wilaczenie ciagu pieszo - jezdnego w km 0 + 177,60 (odcinek I W; + Wy) w formie wezla prostego
z zastosowaniem tukéw kotowych R =5,0 m.

Na odcinku od km 0 + 01,50 + 0 + 22 dojazd do istniejacej zabudowy o charakterze pieszo — jezdnym do
dziatek Nr 194 ,174 , 173 .Szerokos¢ jezdni 2,50 m.

Na odcinku od km 0 + 22 + 0 + 52,60 stanowi chodnik o szer. 2,0 m wylacznie dla ruchu pieszego
w kierunku ul. Kongresowe;j.

Odcinek od km 52,60 + 0 + 95,0 stanowi dojazd od ul. Kongresowej do istniejacej zabudowy na dziatkach
Nr 172,171, 193 .Szerokos¢ jezdni na tym odcinku wynosi 3,0 m o charakterze pieszo — jezdnym .

W km 0 + 95 wlaczenie ciagu pieszo — jezdnego do ul. Kongresowej w formie zjazdu bramowego
z zastosowaniem skoséw 1:1 na di. 2,0 m . Dhugo$¢ najazdu od ul. Kongresowej wynosi 11,50 m
z uwzglednieniem zjazdu do dziatki 192/1.

Zakres robot w km 0 + 95,0 w miejscu istniejacej krawedzi jezdni ul. Kongresowe;j .

Odcinek W3y + W5 od km 0 + 007,50 + 0 + 103,40

Wiaczenie w km 0 + 07,50 do istniejacego zjazdu bramowego z ul. 26 — Stycznia .

Trasa ul. Ogrodowej na tym odcinku usytuowana jest pomigdzy lewostronna zabudowa zwarta oraz
prawostronng luzng zabudowa budynkéw jednorodzinnych. Szerokos¢ jezdni 3,0 m o przekroju drogowym
typ ,.rzymski” jak na odcinku W; + Wy,

Wilaczenie od strony wschodniej do ul. Szkolnej w formie wezla prostego z zastosowaniem fukow

poziomychR=40miR=50m.




Na odcinku od km 0 + 85 + 0 + 103,40 zaprojektowano u podnéza skarpy po stronie prawej palisadg
betonowa @ 15 cm ze zmienng wysokoscia w.g. przekroju podiuznego od 0 + 50 cm .

Skarpe ubezpieczono plytami betonowymi azurowymi 50 x 60 x 10 cm na podsypce cem — piaskowej
grub. 7 cm z zamocowaniem 2 palikami na plyte — wysokos¢ ubezpieczenia 1,20 m.

W km 0 + 24, 0+ 38,40, 0 + 83,40 po stronie prawej zaprojektowano schody skarpowe o szer. 1,0 m.

Odcinek W, + Wy od km 0 + 004,90 + 0 + 037,50 ( schody terenowe)

Wiaczenie do istniejacego zjazdu z ul. Wadowickiej w formie zjazdu bramowego w km 0 + 04,90
w miejscu krawedzi chodnika w ul. Wadowickiej .

Odcinek od km 0 + 04,90 + 0 + 18,0 stanowi dojazd do posesji Nr 15 na dzialce Nr 242. Szerokos¢ jezdni
zaprojektowano 2,50 m o charakterze pieszo — jezdnym .

Na odcinku od km 0 + 18,0 + 0 + 37,50 zaprojektowano ciag pieszy w stopniach skarpowych . Szerokos¢
schodéw 2,0 m tacznie pochylnia dla wézkéw o szer. 0,80 m.

Od km 0 + 06,50 + 0 + 34,50 zaprojektowano obustronng balustrad¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Na odcinku od km 0 + 18,0 + 0 + 34,50 zaprojektowano prawostronng balustrade . Poza cokolem stopni
skarpowych od strony potudniowej istniejaca skarpe ograniczono palisada betonowa o przekroju
kwadratowym 12 x 12 cm na wysoko$é 50 cm. Niwelete palisady zaprojektowano w stopniach dostosowana
do niwelety cokolu schodéw . Skarpe ubezpieczono ptytami betonowymi azurowymi 50 x 60 x 10 cm na
podsypce cem—piaskowej grub. 7cm z zamocowaniem 2 palikami na plyte - wysoko$¢ ubezpieczenia 1,80m.
Wiaczenie ciagu pieszego w schodach skarpowych do istniejacego chodnika ul. Szkolne;.

Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego odwodnienia liniowego z polimerobetonu 150 x 120 mm
w km 0 + 05,10 z odprowadzeniem wod opadowych do studni odparowujacej w km 0 + 06,0.

Powierzchnia zagospodarowania

jezdnia - 997,6 m’

chodnik — 62,1 m’

schody skarpowe — 46,0 m’

zjazdy do posesji — 151,8 m

W zakres budowy w/w inwestycji wchodzi :

Roboty drogowe

- budowa kraweznika betonowego 12/25 cm wtopionego na fawie betonowej

- budowa obrzeza betonowego 8/30 cm na podsypce cem — piaskowej

- budowa podbudowy z kamienia famanego i kruszywa naturalnego ( pospotki)

- budowa nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej

- budowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej

- przebudowa zjazdéw do posesji z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa tfamanego

- budowa palisady betonowej @ 15 cm na tawie betonowej




odcinek Wi+ Wyod km 0 + 11 + 0 + 101 strona prawa
odcinek W,y + W5 od km 0 + 85 + 0 + 103,40 strona prawa
odcinek W4 + Wp od km 0 + 04,90 = 0 + 35,50 strona lewa

- budowa schodéw skarpowych z kostki betonowej grub. 6 cm na lawie betonowej grub. 6 cm na tawie
betonowej

odcinek W; + Wy od km 0 + 102,20

odcinek W5+ Wysodkm 0+24, 0+38,0+ 83,40

odcinek W+ Wpodkm 0+ 19+ 0+ 37,50

- budowa balustrady z rur stalowych ocynkowanych
odcinek W4+ Wp

- budowa studzienek wodosciekowych @ 50 cm z podiaczeniem do istniejacej kanalizacji opadowej
odcinek W; + W, km 0+ 48,0+ 87

- budowa odwodnienia liniowego z polimerobetonu 120 x 150 mm
odcinek Wio + Wiz 0d km 0 + 93
odcinek W, + Wp od km 0 + 05,10

- budowa studni odparowujacej z kregéw zelb. @ 120 cm
odcinek Wi+ Wiz 0od km 0 + 93
odcinek Wy + Wpodkm 0 + 06

- budowa ubezpieczenia skarpy ulicy z plyt bet. azurowych 50 x 60 x 10 cm
odcinek W; + Woodkm 0+ 11 + 0+ 101

odcinek W5+ Wps od km 0 + 85+ 0 + 103,40

odcinek W4+ Wpod km 0 + 04,90 0+ 35,5

-regulacja wysokosciowa wtazéw studzienek kanalizacji , telekomunikacji i zasuw wodociagowych

Roboty energetyczne

- przebudowa linii kablowej n.n w rurach ochronnych AROT

odcinek W, + Wy i odcinek Wio + W3 ( rejon wezla)

- budowa linii kablowej w rurach ochronnych AROT o$wietlenia ulicznego z montazem na stupach
stalowych

odcinek Wy +~ Wy




odcinek Wio+ Wis
odcinek Wy + Wos
odcinek Wi+ Wp

Roboty teletechniczne
- ufozenie rur ochronnych typu AROT kolor pomaraficzowy (DVK)

odcinek W, + Wy od km 0 + 09,20 + 0 + 186,60
odcinek Wip + Wiz 0od km 0 + 01,50 + 0 + 75
odcinek W5 + Wp od km 0 + 07,50 = 0 + 70

3.2 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY.

Odcinek W; + W, od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

Szerokos¢ jezdni ulicy zaprojektowano zmienng od 2,50 + 3,0 m.

- odcinek od km 0 + 09,20 + 0 + 144,26 szer. jezdni 2,50 m

- odcinek od km 0 + 144,26 +~ 0 + 158,80 szer. jezdni 2,50 + 3,0 m

- odcinek od km 0 + 158,80 + 0 + 186,60 szer. jezdni 3,0 m

Przekrdj drogowy ,rzymski” spadek poprzeczny 2 % do $rodka jezdni . W osi jezdni wyksztalcono Sciek

plaski z 4 rzedéw kostki glebokosci 2 cm .

Konstrukeja jezdni podbudowy i nawierzchni przedstawia sie nastepujaco :

- warstwa wzmocnienia podbudowy z posp6tki grub. w — wy 15 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o granulacji 0 + 63 mm grub. warstwy 25 cm

- podsypka cem — piaskowa grub. warstwy 3 cm.

- kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm ( wzglednie kostka kamienna granitowa 8 x 11 cm)
Ograniczenie nawierzchni z kostki betonowej kraweznikiem kamiennym 12/25 cm wtopionym na lawie
betonowej lub kraweznikiem kamiennym 12/25 cm przy wariancie nawierzchni z kostki kamienne;.

Na odcinku zabezpieczenia skarpy , palisada betonowa @ 15 cm zostala utozona bezposrednio przy

krawezniku na lawie betonowej.

Odcinek Wio+ Wy3 od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 ( ciag pieszo — jezdny)

Odcinek od km 0 + 01,50 + 0 + 22,0 o szer. jezdni 2,50 m i jednostronnej przechylce 2% zgodnie
z konfiguracja terenu.

Od km 0 + 52,60 + 0 + 95 szer. jezdni 3,0 i jednostronna przechylka 2 %.

Konstrukcja jezdni podbudowy i nawierzchni przedstawia sie nastepujaco :

- warstwa wyrdwnawcza z pospéiki grub. w - wy — 7 cm '

- podbudowa z kruszywa famanego o granulacji 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grub. w -wy 25 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowana grub. 8 cm na podsypce cem — piaskowej grub. 3 cm

- ograniczenie nawierzchni kraweznikiem bet. 12/25 cm wtopionym na tawie betonowej.
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Odcinek od km 0 + 22 + 0 + 52,60 — chodnik o szer. 2,0 m z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce
cem - piaskowej grub. 3 cm :

- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0+63 mm stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 15 cm
- warstwa wyréwnawcza z piasku grub. w- wy 7 cm

- ograniczenie nawierzchni chodnika obrzezem bet. 8/30 cm na podsypce cem — piaskowe;j

Odcinek Wy + W,5 od km 0 + 007,50 + 0 + 103,40

Szerokos¢ jezdni 3,0 m , przekrdj drogowy ,, rzymski” spadek poprzeczny 2% do srodka jezdni .
W osi jezdni wyksztatcono Sciek ptaski z 4 rzedéw kostki gtebokosci 2 cm.

Konstrukcja jezdni , podbudowy jak na odcinku W, — Wy

Odcinek W4 + Wp od km 0 + 004,90 + 0 + 037,50 ( schody terenowe)

Od km 0 + 04,90 + 0 + 19,0 ciag pieszo-jezdny o szer. jezdni 2,50 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2 %.
Uklad warstw nawierzchni jak na odcinku Wyo— W3

Na odcinku od km 0 + 19,0 + 0 + 34,50 zaprojektowano schody terenowe o szer. 1,20 m + 0,80 m
pochylnia dla wozkéw . Ograniczenie stopni skarpowych cokotem betonowym grub. 20 cm . Wysoko$é
stopni 15 cm o szer. 35 cm . Nawierzchnie stopni zaprojektowano z kostki betonowej grub. 6 cm na
podsypce cem — piaskowej i fawie betonowej . Na cokole betonowym zostaly zamontowane obustronne

balustrady z rur stalowych ocynkowanych ® 44,5 mm .

3.3 PRZEKROJ PODLUZNY .

Odcinek W; + W, od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

W km 0 + 09,20 niweletg nawigzano do rzgdnej istniejacego odwodnienia liniowego.

Na odcinku od km 0 + 20 + 0 + 90 niweleta zostata zaprojektowana w nasypie 0,20 + 0,25 m w nawiazaniu
do istniejacych rzgdnych bram wjazdowych ogrodzenia na posesje.

Od km 0 + 90 + 0 + 186 niweleta przebiega na wysokosci stanu istniejacego z nawiazaniu do istniejacych
zjazdéw na posesje.

W km 0 + 186 niwelete nawiazano do rzgdnej w osi i spadku podiuznego ul. Wolnosci . Spadki podtuzne
niwelety ksztattuja si¢ w granicy 0,009 + 0,13 . Zalamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi
R=200+300 m.

Odcinek W;o+ W3 0od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 ( ciag pieszo — jezdny)

W km 0 + 177,60 niwelete nawigzano do rzednej w osi odcinka W; + Wy Niweleta na catym odcinku
przebiega w granicy stanu istniejacego . Spadki podiuzne ksztaltuja si¢ w granicy 0,0063 + 0,093.
zatlamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi R = 60 + 200 m.




5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO .

S.1 HAYL.AS DROGOWY , ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA .
W zwiazku z faktem lokalizowania planowanego przedsigwzigcia w obszarze na srodowisko jest niewielkie

i ogranicza si¢ do zagrozen ktére wystepuja obecnie . W gtéwnej mierze do emisji hatasu i zanieczyszczen
powietrza. Przebudowa ulicy nie bedzie miata wplywu na strukture rodzajowa pojazdéw poruszajacych sie

po tym odcinku ulicy ze wzgledu na klasg o charakterze dojazdowym . Nie zmienia si¢ tez geometria ulicy.

5.2 ZANIECZYSZCZENIA WOD OPADOWYCH .

Projektowane przedsigwzigcie prowadzone bedzie w miejscu istniejacego uktadu komunikacyjnego .

Wody opadowe z jezdni beda odprowadzone $ciekiem plaskim w s$rodku jezdni do projektowanych
studzienek wodosciekowych z odprowadzeniem przykanalikami do istniejace]j kanalizacji opadowe;.

Wody opadowe z ciagu pieszo — jezdnych =zostang skierowane do odwodnienia liniowego
z odprowadzeniem do studni odparowujacych z kregéw zelb. ® 1200 mm.

Dzigki przebudowie poprawi si¢ stan srodowiska naturalnego przez zmniejszenie zanieczyszczenia gleb

W otoczeniu inwestycji poprzez odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych z korony ulicy.

5.3 WPEYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN ., POWIERZCHNIE ZIEMI WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNNE.
W obszarze objetym przedmiotowa inwestycja odcinek W; — Wy wystepuje w pasie drogowym istniejacy

drzewostan na skarpie drogowej. Zinwentaryzowana zielen znajduje si¢ w zréznicowanym stadium

rozwojowym ( miodocianym — samosiejki) jak i zaawansowanym ( duze okazy jesionéw o obwodach pnia

powyzej 150 cm ) oraz fitosanitarnymi ( drzewa nie pielegnowane z koronami jednostronnymi rosnace

w duzym zageszczeniu ) .

Do wycinki przeznaczono :

- drzewa w zlym stanie fitosanitarnym

- krzewy rosnace w granicy projektowanego zamierzenia budowlanego réwniez w zlym stanie
fitosanitarnym

- drzewa rosnace na istniejacej skarpie z odkrytymi systemami korzeniowymi z uwagi na zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia

- drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym

Na usuniecie drzew kolidujacych z zamierzeniem budowlanym z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru

zabytkéw otrzymano Pozwolenie NR 96/08 z dnia 27.11.2008 od Matopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Krakowie .

Przebudowa ulicy nie bedzie miata wplywu na strukture rodzajowa pojazdéw poruszajacych sie po tym

odcinku ulicy , nie zmieni si¢ wigc emisja substancji odpowiedzialnych za skazenia powierzchni ziemi

i gleby. Brak glgbokich wykopéw nie powoduje negatywnego wplywu inwestycji na warunki geologiczne

i wody podziemne .




5.4 WPELYW NA KRAJOBRAZ . DOBRA KULTURY I MATERIALNE .
Inwestycja nie spowoduje znaczacych zmian w krajobrazie , nie bedzie tez miata wplywu na dobra kultury

i materialne. Poprawi si¢ estetyka otoczenia ulicy i znaczaco wzroénie bezpieczenstwo ruchu kotowego

i pieszego .

5.5 WPELYW NA OBSZARY CHRONIONE .

Przebudowa ulicy z uwagi na niewielki zasieg oddzialywania nie bedzie miata wplywu na okoliczne

obszary i formy ochrony przyrody.

5.6 WYPIS DO REJESTRU ZABYTKOW .

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Zator , wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerami A — 482/87 , decyzja z dnia 25 lutego 1987 r. .Planowane prace sg
dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 , poz. 1568 z péz. zm.).

Na prowadzenie prac budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw otrzymano Pozwolenie

NR 96/08 z dnia 27.11.2008 od Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie .

5.7 WPLYW SZKOD GORNICZYCH .

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych

5.8 WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE PROGRAMEM NATURA 2000

Planowana inwestycja usytuowana jest w centrum miasta Zator .

W/w inwestycja nie znajduje si¢ w zadnej strefie zwiazanej z obszarem , Natura 2000”.

6. GOSPODARKA ZIELENIA .

W zwiazku z przebudowa ulicy przewiduje si¢ koniecznos¢ wycinki drzew i krzewéw . Na obszarze

objetym przedmiotowa inwestycja odcinek wystepuje w pasie drogowym istniejacy drzewostan na skarpie

drogowej. Zinwentaryzowana zieleh znajduje sie w zréznicowanym stadium rozwojowym

( miodocianym — samosiejki) jak i zaawansowanym ( duze okazy jesionéw o obwodach pnia powyzej

150 cm ) oraz fitosanitarnymi ( drzewa nie pielegnowane z koronami Jjednostronnymi rosnace w duzym

zaggszezeniu ) .

Do wycinki przeznaczono :

- drzewa w zlym stanie fitosanitarnym

- krzewy rosnagce w granicy projektowanego zamierzenia budowlanego réwniez w zlym stanie
fitosanitarnym

- drzewa rosnace na istniejacej skarpie z odkrytymi systemami korzeniowymi z uwagi na zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi i mienia




- drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym

Na usuniecie drzew kolidujacych z zamierzeniem budowlanym z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow otrzymano Pozwolenie NR 96/08 z dnia 27.11.2008 od Matlopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie .

Teren przylegly do ulicy i skarpy zostanie pokryty warstwa ziemi urodzajnej , a nastgpnie obsiany

mieszanka traw . Nie przewiduje si¢ nasadzen drzew.

7. UZGODNIENIA.
1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla zadania :
Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Zator z dn.06.11.2007 r.

3. Uzgodnienie z Gérnoslaskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu — Rozdzielnia Gazu w Wadowicach z dn.20.11.2008 r.

4. Uzgodnienie z Komunalnego Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji w Zatorze z dn.26.03.2008r.
Uzgodnienie z Telekomunikacji Polska S.A Obszar Eksploatacji w Krakowie — Stanowisko pracy w
Oswiecimiu z dn.04.03.2008 r.

Opinia ZUDP Nr 176/2008 z Starostwa Powiatowego w O$wigcimiu z dn.11.12.2008 r.

Warunki techniczne przebudowy urzadzen energetycznych z ENION - Rejon Dystrybucji
Wadowice

Warunki przylaczenia z ENION — Rejon Dystrybucji Wadowice

Realizacja warunkéw przytaczenia z ENION — Rejon Dystrybucji Wadowice

10. Oswiadczenie z Gminy Zator odnosnie odbioru wod opadowych z ul. Ogrodowej do kanalizacji
deszczowej .

11. Pozwolenie Nr 96/08 =z Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkow
na prowadzenie prac budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
zdn. 27.11.2008 r.

12. Pozwolenie Nr 96/08 na usunigcie drzew z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw z
dn. 27.11.2008 r.

Opracowal
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .

DLA TEMATU : Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zator wraz z odwodnieniem , o§wietleniem
i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury technicznej

Odcinek I Wy — Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

Odcinek I Wio— W3 od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 (ciag pieszo — jezdny )

Odcinek IIT Wy — Wys od km 0 + 007,50 = 0 + 103,40

Odcinek WA — Wp od km 0 + 004,90 + 0 + 037,50 ( schody terenowe)

1. ZAKRES ROBOT .
Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe :
e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe , wycinka drzew
e Wykonanie korytowania ulicy i chodnika
e Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego
e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
e Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
e Wykonanie zjazdéw do posesji z kostki betonowe;j
e Budowa studzienek wodosciekowych @50 cm
¢ Budowa odwodnienia liniowego
e Budowa studni odparowujacych z kregdw zelbetowych @120 cm
e Wykonanie palisady betonowe;j
e Wykonanie zabezpieczenia skarp z plyt bet.- azurowych
e Wykonanie stopni skarpowych z betonu o nawierzchni z kostki betonowej
e Montaz stupa o$wietlenia ulicznego wraz z uzbrojeniem
e Montaz opraw
e Budowa linii kablowych nn
e  Wykonanie rur ochronnych PCV -AROT
e Regulacja wysokosciowa istniejacych klap kanalizacyjnych , teletechnicznych i zasuw

wodociagowych

Co



2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Omawiane przedsiewziecie zwigzane jest bezposrednio z jednym obiektem budowlanym —
Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zator wraz z odwodnieniem , o$wietleniem i zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury technicznej
Odcinek I W; — Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60
Odcinek I Wyo — W3 0d km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 (ciag pieszo — jezdny )
Odcinek III W5 — W35 od km 0 + 007,50 ~ 0 + 103,40
Odcinek W4 — Wp od km 0 + 004,90 + 0 + 037,50 ( schody terenowe)
e Istniejaca zabudowa jednorodzinna
e Linia napowietrzna nn
e Linie kablowe nn
e Teletechnika
e Sie¢ wodociggowa

e QGaz

3. ELEMENTY TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Roboty drogowe , kanalizacyjne i energetyczne prowadzone w pasie drogowym pod ruchem moga
powodowaé niebezpieczefistwo dla pracujacych ludzi , sprzetu budowlanego oraz elementow

wyposazenia zaplecza budowy .

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji rob6t moga miedzy innymi wystapi¢ zagrozenia ze wzgledu na prowadzenie robot
pod ruchem :
e zagrozenie zwiazane z praca sprzetu budowlanego (koparki , spycharki , dzwigu , )
e upadek do wykopu
e przysypanie ziemia
e roztadunek i ulozenie rur zelbetowych
e zagrozenie zwiazane z uszkodzeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego (kabel
teletechniczny, gazociag , kanalizacja , wodociag) lub naziemnego ( sie¢ energetyczna
napowietrzna niskiego napigcia )
e wykonanie prac w pasie drogowym
- uszkodzenie istniejacych przewodéw kablowych nn — grozi porazeniem pradem elektrycznym
- uszkodzenie istniejacych przewodoéw gazowych — grozi wybuchem
- upadek z wysokosci przy montazu przewodow , oprawy na shupie
- porazenie pradem elektrycznym przy zbliZzeniu do linii napowietrznej nn

- potracenie przez poruszajace si¢ pojazdy podczas prac budowlanych




5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Kazdy z pracownikéw przystgpujacych do wykonania prac ma by¢ dodatkowo poinstruowany
0 sposobie realizacji robét szczegélnie , jesli chodzi o prace przy robotach ziemnych i przy robotach
montazowych . Instruktaz powinien dokona¢ kierownik budowy .Przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych tj. przy wykonywaniu prac nawierzchniowych i montazowych moga pracowaé
wylacznie osoby przeszkolone z zakresie przepiséw B.H.P.

Do obstugi sprz¢tu budowlanego pracownicy powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia

( dzwig , koparka , walec drogowy ) .

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W_TYM ZAPEWNIAJACYM

BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE .

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zostaé oznakowany w nastepujacy sposéb :

1. Za pomocg informacyjnych tablic ostrzegawczych :

- teren budowy — wstep wzbroniony

- uwaga glebokie wykopy

2. Poprzez ogrodzenie tasma ostrzegawcza w kolorze bialo-czerwonym .

3. Nocne o$wietlenie ostrzegawcze ( kolor z6lty ) w przypadku zajecia pasa drogowego .

4. Na czas robét zabezpieczenie budowy od strony jezdni zaporami drogowymi zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t .

S. Nie sytuowa¢ sktadowisk materiatléw do budowy oraz maszyn budowlanych (poza okresem prac
budowlanych ) w bezposrednim sasiedztwie z jezdnia drogi .

Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowaé nastepujace $rodki ostroznosci :

e prace nalezy wykonywa¢ tylko w zespole 3 — ch i wigcej 0séb

e kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kaski i rekawice ochronne ,

e wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP tj. wykopy waskoprzestrzenne
umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami przy skladowaniu urobku , nalezy uwzglednié
wiasciwy kat odtamu gruntu ,

¢ skladowanie na odktad urobku z wykopu moze si¢ odbywaé wylacznie z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu
szerokosci co najmniej 1,00 m dla komunikacji ,

* z chwila osiagnigcia glebokosci wykopu wigkszej niz 1,00 m od poziomu terenu do
schodzenia 1 wyjscia z wykopu nalezy zastosowaé drabinki ztazowe ustawione , co najmniej
¢c020,0m

e w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem , kazda branza ma mie¢ telefon komérkowy

57



e przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych za pomoca urzadzen dzwigowych
nalezy prace wykonywac ze szczegblna ostroznoscia i asekuracja . Sprzet dzwigowy musi
posiada¢ aktualne atesty , a zawieszenia powinny by¢ czgsto poddawane kontroli zgodnie
z odpowiednimi przepisami . Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdow znajdujacych sig
w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku cigzkich elementow .

e prace w rejonie skrzyzowan z istniejacym podziemnym uzbrojeniem (kabel teletechniczny,
gazociag , wodociag ) wykonywaé wylacznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi

podanymi przez wlasciciela uzbrojenia.

Uprawnienia bygowis

¢o projektowania
| wykonawswwea

w specjainosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie budowy drég
nr G.P. IV-63/164/75
MAP/BD/2119/01
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