PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Zator wraz z odwodnieniem , oé$wietleniem i zabezpieczeniem

istniejacej infrastruktury technicznej

OBIEKT : Odcinek I W; — Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60
Odcinek II W;o — W13 od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 (ciag pieszo — jezdny )
Odcinek III W55 — Was od km 0 + 007,50 + 0 + 103,40
Odcinek W4 — Wp od km 0 + 004,90 + 0 + 037,50 ( schody terenowe)

SPIS ZAWARTOSCI :

1. Opis techniczny

2. Cze$é rysunkowa od 9 +25
9. Przekroj konstrukcyjny cz.1 odcinek W; — Wy 1:50
10. Przekro6j konstrukeyjny cz.2 odcinek Wio— Wi3 1:50 '} SWIE

11. Przekroj konstrukcyjny cz.3 odcinek Wiy — Wy 1:50

12 Przekrdj konstrukeyjny cz. 4 odcinek Wa—Wp 1:50
13. Przekr6j podluzny cz.1 odcinek Wy —Wo  1: 500/50
14.Przekrdj podtuzny cz.2 odcinek Wio— Wi3 1:500/50
15.Przekrdj podiuzny cz.3 odcinek W,y — Wys 1:500/50
16. Przekr6j podhuzny cz.4 odcinek W, — Wp (schody terenowe) 1:250/25
17. Konstrukcja schodow  Wa—Wp  1:20

18. Konstrukcja schodéw skarpowych 1: 20

19. Studzienka wodoscieckowa ® 50 cm 1: 20

20. Studzienka odparowujaca @ 1200 mm  1:25

21. Przebudowa lini kablowej n.n. i o$wietlenie uliczne — Plan sytuacyjny cz.1 1: 500
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22. Przebudowa lini kablowej n.n. i o$wietlenie uliczne — Plan sytuacyjny cz.2 1: 500
23. Przebudowa lini kablowej n.n. i o$wietlenie uliczne — Przekroj konstrukcyjny 1: 50
24. Przebudowa lini kablowej n.n. i o$wietlenie uliczne — Schemat ideowy os$wietlenia

25. Przebudowa lini kablowej n.n. i o$wietlenie uliczne —Schemat ideowy n.n.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI :

Przeznaczenie , parametry techniczne

Kategoria geotechniczna posadowienia
Rozwiazania konstrukcyjne i zastosowanie elementy
Uzbrojenie

Obliczenia objetosci robdt ziemnych

AN S i

Obliczenia plantowania skarp wykopow i nasypow



1.PRZEZNACZENIE , PARAMETRY TECHNICZNE

Odcinek W; + Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

Ulica Ogrodowa na w/w odcinku stanowi ulice klasy ,,D” Dojazdowa o szerokosci jezdni 2,5 + 3,0 m.
Od strony poinocnej faczy sie z ul. Ko$ciuszki poprzez istniejacy zjazd bramowy.

Od strony potludniowej odcinek W, — W, faczy si¢ z ul. Wolnosci zmodernizowanym odcinkiem
w latach ubieglych.

Trasa ulicy usytuowana jest pomiedzy lewostronng zabudowa zwarta graniczaca z pasem drogowym

z prawej strony skarpa porosnigta drzewami i krzewami.

Odcinek Wy + W3 od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 ( ciag pieszo — jezdny)

Odcinek W, + W3 stanowi ciag pieszo — jezdny od ul. Ogrodowej w kierunku ul Kongresowej .
Wiaczenie w formie wezta prostego do ul. Ogrodowej z zastosowaniem tukéw poziomych R = 5,0 m.
Na odcinku od km 0 + 01,50 + 0 + 22 stanowi dojazd do istniejacej zabudowy o charakterze pieszo —
jezdnym o szer. jezdni 2,50 m do dziatek Nr 194, 174, 173 od ul. Ogrodowe;j.

Na odcinku od km 0 + 22 + 0 + 52,60 stanowi chodnik o szer. 2,0 m wylacznie dla ruchu pieszego
w kierunku ul. Kongresowe;j.

Odcinek od km 0 + 52,60 + 0 + 95,0 stanowi dojazd ul. Kongresowej do istniejacej zabudowy na
dziatkach Nr 172, 171, 193 o szer. jezdni 3,0 m o charakterze pieszo — jezdnym.

Wilaczenie ciagu pieszego — jezdnego do ul. Kongresowej w formie zjazdu bramowego.

Odcinek W, + W5 od km 0 + 007,50 + 0 + 103,40

Wiaczenie od strony pétnocnej do ul. 26 stycznia w formie zjazdu bramowego wykonanego w ramach
modernizacji ul. 26 Stycznia .

Od strony poludniowej ul. Ogrodowa laczy si¢ z ul. Szkolna w formie wezla prostego
z zastosowaniem tukéw poziomych R=4,0iR=5,0m .

Ulica klasy ,,D”— Dojazdowa o szer. jezdni 3,0 m.

Odcinek W, +~ W od km 0 + 004,90 =~ 0 + 037,50 ( schody terenowe)

Ciag pieszo — jezdny od ul. Wadowickiej do ul. Szkolne;j.

Wlaczenie do istniejacego zjazdu z ul. Wadowickiej w formie zjazdu bramowego.

Odcinek od km 0 + 04,90 + 0 + 19,0 stanowi dojazd o szer. jezdni 2,50 m do posesji Nr 15 na dzialce
Nr 242.

Na odcinku od km 0 + 19 + 0 + 37,50 zaprojektowano ciag pieszy w schodach skarpowych. Szeroko$¢
schodéw 2,0 m tacznie z pochylnia dla wozkéw o szer. 0,80 m .

Wiaczenie ciagu pieszego w stopniach skarpowych do istniejacego chodnika zmodernizowanego przy
ul. Szkolne;j.




Powierzchnie i dlugosci elementow :

e jezdnia z kostki betonowej grub. 8 Cm -........cooiiiiii 997,6 m*
o chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm —.........cooveiiriiniiiiiiiii e 56,1 m’
® - ZJATAY DIAMOWE « .o e memmciamsbb it ea 04 SR AP TR 5 SSRGS & BHTERER NS STAE S S AT 151,8 m’
e kraweznik betonowy 12/25 cm WibrOPrasowany = ..................eeeeeusisrvemsessesessnsenss 30,2 b
e obrzeze betonowe 8/30 ¢ Wibroprasowane -...........cc.c.eeeeieninninininiiiennnnin 328,9 mb
e palisadabetonowa @ 15cm h=1,20m ... 111,0 mb
e palisada betonowa 12x12cm h=1,0m e BT i s s L e e W0, GO0
o studzienki wodosciekowe @ 50 CM - .....ccviuiiiiiireierimmeniinriersraceseaceriosssersrsssmmmaeons 2 szt.
e przykanaliki Zzrur PCV @ 15 Cm - ...c.ivniiiii i 18,5 mb
e odwodnienie liniowe z polimerobetonu 12 X 15¢cm - ..o 8 mb
e studnie odparowujace z kregdw zelb.® 1200 mm - ......ooviviiiiiiiiiii 2 szt.
e ubezpieczenia skarp ptytami betonowymi azurowymi 50 x 60 x 10em - .............. 194,4 m*
e balustrada z rur stalowych @ 44,5 mm ocynkowanych ... 44,5 mb
e stopnie z kostki betonowej schodéw skarpowych ............ccooiiin 35,4m’

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA .

Zgodnie z oceng warunkéw geotechnicznych wg dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez
mgr inz. J. Zlonkiewicza w 2007 r. w podiozu zalegaja gliny z zwirami i otoczaki z piaskiem
gliniastym .Wody gruntowej nienawiercono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 .09.1998 r.
NR. 833 Dz. U. NR. 126 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych powyzsze warunki i charakter inwestycji pozwala zaliczy¢ ja do 1 kategorii

geotechnicznej posadowienia .

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I ZASTOSOWANE ELEMENTY.
Odcinek W; + Wy od km 0 + 009,20 + 0 + 186,60

Szeroko$¢ jezdni ulicy zaprojektowano zmienng od 2,5 + 3,0 m ze wzgledu na wystegpujace istniejace

uzbrojenie podziemne :

- odcinek od km 0 + 09,20 + 0 + 144,26 szer. jezdni 2,50 m

- odcinek od km 0 + 144,26 + 0 + 158,80 szer. jezdni 2,5 + 3,0 m

- odcinek od km 0 + 158,80 + 0 + 186,60 szer. jezdni 3,0 m

Przekréj jezdni drogowy ,,rzymski” z pochyleniem poprzecznym 2 % do $rodka jezdni . W osi jezdni
zostat wyksztatcony Sciek plaski z 4 rzgdow kostki.

Konstrukcja jezdni podbudowy i nawierzchni przedstawia si¢ nastgpujaco:

- warstwa wzmocnienia podbudowy z pospoiki grub. w —wy 15 cm POWIAT OSWIECIMSKI




- podbudowa z kruszywa famanego o granulacji 0 + 63 mm grub. warstwy 25 cm

- podsypka cem — piaskowa grub. warstwy 3 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm ( wariant — kostka kamienna
granitowa 8§ x 11 cm )

Ograniczenie nawierzchni z kostki betonowej kraweznikiem bet. 12/25 cm wtopionym na tawie

betonowej lub kraweznikiem kamiennym 12/25 cm przy wariancie nawierzchni z kostki kamiennej .

Na odcinku od km 0 + 11 + 0 + 101 zaprojektowano u podndza skarpy palisadg betonowa @ 15 cm na

lawie betonowej bezposrednio za kraweznikiem betonowym wtopionym. Niwelete palisady

zaprojektowano w stopniach dostosowana do niwelety jezdni ze zmienng wysokoscia od 0 + 50 cm.

Po stronie prawej w km 0 + 102,20 zaprojektowano schody skarpowe o szer. 2,0 m.

Niweleta w km 0 +09,20 zostata nawiazana do rzedne;j istniejacego odwodnienia liniowego .

Na odcinku od km 0 + 20 + 0 + 90 niwelete zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacych rzednych

bram wjazdowych ogrodzenia na posesje .

Od km 0 + 90 = 0 + 186 niweleta przebiega na wysokosci stanu istniejacego w nawigzaniu do

istniejacych zjazdéw na posesje .

W km 0 + 186 niwelete nawigzano do rzednej i spadku podluznego ul. Wolnosci . Spadki podluzne

niwelety ksztaltuja si¢ w granicy 0,009 + 0,13. Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi

R=200+300 m.

Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego Scieku plaskiego w osi jezdni z odprowadzeniem

wod opadowych do projektowanych studzienek wodosciekowych @ 50 cm z podiaczeniem

przykanalikami @ 15 cm z rur PCV do istniejacej kanalizacji opadowe;j.

Odcinek W+ W3 od km 0 + 001,50 + 0 + 095,0 ( ciag pieszo — jezdny)

Na odcinku od km 0 + 01,50 + 0 + 22 dojazd do istniejacej zabudowy o charakterze pieszo — jezdnym

o szerokosci jezdni 2,50 m , przekrdj drogowy z jednostronnym pochyleniem 2 % zgodnie

konfiguracja terenu.

Konstrukcja jezdni podbudowy i nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

- warstwa wyréwnawcza z pospotki grub. warstwy 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie grub.
warstwy 25 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub.8 cm na podsypce cem—piaskowej grub. 3cm
- ograniczenie nawierzchni krawgznikiem bet. 12/25 cm wtopionym na lawie betonowej

Odcinek od km 0 + 22 + 0 + 52,60 chodnik o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej grub. 6 cm na

podsypce piaskowej grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie grub.
warstwy 15 cm

- warstwa wyréwnawcza z piasku grub. warstwy 7 cm




Ograniczenie nawierzchni chodnika obrzezem bet. 8/30 cm na podsypce cem — piaskowe;j.

Od km 0 + 52,60 + 0 + 95 dojazd do istniejacej zabudowy o charakterze pieszo — jezdnym
o szerokosci jezdni 3,0 m , przekrdj drogowy z jednostronnym pochyleniem 2 %.

Konstrukcja jezdni podbudowy i nawierzchni jak na odcinku 0 + 01,50 + 0 + 22.

Niweleta w km 0 + 0,0 zostala nawigzana do rzednej i spadku poprzecznego projektowanego odcinka
W+ Wy wkm 0+ 177,60.

Na trasie niweleta zostata zaprojektowana w nawiazaniu do istniejacych rzednych bram wjazdowych.
W km 0 + 97,67 niwelet¢ nawigzano do rzednej i spadku poprzecznego ul. Kongresowej . Wiaczenie
w formie zjazdu bramowego. Spadki podituzne niwelety ksztaltuja si¢ w granicy 0,0063 + 0,093.
Zatamania niwelety wyokraglono lukami pionowymi R = 60 + 200 m.

Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wod do projektowanego odwodnienia liniowego
z polimerobetonu 150 x 120 mm w km 0 + 93,0 z podiaczeniem do studni odparowujacej ® 120 cm
w km 0 + 92,0.

Odcinek W + Wy5 od km 0 +007,50 + 0 + 103,40

Odcinek ulicy o szerokosci jezdni 3,0 m. Przekrdj jezdni drogowy ,rzymski” z pochyleniem

poprzecznym 2 % do Srodka jezdni. W osi jezdni zostal wyksztatcony $ciek ptaski z 4 rzedéw kostki.

Konstrukcja jezdni podbudowy i nawierzchni przedstawia si¢ nastepujaco:

- warstwa wzmocnienia podbudowy z pospéiki grub. warstwy 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0 + 63 mm grub. warstwy 25 cm

- podsypka cementowo — piaskowa grub. warstwy 3 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub.8 cm ( wariant — kostka kamienna granitowa
8x 11 cm)

Ograniczenie nawierzchni z kostki betonowej kraweznikiem bet. 12/25 ¢cm wtopionym na lawie

betonowe;j lub kraweznikiem kamiennym 12/25 cm przy wariancie nawierzchni z kostki kamienne;j.

Na odcinku od km 0 + 85 + 0 + 103,40 zaprojektowano u podnéza skarpy po stronie prawej palisade

betonowa @ 15 cm ze zmienna wysokoscia w.g. przekroju podtuznego od 0 + 50 cm .

Skarpg ubezpieczono ptytami betonowymi azurowymi 50 x 60 x 10 cm na podsypce cem — piaskowej

grub. 7 cm z zamocowaniem 2 palikami na plyte — wysokos¢ ubezpieczenia 1,20 m.

Wkm 0+24,0+ 38,40, 0+ 83,40 po stronie prawej zaprojektowano schody skarpowe o szer.1,0 m

do istniejacych furtek wejsciowych.

Niwelete w km 0 + 07,50 nawiazano do istniejacego zjazdu bramowego z ul. 26 Stycznia . Przebieg

niwelety niezmienny do stanu istniejacego ze wzgledu na dowiazanie do istniejacych rzednych bram

wjazdowych.

W km 0 + 105,40 niwelet¢ nawigzano do rzednej i spadku poprzecznego ul. Szkolnej. Spadki

podluzne niwelety ksztaltujq si¢ w granicy 0,004 + 0,024 .

Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi R=400i R =600 m .




Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego $cieku ptaskiego w osi jezdni z odprowadzeniem
wod opadowych do istniejacej studzienki wodosciekowej @ 50 cm z podiaczeniem do istniejacej

kanalizacji opadowe;j.

Odcinek W, + Wp od km 0 + 004,90 +~ 0 + 037,50 ( schody terenowe)

Odcinek od km 0 + 04,90 ~ 0 + 18 stanowi dojazd do posesji Nr 15 o szerokosci jezdni 2,50 m

i charakterze pieszo — jezdnym .

Konstrukcja jezdni podbudowy i nawierzchni przedstawia si¢ nastgpujaco:

- warstwa wyrdwnawcza z pospotki grub. warstwy 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 0 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie grub.
warstwy 25 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub.8 cm na podsypce cem—piaskowej grub. 3cm
- ograniczenie nawierzchni kraweznikiem bet. 12/25 cm wtopionym na fawie betonowej

Na odcinku od km 0 + 18 + 0 + 37,50 zaprojektowano ciag pieszy w stopniach skarpowych .

Szeroko$é schodéw 2,0 m tacznie z pochylnig dla wézkéw o szerokosci 80 cm.

Ograniczenie stopni cokotem betonowym grub. 20 cm . Wysokos¢ stopni 15 cm o szerokosci 35 cm .

Nawierzchnie stopni zaprojektowano z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cem — piaskowej

i fawie betonowej.

Na cokole betonowym zostaly zamontowane obustronne balustrady z rur stalowych ocynkowanych

® 44,5 mm. Poza cokotem schodéw skarpowych od strony potudniowej istniejaca skarpg ograniczono

palisada betonowa o przekroju kwadratowym 12 x 12 cm na wysokosci 50 cm. Niwelete palisady

zaprojektowano w stopniach dostosowang do niwelety cokotu schodéw.

Skarpe ubezpieczono plytami betonowymi azurowymi 50 x 60 x 10 cm na podsypce cem — piaskowe;j

grub. 7 cm z zamocowaniem 2 palikami na plyte wysokos¢ ubezpieczenia 1,80 m.

Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego odwodnienia liniowego z polimerobetonu

150 x 120 cm w km 0 + 05,10 z odprowadzeniem wod opadowych do studni odparowujacej z kregéw

betonowych ® 120 cm w km 0 + 06,0.

4. UZBROJENIE .
W wyniku podniesienia niwelety jezdni i chodnika w stosunku do stanu istniejacego , nalezy dokonaé

regulacji wysokosciowej wlazoéw studzienek kanalizacji , telekomunikacji , zasuw wodociagowych.
7Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przy wykonywaniu wykopéw pod studzienki
wodoscieckowe studnie odparowujace lub odprowadzenie przykanalikow , nalezy zachowa¢ szczegdlna

ostrozno$é. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.




4.1 ZABEZPIECZENIE KABLA TELETECHNICZNEGO

Istniejace kable teletechniczne na odcinku Wy — Wy , Wig — W3, Wy — Wys usytuowane sa w pasie
drogowym ( jezdnia lub skarpa drogowa) . Zgodnie z uzgodnieniem Telekomunikacji Polska S.A
zostaly ulozone rury ochronne typu AROT w kolorze pomaranczowym (DVK) réwnolegle do
istniejacego kabla teletechnicznego jako rezerwa.

- odcinek W; — Wy od km 0 + 09,20 + 0 + 186,60 — rura ochronna typu AROT 110 cm

- odcinek Wyp— Wy3 0d km 0 + 01,50 + 0 + 75 — rura ochronna typu AROT 50 cm

- odcinek Wy, — W5 od km 0 + 07,50 + 0 + 70 — rura ochronna typu AROT 50 cm

4.2 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ N.N I OSWIETLENIE ULICZNE

Linia kablowa n.n

W zwiazku z kolizja istniejacej linii kablowej n.n w rejonie wezta odcinka Wip + Wy z Wy + Wy
zaprojektowano jego przebudowe.

W nowej niekolidujacej trasie ulozono nowy odcinek kabla YAKY 4*240 , ktéry nalezy zmufowaé
z kablem istniejacym.

Istniejaca linie kablowa , nalezy odkopa¢ na dlugosei 5,0 m i utozy¢ w nowej trasie do polaczenia
z kablem projektowanym.

Projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ rura AROT @ 160 DVK koloru niebieskiego dla kabli n.n .

Przebudowg istniejacego kabla nalezy dokonaé przed rozpoczeciem robdt drogowych .

Oswietlenie uliczne

Projektowana ulica przylega do zabytkowego centrum miasta Zator.

Oswietlenie Rynku oraz przyleglych ulic wykonane jest na stylizowanych stupach z oprawami
firmy ,,ROSA” .

W ulicy Ogrodowej znajduje si¢ napowietrzna siec rozdzielcza nn z o$wietleniem ulicznym .

Sie¢ napowietrzna nie koliduje z projektowana ulica .

Oswietlenie uliczne zasilane jest ze st. transf. ,Zator Kongresowa” z obwodu nn nr 6 liniami
kablowymi, stanowiacymi odgalezienie od sieci napowietrznej lub bezposrednio z sieci dla opraw
zamontowanych na wspolnych stupach.

Sie¢ napowietrzna posiada przewody gote 4*35+2*25Al i pracuje w uktadzie ,,TT”.

Przebieg istniejacych linii oraz stanowiska slupéw pokazano na planie sytuacyjnym .

STAN PROJEKTOWANY
Linia kablowa n.n
W zwiazku z kolizja istniejacej linii kablowej nn
e  YAKY 4*240 relacji st. transf. ,,Zator Kongresowa” — zlacze ZK-4730
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Na odcinku kolidujacym , wylacznie w rejonie skrzyzowania , gdyz na pozostalym odcinku linia
znajduje si¢ pod projektowanym ciagiem pieszo-jezdnym , zaprojektowano jej przebudowe .

W nowej nie kolidujacej trasie utozono nowy odcinek kabla YAKY 4*240 ktéry nalezy zmutowaé z
kablem istniejacym.

Istniejaca linie kablowa , w miejscu pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy odkopaé na diugosci
5,0 m i ulozy¢ w nowej trasie , do potaczenia z kablem projektowanym.

Projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ rura AROT @ 160 DVK koloru niebieskiego dla kabli nn .
Przebudowg istniejacego kabla nalezy dokonaé przed rozpoczeciem robét drogowych .

Glgbokos¢ kabli dostosowaé do projektowanej niwelety jezdni , tak aby rura przepustowa znajdowata
si¢ na glebokosci 0,70 m od powierzchni jezdni jednak nie mniej niz 0,2 m od jej dolnej podbudowy .
Po przebudowie , istniejacy odcinek kabla nalezy zdemontowa¢ , a materiat z demontazu przekazaé do
magazynu Rejonu Dystrybucji Wadowice .

Trase istniejacej i projektowanej linii pokazano na planie sytuacyjnym , a uklad polaczen na

schemacie .

Oswietlenie uliczne
W nawigzaniu do istniejacego stylizowanego o$wietlenia Rynku wraz z przyleglymi ulicami
i warunku postawionego przez Konserwatora Zabytkéw dla zastosowania shipéw i opraw
nawiazujacych do oswietlenia istniejacego , o$wietlenie zaprojektowano :

e Oprawy OS-1 1*70W z kloszem bialym
Zgodnie z warunkami przylaczenia, oprawy winne byé¢ wykonane w II Kklasie izolacji i przy ich
zamawianiu taki warunek winien postawié¢ Inwestor .
W zwigzku z tym , Ze dane katalogowe podaja wykonanie opraw w I klasie izolacji , w projekcie
ujeto dodatkows ochrong od porazefi w przypadku wylacznego dostepu do takich opraw .
Warunkowe dopuszczenie opraw do montazu ustalono w rozmowie telefonicznej z
przedstawicielem Rejonu Dystrybucji Wadowice .

e Shipy S-23/B

e Fundamenty prefabrykowane B20-0225*500

e Kabel YAKY 5 *35 w rurze AROT @110 DVK koloru niebieskiego

e Przewdd YDY 3*2,5

e Tabliczki bezpiecznikowe w stupach — zlacza TB-1 324010 z jednym bezpiecznikiem z

wkiadka 6A wykonane w II klasie izolacji .

e Uziom wykonany z tasmy FeZn 30*4 ulozonej w trasie kabla zasilajacego .
Przylaczenia oprawy do tabliczki bezpiecznikowej w stupie dokonaé przewodem YDY 3*2.5 i
zabezpieczy¢ na tabliczce bezpiecznikowej bezpiecznikiem z wkiadka Bi-Wts 6A .
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Zasilanie
Zgodnie z warunkami przylaczenia , projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejacego
obwodu oswietlenia ulicznego .
Istniejacy obwdd NR 6 nn , zasilany jest ze st. transf. ,,Zator Kongresowa” 303135.
Projektowane oprawy zostaty podiaczone kablem YAKY 4*35 do istniejacych stupéw napowietrznej
sieci nn z o$wietleniem ulicznym :
e ShipNR3-13 opraw 1 * 70 W
e ShipNR6- 7opraw 1870 W
Trasy linii kablowych wraz z podaniem ich typéw , pokazano na planach sytuacyjnych , a uklad

polaczen na schemacie .

Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii , zgodnie z warunkami przylaczenia , na istniejacej tablicy oswietlenia jak dla stanu
istniejacego licznikiem 3-fazowym , bezposrednim , pomiar energii czynnej licznikiem C52 25 A.

Wielko$¢ zabezpieczenia gléwnego na tablicy ( zabezpieczenie przelicznikowe) — 25 A

Sterowanie
Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie jak dla stanu istniejacego , na istniejacej tablicy
oswietlenia ulicznego .

SREDNIE NATEZENIA OSWIETLENIA zgodne z wytycznymi PKOS$

Lp Srednie natezenie Uwagi
[Ix]
Kategoria drogi
1. Drogi lokalne 10
2. Drogi lokalne z komunikacj3 publiczng 15
3. Drogi wojewoddzkie i powiatowe 20
4. Drogi krajowe 25
>, Skrzyzowania 30
6. Pozostale 8

o Emin / E§r = 094

Zgodnie z zataczonymi obliczeniami :
e Ex=302I
e Emin / Eér = 0,43

Projektowane oswietlenie spelnia wymagane parametry.




OCHRONA OD PORAZEN :
Jako system ochrony od porazen przyjeto zgodnie z warunkami przylaczenia oraz zgodnie
znormg SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA w ukladzie TT.
Czgsci metalowe nie bedace normalnie pod napieciem nalezy metalicznie potaczyé z przewodem
ochronnym ,,PE” , ktéry nalezy uziemié¢ do projektowanego uziomu wykonanego z ta$my FeZn 30 * 4
ulozonej w trasie kabla zasilajacego.
Uziemienie czesci metalowych dotyczy opraw wykonanych w I Kklasie izolacji .
Po wykonaniu sieci i instalacji nalezy na podstawie pomiaréw oraz prob sprawdzi¢ skutecznos$é
ochrony od porazefi z normg ochrony od porazen .
Przy dostarczeniu opraw w II klasie izolacji nie ukladaé¢ uziomu ochronnego i nie dokonywaé
polaczenia dla dodatkowej ochrony od porazen .
OCHRONA ODGROMOWA
Przy podiaczeniu projektowanego obwodu kablowego o$wietlenia ulicznego do istniejacej
napowietrznej sieci nn , na istniejacych stupach NR 3 i 6 zaprojektowano ochrong odgromowa
odgromnikami
GXO 0,66/2,5 podiaczonymi do projektowanego uziomu ,,P-3” 0 wymaganej rezystancji uziemienia
R, <10 Q.
W odgromniki nalezy wyposazy¢ wszystkie przewody fazowe do ktérych podtaczone jest zasilanie .
DEMONTAZ
Po przebudowie linii kablowej nn , istniejacy odcinek linii nalezy zdemontowag .
Zdemontowa¢ nalezy réwniez istniejaca oprawe o$wietlenia na sieci napowietrznej po wybudowaniu
projektowanego oswietlenia .
Materiat z demontazu przekaza¢ do magazynu :

e Sieci rozdzielczej nn Rejonu Dystrybucji Wadowice

e Oswietlenia ulicznego Urzedu Gminy Zator .

UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Przed przystapieniem do robot montazowych , jak réwniez pozniej , w czasie montazu,
Wykonawca musi by¢ w kontakcie z ZE Rej. ,,WADOWICE” przy budowie zasilania oraz
Inspektorem Nadzoru Urzedu Gminy Zator .

2. Kabel nalezy uktada¢ wg. linii falistej , a przed mufami , rozdzielniami i shupami nalezy
pozostawié jego zapas .

3. Zuwagi na lokalizacja , na calej dlugosci , projektowane linie kablowe nalezy utozyé w rurach
ochronnych :

e AROT @ 160 DVK koloru niebieskiego, dla kabli nn
e AROT @ 110 DVK koloru niebieskiego, dla kabli oswietleniowych

4. Przepusty nalezy dokladnie zadlawi¢ . POWIAT OSWIECIV:SK



5. Czgsci stalowe nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed korozjg .

6. Slupy oSwietlenia oznakowaé za pomoca bialego prostokata o wymiarach 40*70mm
mocowanego opaska odporng na UV .

7. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
PN oraz pod nadzorem ZE Rej. ,,WADOWICE” przy budowie zasilania oraz Inspektorem
Nadzoru Urzedu Gminy Zator .

O'qracowal
Mari




