Przedmiar A//l7

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ilos¢ Razem
1 ‘Roboty przygotowawcze
1.1 ‘Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych ]
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 0119-03
1
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
1.2 Usunigcie warstwy humusu PR
2 KNNR1 ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1..0113-01
2
477.2 m?2 477.200
RAZEM 477.200
3'KNR 2-01  Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1. 0125-01 cm
2
119.3 m?2 119.300
; RAZEM 119.300
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1..0205-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
89.5 m3 89.500
RAZEM 89.500
2 Roboty ziemne s e L i
2.1 Wykoname wykopow . = o mEN
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed5|¢b|ernym| 0 poj.lyzki 0.40 m3
d.2..0201-05 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
113.2 m3 113.200
RAZEM 113.200
6 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2..0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1
52.7 m3 52.700
RAZEM 52.700
2.2 Wykonanie nasypéw
7 KNNR 1 ‘Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.2.:0407-01 gruncie kat.I-Il - grunt z wykopu
2
60.6 m3 60.600
RAZEM 60.600
8 KNNR 1 ‘Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.2.-0503-05 kat.I-ll
2
147.2 m2 147.200
- RAZEM 147.200
_ 3. ___-Odwodnienie TS R R A
31 Wykonanie muldy betonowej RN S
9 kalkulacja ‘Wykonanie tawy zwirowe] pod korytko muldowe m3
d.3. indywidual-
1 na
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
10 KNR 2-31  Scieki z prefabrykatow betonowych podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2. 0606-03
1 analogia :
59 m 59.000
RAZEM 59.000
4  Podbudowy e
41 __ Profilowanie i z zageszczgmg podloza g i 7
11 KNR2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza ‘pod warstwy konstruk- m2
d.4. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
4.2 Frezowanie nawierzchni jezdni
12 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- m2
d.4.'0102-04 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2
‘ 1140 m2 140.000
RAZEM 140.000
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4.3 .Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
13 KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 'm2
d.4. 1004-04
3
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
14 KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4. 1004-06
3
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
15 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4. 1004-07
3
645 m2 645.000
RAZEM 645.000
4.4 ‘Wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni ] o o
16 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.4. 0114-01 geszczeniu 20 cm
4
155 m2 155.000
RAZEM 155.000
17 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- m2
d.4. 0114-07 czeniu 20 cm
4 0114-08
155 m?2 155.000 -
RAZEM 155.000
18 KNR 9-11  Utozenie geosiatki w konstrukcji poszerzenia jezdni m?2
d.4. 0101-02
4 analogia
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
4.5 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje chodnika
19 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.4. 0114-07 czeniu 15 cm
5 0114-08 ; o
: 355 m2 355.000
RAZEM 355.000
20 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.4. 0114-07 czeniu 20 cm
5 0114-08
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
.5 Nawierzchnie e B e
81 Nawierzchnia poszerzenia jezdni o S P
21 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa $cieralna as- m?2
d.5. 0311-05 faltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1.0311-06
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
22 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca m?2
d.5. 0310-01 asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 8 cm
1 0310-02
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
6 Roboty wykonczeniowe - -
23 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - m2
d.6 0507-01 humus z odzysku
analogia
147.2 .m2 147.200
RAZEM 147.200
24 KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata"60x40x8 cm na m?2
d.6 0407-01 podsypce
analogia
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
25 KNR 2-11  Whbijanie kotkow i stupkéw oporowych o $r. 4-6 cm na giteboko$¢ 0.80 m w szt.
d.6 0524-01 grunt kat. I-1l
380 szt. 380.000
RAZEM 380.000
7 Oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ilos¢ Razem
71 ) ‘Oznakowanie pionowe
26 KNR 2-23  Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.7. 0308-01
1
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
27 KNR 2-31  Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 rnm szt.
d.7. 0702-02
1 analogia
2 szt. 2.000
; RAZEM 2.000
28 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7. 0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
.72 Bariery ochronne U-11a o
29 kalkulacja Ustawienie barier ochrornych U-11na tawie betonowej a wraz z wykopa- m
d.7. indywidual- niem dotkéw pod stupki
2 na
40 m 40.000
RAZEM 40.000
B, R e o e e e _
8.1 __Kraweznik betonowy = S =1
- 30KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ) m3
d.8. 0402-04
1
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
31 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- m
d.8. 0403-04 mentowo-piaskowe;j
1:2.0.2.13.
9902-01
5 240 m 240.000
= RAZE" 240.000
32 KNR 2-31  tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
d.8..0402-04
1
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
33 KNR 2-31  'Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.8.,0403-05 mentowo-piaskowej
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
8.2 __Chodnik z betonowej kostki brukowej S
34 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  m?2
d.8. 0511-01 piaskowej
2
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
35 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.8. 0511-03 mentowo-piaskowe;j
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
8.3 _ Obrzezabetonowe
36 KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa zwykia ) ‘m3
d.8. 0402-03
3
12.6 m?3 12.600
RAZEM 12.600
37 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.8.-0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3
210 m 210.000
RAZEM 210.000
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