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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego
pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajgcej na budowie prawostronnego
chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminng nr 510425K”

Prace zostang zrealizowane wzdtuz drogi gminnej nr 51024K w miejscowosci
Graboszyce. Analizowany odcinek znajduje sie w wojewddztwie matopoliskim,

powiecie oswiecimskim, w gminie Zator.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.10.2013 zawarta pomiedzy Gming
Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego, 32-640 Zator — Zamawiajgcym, a Firma

Inzynierskg ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy Koltatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakdw —
Wykonawca.

1.3. Cel opracowania

Ponizsza dokumentacja projektowa, wraz z pozostatymi czesciami projektu

wykonawczego, zostata wykonana w celu prawidlowego wykonania wszystkich robét
drogowych.

1.4. Materialy wyjSciowe
Do sporzgdzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wraz w skali 1:500,
» Umowa nr DL7031.10.2013 zawarta pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca
* Inwentaryzacja fotograficzna sporzadzona przez projektanta.

e Uzgodnienia z Inwestorem




1.5.

Do

Podstawowe przepisy i normatywy

sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace

dokumenty:

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z
pdézniejszymi zmianami),

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i 2086 z dn.
24.08.2004r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 9695),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Zakres opracowania

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polega¢ bedzie na

poprawie bezpieczenstwa ruchu pieszego. Szczegdtowo zakres opracowania

obejmuje prace budowlane polegajgce na:

budowie prawostronnego chodnika diugosci okoto 280 m od skrzyzowania
z DK 28 do skrzyzowania z drogg gminng nr 510425K

wykonaniu poszerzenia jezdni (od stanu istniejgcego do 2,75m od
istniejgcej osi jezdni)

remoncie zjazdow indywidualnych

wykonaniu korytka muldowego o szerokosci 30 cm

miejscowym umochieniu skarp elementami betonowymi typu krata,
wykonaniu urzgdze BRD - bariery zabezpieczajace ruch pieszy U-11a

wykonaniu oznakowania pionowego




3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniegjgcym droga gminna nr 510424K posiada przekréj
jednojezdniowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi
okoto 4,5 m. Pobocza gruntowe majg zmienna szeroko$é. Na analizowanym odcinku
drogi gminnej wystepuja zjazdy indywidualne. Analizowany odcinek drogi gminnej
zlokalizowany jest na terenie zabudowanym.

W ciggu analizowanego odcinka drogi gminnej wystepujg nastepujgce obiekty
inzynierskie:

s km 0+166,43— przepust rurowy @ 50 cm

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez pochylenie podiuzne i
poprzeczne jezdni. Miejscami wystepujg rowy przydrozne odprowadzajgce wode z
korpusu drogowego do ciekow wodnych. Stan urzgdzen do odprowadzania wod
opadowych (rowy, przepusty) jest zadowalajacy, przepusty wymagaja jedynie prac
konserwacyjnych polegajgcych na oczyszczeniu i odmuleniu.

Odcinek drogi gminnej na ktorym planowana jest budowa chodnika nie
przecina obszardw Natury 2000. W poblizu projektowanego chodnika znajdujg sie
zabudowania uzytecznosci publicznej tj. Dom Ludowy w Graboszycach oraz Ko$ciot
Andrzeja Apostota.

Grunty rodzime podfoza zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

4. Podstawowe parametry techniczne drogi

Wartosci parametrow niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacii
projektowe] przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1.5
niniejszego opracowania:

o Kiasadrogi: L
¢ Poszerzenia pasa ruchu do 2,75m

e Szeroko$¢ chodnika zlokalizowanego przy krawedzi drogi gminnegj
1.5m




5. Uksztaltowanie sytuacyjne

5.1. Przebieg sytuacyjny

Projektowany chodnik wzdtuz drogi gminnej na catej dlugosci przebiega w
granicach istniejgcego pasa drogowego. Kraweznik lokalizowany jest w odlegtosci
2,75 m od istniejgcej osi drogi. Pomiedzy istniejgca krawedzia jezdni, a
projektowanym kraweznikiem wykonano poszerzenia pasa ruchu. Szeroko$é

chodnika przyjeto 1,5m.

5.2. Zjazdy indywidualne i publiczne

Planowana inwestycja zaktada remont istnigjgcych zjazdow indywidualnych i
publicznych znajdujacych w ciggu budowanego chodnika. Szerokosci zjazdow
dostosowano do wymagan przepisdow technicznych oraz stanu. Dla zjazdow
zaprojektowano przeciecie krawedzi zjazdu i drogi skosem 1:1.

Wierzchnig warstwe konstrukcyjng zjazdéw na dtugosci projektowanego
chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gruboéci
8.0cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Natomiast na dalszym odcinku, tj.
do granicy posesji lub granicy pasa drogowego nawierzchni zjazdu dostawano jest

do stanu istniejacego.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy budowanego chodnika przy krawedzi drogi gmiennej
dostosowano do krawedzi jezdni projektowanego poszerzenia. Pochylenie
projektowanego poszerzenia dostosowano do stanu istniejgcego. Pochylenia
podtuzne chodnika nie przekraczajg 6.0%

Niwelete chodnika zaprojektowano w taki sposob aby odstoniecie
kraweznika wynosito 12cm ponad krawedz drogi gminnej. Wyniesienie kraweznika
na szerokosci zjazdéw zmniejszono do 4cm, Obnizenie kraweznika do 4 cm

przewidziano rowniez przy Kosciele Andrzeja Apostota.

7. Przekroje typowe

Przekroje typowe przedstawiono na rysunku nr 4.




W przekroju poprzecznym drogi gminnej zaprojektowano przekrdj potuliczny z
jezdnig o szerokosci 5,0 m ( pas ruchu od strony chodnika o szerokosci 2,75m).
Jezdnia zostata ograniczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30cm.
Whyniesienie kraweznika wynosi 12cm od krawedzi jezdni. Kraweznik obnizono na
Zjazdach do 4cm.

Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Na zjazdach zastosowano kostke 8cm na
podsypce cementowo-piaskowe]. Pochylenia poprzeczne chodnikéw zaprojektowano

jako 2% w strone jezdni.

Z drugiej strony chodnik obramowany jest obrzezem betonowym 8x30cm na
tawie betonowej z betonu C12/15 oraz podsypce cem. - piask. o gr. 3cm.
Whyniesienie obrzeza ponad powierzchnie chodnika wynosi 3cm. Od strony skarpy

wyniesienie wynosi 3cm ponad opaske gruntowg (chodnik w nasypie).

Zasadniczo pochylenie skarp nasypow objetym zamierzeniem projektowym
przyjeto 1:1.5. Miejscowo z uwagi na ograniczenia terenowe zwiekszono pochylenia
skarp do warto$ci 1:1 wraz z jednoczesnym umocnieniem skarpy pltytami azurowymi
60x40x8 na 5.0cm warstwie podsypki cementowo - piaskowe] 1:4. Piyty azurowe
zaprojektowano jako okotkowane.

Dla pozostatych skarp zaprojektowano profilowanie do uzyskania

wymaganego pochylenia wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

8. Projektowane nawierzchnie

Konstrukcja chodnika

» Warstwa scieralna — kostka betonowa (szara) o gr. 6cm,
¢ Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane

mechanicznie o gr. 15cm,

e Grunt nasypowy — grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku
roznoziarnisto$ci co najmniej 5.




Konstrukcja poszerzenia jezdnj

« Warstwa Scieralna — AC 118 na geosiatce gr. 4cm
o Warstwa wigzaca - AC 16W gr. 8cm

e Podbudowa - kruszywo tamane 0/31.5 stab mechanicznie

gr 20 cm

« Warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne 0/63 stab mechanicznie

gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

o \Warstwa scieralna — kostka betonowa (¢zerwona) o gr. 8cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm,
» Podbudowa zasadnicza — kruszywo ftamane 0/31.5 stabilizowane

mechanicznie o gr. 20cm,

o Grunt nasypowy — grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaZniku

réznoziarnistosci co najmniej 5.

9. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe drogi zapewnione jest poprzez istniejgce
pochylenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni oraz istniejgce rowy. Na poczatku
odcinka ze wzgledu na zasypanie istniejgcego rowu przewidziano wykonanie Scieku

skarpowego (korytko muidowe szer. 30 cm)

10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania, przewidziano w miejscach wyniesienia chodnika
ponad istniejgcy teren, w celu ochrony pieszych przed upadkiem montaz barier

segmentowych U-11a.

11. Organizacja ruchu

Projekt statej docelowej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej oraz
projekty zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot bedg stanowig

odrebne opracowania projektowe.




12. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane w ramach inwestycji obejmujg: wykonanie
wykopow pod konstrukcje nawierzchni chodnika oraz poszerzenia. Dodatkowo

niezbedne bedzie wykonanie nasypow.
13. Roboty rozbiorkowe

131. Rozbiorka elementow drogowych

W projekcie zatozono frezowanie warstw asfaltowych istniejacej nawierzchni
jezdni.

Materialy z rozbidrek nie nadajgce si¢ do wykorzystania jako odpad winny by¢
utylizowane na koszt wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

Na podstawie Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1206 odpady powstajgce w czasie
rozbudowy drogi zakwaliflkowano do grupy 17 tj :Odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (podgrupa: 17 01 -
Odpady materiatow i elemeniéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe, rodzaj

odpaddw: 17 01 81- Odpady z remontow i przebudowy drog).

Krakéw, grudzien 2013
Sporzadzit:

mgr inZ. Jerzy Bajer
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