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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | ilos¢ Razem
1 -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o b
11 __ _ _Roboty geodezyjne e P e o . e e ot
1'KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta 'm2
d.1..0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych i
1i4:1 i
645 m?2 645.000
RAZEM 645.000
12 Usuniecie warstwy humusu = T T M- e © e 38 e S -
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-‘im2
d.1..0113-01 mocg spycharek ‘
2 i i ; |
645 'm2 | 645.000
) i 'RAZEM | 645.000
3 KNNR 1 /Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40  |m3 | }
d.1.:0206-03 'm3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na | i
2 lodl. 1 km sam.samowytad. i | ‘
54.5 m3 ; 64.500
i i |RAZEM | 64.500
1.3 |Rozebranie przepustéw rurowych
4 KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm im % ‘
d.1.0816-03 ; { ;
3 1 ) { |
12 'm 2 12.000,
i | |IRAZEM 12.000
5 KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm im i
d.1. 0816-02 5 ; |
° L
'6 Im i 6.000
I i 'RAZEM l 6.000
6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3 i
d.1. 1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km ; !
3 4 : ‘
115 im3 | 15.000
'RAZEM i 15.000
2 iRGBOTY ZIEMNE
24 :Wykonanie wykopoéw o
7 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.4C 'm3 | |
d.2..0201-05 !m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. !
1 | E 3
1200 im3 200.000
| i RAZEM 200.000
8 KNNR 1 iWykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o fim3 {
d.2..0209-05 {poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l (zuzycie na miejscu) g [
1 ; 1 !
1100 'm3__ | 100.000.
E | i {RAZEM | 100.000
3 |ODWODNIENIE
314 {Wykonanie studni i wpustu
9 kalkulacja IWykonanie wpustu okragtego DN 600 klasy D400 ze studnig rewizyjng z |stud.
d.3./indywidual- |kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1200mm i
1 na | :
‘ 11 'stud. 1.000
| | |RAZEM 1.000
10 KNNR 4 | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1000 mmz  stud. | i
d.3./11414-01 iwiazem zeliwnym DN 600 klasy D400 i
1 analogia | i i
{1 - Istud. 1.000
| | 'RAZEM 1 1.000
11:KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. !
d.3.:1406-03
1 ‘ |
i1 iszt. | 1.000
i 'RAZEM ‘ 1.000
3.2 __|Remont przepustu - wymiana kregéw betonowych ——— I
12 KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m |
d.3.:0601-01 jednootworowych z rur o $r. 60 cm na tawie zwirowej gr. 40 cm ‘
2 analogia i 5
{12 m i 12.000
i 'RAZEM | 12.000
13 KNR 2-33  Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m | [
d.3. 0601-01 jednootworowych z rur o $r. 50 cm na tawie zwirowej 40 cm |
2 analogia |
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6 Im 6.000
| RAZEM 6.000
14 KNNR 11 _Obsypka i zasypka z kruszywa ‘m3
d.3. 0501-05
2 analogia
10 m3 10.000
i RAZEM 10.000
4 _PODBUDOWY ,, - i -
41 Profilowanie i zagqszczenle pod{oza o B o
15 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2
d.4. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
542 :m2 542.000
RAZEM 542.000
4.2 ____Wykonanie podbudowy L
16 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci 10cm - ulepszone podioze m2
d.4..0114-03 |
2.0114-04 ‘ ; i
; 542 im2 542.000
i | |RAZEM 542.000
17,KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2 ;
d.4..0114-07 czeniu 15 cm ;
2:0114-08 , | i
| §542 im2 | 542.000
i * |RAZEM 542.000
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Warstwa $cieralna
18 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- 1m2 i
d.5.:0511-03 |mentowo-piaskowe;j | i
1. | i {
: 534.5 Im2_ | 534.500
! | | 'RAZEM 534.500
19 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- ym2 |
d.5..0511-03 .mentowo -piaskowej : ;
1 | :
1 7.5 |m2 7.5G0
‘ | 'RAZEM 7.500
6 INNE ROBOTY
6.1 Wykonanie muru oporowego
20 KNR 2-31  |tawa betonowa pod murek oporowy im3
d.6..0402-04 1
1 analogia ‘ ;
11 im3 11.000
i i RAZEM 11.000
21 kalkulacja  {Wykonanie murku oporowego z palisadek betonowych zbrojonych o $r. 20 m ;
d.6. indywidula- |cm tagczonych na piéro wpust ;
1 na i f
63 Im 63.000
T | |RAZEM 63.000
6.2 |Wykonanie obrzezy betonowych
22 KNR 2-31  'tawa betonowa pod obrzeza m3
d.6. 0402-04 i i
D i
6.5 m3 6.500
- 'RAZEM €.500
23 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m i
d.6..0407-03
2 :
108 'm 108.000
| 'RAZEM 108.000
7 ~ |ROBOTY WYKONCZENIOWE . o
71 Oznakowanie pionowe
24 KNR 2-31 |Reczne malowanie symbolu P24 o [m2 o
d.7.-0706-07 ‘
1 |
1 Im?2 1.000
| RAZEM 1.000
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