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» Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424K w rejonie Domu Ludowego w Graboszycach wraz z infrastrukturg
towarzyszqceq, budowq zjazdu publicznego w km 0+171drogi gminnej nr 510424K oraz przebudowq zjazdu publicznego w km 0+137 drogi
gminnej nr 510424K”

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany — branza
drogowa dla Inwestycji pn:

»Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424K w rejonie
Domu Ludowego w Graboszycach wraz z infrastruktura towarzyszacy,
budowg zjazdu publicznego w km 0+171drogi gminnej nr 510424K oraz

przebudowg zjazdu publicznego w km 0+137 drogi gminnej nr 510424K”

Prace zostang zrealizowane na dziatkach 3/4 ; 3/2 oraz 709/4 (Jednostka
ewidencyjna: 121309_5 Zator — obszar wiejski, Obreb Nr 0001, Graboszyce) przy
drodze gminnej nr 510424K w wojewddztwie matopolskim, powiecie o$wiecimskim w

miejscowosci Graboszyce. Zakres prac obejmuje cze$¢ drogowa.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawag opracowania jest umowa nr DI.7031.10.2013 zawarta pomiedzy
Gming Zator, Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego, 32-640 Zator — Zamawiajgcym,
a Firmg Inzynierskg ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 17i/37,
31-234 Krakéw — Wykonawca.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejsze; dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wraz w skali 1:500,
e Umowa nr DI7031.10.2013 zawarta pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg '
* Inwentaryzacja fotograficzna sporzgdzona przez projektanta.

e Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto sie o nastepujgce dokumenty:
* Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 poz. 1409 wraz z po6zniejszymi
Zmianami),

STAROSTA O$SWIECIMSKI
ut. Wyspianskiego 10
32.80% O4Wicim
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gminnej nr 510424K”

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260. wraz z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Cel opracowania

Projekt Architektoniczno - Budowlany branzy drogowej stanowi zatgcznik do

wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i w tym tez celu zostat opracowany.

3. Opis zamierzenia budowlanego

Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424K w rejonie

Domu Ludowego w Graboszycach obejmuje prace budowlane polegajgce na:

pracach rozbiérkowych i przygotowawczych

wykonaniu 13 miejsc parkingowych prostopadtych

wykonaniu 2 miejsc parkingowych réwnolegtych

wykonaniu 2 miejsc parkingowych prostopadtych dla niepetnosprawnych
budowie jezdni manewrowej o szeroko$ci 5 m

budowie zjazdu publicznego do parkingu w km 0+171 drogi gminnej nr
510424K

przebudowie zjazdu publicznego w km 0+137 drogi gminnej nr 510424K
budowie zielenca oddzielonego od parkingu obrzezem betonowym
budowie murku oporowego z prefabrykowanych palisad betonowych

220cm
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» Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424K w rejonie Domu Ludowego w Graboszycach wraz z infrastrukturg
towarzyszqeq, budowq zjazdu publicznego w km 0+171drogi gminnej nr 510424K oraz przebudowq zjazdu publicznego w km 0+137 drogi
gminnej nr 510424K "

* regulacji wysokosciowej studzienki kanalizacyjnej

e remoncie istniejgcego kanatu w zakresie:

1. wymiany kregow betonowych istniejgcego przepustu @ 60cm
2. wykonaniu wpustu deszczowego okragtego wraz ze studnig

3. wykonaniu studni rewizyjnej

4. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejagcym brak jest miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr
510424K. Obszar przedmiotowe] inwestycji zostat w tym celu wygospodarowany w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W poblizu projektowanego parkingu znajdujg sie zabudowania uzytecznosci
publicznej tj. Dom Ludowy w Graboszycach oraz Kosciot Andrzeja Apostota w
zwigzku z czym pozgdane jest zapewnienie mozliwosci parkowania w bezpiecznych i
komfortowych warunkach. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do miejsc
parkingowych konieczne byto zaprojektowanie zjazdu publicznego w km 0+171 drogi
gminnej nr 510424K oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego w km 0+137
drogi gminnej nr 510424K

Grunty rodzime podioza zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

S. Opis stanu projektowanego

5.1. Podstawowe parametry techniczne

Wartosci parametréow niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentac;ji
projektowej przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1.4

niniejszego opracowania:
Grupa no$nosci podtoza: G1

Szeroko$¢ jezdni manewrowej: 5m
Wymiary stanowiska postojowego prostopadtego: 2,5x5m
Wymiary stanowiska postojowego rownolegtego : 6x2,5m

Wymiary stanowiska postojowego dla niepetnosprawnych : 3,6 x 5m

STAROSTA C)SW!EC.'MSKi
ul, Wyspzar’}smego 10
> 326802 Oswiacim




. Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424K w rejonie Domu Ludowego w Graboszycach wraz z infrastrukturq
towarzyszqeq, budowq zjazdu publicznego w km 0+171drogi gminnej nr 510424K oraz przebudowq zjazdu publicznego w km 0+137 drogi
gminnej nr 510424K™

Szeroko$¢ zjazdow publicznych: 5m

5.2. Uksztattowanie sytuacyjne

W ramach zamierzenia budowlanego zaplanowano wykonanie 13 migjsc
parkingowych prostopadtych, 2 miejsc parkingowych réwnolegtych oraz 2 miejsc
parkingowych przeznaczonych dla niepetnosprawnych. Na miejscach parkingowych
dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ malowanie znaku P-24

Zaplanowano takze wykonanie zielencow o zmiennej szerokoSci
oddzielajacych parking od drogi gminnej nr 510424K.

Zjazdy z parkingdw zaprojektowano jako publiczne o szerokosci 5m,

wyokraglone tfukami kotowymi.

W  opracowaniu  przewidziano  wykonanie  muru  oporowego = Z
prefabrykowanych palisad betonowych @20cm w wersji zbrojonej . Palisady taczone
beda na piéro wpust. Zieleniec oddzielony bedzie od stanowisk postojowych poprzez
obrzeze betonowe 8x30cm. Prefabrykowane elementy betonowe nalezy posadowi¢
na tawach fundamentowych z betonu C16/20 zgodnie z czescig rysunkowa

niniejszego opracowania.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe budowanego parkingu wynika z koniecznosci
dowigzania do drogi nr 510424K. Ponadto niezbedne byto zapewnienie sprawnego
odprowadzenia wod opadowych poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow.
Starano sie takze ograniczy¢ ilosci rob6t ziemnych.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciows istniejacej studzienki kanalizacyjnej
w celu dowiazanie jej do projektowanej nawierzchni. Nawierzchnia parkingu oraz
zjazdéw zostata uksztattowana wysoko$ciowo w taki sposob, aby uniemozliwi¢

naptyw wody z projektowanej powierzchni na jezdnig drogi gminnej nr 510424K.
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gminnej nr 510424K”

7. Przekrdéj poprzeczny

Przekréj poprzeczny dla budowanych migjsc parkingowych oraz jezdni
manewrowej przedstawiono na rysunku nr 3. Taka sama konstrukcja zostata

zastosowana na zjazdach publicznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni manewrowej i stanowisk postojowych:

» Warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8cm

* Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

e Warstwa podbudowy - kruszywo famane 0/31 ,omm  stabilizowane
mechanicznie — gr. 15cm

e Ulepszone podioze - kruszywo naturalne 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie — gr. 10cm

» lIstniejace podtoze / grunt nasypowy niewysadzinowy

Zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2) nalezy uzy¢ kostki kolorowej w celu

wydzielenia stanowisk postojowych.

Konstrukcja zjazdéw publicznych

e Warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8cm
* Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

e Warstwa podbudowy - kruszywo famane 0/31,5mm  stabilizowane
mechanicznie — gr. 15cm

e Ulepszone podtoze - kruszywo naturalne 0/31,5mm  stabilizowane

mechanicznie — gr. 10cm

* lIstniejgce podtoze / grunt nasypowy niewysadzinowy

9. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe parkingu, jak i zjazdéw publicznych zostanie

zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich  pochylen SQ'Q«%*8§¥X%QW!.I§C!MSKI

ul. Wyspianskiego 10
23 32802 Méwidcim
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towarzyszacq, budowaq zjazdu publicznego w km 0+171drogi gminnej nr 510424K oraz przebudowq zjazdu publicznego w km 0+137 drogi
gminnej nr 510424K”

poprzecznych nawierzchni. Woda z powierzchni parkingu odprowadzana bedzie do
wpustu deszczowego okragtego potaczonego z istniejgcym, remontowanym
przepustem poprzez studnie. W ramach opracowania przewidziano wymiane
betonowych kregdéw przepustu przebiegajacego pod parkingiem.

Woda odprowadzana bedzie do istniejacego kanatu, poprzez studnie. Z uwagi na
nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych oraz okraweznikowanie
nawierzchni parkingu i zjazdéw, woda nie bedzie zagraza¢ stosunkom wodnym na

dziatkach sagsiednich w trakcie realizacji, jak rowniez po jej zakonczeniu. Tym samym

interesy oso6b trzecich zostang zabezpieczone.

10. Roboty rozbiérkowe

W opracowaniu przewidziano remont istniejgcego przepustu. W ramach tego
remontu  konieczna bedzie rozbidrka istniejacych  kregdéw  betonowych
g 60cm oraz @ 50cm pod projektowang nawierzchnig parkingu. Ponadto przewiduje
sie przestawienie istniejacej drewnianej tablicy ogtoszeniowe;.

Materiaty z rozbidrek nie nadajace sie do wykorzystania jako odpad winny by¢
utylizowane na koszt wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

Na podstawie Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1206 odpady powstajace w czasie
rozbudowy drogi zakwalifikowano do grupy 17 tj. :Odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (podgrupa: 17 01 -
Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowe, rodzaj

odpadéw: 17 01 81- Odpady z remontéw i przebudowy drog).

Krakow, lipiec 2013
Sporzgdzit:

/) P~

mgr né Jerzy Bajer
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