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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - . Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnef nr
510424K w rejonie domu ludowego w Graboszycach”

DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogblne dotyczace wykonania 1 odbioru robot drogowych w ramach zadania:

, Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424K w rejonie
domu ludowego w Graboszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub “Szczegodlowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustaleria zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe, wspodlne
dla robét objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i nalezy je rozumiec
i stosowaé w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czgsc stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
Parking - wydzielony teren poza korona drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla
samochodow oraz w urzadzenia dla
zaspokajania potrzeb podrdznych.
Droga manewrowa - droga przejmujaca ruch pojazdow wjezdzajacych na parking i
wyjezdzajacych z parkingu, na ktorej dokonuje si¢ rowniez rozrzad pojazdow lekkich i
ciezkich do miejsc postojowych.
Miejsca postoju samochodéw osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow,
ktérych masa catkowita nie przekracza 3,5 t
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgclg organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem projektu, Wykonawca
i projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

Jakoscl materialéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzagcych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniaj gcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez

obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi

i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia

urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod

nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego

wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub

catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podhuznym) istniejacego polaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robdt.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - ., Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr
510424K w rejonie domu ludowego w Graboszycach™

Zadanie budowlane - czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli dro gowej lub jej elementu.
SST - szczegdlowa specyfikacja techniczna.

ST - specyfikacja techniczna.

PZJ - program zapewnienia jakoscl.

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Pas drogowy-pas terenu, na ktérym znajdujg si¢ jezdnia z poboczami tworzaca korong drogl,
skarpy wykopow i nasypow, rowy, scieki i inne urzadzenia odwadniajace, zjazdy na szlaki
zrywkowe i skladnice przyzrgbowe oraz pola widocznosei na tukach i skrzyzowaniach. Pas
drogowy ulega wylesieniu na okres budowy drogi na calej szerokosci. Po zakonczeniu
budowy, skarpy moga byé ponownie zalesione, o ile to nie zagraza ich statecznosci i nie
ogranicza pola ich widocznosci na fukach i skrzyzowaniach

Jezdnia- czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw. Jezdnia i pas drogowy drogi
legnej moga by¢ wykorzystywane do prac lesnych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami drogi.

Rodzaje nawierzchni :

- nawierzchnia gruntowa naturalna — jest to nawierzchnia wykonana z gruntu rodzimego
o odpornosci na dziatanie ruchu ograniczonej wlasciwosciami rodzimego gruntu i wptywami
atmosferycznymi, na drogach lesnych moze to by¢ droga gruntowa naturalna i gruntowa
profilowana,

- nawierzchnia gruntowa ulepszona — nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego
mechanicznie lub chemicznie,

- nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia odporna w duzym stopniu na
dzialanie ruchu i wplywéw atmosferycznych, nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego (ttuczniowa, zwirowa, zuzlowa),

- nawierzchnia twarda ulepszona — nawierzchnia odporna na dzialanie ruchu
i wplywéw atmosferycznych z gorng warstwa écieralna, zamykajaca, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego(nawierzchnie bitumiczne, betonowe itp.).

1.5. Szczegélowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminiec okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego
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Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy,
* wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacje projektowa
» projektowg  dokumentacj¢  wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane
Wykonawcy.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Jezeli inspektor budowy tak zadecyduje, to wykonawca zobowigzany jest do
opracowania we wiasnym zakresie nastepujacych projektow:

* Projekt Wykonawcezy Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykopow

* Projekt Wykonawczy Deskowan

* Projekt Technologiczny Betonowania

* Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzgtu montazowego

(dobdr udiwigu i wysiegu dzwigu montazowego do cigzaru, ewentualnie trawersy
1 polozenia prefabrykatéw)

Ww. projekty powinny byé uzgodnione z Zamawiajacym oraz podlegaja akceptaciji
Biura Projektowego. Koszty ww. uzgodnien obcigzaja Wykonawce Robét. Ceny uzgodnien
opracowan zgodnie z Srodowiskowyrni Zasadami Wyceny Prac Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego Projekt
Organizacji i Technologii Robét dla poszczegélnych obiektéw i robot.

Przed przysigpieniem do robot fw projekty muszq zostaté zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czesé umowy, a wymagania okreslone w choéby
Jjednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ei wymieniona w »Kontraktowych warunkach ogélnych” (-;Ogdlnych
warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
ckreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacia
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obicktow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
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odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresic trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Tobdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezagco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miegjscach 1 ilodciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne b¢dg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawea bedzie:

e utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzed lub ucigzliwosei dla oséb Jub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziakania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy
i miejsca zdeponowania odpadéw Ustawa ( Dz. U. nr 62 z20.06.2001.1).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane
do wykonywania robdt.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bgda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji pafistwowej. )

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.3.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych wurzadzefi potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasows
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzgdzed podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw =z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkic uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie
porozumicnia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
UmMowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét, Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespeiniajgce tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia (Plan
_BIOZ”) wynikajacy z artykuiu 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24h po otrzymaniu tego
polecenia.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, znaki poziome,
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o§wietlenic ciagow komunikacyjnych
itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw 1 pieszych,

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow
i zapor, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposab ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
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przedstawigjgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy
i przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszag byé dokladnie opisane przez
Wykonawce 1 przediozone InZynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
WyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do nomm powolanych
w dokumentach. Materialy lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN
powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow _

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania tych
materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materialow do zatwierdzenia przez InZzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w spos6b ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaplaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materizlt w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
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Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.4. Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgdg one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialdw ze zrodet miejscowych whaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacyi Zrodta,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacy
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktuaine decyzje o eksploatacji, organdw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloéciowych
i jakosciowych materiatow pochodzacych ze Zrodel migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, wynagrodzenia
i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot.

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoscl. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materialtéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni, muszg by¢
spelnione nastgpujace warunki:
e Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci Wytworni,
odzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,
« Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawey, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenic dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych
miejscach.
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2.7. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek staja sie wlasnoscia Wykonawey
i powinny by¢ usunigte z terenu budowy sposdb i terminie niekolidujacym z wykonaniem
innych robdt. Wykonawca powinien uwzglednié pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw
z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien rowniez w cenie ofertowej uwzglednié ewentualne
koszty utylizacji tych materiatéw jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci
odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktu,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robé6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosei przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczqce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu mespelmajqce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$é zastosowanych materialtéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczna poprzez uprawnionego geologa na etapie
realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna przez uprawnionego geodetg na etapach:

s Zalozenia bazy pomiarowej,

s Realizacji,

¢ Sporzadzenia mapy powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoscei za ich dokiadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji
urzadzen i budowli, a takze wszystkich ich elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich
etapach robét oraz chronié przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materialow
dostarczonych na budowe oraz na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie
i produkcje materialow.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badafi materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot,
ocenia jako$¢ stosowanych materialéw i postgpem robot a takze we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretacja warunkéw technicznych wykonania robét i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

¢ czes$é ogdlng opisujaca:
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organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos€ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

e system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i keontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badart),

¢ sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

e czg$é szezegOlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

s sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

e sposéb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Obowiazkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem
i kontrola robét, aby osiagna¢ zatozong ich jako$c.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakodci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niecdociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo badZz w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wryniki badan (ich kopie) beda przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego
przez Inzyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wrykonawca kompletuje 1 przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na
kazde zyczenie Inzyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatlow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZzynier powinien pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robdt z dokumentacjg projektows i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
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Wykonawce, przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan
1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certvfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawic Polskich Norm, wlasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

¢ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi

SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan be¢dg dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi do akceptacii.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoscei:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow robdt,
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s wyjasnienia, uwagli i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
o zpodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;],
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
7 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecef
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiagzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1 — 6.8.3
nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do
wgladu na kazde zyczenic Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywa¢ si¢ bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukohczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugodci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z Wymaganiami SST.

Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowladajqce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciggly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach, a takze przy
zmianie Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokomany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilogé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania
sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania probek wskazuje Inzynier. Proby do
badan sprawdzajacych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.2.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez
Inzyniera
e przed rozpoczgciem robot;
- materialow przewidzianych do wbudowania,
o w trakcie robot
- badania jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robot
- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miarg postgpu robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogei i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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- koszty zwigzane z odbiorem robot zabezpieczajacych i przektadkowych (gaz, woda,
kanalizacja, teletechnika i energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagai warunkéw umowy i wymagan og6élnych
zawartych w DM 00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a niewyszczegolnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowl 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu,

e przygotowanie terenu,

» konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi

zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt
posiada fekst jednolity podany w zalgczmiku do Obwieszczenia Marszatka sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953
Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042
Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozZniejszymi zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany w zalgczniku do
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19
poz. 115/)

4. Dz.U z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r w sprawie szczegolowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym ruchem.
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3. Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogloszony w Dz. U. 2004
poz. 177. /tekst ujednolicony przez Urzqd Zaméwier Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 143, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703 Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU VLUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Gdziekolwiek w Specyfikacjach
Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezyrozumie¢
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusui/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjamipodanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sig
do powtormego uzycia

nalezy stosowac:

~-réwniarki,

-spycharki,fopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdtsprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
~koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzgtu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy daminy nadajacej si¢ do powtornego
uzycia, nalezy stosowac:
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Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robdt musi byé potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika
budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sa;

e przekazanie Inzynierowi kpl. badai i pomiaré6w wymagane przez odpowiednie

asortyment SST do odbioru ostatecznego robot,

¢ uzyskanie pozytywnych badafi i pomiaréw,

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcey. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ 1 ilos¢
w poszezegolnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacjg
projektowa oraz ustaleniami poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt Odbierajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych 1 robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupekniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Odbierajgcy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartoé¢ wykonywanych robdt w  stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 ew.
PZJ,
6. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
iew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin  wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupehiajgcych wyznaczy
Odbicrajacy.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pki. 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong
catos¢ kontraktu.

Kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac:

+ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

s wartosC pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

W sktad kosztéw posrednich wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- kosztéw utrzymania objazddw,

- kosztow dotyczace oznakowania robot,

- zapewnienia obslugi geodezyjnej i geotechnicznej,

- ushugi obce na rzecz budowy,

- koszty projektéw uzupelniajacych,

- koszty transportu materialéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatow,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robot
wynikajace z przyjetvch rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy,

- oplaty za dzierzawe placow,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- koszt zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
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noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt
4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczal z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym.

Wyb6r srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozié¢ transportem samochodowym. W przypadku daminy przeznaczonej
do powtornegozastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujgcy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wyvkonania robét

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W SST D-00.00.00
LWYMAGANIA OGOLNE” PKT 5.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miegjscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznmaczeniem do poZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakiadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robot {zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z
powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubosé zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gigbokosci jego =zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Migjsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub
Innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,» Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogobline zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) zdjgtej warstwy humusu lub/i damniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,

10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.

D- 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub »Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne™, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z Tozbidrkg warstw nawierzchni,
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
14.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen, elementéw
konstrukeji betonowych oraz innych obiektéw budowlanych moze byé wykorzystany
dowolny sprzet gwarantujacy bezpieczne i skuteczne wykonanie robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér érodka
transportu zalezy od odleglosci i warunkdw lokalnych

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robiét rozbiérkowvych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru .

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
SST lub przez Inspektora Nadzoru .

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wlasnosciag Wykonawey, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen 1 przepustow
znajdujace sic w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypelnié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w gruntach I-
V kat”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rezbiérkowych

Kontrola jakodci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
ST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ustalenia dotvczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
przygotowania terenu pod inwestycje oraz wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,.SST” lub "Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych

1.3, Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
*  wykonanie wykopéw z transportem urobku na odkiad, halde, nasyp, w miejsce
utylizacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wykop — budowa ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni w wyniku usunigcia z niej ziemi.

1.4.2. Odklad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych =z wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.3. Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkosé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu
okreslona wg wzoru:

P4

Pds
gdzie:
P4 — gestos¢ objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’]
Pds. — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 stuzagca do oceny
zageszcezenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12

[Mg/m’]

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$é charakteryzujgca zageszczalno$é gruntu
niespoistych okreslonych wg wzoru:
dso
U= -
dio
gdzie:
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dg - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu [mm]
d;o - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.5. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkoéé¢ charakteryzujgca stan zageszezenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:

E;
L= -
E;
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST DM-00.00.01
pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych musi byé zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Wykonawca musi wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosei. Musza one gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usunaé z placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformulowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Nalezy stosowaé koparki o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki
i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowaé sprzet lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera w zalezno$ci od organizacji
robét przyjetej przez Wykonawceg.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST DM 00.00.00.
pkt. 4.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnosé §rodkéw transportu musi byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczefistwa, zaréwno w obrebie strefy robét, jak i poza nig. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza strefa robdt ziemnych muszg speilniaé odpowiednia
wymagania w  zakresie parametréw technicznych charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzaja
Wykonawce.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DM 00.00.00. pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST. D 010101 oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Odwodnienie pasa robét.

Niezaleznie od budowy urzadzeh stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonaé urzgdzenia ktore zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wéd nie moze stwarzaé¢ szkéd
w terenach przyleglych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robdt. Podczas wykonania
wykopéw poleca si¢ Wykonawcy takie ksztaltowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiermnemu zawilgoceniu uniemozliwiajacego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej woéwczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié¢ o tym fakcie
Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ odnosnie kontynuowania robét.

5.3. Wykonanie wykopoéw

5.3.1. Wykonanie wykopdow.

Wykopy musza by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznietego gruntu
mozna go odspaja¢ tylko do glgbokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop
systemem mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykonaé do poziomu 30cm ponad
planowang rz¢dng robdt ziemnych. Pozostaly warstwe nalezy usungé bezposrednio przed
wykonaniem podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podioza
sposobem rgcznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy
powierzchniach wickszych ( ponad 500m?)

5.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.
Zageszezenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na

podstawie:
» wskaznika zaggszczenia Is wg BN-77/8931-12,
e wskaznika odksztalcenia I, wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 zal.B,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera (np. VSS-z plytg dynamiczna™).
Wskaznik zageszczenia Is, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (pg) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz
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maksymalnej gestosci objetosciowej (pgs) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badania zageszczenia i nodnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnic z PN-5-
02205:1998 przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm. Miara zageszezenia jest wskaznik
odksztatcenia I, jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztalcenia witérnego E; do
modutu odksztalcenia pierwotnego E; , a no$noéé okreslona jest na podstawie otrzymanej
wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E; Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych rtob6t ziemnych musi spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), 1 powinien wynosié 0,97.

Dla kontroli zaggszezenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdérnego modulu
odksztalcenia, wymagania sg nastepujace:
e dla gruntéw sypkich I, < 2,2
e dla gruntdéw spoistych I, < 2,0
e modul wtérny E» = 60 Mpa
Liczba badant wskaznika zageszczenia Is lub wtbérnego modutu odksztatcenia E; musi by¢
zgodna z normg PN-S-02205:1988 i musi wynosié¢ dla podtoza w wykopach — nie mniej niz
1 do 2 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci od wykonywanych
pomiaréw co 50m)

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia Iy lub wtémego modutu odksztalcenia E,, to przed utozeniem
warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescié.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze byé osiggnigte przez bezposrednie zaggszezanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania Srodki
proponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzyniera. Do srodkéw takich nalezeé
moze np. wymiana gruntu, zastosowanie wzmocnienia podloza geosyntetykiem lub inne.
Wykonawca zobligowany jest do dokonania ulepszenia gruntu podloza na koszt wlasny.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

7 chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosé¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw , ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefh powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawceg robdt ziemnych.

5.6. Dokladnosé wykonania wykopdw.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:
e wymiary wykopu w planie nie mogg r6zni¢ sie od projektowanego wykopu o wigcej
niz + 10cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamafi
e réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ +2cm i —3cm

5.7. Urzadzenie odkiadu.

Miejsce odkladu, dostosowane do zakresu robét, okresla Wykonawca, ktory musi
uzyskaé pisemng akceptacje Inzyniera. Odklad nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podloza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykona¢ ze
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spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odkiad
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odpltywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych
dla celow zasypki nalezy zebraé czgsciowo ziemie z odkladu. Po tej operacji staraniem
Wykonawey odktad nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego tzn. wyplantowad teren i
odwodnié¢ go. Jezeli odklad jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci
zbocza.

Otoczenie i skarpy odktadu po zakonczeniu robét doprowadzié — wyréwnaé do stanu
pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM 00.00.00. pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonania wyvkopow

Sprawdzenie  wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okre$lonymi w ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej
1 SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

e odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wlasciwoscei,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zaggszczenie goOmej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagaf okreslonych
w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM 00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00 pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace platnosci podano w SST DM 00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m’ wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
e odwodnienie wykopu na czas wykonywania,
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zageszczenie powierzehni wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

e rozplantowanie urobku na odkladzie,

e wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

e urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacjg terenu odktadu,

e prace odbiorcze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty Normy
1. Wykonanie i 0dbidr robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
2. Instrukcja badavi podloza grunmtowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.
o Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.

D-03.01.01. Przepust pod parkingiem

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem przepustu pod nawierzchnia parkingu z elementow
prefabrykowanych
1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyinej, stuzacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.
1.3.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.
1.3.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z
elementéw prefabrykowanych.

1.3.4. Przepust betonowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.3.5. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.
1.3.6. Przepust rurowy - przepust, ktoérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.

1.3.9. Pozostake okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg OST sa:
— beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

2.2. Beton i jego skladniki

2.2.1. Wymagane wihasciwosci betonu

Poszczegoblne elementy konstrukeji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkow
ich eksploatacji, nalezy wykonywac zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi
wykonywania beton6w do konstrukeji mostowych™ {45], z betonu klasy co najmniej:
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukeji przepustéw betonowych musi spelniaé nastepujace wymagania
wg PN-B-06250 [8]:
— nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 4 %,
- przepuszczalnosé wody - stopient wodoszczelnosci co najmniej W 8,
— odpomnos¢ na dziatanie mrozu - stopiefi mrozoodpornosci co najmniej F 150,

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B
30 i wyzszych.
Do betonéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.
Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego.

Zawartos¢ poszczegblnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do025mm - od14do19%
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %

Zwir powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposredniz wg PN-
B-11112 [19] ogranicza sie do 10 %.

2.2.3. Cement
2.2.3.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw winien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa¢ wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B 25,
B 30 1 B 40 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 i 42,5. Cement powinien pochodzié z jednego
zrodla dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$é okreslona atestem - musi by¢
zatwierdzona przez InZzyniera.
2.2.4. Sta] zbrojeniowa
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Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi
odpowiadaé wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i $rednica musi byé zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody
Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skiadowana w sposéb izolowany od podioza
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i Zanieczyszczeniem.

2.2.5. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitng.
Woda pochodzaca z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

2.3. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i cianek czotowych nalezy
stosowaé nalezy materialy posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
~ wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace
aprobaty techniczne za zgoda Inzyniera.

2.4. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i Scianek
czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiarow
prefabrykatéw powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [2]. Powierzchnie elementow powinny by¢
gladkie i bez rakéw, peknieé i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako pozostatosel po
pecherzykach powietrza i wodzie do glgbokoséci 5 mm. Po wbudowaniu elementdéw dopuszcza
sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dhugosei do 50 mm w liczbie 2 sztuk na
1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5
wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac¢ si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ skladowane
oddzielnie.

2.5. Materialy na lawy fundamentowe

Czesé przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:

— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spelniajacym wymagania materialowe podane
w niniejszej SST.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania przepustéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
— koparki do wykonywania wykopdw glgbokich,
— sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
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— betoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kamien 1 kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas
transportu powinny odpowiadaé¢ BN-67/6747-14 [37].

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewdz cementu
powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250
[8].Czas transportu powinien speniaé wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.5. Transport prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé elementy, w
ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75 R (W).

4.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigeych je przed
przemieszczaniem, a elementy mctalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 5.

5.2. Roboty przyvgotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwaodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub
SST,
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5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ zgodna z D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robdt wg SST i zalecen Inzyniera.
W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegad na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchylki rzednej wykonanego podioza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji
projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 em 1 -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospotki i piaski co najmnicj
$rednie.

Zasypke nad przepustem nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszezeniem. WskaZzniki zageszcezenia
gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-5-02205 [34].

5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
SST.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynoszg:
a) roznice wymiarow fawy fundamentowej w planie £ 5 cm
b) roznice rzednych wierzchu lawy + 2 cm

Réznice w niwelecie wynikajgce z odchyltek wymiarowych rzednych tawy, nie mogg
spowodowacé spietrzenia wody w przepuscie.

5.5. Roboty betonowe
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukeji przepustow powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialno$é mieszanki betonowej powinna pozwolié na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnosé powinna byé dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:
- ksztalt i wymiary elementu konstrukeji oraz ilo$é¢ zbrojenia,
- zakladang gladkosc¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250
[8]. Nie moze ona by¢ osiagnigta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w
skladzie mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej
przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$é powietrza w zageszezonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajacych.
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Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metods doswiadczalng tub
obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.

Do celéw produkeyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca
zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z
ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywohijaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m> mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem?.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach
przeciwbieznych lub betonowniach. Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg byé
dozowane wagowo z dokladnoscia:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ skladnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna byé mniejsza niz 90 % i
nie moze by¢ wigksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé
krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6zni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg
recepty roboczej} wigeej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie
mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

5.5.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowej.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapewnié¢ niezmienno$é geometryczna szkieletu w
czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ lgczenie wezléw na
przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm
(wiazanie na podwojny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowaé doktadne
pofozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byé sprawdzony i
zatwicrdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegajg:

- S$rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretéw gldwnych w plytach nie powinny przekraczaé 1
cm, a w innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz + 2 cm,

— roznice dfugosci pretoéw, polozenie miejsc koriczenia ich hakami, odcigcia - nie moga
odbiega¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz =+ 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

~ powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

3.5.3. Wykonanie deskowar

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
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Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno
zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ukltadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszankg betonows, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowg powinny by¢
obficie zlewane woda.

5.5.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane 7godnie z dokumentacja
projektowa i SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosc 1 odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszezania,
dojrzewania, pielggnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz + 5° C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej
niz 5° C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej
temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1
chroniacymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-
32250 [24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
moze nastapi¢ po osiggnicciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatodci projektowe;.

5.6. Izolacja przepustow

Przed ulozeniem izolacji w micjscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
_ dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowac
Jepikiem bitumicznym na goraco i ulozy¢ izolacjg z papy asfaltowej.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez
Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowac
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawezych i robét ziemnych
Kontrolg robét przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzié z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 1 5.3.
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6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole skiadnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8]

zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzié:
- rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie lawy w planie,
- rzg¢dne wysokosciowe,
- grubos¢ fawy,
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrvkowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie:

- ksztattu i wymiar6w (dtugos¢, wymiary wewngetrzne, gruboéé $cianki - wg dokumentaciji
projektowej),

- wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

— wytrzymalodci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),

— Srednicy pretéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami punktéw 5.6.2 1 5.7).

6.6. Kontrela izolacji Scian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z
wymaganiami punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— Jjednostki obmiarowe wykonania $cianki czolowej sg zgodne z przedmiarem robot

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

~ wykonanie izolacji przepustu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m remontu przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

40




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdi - , Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej ny

510424K w rejonie domu ludowego w Graboszycach”

dostarczenie materiatdw,

wykonanie taw fundamentdw i ich pielggnacje,

wykonanie deskowania,

montaz konstrukcji przepustu,

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacj1 przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

umocnienie wlotow i wylotow,

uporzadkowanic terenu,

wykonanic pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacyi technicznej.
- prefabrykatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

2.

=

12.
13.

14.

15.
16.
17.
i8.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

LR

1. Normy
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002

Kamiefi dla budownictwa i drogownictwa. Podziat 1 zastosowanie wg
wlasnosci fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Za pomocg miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziam

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnoscei

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica li$ciasta ogélnego przeznaczenia
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29. PN-H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i
kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

37. BN-67/6747-14  Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

40. BN-69/7122-11  Plyty pilsniowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonow kruszywowych.

44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukeji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.

03.02.01 STUDNIE REWIZYJNE I WPUSTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studnie rewizyjnych 1 rewizyjno -

wpustowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elementéw odwodnienia w ilosci 1 zakresie okredlonej w dokumentacji
przedmiarowo-kosztorysowej,a w szczegolnosci:

- studni rewizyjno-wpustowych (poltaczeniowych) z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm
- studni rewizyjnych o $rednicy 1000 mm
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1.4. Qkreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.2. Osadnik — element zelbetowy z czg¢scia osadnikowa stuzaca do zatrzymywania osadow
z odwadnianej jezdni.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanahi w planie, na zalamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.4.Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST

D- M- 00.00.00. - ,,Wymagania Og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét
podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania Ogolne" pkt. 1.5

2. MATERIAYLY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 2. Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST. Wykonawca powinien
powiadomi¢ InZzyniera o proponowanych Zrodiach otrzymania materialow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, Przewiduja mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomié¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okrasic ustalonym przez Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania
materiatu ze wskazanego Zrédla, Wykonawca powinien przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie zbadane 1 niezaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasna ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
92/B-10729

2.2.1.Komora robocza

Kregi zelbetowe musza spelnia¢ wymagania: klasa betonu co najmniej C25/30 wg. PN-EN
206-1, mrozoodpormnosé

nie nizsza niz F150 wg. PN88/B-06250

2.2.2.Komin wlazowy

Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych spelniajgce
wymagania klasy betonu co najmniej C25/30. Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych
oraz wylotéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 ,przy czym klasa betonu
co najmniej C25/30, mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F150
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2.2.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o whasciwosciach
podanych w dokumentacji projektowej

2.2.4.Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-74051 ( na zyczenie
inwestora mozna zastosowaé

norme PN-EN 124) umieszczane w korpusie drogi,

norme PN-EN 124) umieszczane poza korpusem drogi.

2.2.5.Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-74051 ( na Zyczenie
inwestora mozna zastosowac

norme PN-EN 124).

2.2.6. Beton zwykly.
Beton zwykty stuzy do wykonania lawy lub otuliny kanatlu, musi odpowiada¢ normie PN-
EN206-1 np. C16/20.

2.2.7. Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw musi odpowiada¢ normie PN-EN 13139

2.3. Zaprawa cementowa Zaprawy budowlane stuzace do polaczenia elementow
prefabrykowanych, muszg odpowiada¢ normie PN-EN 998-2

lub PN-B-10104.

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1.Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.5.2.Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.5.3.Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

- koparka,

- plyta wibracyjna,

- samochody samowyladowcze i skrzyniowe,
- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- sprzet pomocniczy do montazu kregow,

- maszyna przewiertowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i
klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o $rednicach 1,0 mi 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wiazow kanalowych

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac na paletach po10 szt. i

taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, kiére nie
spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszcze-niem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-085.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonvwanie studni kanalizacyinveh 1000 i 1200 mm z kregéw betonowych
(zelbetowych):

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

- wykonanie szalowania wykopdw obiektowych,

- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,

- wykonanie izolacji poziomej pod studnie,

- wykonanie i wypoziomowanie kinety prefabrykowanej z betonu C 12/15,

- ulozenie kregow zelbetowych studni na wykonanej kinecie,

- ulozenie plyty przykrywajace;,

- ulozenie pierscienia odcigzajacego

- wykonanie podbudowy pod wlaz z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej,
- wykonanie izolacji pionowe] studni,

- zasypanie wykopdw wokél studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem z
jednoczesnym demontazem szalowania wykopow.

5.3. Dokonanie przekopow kontrolnych

Dla trasy kanaléw dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania podziemnego
uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

5.3. Wykop A
Przewiduje si¢ wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, umocnionego. Wykop naleSy

rozpoczac od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé w zaleznosci od glgbokosci, za pomocg bali
drewnianych badz wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy zabezpieczyé
za pomocg grodzic stalowych. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu
niezinwentaryzowanych przewodéw lub innych wurzadzen podziemnych, nalezy je
zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.4. Podloze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym podioze stanowi warstwa piasku o grubosci
20 cm. Do wykonania podloza nalezy uzy¢ piasku o wlasciwosciach pozwalajacych na jego
zageszczenie 95% wg Proctora

3..5. Roboty montazowe

Na wykonanej i zageszczonej podsypce naleSy uloSyé rury z odpowiednim spadkiem
zgodnymz Dokumentacja Projektows. Zlacza rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta
oraz uSywajac materialdwi technologii podanych przez Producenta.

5.6. Zasypka wykopu
Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztaltowaé ze
spadkami poprzecznymi w kierunku do srodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru badania gruntu propenowanego do tego celu. Sukcesywnie podczas wykonywania
zasypki nalezy demontowaé umocnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzié jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do
wilgotnosci optymalnej. Dia odcinkéw uktadanych pod jezdnia zasypke wykonac piaskiem o
wihasciwosciach jak dla podioza przy czym zaggszczanie prowadzi¢ wielowarstwowo co 30
cm. Wskaznik zageszczenia min. 97 % wg Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt 6.Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczng i
wskazaniami podanymi w ST Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie
deklaracji zgodno$ci producentéw, poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw do betonu
i zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresiel z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktéw

wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa

mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia studni

- sprawdzenie prawidlowoscl uszezelniania

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek scickowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie os1 wykopu nie
powIinno

wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien
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by¢ zgodny z pkt 5.6.6, .

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia
do 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

metr szescienny (m3) wykonanego wzmocnienia podioza z pospéiki;

Sztuka szt. wykonanej studzienki kanalizacyjnej rewizyjno-wpustowej (polaczeniowej) lub
rewizyjnej;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
8.

8.2. Odbidr robét

Przed zasypaniem kanal winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach. Roboty objete ST odbiera Inspektor
Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikdw
pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST D-M-00.00.00.,,Wymagania Ogélne™.
Odbiér wykonanych Robdét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.
Montaz studzienek kanalizacyjnych, podlega odbiorowi Robdt ulegajacych zakryciu oraz
koficowemu wedtug zasad podanych w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci podano w ST D/M.00.00.00. "Wymagania
ogolne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:
- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- dostawe 1 sktadowanie materialéw,

- umocnienia $cian wykopow ,

- montaz studni rewizyjnych,

- montaz pokryw zelbetowych;
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- montaz wlazow/wpustéw zeliwnych;

- montaz stopni ztazowych

- wykonanie podsypek i obsypek studni

- wykonanie izolacji studni,

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- zasypy wykopow z zageszczeniem 1 odwiezieniemn nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaSenia.
Terminologia.

6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

7. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Czeéé 1. Wymagania, wiasciwoscei, produkcja, zgodnose.

8. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

10.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

11.PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
Selbetowe. Nazwy i

okreslenia.

12. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Selbetowe.

Klasyfikacja 1 okreslenia.

13. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

15. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

16. PN-76/B-12037 Cegla kanalizacyjna.

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Selbetowe.

18. PN-64/H-74086 Stopnic Seliwne do studzienek kontrolnych.

19.PN-EN-124 Zwieficzenia studzienek i wpustéw Kkanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uSytkowanych

przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badanie typu i znakowanie.

20. BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania techniczne.

21. PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

22. PN-S-02204 Odwodnienie drég.

23. PN-EN 1852-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania

i kanalizacji.

24. PN-H-74051-01Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

25. PN-H-74051-02 Wlazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cieSkiego).

26. PN-H-74080-01 Skrzynki Seliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

27. PN-H-74080-04 Skrzynki Seliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
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10.2. INNE DOKUMENTY

28 .Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 212) w sprawie
warunkow, jakie naleSy

spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych

dla srodowiska wodnego,

29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U.

Nr 112),

30. Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,,Ustawa o odpadach”,

31.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ., Transprojekt”
Warszawa,

32.Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych cz. II:
Instalacje sanitarne i

przemystowe - Arkady 1987r,

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych Polska
Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

34.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Warszawa 2003,

35.Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowvm
opracowane przez Pipe

Life Mabo,

36. Asortyment rur kanalizacyjnych z polipropylenu firmy Pipe Life Mabo.
37.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

D.04.01.01.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODE.OZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
1 zageszezaniem podloza gruntowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podanc ,,SST” lub “Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych
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1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania

0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuia.3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
e walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywun na wiasciwosci
gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robot podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.
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3.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10m.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca sig, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej S5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowieié dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych 1 zaggscic warstwe do uzyskania wartodci  wskaznika
zaggszezenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania.
Zaggszezanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaZnika zaggszczenia nie
mniejszego od podanego -w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 lub z badan metoda plyty dynamicznej (& 300mm).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (15)

Minimalna warto$¢ I; dla:

Strefa Innych drég

Korpusy Ruch cigzki Ruch mniejszy
P 1 bardzo ciezki od cigzkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzgcy podiloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug
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PN-S-02205: 1988-Zal.B. Stosunek wtérnego i pierwotnego moduiu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoé¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

5.5. Utrzymanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego Kkoryta
i wyprofilowanego podloza

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé

Lp. 1 pomiaréw Badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na lkm

2 Réwnosé podluzna co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na lkm

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na lkm

5 Rzedne wysokosciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi w|co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dia autostrad

6 . *) .
planie i drég ekspresowych, co 100m dla pozostatych drog

7 Zageszezenie, wilgotnodé|w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podloza)
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Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roéznié¢ si¢ od szerokoscl
projektowanej o wigcej niz +10Cm1-5m.

6.2.3. Rownos$¢ koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podhuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podioza powinny by¢é zgodne
z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Ré6znice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Qs w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiccej
niz + 3cm dla autostrad i1 drog ekspresowych lub wiecej niz + Sem dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza I nie powinien byé¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podloza powinna byé réwna wilgotnoscel optymalne] z tolerancjg od -20% do + 10%
jej wartosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwic wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2 powinny bhyé naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co
najmniej 10cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

54




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - , Budowa miejsc parkingowyeh przy drodze gminngj nr
510424K w refonie domu ludowego w Graboszycach”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m* koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza,
zaggszezenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

L

2. PN-/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruniu

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA FYAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej { ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ( ST )
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub ”Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych
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1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robét zwigzanych
z wykonaniem warstw podbudowy i obejmuja:
» wykonanie podbudowy z kruszywa Zlamanego stabilizowanego mechanicznie
z mieszanki 0/63mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszezeniu kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.

1.4.2. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogélne” oraz z normg podstawowsg
PN ~ S06102:1997 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogélne,,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST D - 00.00.00. ,, Wymagania
Ogdlne”

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszy od 8 mm.

Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
2.3. Uziarnienie kruszywa

Nalezy stosowaé si¢ do wymagan zawartych w dokumentacji technicznej oraz
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych pkt. 2.4.1.

2.4. Zawartosé pviéw
Maksymalna zawarto$¢ pyléw w mieszankach przeznaczonych do podbudowy musi
odpowiada¢ wymaganiom WT-4 pkt. 2.4.3. wg normy PN-EN 933-1

2.5. Zawarto$é nadziarna
Zawarto$¢ nadziana powinno odpowiada¢ wymaganiom WT-4 pkt. 2.4.4. wg normy
PN-EN 933-1

2.6. Uziarnienie
Uziarnienie powinna odpowiada¢ wymaganiom WT-4 pkt. 2.4.5. wg normy PN-EN
933-1

2.7. Wrazliwos¢ na mréz, wodoprzepuszezalno$é
Mieszanka kruszyw stosowanych do warstwy podbudowy powinna spelniaé
wymagania WT-4 pkt. 2.4.6.
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Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnosnie
wrazliwosci na mroéz (wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora wediug PN-EN 13286-2

2.8. Zawarto$é wody

Zawarto$é wody w mieszankach powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartosci (WT-
4 pkt. 2.4.7.) wody w trakcie wbudowania i zaggszczenia okreslong metoda Proctora wedlug
PB-EN 13286-2

2.9. Zrodla materialéw

Wszystkic materialy uzyte do budowy musza pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédia materialéw musza byé wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien dostarczyc Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D - 00.00.00. ,» Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania robét nalezy stosowac:
e mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace kruszywo i wode,
o dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, do rozkladania materiatu
i wyprofilowania warstwy,
e zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotvczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D - 00.00.00. »Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposOb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przvgotowanie podloza
Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D-04.01 01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza™ i ST D-02.00.00 , Roboty ziemne”
oraz ST D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie™.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dys
dgs

<5 (1)

w ktoérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej [mm],
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% =ziarn gruntu podioza,
fmm].
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegblnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zage¢szezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przcz —micszanic
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres§long iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika noénosci podbudowy, wskaznik nosnosci wy. mieszanki
kruszywa, %, wg normy PN-S-06102 nie mniejszy niz:

e przy zaggszczeniu Is > 1,00 - 80
e przy zaggszczeniu Is > 1,03 - 120

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie
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uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialéow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$§¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z Kkruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$é badan

. . Maksymalna pow.

Minimalna liczba odbud 7y

Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej POCbUCOWY przy
padajaca na jedno

dzialce roboczej badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$é mieszanki 9 600

3 |Zaggszczenie warstwy 10 prébek Na 10000m?2

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, pkt. 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Ugziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone]
wedlug proby Proctora, zgodnie z WT-4 pkt. 2.4.7.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy ogrzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998
i nie rzadziej niz raz na 5000m®, lub wedtug zalecen Inzyniera. W przypadku warstwy wyzej
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lezacej, badania nalezy przeprowadza¢ wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych -GDDP 1998 r.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe,
gdy stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
E,

< 2,2

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tab.2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegblnienie badan 1| Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Réwnos¢ podhuzna w sposob ciggly planografem albo co 20m lata na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na lkm
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na lkm
5 Rzedne wysokosciowe co 100m
6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m>
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m
- modul odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wieksza od

szerokosci warstwy wyze] lezacej o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Rowno$é podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Rownosé poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
¢ 10mm dla podbudowy zasadnicze],

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢é zgodne
z dokumentacja projektows, z tolerancja * 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + lem, -2cm.

podbudowy 1 rzednymi

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej

o wigeej niz + Scm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubo$é podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigce] niz dla
podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnosé podbudowy
Modut odksztalcenia wg PN-S-06102:1997 powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 3,
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tab. 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

ZPl?Icllll;udov;rao szsfziz;gllfia Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztalcenia

wskainﬁuww . gfs nie sprezyste pod kolem, | mierzony piyts o Srednicy 30cm,
no:
nie mniejszym | Mniejszy niz [mm] [Mpa]
- od pierwszego | od drugiego
niz, [%] SO KN obciazenia E; | obcigZzenia E;
120 1,03 1,20 100 180

6.5. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okre$lonych w pkt. 6.4 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz
Scm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do polowy
szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy
Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosei podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonaweg
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robot

Roboty zwiazane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
podlegaja odbiorowi robét ulegajacych nakryciu na zasadach okreslonych w ST D - 00.00.00.
» Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00.
» Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednego metra kwadratowego wykonania robdt obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,
transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,
roztozenie 1 wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa,
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e przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy i powolania normatywne przywolane w WT-4 2010

L PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w fym wody
odzyskanef z procesow produkcji befonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
ilatg

5. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugigciomierzem
belkowym

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
7. PN-5-06102:1997  Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

10.2. Inne dokumenty
8. Katalog typowych konstrukcfi nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.

9. Instrukcja Badan Podloia Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998

10. Zarzqdzenie nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 w sprawie wymagan technicznych na
drogach krajowych. Zaigcznik nr 3 WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania
techniczne

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1 niniejszej
SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN
— piasek na podsypke,

— cement portlandzki PN-EN 197-1

— beton do wykonania law

Zalecana klasa obrzezy D,H,T.I.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Do wykonanie robét nalezy zastosowac obrzeze niskie — On w gatunku 1 — G1

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

l
1
h

JL
4

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
On 100 8 30
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2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréow obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1

L +38

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktos¢é powierzchni 1 krawedzi | 2
W mm
szczerby . ogranlcrijqcych powierzchnie niedopuszczalne
1 uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
diugosé, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i1 gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek 1
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosé
minimum 5 cm wieksza niz szerokosé¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B
30.
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2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by przewoZzone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoscei
projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalvch materialéw
Transport pozostalych materialow podano w SST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke i fawe betonowa nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy zgodnie z dokumentacjg projektows.
Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z
polewaniem woda.
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5.3. WyKkonanie lawy
Obrzeza nalezy ukladaé na podlozu zgodnym z Dokumentacja Projektows. Lawe wykonuje
sie wg wymagan zawartych w dokumentacji projektowe]

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu 1
ze $wiatlem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczc) to zewnetrzna Sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub micjscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypelione catkowicie na pelna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakodci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugodci i glgbokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlhadciwoscl
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (Yawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 c¢m na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelna glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét poedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera/Kierownikowi projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres robot
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie rob6t wedlug zasad okreslonych w
niniejszej SST.

Inzynier/Kierownik projektu moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres i wielko$é potracefi za obnizona
jakosé.

Roboty poprawkowe Iub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robét Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
wykonana podsypka.
- Wykonanie lawy betonowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

[

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i1 ubicie podsypki,
~ wykonanie tawy betonowe;j
—~ ustawienie obrzeza,
~ wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw 1 zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791
1982 r.

D.08.03.01B MUR OPOROWY Z PALISAD BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét w zakresie wykonania muru oporowego z palisad betonowych

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie, kontrole i odbiér robdt zwigzanych z ustawieniem palisad betonowych na
tawie betonowej z dwustronnym oporem zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Zakres obejmuje:

wykonanie koryta pod podsypke i tawe betonowsg

wykonanie podsypki i tawy betonowej

ustawienie palisad betonowych & 20cm na tawie betonowej z dwustronnym oporem

zgodnie z Dokumentacja Projektowsg

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
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fub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normamni,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

palisady zgodne z dokumentcja projektowa,
piasek do zapraw wg PN-B-06711

beton na lawe

2.3.1. Wymiary betonowych palisad
Nalezy stosowac palisady szerokosci @20 cm zbrojone laczone na pidro wpust.

2.3.2. Skladowanie

Betonowe palisady moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow 1 gatunkdéw. Betonowe palisady nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek
i przekladek drewnianych 0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wieksza niz szerokosé palisady.

2.3.3. Beton i jego skladniki
Do produkcji palisad nalezy stosowa¢ beton wedlug PN-B-06250:1988 klasy B30.

2.3.4 Materialy na lawy
Do wykonania faw pod palisade nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy zgodnie z dokumentacjg projektowa wg PN-EN 206-1

2.4. Wymagania_dla palisad:
klasa min. B30,

nasigkliwo$é 5,0%,
mrozoodpornosé F125

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogblne”.

3.2. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy I warunkami
okreslonymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne™.

3.3. Palisady ustawia sie recznie.
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3.4. Podsypka piaskowa pod palisady betonowe - wykonuje sie recznie.

3.5. Roboty zwigzane z wbudowaniem palisad betonowych - wykonane bedg przy uzyciu
narzedzi brukarskich.

3.6. Sprzgt

betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej.

mata ladowarka,

zageszczarka spalinowa wibracyjna.

3.7. Ponadto przy Robotach stosuje si¢ drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".

4.2. Transport palisad betonowych

Betonowe palisady mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.
Palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OQgolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie korvia
Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

5.3. Lawa pod palisade
Podloze pod ustawienie palisady stanowi tawa z betonu o wymiarach zgodnych
z Dokumentacjg Projektows.

5.4. Ustawienie betonowych palisad

Betonowe palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni palisady od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana palisady powinna byé obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskows.
Zaprawa cementowo piaskowa powinna mie¢ wytrzymalos¢ po 28dniach nie mniejsza niz
15MPa
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Qgolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych palisad i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektor Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wyst¢pujacych na
powierzchniach 1 krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami.

Pomiary dtugosci i glebokodel uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do I mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
112

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwodci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw w niniejszej SST, p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod lawe,

b) ustawienia betonowej palisady go zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

linii palisady w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugosci

palisady,

niwelety gbérnej plaszczyzny palisady, ktére moze wynosi¢ + 1 ¢cm na kazde 100 m
dtugosci palisady,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe wymagania dotyczgce obmiaru robot zostaty przedstawione w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowego palisady go wraz z
wykonaniem wszystkich robot towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug p. 6
niniegjszej SST, daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,

wykonana tawa pod palisade,

W przypadku niezgodno$ei cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotvczace podstawy platnosci
Podstawa platnosci powinna by¢ zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za wykonanie 1 metra muru oporowego z palisad betonowych:

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obegjmuje:

-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

-zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

wykonanie koryta,

zageszezenie koryta pod tawe,

ustawienie palisady na tawie betonowej,

wypehienie spoin,

obsypanie zewngtrznej Sciany palisady,

wykonanie wszystkich czynnosei wymienionych w niniejszej specyfikacji,
usunigcie odpadow, odwdz na wysypisko wraz z kosztami skladowania i utylizacji,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg ST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4, PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. §wir i mieszanka.

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

8. PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
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dotyczace cementow powszechnego uzytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i palisady.

11. PN-B-32250 Woda do betondéw i zapraw budowlanych

D-10.06.01. PARKING

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
parkingu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdtwymienionych w pkt. 1.1.Gdziekolwiek w Specyfikacjach
Technicznych podano ,,SST” lub ”Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Zakres stosowania parkingow 1 zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

O OJzatok postojowych,

1.3.2. Rodzaje nawierzchni

W niniejszej ST podano zakres robot dla konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w budowie parkingéw 1

zatok.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Parking - wydziclony teren poza korona drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla
samochodéw oraz w urzadzenia dla

zaspokajania potrzeb podréznych.

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmujgca ruch pojazddéw wjezdzajacych na parking i
wyjezdzajacych z parkingu, na ktorej

dokonuje sie réwniez rozrzad pojazdow lekkich i cigzkich do miejsc postojowych.

0s$ podwdjna.

1.4.3. Miejsca postoju samochodéw osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow,
ktérych masa catkowita nie przekracza

3,5t

1.4.5. .Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

Betonowa kostka brukowa grubosei 8¢ mm

Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

Barwa zgodnie z dokumentacja projektows, a w przypadku braku uszczegolnienia
Wykonawca uzgodni z Inzynierem

Kostka szara, z betonu niebarwionego,

Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

Wzor (ksztalt) kostki

Wymiary, zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku uszczegdlnienia
Wykonawca uzgodni z Inzynierem Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanedo
sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokoscei 1,0 m lub
1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gérnym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338

Ponadto wymagana jest odporno$¢ na 150 cykli zamrazania / stopien mrozoodpornosci F150
wg. PN-B-06250:1988/

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (ap.
na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalein PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny byé barwione w calej objetosci substancjami odpornymi na
dzialanie czynnikow atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych
alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenck chromu, tlenck tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujgce
materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
mieszanke cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wg
PN-EN 13242:2004, piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13139:2003
cementu powszechnego
uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 a),
c) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej
do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
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masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania
norm lub aprobat technicznych, do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej
nalezy stosowa¢ wilgotna mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow
spelniajacych wymagania wg 2.3 a) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemi
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Woda

Woda stosowana, powinna odpowiada¢ wymaganiom wody (pitne] wodociaggowej, wody ze
zrédel podziemnych,wody naturalnej powierzchniowej) odpowiadajacej] wymaganiom PN-
EN1008

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (ukladarek), sktadajacych sig z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza). Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzina elastomerowsa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy oraz warstwa wzmacniajaco-profilujaca i podsypki
powinien odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw
nalezy stosowac betoniarki. Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet
odpowiadajgcy wymagan

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

4.2, Transport materialéw

Transport materialéw powinien odpowiadaé wymaganiom zawartym w pkt. 4.1 ST D-
08.02.02 ,,Chodniki z betonowej

kostki brukowej”

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

b) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo piaskowe) 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows,
obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie 1 rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

ulozenie kostek z ubiciem, przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig
szczelin, wypelnienie szczelin dylatacyjnych, pielggnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowe] kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST: D-04.04.01.
»Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy 1 ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem,pozadane jest uwloZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji

krawgznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialdw na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci

podsypki nie powinny przekraczaé 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy oraz
warstwa wzmacniajgco profilujgca pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela

si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspoiczynnika wodno cementowego od 0,25 do (0,35,

wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypkt w
dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rg¢cznymi) lub
zageszezarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
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piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyla calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu

w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowvch kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deses ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalet Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniemksztaltu, koloru, sposobu ukladania i
wytwomi kostek, Inzynier moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstepniewybranych
kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenianie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do+50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie
ciepla(np. matami ze stomy, papa itp.).Nawierzchnie¢ na podsypce piaskowe] zaleca sie
wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.4. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie
kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzglgdem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaléw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosié z palety warstwe
ksztaltek na miejsce ich ulozenia 2z wymagang dokladnoscia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie moze mieé duzych odchylek wymiarowych 1 musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia
potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiajg tuki,
dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).Do uzupeknienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i1 dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztalttek o nietypowych wymiarach, wolng
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przestrzen uzupelnia si¢ kostka cig¢ta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).Dzienna dzialke robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonezy¢é prowizorycznie okolo péimetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ 1 usunaé wraz z podsypka.

5.7.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszezarki wibracyjnej (plytowe]) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunkuwzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.7.6. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢:

b) piaskiem, spelniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

¢) zaprawg cementowo-piaskowsa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym

polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnoé¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnig¢ i nagarnianie jej w szczeliny szezotkami lub

rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona

woda. Zalewa powinna catkowicie wypelnié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy tonawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukladania.

5.8. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano koniecznoéé wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem |

robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

(0 Ostwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

[10okreslenia grubosci warstwy przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
w dokumentacji projektowej grubosci

warstwy,
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Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy

nawierzchni.

Qdcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez

InZzyniera.

5.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po

jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej

wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 em 1
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez

7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
150C) do 3 tygodni (w porze

chiodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

c) w zakresie betonowej kostki brukowej

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek,w przypadku zadania ich przez Inzyniera,wyniki sprawdzenia
przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.},

d) w zakresie innych materiatéwsprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych
materialéw prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy),ew. badania wiadciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$é oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje Wykonawca wykona wedlug zalecef Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
Wykonawca wykona wedtug zalecen Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
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7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkiepomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajaevch i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podloza 1 wykonanie koryta,

ewentualnic wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

ewentualnie wypelnienie dolnej czeéci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podloza 1 wykonanie koryta,

dostarczenie materiatloéw 1 sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

ulozenie 1 ubicie kostek,

wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchmi z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa,

obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez ST

wymienione w pktach 5.4 1 5.5.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
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roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i s3

usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu

powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

3. PN-EN 13242 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw

produkeji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 lata.

9. PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

10.2. Specyfikacje techniczne (ST)

10. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

11. D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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