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I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa telekomunikacyjnego kabla ziemnego,
kolidujgcego z przebudowsg istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej w Graboszycach.

1.2. Podstawa opracowania

- dokumentacja geodezyjna

- warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polskg pismem TOTDAKU-
20790/13/IB z dnia 19.08.2013 r.

- inwentaryzacja sieci w terenie

1.3. Inwestor

Gmina Zator, pl. Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.4. Zakres rzeczowy

Budowa kabla rozdzielczego =00 e

2. Przebudowa kabla rozdzielczego

Projektuje sie przebudowe kabla ziemnego kolidujgcego z budowg prawostronnego
chodnika drogi gminnej nr 510424K w Graboszycach. W tym celu na odcinku pomiedzy
punktami ,Z1” i ,Z2”, w miejscu wskazanym na rys. nr 1 wybudowaé nowy odcinek kabla
XzTKMXpw 25x4x0,6 o diugosci 126,0m/132,0m w rurce RHDPE@40/3,7mm. Kabel utozy¢
w rowie kablowym na gtebokoséci 0,7 m, na podsypce i z przykryciem 10-cm warstwg piasku,
w potowie pokrycia utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawcza.

Nastepnie zlokalizowac-ustalic miejsca potgczenia nowego kabla z istniejgcym, odkopac
kabel istniejgcy i potgczyC poprzez wykonanie ztgczy przelotowych.

Ztgcza utozy¢ na podsypce z piasku, przykry¢ warstwg piasku i dodatkowo zabezpieczyé
przez przykrycie betonowg ptytkg o wymiarach 50x50x6cm a nastepnie zasypacé
zageszczonymi warstwami ziemi.

Przebudowe w/w kabla wykona¢ poprzez wybudowanie nowego odcinka, zrownoleglenie zyt
w ztgczach a po przetgczeniu wyrownoleglenie, aby zachowaé ciggto$¢ tgczy. Przetgczenie
wykona¢ bezprzerwowo.
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Do budowy zastosowacé kabel miejscowy peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powioce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetniony, typu XzTKMXpw, srednicy zyty 0,6 zgodny z normg ZN-
96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ w oparciu o ztgczki konektorowe zelowane pojedyncze i
rownolegte, i wzmocnione ostony zigczowe termokurczliwe zgodne z normami ZN-96/TP
S.A.-030. taczniki zyt. Wymagania i badania. i ZN-96/TP S.A.-031. Zigczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

Po zakonczeniu budowy i montazu kabla wykona¢ pomiary elektryczne - koncowe kabla:
- pomiar rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi
- pomiar rezystancji petli zyt par kablowych

3. Budowa rur ochronnych

Budowany kabel na skrzyzowaniach pod drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi RHDPEp@125/11,4. Zabezpieczony kabel utozy¢ na 10-cio centymetrowej
podsypce piasku, przykry¢ warstwg piasku a nastepnie kolejnymi warstwami zageszczanej
ziemi. Wskaznik zageszczenia pod drogg powinien wynosi¢ 0,97+1,0. W potowie przykrycia
kabla teletechnicznego utozy¢ tasme ostrzegawczg. Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankag
poliuretanowa.

Zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-004 "Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.”

Uszczelnienie koncow rur wykonac¢ z godnie z ZN-96/TP S.A. -021. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

4. Demonta z sieci

Po dokonanej przebudowanie mozna przystgpi¢ do demontazu kolizyjnego odcinka
kabla teletechnicznego. Zdemontowany kabel przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowane]
firmie.

5. Zestawienie kabla rozdzielczego

Diugo s¢ Zakres

Lp Typ kabla (km) (km par)
1 XZTKMXpw 25x4x0,6 0,132 6,600
Razem 0,132 6,600

6. Uwagi ko ncowe:

* wszystkie roboty wykonac zgodnie z projektem, normami przy scistym przestrzeganiu
przepisow BHP

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z
usytuowaniem urzgdzen podziemnych (naniesionych na planie sytuacyjnym) oraz
szczego6towymi warunkami technicznymi wydanymi przez wiascicieli tych urzadzen
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» przed przystgpieniem do robot Inwestor ma obowigzek wystgpi¢ w formie pisemnej z
min. 30-dniowym wyprzedzeniem o nadzér specjalistyczny do gospodarzy uzbrojenia
podziemnego oraz do Telekomunikacji Polskiej w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TP na adres: Telekomunikacja Polska, Operacyjne Utrzymanie
Sieci i Ustug w Krakowie, 31-954 Krakéw, os. Urocze 14/120 - e-mail:
Marian.Chajdula@orange.com; tel. 12 425 03 67; fax. 12 642 1957

* zgtoszenie powinno zawierac¢ nastepujgce informacje:

o informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych

0 uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw

o harmonogram robot

o jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z kopig zatwierdzonego projektu
przez TP oraz kopig pozwolenia na budowe

o wskazanie 0sOb upowaznionych do potwierdzenia pobytu na budowie
przedstawiciela firmy nadzorujgcej

o inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

» skrzyzowanie z innymi sieciami nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika wtasciwej
firmy - zgtoszenie o planowanych robotach nalezy wysta¢é z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem do siedziby firmy, wiasciciela uzbrojenia podziemnego

» dla dokladnej lokalizacji trasy podziemnych urzgdzen teletechnicznych nalezy w
miejscu skrzyzowania i zblizenia wykonac przekopy kontrolne

* do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg sieci,
geodezyjny pomiar powykonawczy, pomiary elektryczne kabla, odbiory z
uzytkownikami obcego uzbrojenia

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Materiat Jedn. miary llosé
1 Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,6 m 132
2 Rura RHDPE@40/3,7 m 126
3 Rura RHDPEp@125/11,4 m 33

4 Ostona termokurczliwa wzmocniona szt 2

5 Szybkozigczki szt 200
6 Tasma ostrzegawcza m 126
7 Pianka pouliretanowa kg 2

8 Plytka betonowa 50x50x6 cm szt 2

9 Piasek m3 5




