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DM-00.00.00 )
WYMAGANIA OGOLNE

i. WSTEFP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych w ramach zadania:

»Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnege chodnika od

drogi krajowej nr 28 do skrzyZowania z drogg gminng nr 510425K”

1.1. Zakres stosowania STWiORB

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacje techniczng nalezy stosowal jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wyszezegolnionych w pkt. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,.SST” lub "Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne”, lub ,STWIORB” t

nalezy rozumied jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe, wspolne dla robdt objetych szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi i nalezy je rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nimi,

1.4. Okreflenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkows (droga) albo jego cz¢$é stanowigcy
odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny {(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeth i okolicznodei zachodzaeych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem projektu, Wykonawca
i projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdre] wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukeja nawierzchnt - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,
Ksigzka obmiarow - akceplowany prrez Inkyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmian
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgeznikdw. Wpisy w ksiyzee obmiaréw podlegyjy polwicrdzeniu przee
Inzyniera,
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzema wszelkich
badas i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Podbudowa — dolna czgéé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skladad si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiekiu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana | odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogl i budowy urzadzen chronigcych ludzi

1 $rodowisko przed ucigzliwosciami powodewanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.,
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Podleze nawierzchni - grunt rodzimy fub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosei przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana

parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podiuznym) istniejacego polgczenia.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuezna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢é¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czest terenu budowy.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng caloéé konstrukcyina lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkeii techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenic pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

SST - szczepdlowa specyfikacja techniczna.

ST - specyfikacja techniczna.

PZJ - program zapewnienia jakosci.

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Pas drogowy-pas terenu, na ktérym znajduja sig jezdnia z poboczami tworzgca korone drogi, skarpy wykopéw i nasypow, rowy, scieki i
inne urzgdzenia odwadniajace, zjazdy na szlaki zrywkowe i sktadnice przyzrebowe oraz pola widocznosei na hukach i skrzyzowaniach. Pas
drogowy ulega wylesieniu na okres budowy drogi na calej szerokosel. Po zakonczeniu budowy, skarpy moga byé ponownie zalesione, o ile to
nie zagraza ich statecznoscl i nie ogranicza pola ich widocznosci na lukach i skrzyzowaniach

Jezdnia- czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw. Jezdnia i pas drogowy drogi lesnej moga by¢ wykorzystywane do prac [egnych.
Korena drogi - jezdnia z mijankami oraz poboczami.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami drogi.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas
jego wykenania, przewidziana do usuniecia po jego zakoniczeniu.

Rodzaje nawierzchni :

- nawierzchnia gruntowa naturalna — jest to nawicrzchnia wykonana z gruntu rodzimego o odpornosci na dziatanie ruchu ograniczonej
wiasciwosciami rodzimego gruntu i wptywami atmosferycznymi, na drogach lesnych moze to by¢ droga gruntowa naturalna i gruntowa
profilowana,

- nawierzchnia gruntowa ulepszona — nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego mechanicznie ub chemicznie,

- nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia odpoma w duzym stopniu na dziatanie ruchu i wplywow atmosferycznych, nie
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego (thuczniowa, zwirowa, zuzlowa),

-nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia adporma na dzialanie ruchu
i wplywdw atmesferycznych z gérng warstwy $cieralng, zamykajaca, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego(nawierzchnie
bitumiczne, betonowe itp.).

1.5. Szczegdlowe wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnodci na terenie budowy, metody uzyte

przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie ckreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, [okalizacje i wspélrzgdne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego

robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja prejektowa Zamawiajacego




Dokumentacja projektowa bedzie Zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warinkach umowy,

» wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacj¢ projekiows
* projektows dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Na zyczenie Zamawiajacego lub Inzyniera Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wihasnym zakresie nastepujacych
projektdw:
* Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykopow
* Projekt Wykonawczy Deskowan

¢ Projekt Technologiczny Betonowania

* Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobér udiwigu i wysicgu dzwigu montazowego do
cigzaru, ewentualnie trawersy i polozenia prefabrykatéw)
Ww. projekty powinny byé uzgodnione z Zamawiajgcym oraz podiegajg akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww. uzgodniefi

obcigzaja Wykonawce Robét. Ceny uzgodnien opracowan zgodnie z S'rodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Prajektowych.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacii Zamawiajgcego  Projekt Organizacji i Technologii Robét dia
poszczegélnych obiektéw i robot.

Przed preystapieniem do robét /w prajekty muszq zostad zatwierdzone przez Zamawigjqcego.

1.5.3. Zgodnoéé robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czesé umowy, a

wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolgjnod¢ ich waznosei wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0génych warunkach umowy™),

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmic decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie 5§ wazniejsze od wymiaréw okrelonych na podstawie odczytu ze skali

tysunku.

Wszystkie wykonane roboty I dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST,

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w
ramach  okreslonego  prezedziatu tolerancji.  Cechy materialéw | elementow budowli  musza  wykazywaé zgodnosd

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatn tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacjg projektows Jub SST i wplynie to na niczadowalajaca

Jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz uirzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbijoru
ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i
organem zarzqdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,

W czasic wykonywania robét Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwat wszystkie tymezasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczefistwo pojazd6w i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to niecdzowne ze wzgledow

bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace beda akceptowane przez Inzyniera.




Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanic przez caly okres realizacji robgt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawea ma obowigzek znac i stosowal w czasic prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokat terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéei dla os6b lub
débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sig do tych wymagai bedzie miat szczegblny wzglad na:

» lokalizacje baz, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszezeniem zbiornikéw iciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowiazany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy

i migjsca zdeponowania odpadow Ustawy { Dz. U. or 62 z20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpoZzarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenic baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otpczenia, nie moga byé stosowane do wykonywania robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnege, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkedliwego oddziatywania tych materiatéw na frodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkicm przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiagciwych organow administracji panstwowei.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz

uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych whascicielami tych urzadzeti potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykeonawca zobowigzany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i

zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokenywaniu napraw. Wykonawca
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bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jege dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposab powodujacy
minimalne niedogodnosdei dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalnoscia,

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosei i
dotyczacych korzystania z whasnodei i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,

¢ ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9, Ograniczenie obeigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i
wyposazenia na { z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiai Inzyniera. Inzynier projektu moze
polecic, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bgdg dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszeikich

robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz opracuje Plan

Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (Plan .BIOZ™) wynikajacy z artykulu 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgedni go z Inzynierem.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i edpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i s

uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i ntrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinnoe byé prowadzone w taki sposéb. aby

budowla drogowa Jub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
poiniej niz w 24h po otrzymaniu tego polecenia.

W czasic wykonywania robst Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieezajace takie jak: znaki pionowe, znaki poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenic ciggbw
komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosei w dzien i w nocy tych znakéw i zapor, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledu

bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgoe bgdg akceptowane przez Inzyniera.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
I wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganic tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie makéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z

wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera ¢ swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen | inne odnosne




dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonaweca.

1.5.13. Réwnowsa#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzgt i inne

towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawee i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co
najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych

w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiada¢ aktualna Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca

przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania tych materiatéow
jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badarl laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwicrdzenie partl] materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposdb

ciggty spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy niecodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiczione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym

przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczae

si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

pé#niej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i whasciwoded i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera,

2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw ze Zrédel miejscowych

wigczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

cksploatacji Zrodta.




Wykonawca przedstawl Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych 1 laboratoryjmych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzglgdniajge aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi edpowiedzialnodé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow pochodzacych ze Zrodel
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, wynagrodzenia i inne jakie okazy si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera.

Eksploatacja 7rédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.6. Inspekeia wytworni materialow
Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosdci stosowanych metod

produkeji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ poblerane w celu sprawdzenia ich whadciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢
podstawg do akceptacji okreslongj partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy InZzynier bedzie przeprowadzal inspekeje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:
e Inzynier bedzie mial zapewniong wspoiprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekeji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSei wytwdrni, gdzie odbywa sig¢ produkcja materialéw
przeznaczonych do realizacji robdt,
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wrykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekeji i badan w tych migjscach.
2.7. Materialy z rozbiérek
Wszystkie elementy i materiaty z rozbibrek staja sig wiasnoscia Wykonawcy
i powinny by¢ usunigte z terenu budowy sposdb i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzglednié
pozytki wynikajace z pozyskania materialéw z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty
utylizacii tych materialdw jak réwniez koszty ich transportu na migjsce utylizacji.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalié rzeczywiste odleglosci odwozu materialéw przeznaczonych do utylizacji
i uwzglednic to w cenie ofertows;j.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg
uwzgliednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinege wplywu na jakosé

wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,

Liczba 1 wydajno$é sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazanjach Inzyniera.

Sprzet bgdacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normamt ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawiaé fub wymieniaé sprzet niesprawny.




Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawea powiadomi InZynjera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akeeptacii
Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgl, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkGéw umowy, zostang przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é

wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchy drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw mogg byé dopuszezone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkedzenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robst opracowanym przez
Wykonawee oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezying przez uprawnionego geodete na etapach:

»  Zalozenia bazy pomiarowej,

*  Realizacji,

s Sporzadzenia mapy powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na pi¢mie przez Inzyniera.

Blgdy popetnione przez Wykonawee w wytyczeniu § wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonaweg na wlasny koszt, z
wyjgtkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
dekiadnosé.

Wykonawea jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji urzadzen i budowli, a takze wszystkich ich elementow w
planie i w przekrojach na wszystkich etapach robdt oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia,

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materialéw dostarczonych na budowe oraz na jgj terenie produkowanych,
wigczajac w to przygotowanie i produkeje materialdw,

Decyzje Inzyniera dofyczgce akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okrelonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rezrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonaweg w czasie okredlonymn przez Inzyniera, pod groZba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoseig rebdt, ocenia jakodé stosowanych materiatéw i postepem
robdt a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja warunkéw technicznych wykonania robét i ST oraz dotyczacych akeeptacji
wypetnienia warunkdw Kontraktu przez Wykonawee,

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakodci. W programie

zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
rob6t gwarantujacy wykenanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, $8T oraz ustaleniami.

Program zapecwnienia jakosci powinien zawieraé:

«  czedd ogdlng opisujgca:

® orpanizacjg wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

® organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespoioéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszezegédlnych elementéw robé,
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system (sposéb i procedurg) proponowanej kontrol i sterowania jakoscig wykornywanych robdt,

® wyposazenie w sprzgt 1 urzqdzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zlecié prowadzenie badan),

® sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow [ zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

o czgdc szezegblows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wlasciwodci w czasie transportu,

sposdb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanck i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

® sposob postgpowania z materiatami i robotami nicodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg robét, aby osiggnac zatoZeng ich jakoéc.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwodcia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnic z umowa.

Wykonawca begdzie posiadat swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacgje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusei je do uizycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo badZ w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosei, co do
jakodcei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnegj woli, Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzonc zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku., gdy normy nic obgimuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi [nzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru tub badania, Wykenawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badanh

Wyniki bada# (ich kopie) bgda przedstawiane na formularzach wedlug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dekonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielié mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujge weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bgdzie ocenial zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcee,

Inzynier powinien pobiera¢ probki matertaléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows 1 SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.
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6.7. Certvfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie Polskich
Norm, wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
» deklaracje zgodnodci tub certyfikat zgodnosei z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong
w pkt. | i ktére speiniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadad te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé WW. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowt do akceptacii.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dekumentem prawnym obowigzujgeyn Zamawiajgcego i Wykonawee w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatjcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:

s datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budewy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projekiowej,

datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z pedaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badasi z podaniem, kto je przeprowadzal,
* wyniki prob poszezegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebicgu robat.

Propozycje, uwagi t wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie,
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykenawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét,

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogcei lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera. :

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1 — 6.8.3 nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protekoly odbioru robat,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencjg na budowie.

a & & & &
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreflaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Qbmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sig bgdzie w obecnodci Inzyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigezne] platnodci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robét i materialéw
Diugosdci i odleglodei pomigdzy wyszezegodlnionymi punktaimi skeajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe]. [losci, ktdre
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako diugo$é pomnozona przez gredni
przekréj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywal to
wyposaZenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, w przypadku wystepowania dhizszej
przerwy w robotach, a takze przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymtary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszeczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, kidrego wzdr zostanie
uzgedniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw rohit
W zaleznodcei od ustalen odpowiednich SST, roboly podlegajg nastgpujgeym etapem odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgéciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.,

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci
i jakodci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbieru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢é danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisern do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych Komplet wynikow badan
laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania
sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosei Inzyniera. Miejsca pobrania
probek wskazuje Inzynier. Proby do badan sprawdzajacych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.2.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez Inzyniera
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s przed rozpoczeciem robot;

- materialdw przewidzianych do wbudowania,
e wirakcie robdt
- badania jakodci stosowanych materialéw i wykonywanych robét
- badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miarg postepu robét.

8.3, Odbidr czedciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedei robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje InZynier.

8.4, Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior osiateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilogci, jakosei | wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inzyniera.

Zakornczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgeymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa;

+  przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego robdt,
e uzyskaniec pozytywnych badan i pomiaréw,
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera

zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona Odbierajaey wyznaczony przez Zamawiajacego w obecnodei Inzyniera i Wykonawcy. Odbierajacy
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Odbicrajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakosé i ilo$é w poszezegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami
umowy, 55T, dokumentacjg projektowa oraz ustaleniami poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét Odbierajacy zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeniajgcych w warstwie $cieralnej [ub rebotach
wykoticzeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakodé wykonywanych robét w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdl odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygetowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows pedstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy [ ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrelnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z S8T
iew, PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST { PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgeych (np. na przefozenie linii telefoniczne], energetycznej, pazowej, oswictlenia
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

9. geodezying inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia tereny,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg Odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny términ odbioru ostatecznego robot.

Wszystkic zarzgdzone przez Odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rebdt uzupetniajacych wyznaczy Odbierajacy.

8.5, Odbi6r pogwarancyjny
Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,Odbidr

ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycjt
Kosztorysu Ofertowego lub cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonaweg ustalong na calo$é kontraktu. (zgodnie z umowg zawarty
pomigdzy Wykonawcy a Zamawiajacym).

Cena jednostkowa lub kwota ryczitowa bgdzie uwzgledniadé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST (STWiORB) i w dokumentacji projeklowe] i
bedzie obejmowac:

& robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty utylizacji materialow rozbidrkowych zgodnie z prawem o ochronie Srodowiska,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W skiad kosztow posrednich wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- kosziéw utrzymania objazddw,

- kosztéw dotyczace oznakowania robét,

- zapewnienia obsfugi geodezyjnej i geotechnicznej,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty projektéw uzupehiajgcych,

- koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatow,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozeru budowy, koszty technologii robot wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- oplaty za dzierzawg placow,

- koszly ubezpicczenia,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- koszt zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w
okresie gwarancyjnym,

- koszty zwigzane z odbiorem robét zabezpieczajgcych i przekiadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i energetyka)

9.2. Warunki ymowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w DM 00.00.30.00. obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegtlnione w kentrakeie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

+  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postgpu robét,
ustawienie tymezasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzes obeych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaci ruchu obejmuje:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
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utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
* usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 v. - Prawo budowlare Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz
Dz, Ul Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zatgezniku do Obwieszczenia Marszatka sefmu Rzeczypospolitef
Polskief z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastruldury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnef
(Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury = dnia 26 czerwea 2002 w sprawie dziennike budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajgce dane bezpieczeristwa pracy i achrony zdrowia wraz z Dz. U, 2004r Nr. 198 poz.
2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajqee rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazy i
rozbidrki tablicy informacyjnef oraz ogloszenia zawiergjgee dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pésniejszymi zmianami) — (ak! posiada tekst jednolity
podary w zalgezniku do Obwieszezenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007 Nr. 19 poz. 115/)

4. Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzeinia 2003r w sprawie szezegdtowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach araz wykomywania nadzoru nad tym ruchem.

3. Ustawa , Prawo Zamdwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogloszony w Dz. U. 2004 poz. 177. ftekst ujednolicony przez Urzqd
Zamowie# Publicznych Dz, U, z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr [ 16, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703 Dz. U. =z
2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U, z 2006 r. Nr 79, poz. 551,

D.01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninicjszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z odtworzeniem osi trasy oraz
wyznaczeniem punktow wysokosciowych dla zadania: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na

budowie prawestronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyiowania z droga gminna nr 510425K”

1.2. Zakres stosowania STWiQRB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t zwigzanych realizacja zadania

wymienionego wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB stanowiy wymagania dotyczace Rabét zwiazanych z odtworzeniem w terenie przebiegu

trasy drogowej oraz polozenia obiektdw inzynierskich. Roboty obejimuja:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualine
odtworzenie.

1.4. Okreslenie podstawowe
Punkty gtéwne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, edpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresteniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. Wymagania og6lne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.5,
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne zasady dotyczace materialow

Og6lne zasady dotyczace materiatléw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do uirwalenia punktéw glownych trasy i reperéw roboczych nalery stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym
(stabilizacja punktow w istniejace] nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dtugodci okoto 0.50m, Pale drewniane umieszezone w
sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ érednice 0.15-0.20 m i dtugodei 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugodci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejacej nawierzehni bolce stalowe drednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. Swiadki” powinny mie¢ diugosé

okoto 0,30 m i przekrd) prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokesciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odiworzenia trasy i punktéw gidwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORTU

4.1, Ogélne zasady dotyezace transportu

Ogblne zasady dotyczgcee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Transport sprzgiu geodezyjnego oraz materialdéw poirzebnych do stabilizacji osi trasy | wyznaczenia zakresu Robét moze odbywac si¢

dowolnymi srodkami transpertowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogtine” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1-7). Prace pomiarowe powinny byd
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje 1 wspotrzedne punktow
ghownych trasy oraz reperéw, w oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
bledach wykrytych w wytyczeniu punktdw gléwnych trasy. Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacii
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesii Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznig sig od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiademi¢ o tym Inspektora Nadzoru i Projektanta. Ukszialtowanie terenu w

takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspekiora Nadzoru i Projektanta.
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Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreélajace w sposéb
wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeri powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczei w czasie trwania Robét. Jezeli znaki
pomiarowe przckazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidiowej realizacji Robét nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny byé zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub trzpicni stalowych a takze dowigzane do punkiéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna
odleglosé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m, Wykonawca powinien zatozyé¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej. a takze przy kazdym obiekeie inzynierskim. Maksymalna odleglo$é pomicdzy
reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosic 500 m, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystad punkty stafe na stabilnych, istniejacych budowiach wzdhuz trasy
drogowej. Rzgdne repera nalezy okreslié z dokfadnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacje poedwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne okredlenie nazwy repera i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Powiatowy
Osrodek Geodezji i Kartografii.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach poérednich w odleglodci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrdw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzgdne punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okre§lonych w dokumentacii proj ektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych usuniecie dopuszezalne
Jest wowcezas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robét.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obgjmuje:
wyznaczenie krawedzi jezdni § poszerzenia
wyznaczenie kraweznikow i obrzezy
wyznaczenie krawedzi nasypdw na powierzehni terenu {okreslenie granicy robdt ziemnych)
wyznaczenie w ¢zasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) wykopdw i nasypéw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie

przekrajéw poprzecziych) powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows oraz w miejscach wymagajgcych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawgdzi jezdni nalezy stosowaé szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane. Do wyznaczenia
krawgdzi wykopéw i nasypow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci
przekraczajacej |1 metr oraz wykopéw glgbszych niz 1 metr. Odleglo$é migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania
terenu eraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o kszialcie zgodnym z dokumentacia

projektows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokodciowych nalezy prowadzi¢ wedlug

ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 3.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady dotyczace obmiaru Robdt

Qgblne zasady dotyczace obmiaru Robét podane w STWIORB DM.00,00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa Robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km).

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogélne zasady odbioru Robot

Og6lne zasady odbioru Robét podane w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Odbiér Robét

Odbior Robét nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokelu z kontroli geodezyjnej, ktore

Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych Robdt obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punkiéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokodciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dedatkowych punktéw wysokosciowych
wyznaczenie reperdéw roboczych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robdt, zgodnie z dokumentacja projektows,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczenicm ioznakowanie ulatwiajagce odszukanie i1 ewentualne
odtworzenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogéne zasady wykonywania prac geodezyjnych ~ wydanie czwarte 1998r,
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK wydanie pigte 1988r,

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK wydanie czwarte 19861,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK wydanie czwarte 1988r.
Instrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK wydanie trzecie 1588r..
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK wydanie drugie 1987r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyine, GUGIK wydanie drugie 1987r..

e ol

D.01.02.02. | |
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejsze] STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z usunieciem warstwy humusu
dla zadania: ,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego chodnika od

drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z droga gminng nr 510425K”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji Rob¢t zwiazanych z realizacja zadania
wymienionego wp. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowia wymagania dotyczace Robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu w ramach
robot przygorlowawcezych.

Przewiduje si¢ zdjecie humusu o grubosci min 10em (w zaleznosei od lokalnych uwarunkowan) 2 powierzchni porosnietych trawy
istnigjacych poboczy ziemnych 1 skarp rowdw przydroznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podanc w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STWIORR D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne™ pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét, ich zgodnoséé z Dokumentacja Projektows, STWIiORR i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET
3.1, Ogélne zasady dotyczace sprzetu
Ogéblne zasady dotyczace sprzetu pedano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykenania Robdt zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystaé: réwniarke, spycharke, koparke, samochody
samowyladowawcze i drobny sprzgt reczny - topaty, szpadle inne, Zastosowanie innego sprzgtu nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt, 4,
4.2. Rodzaje transportu
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przewozié transportem samochodowym. Wyb6r srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady dotyczgce sprzgtu podane w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne™ pkt. 5.
5.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji { harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bgdzie wykonywane usunigeie humusu.

5.3. Zakres wykonywanych Robét

Warstwa humusu powinna by€ zdjeta z przeznaczeniem do péznigjszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczefistwa robdt {zmienna
grubosd¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowili), nalezy dodatkowo stosowaé rgezne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jepo zalegania, wysokoscei nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
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budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosct zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadewania humusu
powinny byé przez Wykonawee tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszezaniem, najezdzaniem przez
pojazdy. Przewiduje si¢ odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w
czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjgty humus
nalezy wykorzysta¢ przy przywracaniu terenu robét do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia humusu 2 powierzchni pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robdt
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m } zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéloe zasady dotyczace odbioru Robdt

Ogblne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w STWIORRB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robét

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajaeych zakryciu wediug zasad podanych w STWiORB
DM.00.00.00. . Wymagania Ogélne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace warunkéw platnosci

Og6lne zasady dotyczace platnosei podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odklad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

D.02.01.01. L
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem wykopow w
gruntach nieskalistych dla zadania: ,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajgca na budowie

prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z droga gminng nr 510425K”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w p. 1.1,

1.3. Zakres Robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg prowadzenia wykopéw w gruntach nieskalistych w zakresie:
— wykopéw pod konstrukeje chodnika, zjazdéw, poszerzenia
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych, spetiajaca warunki
statecznosei { odwodnienia.

142, Kerpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gighokosé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

144, Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot ziemnych, jednak w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.5. Dekop - micjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych

1.46. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.7. Wshkainik zageszezenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, [Mg/m’]
Pds - maksymalna gestodé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-88B-04481, sluzgca do oceny zageszczenia grunty w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m®
1

1.4.8. Wskainik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona WE WZOr:
U= dﬁo/dw
gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez kiore przechodzi 60% gruntu, [mm]
do - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostale okreslenia - sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

L.5. Ogblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robét oraz zaich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
STWIiORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Przed przystapicniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoficzyé wszelkie Roboty przygotowawcze.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 2.
2.2, Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnodei do budowy nasypéw podane w STWiORE D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosei we PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegblnienie Jedn. Grupy gruntow
whasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
i Rodzaj gruntu —  rumosz niegliniasty — piasek pylasty malo wysadzinowe
— rwir - zwietrzelina — glina piaszezysta zwigzia, glina
— pospélka gliniasta zwiezla, glina pylasta zwigzla
— piasek gruby - rumosz glinfasty | — it il piaszcz'ysty, it pylasty
—  piasek éredni —  zwir gliniasty bard?o wysa'd:f.mowe
—  piasck drobny — pospélka gliniasta |~ Piasek gl‘f“aSty
—  iuzel nicrozpadowy - Lyt praszozysty . )
— glina piasz czysta, glina, glina
pylasta
— il warwowy
2 Zawartas¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$é bierna Hy,
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m <1,0 21,0 > 1,0

4 Wskaznik  piaskowy
WP >33 od 25 do 35 <25

2.3, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtoscei
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdgc nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne] objgtosci gruntéw przydatnych ze Zrddet wlasnych,
zazkceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWIORB D-02.03.01, powinny byé wywiezione przez
Wykonawcg na odklad. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozestawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmiernej wilgoinosdei.

3. SPRZETY
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetn
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania wykopow nalezy stosowaé:
— koparki,
topaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
samochody samowyladoweze do transportu gruntu na odktad,
drobny sprzet do zageszezania tj. ubijaki i male walce wibracyjne.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczgee transportu podane w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2, Sposoby transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowac samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze odbywaé sig taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczetistwa, zarGwno w obrgbie pasa robot
drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny speinia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parameirdw charakteryzujgcych pojazdy, w szezegdinosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 5. Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowad ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzer, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstepstw od dokwumentacji projektowej obciaza Wykonaweg,

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o rozmym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszege wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru,

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O

ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skiadowanie odspojomych gruntéw, nalezy je odpowiednic zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Odwodnienie Robét ziemnych
3.2.1. Odwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowiaeych clementy systemdw odwadniajacych ujetych w projekcie podstawowym, Wykonawea
powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wid opadowych poza obszar robét ziemnych tak. aby zabezpieczyé grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania Robét, aby powierzchniom wykopow i nasypow nadaé w calym
okresie trwania Robét spadki poprzeczne i podhuzne zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykenawey grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dugotrwaly nieprzydatnoss, Wykonawca ma
obowigzek usunigeia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwick dodatkowych optat ze strony
Zamawiajaoego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi wiadzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

23




5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1. Zasady prowadzenia Robot

Wykopy nalezy wykonal z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosei, okreslonych w p. 5.3.4.

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien pwarantowaé ich stateczno$é wealym okresie prowadzenia Robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nicprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich pedcigeia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obciaza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw pewinny byé bezposrednioc wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad.
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw sg dopuszczalne tylko wéwezas, gdy w miejscu wbudowania
zapewniono pracg sprzetu gwarantujacego roztozenie i zaggszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB. O
ile Inspektor Nadzoru dopusdci czasowe sktadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac go do gigbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych,

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszezenia

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spefniaé wymagania, dotyczace minimalngj
wartesci wskaZnika zageszezenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu (KR1-KR2) Minimalna warto$é Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosei od 20 do 30 e¢m od powierzchni

korony robét ziemnych 0.57

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskainika zageszcezenia, to przed ulozeniem
konstrukeji nawierzchni nalezy je doggéeié do wartodei Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednic zageszezenie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntdow podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie s3 okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kiére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzef powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce
robét ziemnych.

5.3.4. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 ¢m.

Szerokosé korpusu nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mieé
wyraznych zatamarn.

Pochylenie skarp nie moze sig rézni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosel wyrazone] tangensem kata. Maksymalna
glebokosé¢ wklesnicc na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo pewinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczqce rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora Nadzoru.

5.4, Odklady

5.4.1. Warunki ogdlne

Odkiad stanowi nadmiar objgtosel gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

lezeli pozwalajg na to wiladciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doléw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na
odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze wskazdwkami Inspektora Nadzoru,

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli migjsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawece,
musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé zgode wiadeiciela terenu.

Odklad powinien by¢ uformowany w pryzing o wysokosei 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odkiady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odkladow powinny byé obsiane
trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki roine lub lesne.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno byé przerwane o ile warunki atmosferyezne lub inne
przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w STWIORB lub pedanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Jezeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonaweg zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw, to koszt tych czynnosei w
calosci obcigza Wykonawee.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Robét
Kontrola jakosci Robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w STWIORB DM.00.00.00.
6.2. Kontrola jakoéci Robdt

Kontrola przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawea powinien sprawdzi¢ prawidtowoedé wylonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwaraniujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci Robot.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, aa swdj koszt.
Jezeli wyniki niezaleznych badait wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadan albo moze opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Robét z niniejszymi STWiORB. Catkowite koszty takich pewtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykenywania robét ziemnych
6.3.1. Dokumenty kontroine

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
a) dziennika [aboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
¢) protokoléw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu.

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami STWiORB okreslonymi w punkcie 5 oraz
z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdeié na:
— wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych,
— whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiORB
oraz w Dokumentacii Projektowej.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcei€ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznogei skarp,

¢} odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich wykonaniu,

d) dokfadno$¢ wykonania wykopow {usytuowanie i wykonczenie),

€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.

6.3.4. Sprawdzenie jakogci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz 5.4. ninigjszej
STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrdeidé na:
a) prawidlowost usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie whudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

6.4. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.4.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie clementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiowa,
STWiORB oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych

prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punkiach po zakonczeniu
budowy korpusu ziemnego.

W zakres badanf w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a)  dokumentdw kontrolnych,
b)  przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
¢}  spadkéw podiuznych korpusu i rowdw,
d}  zageszczenia gruntdw,
€)  wykonania i umocnienia skarp,
f}  odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢é przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosdei Inspekiora Nadzoru.
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6.4.2, Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej,
b)  dziennikéw budowy,

¢} dziennik lzboratorium Wykonawcy,

d)  protokelow adbiordw Robot zanikajacych i ulegajaeych zakryciu,

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci Robét. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskainika zaggszczenia lub pierwotnego iwtérnego modutu
odksztalcenia oraz stosunek widrnego modutu odksztateenia do pierwotnego modulu odksztalcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech dla
calego odbieranego odcinka, Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania prébek.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem ta$my, szablonu, taty o diugosci 3 metréw i poziomicy, w odstgpach co 200 metréw
na prostych, co 100 metréw na fukach o promieniu wigkszym lub réwnym 100 m, co 5¢ metréw na lukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a
takze w miejscach, ktére budza watpliwosci,
Stwierdzone w czasic kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:
— pomiar szerokogci korpusu ziemnego 10 cm,
— pomiar szerokodci dna rowéw 5 cm,
— pomiar glebokoscei rowdw 5 cm,
— pomiar rzgdnych korony korpusu ziemnego +1 ¢m i -3 cm,
pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
Nierdwnogei stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszczyzn latg nie mogg przekraczaé okredlonych ponizej wartodel
dopuszczalnych:
— pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm,
— pomiar réwnosci skarp 10 cm.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych trasy drogowej

Kontrolg spadkéw podiuznych nalezy oprzeé na ocenie rzgdnych wysokosciowych korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie rzednych
od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 em.

6.4.5. Sprawdzenie zapgszczenia gruntéw

Sprawdzenic przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

Zageszezenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m® i raz na dziennej dzialce roboczej.

Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto
1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwodei co do wiadciwego zageszezenia gruntu w
tych warstwach. Kontrolg zaggszczenia gruntéw w gomnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wedtug metod podanych w p. 5.3.2.

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza
pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

6.4.6. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawic dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej oraz
pomiardw wedhug p. 6.3.3. i poroéwnania zgodnosei wykonanych elementow odwodnienia z dokumentacia.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows Robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest metr szeécienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogolne zasady odbioru Robdt

Poszczegolne elementy robdt ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom Robét zanikajacych, a caty korpus drogowy
odbiorom: czgéciowemu i koficowemu wediug zasad podanych w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt §.

8.2. Odbiér Robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacig Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badaf przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje
si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowz. W tym przypadku Wykonawca Robdt zobowiazany jest doprowadzié Roboty do zgodnodcel z
wymaganiami i przedstawi¢ je do penownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogbine dotyczgce platnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci pedano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne™ pkt. 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena | metra szesciennego [ms] wykonania wykopow Robdt drogowych obegjmuje:
— prace pomiarowe,
— wykonanie wykopdw z transportem na odkiad,
— plantowanie i profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— zaggszezenie powierzchni wykopu do wielkosci pedangj w STWIORB,
— przeprowadzenic wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
-~ wykonanie zabezpieczenia wykopu,
— rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

4. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzehni i podloza przez obcigzenie pyta.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mastowych, GDDP, Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
11. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002.

D.02.03.01. o
WYKONANIE NASYPOW.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykenaniem
nasypdw dla zadania: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego
chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZowania z droga gminna nr 510425K".

1.2. Zakres stosowania STWiQORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przctargowy przy zlecaniu i realizacii Robot zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem nasypdw pod konstrukeje
chodnika oraz dowozem gruntu do wykonania nasypow,

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujaeymi edpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami podanymi w
STWiIiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania Ogolne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.3, Ogdlne zasady dotyczace materialow
Ogblne zasady dotyczace materialdéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 2,
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2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonywania nasypdw nalezy uzywaé gruntéw wg Tabeli |

Tabela 1 Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998 .

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne  warstwy
nasypow ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,

i

i
i

zwietrzelinowe, rumosze
otoczaki

2, Zwiry i pospélki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
drobnoziarniste,  naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka

frakeji
{morenowe) 0
réznoziarnistodci U215

zwirowo-kamienistej
wskazniku

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwaldw

(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe przepalone

7. Wysiewki kamienne

¢

zawartosci frakcji itowej ponizej

2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste

migkkie

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem leb materialem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniastc
3. Piaski pylaste, piaski gliniasic,
pyly piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w migjsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem

do nasypdéw nic wyzszych niz 3 m,

pylastych piaskéw préchnicznych ;:&ﬁfgé?;?gg;::h przed
5. Gliny piaszezyste, gliny i gliny [ w miejscach suchych lub

pylaste oraz inne o wi < 35%

przgjéciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzle i gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy plynnodci wy
od 35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji itowe] ponad 2%

gdy zwierciadlo wody gruntowe]
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej
od kapilarnodci bierngj gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

D ograniczonej podatnosci na rozpad
- {aczne straty masy do 5%

9. Hotupki
nieprzepalone

przyweglowe

gdy wolne prezestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
popiolowo-zuzlowe

mieszaniny

gdy zalegaja w miejscach suchych
lub s3 izolowane od wody

Na gorme
nasypow = w
przemarzania

warstwy
strefie

1. Zwiry i posp6tki
2. Piaski grube i $rednio-
ziarniste

3. Ttotupki

przyweglowe

przepalone zawierajgce mniej niz

15% ziarn mnigj-

szych ad 0,075 mm

4. Wysiewki  kamienne
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospdtkom lub zwirom

0

1. Zwiry i pospdtki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji ifowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
pruntdéw  spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioly itp.

7. Zuzle wiclkopiecowe i inne

metalurgiczne

drobnoziarniste i
straty masy do 1%

nierozpadowe:

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosci w10

W wykopach i
miejscach zerowych do
glebokodci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sa  ulepszane
(cementem, wapnem,
popiotami itp.)

spoiwami
aktywnymi
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3. SPRZET
3.1. Ogélne zasady dotyczace sprzg¢tu
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzgtu
Przy mechanicznym wykonywaniu Robot Wykonawca moze dysponowad nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:
koparka,
spycharka gasienicowa,
samochody wywrotki,
walce okotkowane, gladkic i ogumione,
ubijaki spalinowe,
lekkie walce rgczne.
Uzywany sprze¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskac akceptacjg Inspektora Nadzoru.

3.3. Dobér sprzetu zageszczajjcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszezajgcego. Sprzet do zaggszezania
powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zagegszczajgcego wg

Rodzaje gruntu
niespois}c: piaski,  zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamienisie Uwagi 0
Rodzaje urzadzen pOSp(’Jllfl . przydatnosci
zaggszezajacych grubosé liczba praejsc | EU20% ficzba praejse | ETU0OS liczba przejse | TS
warstwy o FEE ’ warstwy n FR* warstwy A
[m] [m] fm]
Walce  — statyezne| 1 4502 |4dos8 0,]do02 [4do8 0.2 do 0,3 4do8 1)
gladkic *
Walce ~ statyczne | - 02d003 |8dol2 0.2 do 0.3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyezne | 5 40 0,5 6 do 8 02do0,4 |6do10 - - 3)
ogumione
Walce  wibracyjne 4 450,7 4do8 02do04 |3do4 0,3do 0,6 3dos 4)
gladkie
Walce ~ wibracyjne | 3 4506 [3do6 02do04 |6do10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszezarki 0,3 do 0,5 4do8 - - 0,2 do 0.5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki _ 0,2 do 0,4 2 dod 0,1do 0,3 3dos 0,2do 0,4 Jdo4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 4 do 10
do 10 Mg_ Zrzucane z 2.0 do 8,0 uderzefi w | 1.0 do 4.0 3 do 6 uderzen 1.0 do 5,0 3 do 6 uderzefi
wysokosei od 5 do 10 punkt w punkt w punkt
m

*) Walce statyczne s3 mato przydatne w gruntach kamienistych.
**)} Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosdci 2 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
¥¥%) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odeinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszezania gémych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce srednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdiek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Ogéblne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w STWiORB DM,00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Przewiduje sig transport gruntu z migjsca skladowania oraz kruszywa przeznaczonego do wbudowania dowolnym érodkiem
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogoélne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5,
5.2. Zakres wykonywania Robdt
5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystapicniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé Roboty przygetowawcze. Ponadto nalezy
wykonaé rowkowanie skarp w miejscach, w kidrych nasypy dotycza poszerzenia skarpy.

5.2.2. Zaggszczenie gruntow w podiozu nasypéw

Minimalna wartos$¢ wskaznika zageszczenia I, dia podioza do glebokodei 0,5 m od powierzchni terenu powinna wynosié nie mniej niz
0.97.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslone w Dokumenlacii
Projektowej.
W celu zapewnienia statecznosei nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
zasypanie nalezy wykonaé metoda warstwowa réwnomiernie na catej szerokosci,
grubosci warstwy w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanepo dozageszczenia,
grunty o réznych wiasciwosciach nalezy ukiada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowe] grubosci na calej szerokosci nasypu.
warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy uktadaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzehni okolo
4% + 1%,
grunt przewieziony w migjsce wbudowania musi by¢ niezwlocznie wbudowany w nasyp,
przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokodei do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni ohowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesei nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych
wiadciwosceiach lub w réznym czasie.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w nasypie

Grubos¢ warstwy zaggszezonej gruntu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétezynnike spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiagnigciu wymaganego zaggszezenia, Grubo$é warstwy zageszezonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny
zageszczajace] zaleca sig okresli¢ dodwiadezalnie.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancig = 20% jej wartosci.

3.2.4.1. Wymagania dotyczgce zaggszezania podloza nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do
glebokosci 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaZnika zageszezenia jest mniejsza niz okreflona w tabeli 2, Wykonawca powinien
dogesei¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione,

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia okreslone w tabeli 2 nie mogg byé osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie podtoza, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgee uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zageszezenia.

Tabela 2, Minimalne wartosci wskaZnika zaggszezenia dla podloza nasypow
do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartoéé I, dla drég:
o wysokosci, kategoria ruchu

m KR1-KR2

do2 0,95

ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzié nosno$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wiérnego modutu odksztatcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998.

5.2.4.2. Wymagania dotyczgce zaggszczania nasypu

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zaggszezenia lub poréwnania pierwotnego 1 wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zaggszezenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modulu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998. nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziamistych. dla ktérych nie jest mozliwe okredlenie wskaznika zageszezenia Is, wedhug
BN-77/8931-12,

WskaZnik zaggszezenia gruntdw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé
wymagania podane w tabeli 3.

Tabela 3. Minimalne wartodci wska/nika zageszozenia gruntu w nasypach
Strefa | Minimalna wartodé 1, dla drog
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nasypu
kategoria ruchu
KRI1-KR2

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Nizej lezqce warstwy nasypu do glgbokosci
od powierzchni robét ziemnych od 0.2do 1,2 m 0.97
Warstwy mnasypu na glgbokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej 1,2 m

0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntdéw dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
przyjmuje si¢ wartoS¢ wskaZnika odksztatcenia I okredlonego zgodnie z norma PN-5-02205:1998.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,
¢) 2,5 przy wymaganej wartodci Is <1,0,
d) dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwigzlych, itow — 2,0,
e) dla gruntéw réznoziarnistych (Zwirdw gliniastych, pospéick gliniastych, pylow piaszezystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszezystych zwigziych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenic warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnodei optymalnej i powtérnie zagedci¢. Jezeli powtdrne zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidlowego zaggszczenia warsiwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypu

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego Zrodla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na kazde rozpoczete 3000 m3
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegblnosci nastgpujace wiadciwosci:
- skiad granulometryczny, wg PN-B-0448 1,
- zawarto3¢ czesci organicznych, zaleca si¢ badanie metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,
- zawarto§é siarczandw, mozna okresla¢ dowolng metods zapewniajaca uzyskanie wyniku o dokiadnosci nie mnigjszej niz :1:0,1 %,
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$c objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B- 04481,
- granicg plynnodci, wg PN-B-04481,
Dodatkowo dla gornych partti:
- kapilarnosé hierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu po zageszezeniu wg BN-64/8931-01,
- wska#znik filtracji wg BN- 76/8950-03.

6.3. Badanie wykonania nasypoéw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kardej warstwy,

c) grubodci kazdej warstwy i jej wilgotnodet przy zaggszczeniu, badania nalezy prowadzié nie rzadziej niz raz na 500 m’,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,

e) przesirzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczdw i mrozdw.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy konirolowaé nie rzadziej niz:
- Jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreélenia wartosci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszezania Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych, Prawidiowosé zaggszezenia konkretne;
warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
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-prawidtowodei wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochyleri i dokladnodei wykonania
skarp,

-szerokodei korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci kerony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoseia
wynikajacg z wymiaréw geometrycznych i korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.6. Doktadnesé wykonania robdét

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé + | i -3 em. Szeroko$é korpusu wykopu i nasypu nie moze réznié
si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm, a krawgdzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraZnych zataman.

Pochylenie skarp wykopu fub nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartoscei, Wwyrazonej tangensem
kgta. Maksymalna glgbokos¢ lokalnych wklgdnieé na powierzehni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3 m. Z profilowanej
powierzchni skarp nalezy usungé kamienie wicksze niz 80 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady dotyczgce sbmiaru Rob6t
Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr szescienny (m’) wykonanych nasypéw z wszelkimi czynnosciami majacymi na celu pozyskanie gruntu,
Jego transport, przygotowanie podioza i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiIORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Rebot

Ogoéine zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbidr Robét

Nasypy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami. Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce
w obecnosci Inspektora Nadzoru na zasadach okreslonych w STWIORB DM.00.00.00. .,Wymagania Ogélne” dla Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sig za melr szescienny (m®) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiardw i badad laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania nasypdw drogowych obejmuje:

zatadunek i dowdz gruntu do miejsca whudowania,

ew. przygotowanic powierzchni skarp do poszerzenia - wycigcie stopni,

wbudowanie i zaggszezenie gruntu,

plantowanie i profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badati laboratoryjnych,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypdw podczas prowadzenia Robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnesci biernej.

4, PN-8-022035 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskasnika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie plyta.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu,

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowyceh i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
I'l. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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D.04.01.01, - - _
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza gruntowego dla Zadania: ,,Przebudowa istniejacego pasa
dregowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZzowania z

droga gminng nr 510425K”

1.2. Zakres stosowania STWiORDB
Specyfikacja techniczna (jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt.1.1.
Gdzickolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szezegdtowe Specyfikacje Techniczne™, to nalezy rozumicé jako:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do

utozenia konstrukeji nawierzchni poszerzenia i chodnika.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST DM 00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST DM 00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykconania korvta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:
® réwniarek lub spycharek uniwersalnych z vkosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
®  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad nickorzystnego wplywu na wiasciwoécei gruntu podloza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pki. 4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 3.
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5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poedioza bezpodrednio przed rozpoczeciem

rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystgpienie do  wykonania koryta oraz profilowania
i zaggszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycic oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wezeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi | w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposb zaakceptowany przez
Iniyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie
wigkszych niz co 10m.

Rodzaj sprzetu, a w szezegolnodei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryte mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokedt nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi Eyé zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

Profilowanie i zaggszezenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania pedioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie pe profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza.

Tezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchnic¢ podioZe na glgbokos¢ zaakceptowang przez [nzyniera, dowieZé dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu. w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokesciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszezenia, okredlonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mnigjszego od podanege w tablicy 1. WskaZnik zapgszezenia nalezy okreslaé zgodnie
z BN-77/8931-12 lub z badai metoda plyty dynamicznej (@ 300mm).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (1,)

Minimalna wartogé I dia:

Strefa Innych drég
Ruch mniejszy
korpusu o
od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosei od 20 do 50cm od powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, komtrole
zaggszczenia naleZy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny 1 wtorny modul odksztaicenia podtoza wedlug PN-S-
02203: 1988-Zat.B. Stosunek widrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnod¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggsiczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawcea nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé pedloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad
przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapié
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw, Jezeli zawilgocenie nastgpito

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roebét
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i wyprofilowanego podloza

podaje tablica 2.
Tablica 2. Czg¢stotliwos€ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwosé
Lp. . . . . .
i pomiaréw Badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na tkm
2 Roéwnosé podiuina co 20m na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na lkm
5 Rzgdne wysokosciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100m
dia pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planie co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co
100m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podloza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych | uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych tukéw poziomych

6.2.2, Szerokosé koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10Cmi-5m,

6.2.3. Rowno$¢€ koryta (profilowanego podloza)
Nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowsg latg.

Nierdwnosci nie mogg przekraczad 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pedtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokodciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1em, -2¢m.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

35




Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3em dla autostrad i drog ekspresowych lub

wigeej niz = Scm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszezenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza I nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosei modutéw odksztalcenia, to wartoéé stosunku wtornego do
pierwotnego moduty odksztatcenia, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci
optymalngj z tolerancja od -20% do + 10% jej wartosei.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszysikie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech peometryeznych od okreslonych w pkt. 6.2 powinny byé

naprawione przez spulchnicnic do glgbokosci co najmnicj 10cm, wyréwnanic i powtérne zaggszczenic. Dodanie nowego materialu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podane w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. §.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie Z dokumentacja projektowa, SST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczgee pedstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1m” koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszezenie,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714/17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza preez
obcigzenie plytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planografem i fatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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D.04.02.02. _
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robél zwigzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej dla Inwestycii: ,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie
prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZzowania z droga gminna nr 510425K".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwiazanych z wykonaniem warstwy ulepszonego
podloza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robét obejmuje wykonanie warstw:
- z kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 ecm wykonanegoe pod poszerzeniem drogi gminnej

1.4. Okreilenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wilasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi w STWIORB
DM.00.00.00. ., Wymagania ogélne™ 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robot, ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektows, STWIORB i poleceniami
Inspekiora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ p. 2.
2.2. Kruszywo

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podioza sg:

- kruszywa naturalne

- grunty przydaine bez zastrzezen, edpowiadajgce wymaganiom podanym w STWiIORRB D-02.03.01 ., Wykonanie nasypéw” pkt. 2.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek pliny i zanieczyszezen obeych. Krzywa uziamnienia kruszywa powinna lezed
pomigdzy krzywymi granicznymi 1-3 podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiegaé od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosei warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié¢ wigeej niz 65% frakeji przechodzacej przez site 0,5 mm

2.3. Zrédla materialéw

Wszystkie materiafy uzyte do budowy powinny pochedzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédia materialow powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpocz¢91em robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych lgcznie zprojektowans krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materiatdw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédia bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli

dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnyc,h i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru wykazga zgodnoéé cech materiatowych z wymaganiami.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na
warstwy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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Materialy z zaproponowanego przez Wykonawee Zrodla bedg zaakceptowane do whbudowania przez Inspekiora Nadzoru, jezeli

dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaf faboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru wykazg zgodnoéé cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrédta materialéw nie cznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodia beds przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
whudowania. Materialy, ktdre nie spetniaja wymagar zostana edrzucone.

3, SPRZET
3.1. Wymagania ogbine

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” p.3.
3.2, Sprzgt do wykonania warstwy

Do wykonania podbudow z kruszyw naturalnych i famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowad:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki
piytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.4.

4.2, Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazddw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzeri i tworzenia
kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowege w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw technicznych.

4.3, Transport cementu

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi érodkami transportu, w sposéb nie
powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uklada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uklada sig na plask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca sig
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzqdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé
przewozony w zbiernikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnyeh od pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie

powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania
cementu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” p.5.
5.2, Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe mrozoochronng stanowi warstwa gruntu naturalnego lub warstwy odsgczajgeej / odeinajacej. Jezeli podioze
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzyws uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢é zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na migjsce whudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Warstwa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny byé wezeéniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawcg. Rozmieszczenie palikéw Tub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét 1 nic
powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna gruboes¢ po zageszozeniu
byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanegj warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszezeniu. Warstwy Kruszywa
powinny by¢ rozkiadane w sposob zapewniajacy osiggniecic wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli warstwa mrozoochronna
sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszezena z zachowaniem wymaganych
spadkéw irzednych wysokodciowych, Rozpoczgeie ukladania nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru. Kruszywo w migjscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszezeniem zastapione materiatem
o odpowiednich wiasciwoéciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Walowanie
powinno postgpowaé stopniowo od dolnej do gdrnej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagicbienta powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigeie materialu,
az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszezona zaggszezarkami plytowymi,
matymi walcarmi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
warstwy wedlug normalnej préby Proctora i zgodnie z tabela 1.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zestaé osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i
napowietrzenie, Natomiast jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material w roziozonej warstwie powinien byé zwilzony wodg
i rébwnomiernie wymieszany. Wilgotno$é przy zaggszezaniu powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%, -2%.

Alternatywnie kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwolny 1 widry modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Wartosci widrmego modutu odksztalcenia nie powinny by¢é mniejsze niz wskazane w tabeli I, a
stosunek E2/E1 nie powinien przekraczac 2,2.

Tablica 1. Wymagania dla podloza konstrukeji nawierzchni

Rodzaj konstrukeji nawierzchni Witdrny modut odksztatcenia WskaZnik zaggszezenia
Jezdnia drég podporzadkowanych (KR1-2) 100 1,00
Chodnik, zjazd 80 1,00

5.6, Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany jak rdwniez
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz,

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei

Zasady ogélne kontroli jakosci Robét podane w STWiORB DM 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.
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6.3. Badania w czasie Robét

Czestotliwos¢ badar kontrelnych w czasie Robét przy budowie warstwy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie lub zuzla
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia warstwy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie [m?]

1 Uziarnienie kruszywa

2 Wilgotnosé kruszywa 2 400

3 Zageszezenie kruszywa

4 Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych

5 Stopiet przekruszenia ziaren

6 Zawartosé ziaren nieforemnych

7 Zawarto$¢ zanieczyszczef organicznych 4000

8 Granica ptynnodci i przy kazdej zmianie Zrédla

9 Wskaznik plastycznosci ) kruszywa

10 | Mrozoodpomosé

11 | Scieralnosé

12 | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wlasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy 2.

Uziarnienie kruszywa i zawartosé zanieczyszczefi obcych powinno byé przez Wykonawcg badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej
dziafki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m® warstwy. Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy zrozlozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem. Wyniki badan powinny byé biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania peine kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreSlonych w p. 2. powinny byé wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwodcia gwarantujgca zachowanie jakoscl robét, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m? wykonanej warstwy, a takze w
przypadku zmiany Zrédfa pobierania materiatéw i winnych przypadkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawcee w sposéb losowy w abecnosci Inspektora Nadzoru,

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnod¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej okredlonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-88B-04481 z
tolerancjg +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zaggszczenia

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywad si¢ do osiggnigcia wskazZnika zaggszezenia nie mniejszego od wartodei podanych w
tabelil wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zaggszczenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo
na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m’, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zageszezenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obciazef piytowych VSS w tym przypadku jeden raz na 3000m? lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub zuzla przedstawiono w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub Zuzia

Lp. Wysz,c_zegolr'ne?le Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
badan i pomiardw
Podezas budowy:
1 Grubosé warstw -w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na
400 m*
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Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
2 Zageszczenie warstw Raz na 3000 m*
3 Szerokosé 10 razy na 1 km
4 Réwnodé podluzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg
5 Réwnosd poprzeczna 10 razy na 1 km lata 2-metrowa
6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na ]l km
7 Rzedne co50m
8 Uksztaltowanie osi w planie

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych lukéw poziomych: na

poczgtku 1 na konicu kazdej krzywej przejciowej oraz na poczatku, w $rodku i na kenicu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach
na kazdej dziennej dzialce reboczej i nie rzadziej niz w jednym punkeie na kazde 400 m’ warstwy.

Bezpodrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’.

Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé +10%, -15%.

6.4.2. Zageszczenie warstw

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obciazen plytowych, zgodnie z PN-8-022035, zalacznik B.
Obcigzenia nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wg zalecei Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna speinia¢ wymagania dotyczgce nosnoscei podane w tabeli 1.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek widrnego modutu odksztatcenia E; do
pierwotnego modultu odksztatcenia E, mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. Rownosé warstwy

Nierdwnosci podluzne warstwy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows z czgstotliwoscig podang w tablicy w p.6.4,
Nier6éwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrows latg z czestotliwoscia jak wyzej.
Nieréwnodci niec powinny przekracza¢ 20 mm dla warstwy z kruszywa.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocyg 2-metrowej laty 1 poziomicy z czgstotliwoscig podana w tablicy w p. 6.4, Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancja £0,5%.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzgdne warstwy nalezy sprawdzac co 100 m.
Réznice migdzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé:
— od+1 do -2 cm dla warstwy z kruszywa

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co
100 m.
0§ warstwy w planie nie moze byC przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz Sem w kazdym punkcie na calej
dtugosci.

6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy

Szerokosc¢ warstwy nalezy sprawdzi€ co najmniej 20 razy na | km.
Szeroko$c warstwy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
6.5.1. Niewtadciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwos$ci podanych w odpowiednich punktach niniejsze)

STWiORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spefniajace tych wymagan zostaly wbudowane to bedg, na polecenie Inspektora Nadzoru,

wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych wp. 6.4.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtdrne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.
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6.5.3. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawcea sprawdzi grubos¢ warstw w obecnodci Inspektora Nadzoru, z cz¢stotliwoscia podang w tablicy w p. 6.4,
Przynajmniej w 50% otworéw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej rdwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubodei nie
moze byé wickszy od 10%.

Jezeli warunek ten nie jest speiniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnoscei Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w
celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy. Roboty te Wykonawca

wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwe zageszczenie warstwy

Do odbioru zaggszezenia warstwy Wykonawea przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan wskaznika
zaggszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spehniajacych wymagah co do zaggszczenia warstwy nalezy material spulchni¢ i Roboty powtérzyé w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m®], wykonanej warstwy jako warstwy konstrukgji z kruszywa naturalnego lub famanego
o grubosciach i uziarieniu okreflonych w Dokumentacji Projektowej i podanysh w p. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogélne zasady odbioru Robét
Gdbidr warstwy dokenywany jest na zasadach odbioru Robdét zanikajacych iulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czesciowego i koficowego okreslonych w STWIORB DM, 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace pedstaw platnogci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw platnogei podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy ulepszonego podloza z kruszywa naturalnego lub lamanego w rozréznieniu na

grubosci i uziarnienia obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— sprawdzenie [ ewentualna naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa lub zuzla zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,

~ rtozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej warstwy o okreélonej grubosci,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w STWIORRB,

— utrzymanie warstwy w czasie Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane zostaly podane w STWiOB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow™.

D.04.03.01.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiOREB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z oczyszezeniem i skropieniem
warstw konstrukeyjnych nawierzchni dla zadania: ,,Przebudowa istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na
budowie prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminng nr 510425K".
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1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego wp. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robdt zwiazanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw
konstrukeyjnych nawierzchni projektowanego odcinka.
Zakres Robdt obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych pod warstwe Scieralng, warstwe wigzges
- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwe cieralna emulsja kationows z asfaltem modyfikowanym
- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ped warstwe wiazgeg, warstwg wyrdwnawczg emulsja kationows,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Qgélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, oraz za ich zgodnodé z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dla materiatdow podano w STWiORB DM.00.00.00, ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 2.
2.2 Rodzaje materialow do wykonania skropienia,

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Do ztgezania warstw

konstrukcji nawierzchni i przyklejenia geosiatki nalezy stosowad kationowe emulsje asfaltowe wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 wg tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaitowych stosowanych do zigczania warstw nawierzchni

CEIBIZIND | ceomszM
Wyrmagania Metoda badas Jednostha § -
technicane wedtug normy > Z.akres Fakres
Klasa o 1 Klasa iy
wartoscl wartodcl |
3 5G do 100
Indcks rozpadu PN-EN 13075-1 - laly Iub 5 | 120do 180
4 70 do 130
Lawartosé lepiszcza | PN-LN 1428 %{n/m) 3 S8do &2 5 58doo2®
Czas wyplywu NOEN . TBRE® 1 TRRM
dla 3 3 mm yw 40°C PN-EN 12845 5 1 I'BR :
$é na sicie 7 d
Jopostalosé masicle 1N EN 1429 | s(mim) | 1 TBR | 1 | TBR
Treatos¢
po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 THR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 | %{m/m) | 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
- pokryein
Adbezja WI-3, powiers- | 3 275 2 275
zalgeznik 2 chui
pH emulsji PN-EN 12850 - 2 3,50 - = 3,50

Wymagania dotyczaee lepiszeny odzyskanyeh z kationowych emulsji asfaltovych praes
odparowanie, zgodnic « PN-EN 13074

Penewajaw25°C |PN-EN1426 | Ojmm | 3 | 100 | 3 | <100

2 Eialsie modna roncicaczad wod, do stygenia astalu nie nidszego niz 40%0n/m}.

" Nie dotyesy emulsii rozciedezanych wadg mi budaowie.

< Qunaczenic jost wymagane, gdy emulsia ma bezpotrednt kontalit z keuszywenn,

4 Dotyezy emulsji preezaaczone] do awigzania warstwy astltowej 2 podbudow zuvierajaey spoiwe
hydraulicane.

¢ Do skrupien podbuddw nicwwiazanych, w suczcgiinoded 4 knspyea stabilizowanego mechanicenic lub
thucznia kamieanego, dopuseczs siy stasowanic emulsji wyprodukowanyeh 2 asfaltu droguwego o penaracii
160/229.




23 Uzycie lepiszezy do skropienia
Zalecane zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzehni podano w tablicy 3. Skropienie lepiszezem powinno
by¢ wykonane w ilosci podancj w przeliczeniu na pozostate lepiszcze. Okreslenie ilosei lepiszcza na drodze nalezy wykonaé wg PN-EN 12272~
1.

Tablica 3. Zalecane ilosci pozostatego lepiszeza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltows konstrukcji nawierzchni

. Tlo$é pozostatego
Ukfadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltows lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa/nawierzchiia tluczniowa 0,7+1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 5.5:0.7
mechanicznie e
Pedbudawa ¢ betonu asfaltowego
~ i sy Bet - +0.59
AC lub AC WMS Podb.uduwa 7 Ch“d“lz%" betonu lub. gruntu O,E Q,S_) *
stabilizowanege spoiwen hydraulicziym 0,7:1,0%
Nawierzehnia asfaltowa o chropowate 0.2:0.5
powierzchni o
i wigzaca z betonu nc
\:?;lixi;;aﬂ% 1 AC WMS Podbudowa asfaitowa 0,3+0,5
A v
% igzgen z asfa :
Wars twta W mi;[’:}\ca z asfaltu Podbudowa asfaltowa 0,10,37
porowatego
\"\;1311;&;(\&".1 SC!U}{?&]"WJ # betonu Warstwa wiazgea asfaltowa 0,1:0,3
asfaltowego /
; Scieralna z micszank - )
\er,}m;wa scieralng 2 misszanki. g oo wigzaca asfiliowa 0,1+0,39
2\
Scicy >, mieszanki . A e
Eg,?,t\‘; 3 fcicxalna 2 miesz Warstwa wigzaca asfaltowa 0,4+0,8%
Ji
Wa stw:t écu]:;;h:’a % asfale Warstwa wiaZaca asfalrowa (,1:0,3 24
porowatego PA
4 galecana emulsia o pH > 4
 zalecana coalsis modyfikowina polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajjce] pokjezenie oruz zmaiejszajiegj ryuyko spekai adbitych ]
© zalecana emulsia modyfikewana polimerem; ilosé emulsji nalezy dobrad 2 uwzglednienicm stanu
podloza orax, porowarodei mieszanki SMA, BETM lub PA, jefeli micszanka ma wigkszg zawartost
wolnych preestrzeni, to nalery uiyé wigkszy ilos¢ lepiszcaa do skropienig, keére po uloZeniu warstwy
écieraing uszezelni ja
W jereli warstwa winzgca fust z asfaltu porowatego, to nie nulezy stosowat skropienia

Dokladne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzehni i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

24 Skladowanie lepiszezy

Emulsje asfaliowa mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszezonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1 ‘Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do oczyszcezania warstw nawierzchni

Do oczyszezania warstw nawierzchni nalezy uzywac:
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— szczotki mechaniczne, zaleca si¢ uzycie urzadzef dwuszezotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych
clementéw czyszezacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen preylegajacych do czyszezonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadac migkkie elementy czyszezace i stuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uZywanie szczotek wyposazonych
w urzadzenia odpylajace.

- sprezarki

— zbiomniki z woda

- szczotki reczne.

3.3 Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywal skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzgdzenia
pomiarowo - kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametréw:
— -temperatury rozktadanego lepiszcza,
~ - ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— - obrotéw pompy dozujacej lepiszeze,

- predkosci poruszania sig skrapiarki,

- wysokodei i diugosci kolektora do rozkfadania lepiszcza,
- ilogci lepiszcza.
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza
Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznodei pomiedzy wydatkiem lepiszcza a
nastgpujgcymi parametrami:
— - cisnieniem lepiszeza,
— - obrotami pompy,
— - predkoscia jazdy skrapiarki,
— - temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg = 10% od ilodci zalozonej.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Wymagania dla transportu

Transport lepiszczy powinien odbywaé si¢ zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepisow dotyczacych poszezegolnych rodzajow lepiszezy.

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych, Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw
stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgeymi je na komory o pojemnosel nie
wiekszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umoziiwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub skiadowania emulsji powinny by¢ czyste I nie powinny zawieraé resziek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoine zasady wykonania ‘Robét
Ogélne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a
w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W migjscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach nie
zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza,

53 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszezem
moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy. Skropienic warstwy moze rozpoczaé sie po akceplacji przez Inspektora Nadzoru jej
OCZYSZCZenia,

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernic stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach irudno dostgpnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgezyé z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaftowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed ukiadaniem warstwy asfaliowej w celu
odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkiadarce.

45




Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzehni
przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce
naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdlne kontroli jako§ci Robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania i kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia optymainych
parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszeza w zaleznoscl od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3 Badania it kentrola w czasie Robét

6.3.1 Badania lepiszczy

Ocena lepiszezy powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, zc Wykonawca powinien kentrolowaé dla kazdej dostawy
whasciwosci lepiszezy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wlasdciwosci lepiszezy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosei | Badanie wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa lepkosé WT.EmA-99

6.3.2 Sprawdzenice jednorodnodcei skropienia i zuzycia lepiszeza
Jednorodnosé skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie, Okredlenie ilodci lepiszeza na drodze nalezy wykona¢ wg PN-EN
12272-1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogélne zasady obmiaru Robot podane w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar oczyszczone] oraz skropionej powierzchni warstwy powinien byé dokonany w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru Robét
QOgbine zasady odbioru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2 Odbiér Robét

Odbiér oczyszezonej i1 skropienej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu, Do
odbioru Wykonawea przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialéw 1 Robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podsiawie wynikéw badan Wykonawcy z biezace] kontroli jakosci materiatow i Robdt i
ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogéblne ustalenia dotyezace podstawy platno$ci
Ogélne ustalenia podstawy platnosei podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne” p.9.

9.2 Cena jednostki eobmiarowej

Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
—- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukeyjnej nawierzehni z ewentualnym polewaniem woda lub
uzyciem sprgzonego powietrza, w zaleznodei od potrzeb,
—- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
— - dostarczenie lepiszecza i napeienie nim skrapiarck oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
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— - skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslongj w STWIORB,
— - przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13808 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
2. PN-EN 12272-1 — Powierzchniowe uirwalenie — Metody badai — Czgé¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozklad lepiszeza i kruszywa

10.2, Inne dokumenty

. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDIM ~ 1999r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

3. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawezy Drog i
Mostow, Warszawa 1997

D.04.04.02. |
PODBUDOWA Z  KRUSZYWA  EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznic dla Inwestycji: . Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K
polegajgca na budowie prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminna nr 510425K".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robét obejmuje wykonanie warstw podbudowy:
- z kruszywa lamanego 0/31 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm — pod poszerzenia, zjazdy indywidualne,
- z kruszywa lamanego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15¢m - pod chodnik

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszezenin kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Pozostate okreslenia sa zgodne z ohowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami iz definicjami pedanymi w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlue” 1.4,

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania Robét, ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWIOREB DM.00.00.00. ~Wymagania og6lne” p. 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p 2.
2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznic powinno byé kruszywo tamane uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1, Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa okreslona powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiegaé od dolnej do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwickszego ziarmna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubodci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié¢ wigcej niz 65% frakeji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasctwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo - Kruszywo P
Lp. | Wyszczegoblnienie lamanz Zuzel lamani Zuzel
Podbud. pomocnicza Podbud. zasadnicza
1 Zawarto§¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10 5 5
2 Zawartosé ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 - 35 -
3 Zawartosé zanieczyszezen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza
iz WZOIcowa | Wzorcowa wZorcowa WZOorcowa
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda T lub IT 30-70 - 30-70 -
Scieralnosé w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wigkszy niz 50 50 35 40
- po /5 peinej liczby obrotdéw w stosunku do Scieralnosci catkowitej, | 35 35 30 30
%, nie wigcej niz
6 Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz 5 8 3 6
Mrozoodpornosé ziaren wigkszych od 2mm, po 25 cyklach zamrazania i
7 o T 10 10 3 5
odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz
8 Rozpad krzemianowy i Zelazawy lacznie, nie wiecej niz [%] - 3 - 1
9 Zawarto$é zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 8Os, %, nie wigeej niz i 4 1 2
Wskaznik nosnodci w,, mieszanki, %, nie mniejszy niz
0] a} przy zageszezeniu 121,00 60 60 80 80
b) przy zageszezeniu 221,03 - - 120 120
]! Zawartos¢ ziaren ponizej 0,075mm, % 2-12 2-12 2-10 2-10

2.3. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania kruszywa nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N i 32,5 R wedtug PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1.

Cement powinien by¢ sypki. bez grudek. Cement w workach, co najmnie]j trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym, b) terminu trwatodci, podanego przez producenta, w
pomieszezeniach o szczelnym dachu i cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sig razem z
paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt palet. Cement niespaletowany uklada sig w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dia workow
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trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.4. Woda
Nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Zrodia materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrodla materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgeiem robét. Wykonawcea powinien
dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowans krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materialdw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawcg 7rédla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laborateryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru wykaza zgednosé cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodla bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
wbudowania. Materiaty, ktére nie speiniaja wymagari zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogblne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.60.00. "Wymagania ogélne" p.3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszezania. W miejscach trudnodostgpnych powinny byé stosowane zaggszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” p.4.
4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu,
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia
kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw technicznych,

4.3. Transport cementu

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenn opakowania. Worki przewozone na paletach uklada sig¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
nicspalctowane uklada si¢ na plask, przylegajace do siebie, w rownej wysokodei do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca sig¢
wykonywaé za pomoca zmechanizowanych urzadze do poziomego i pionowege przemieszezania ladunkéw, Cement luzem moie byé
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci 7 poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy | urzadzenia do wyladowania
cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania Robét

OgdlIne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” p.5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi istnigjgea podbudowa z kruszywa lub warstwa
ulepszonego podioza.

Jezeli podloze wykazuje jakickolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniv zgodnym z projektowang krzywg uziamnienia i wilgoinodci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wypredukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
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5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows Jub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny byé wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawcg. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét i nie
powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubogci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po zageszezeniu
byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie moZe przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa
powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sic z
wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgeie ukiadania nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze popreedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru. Kruszywo w migjscach, w kidrych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem
0 odpowiednich wlasciwosciach.

5.5. Zageszezanie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Walowanic
powinno postgpowaé stopniowo od dolnej do gémej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtehienia powstale w czasie zaggszezania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu. az do otrzymania réwnej powierzchai. W miejscach niedostepnych dla walcdw podbudewa powinna by¢ zageszezona zageszezarkami
plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezenic nalezy kontynuowad do osiagnigcia wskaznika zageszezenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedbug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnod¢ kruszywa podezas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnodci optymalnej, okre$lonej wedbug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie rozloZzongj warstwy i
napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnosé materialu jest nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie powinien byé zwilzony wodg
i rtéwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zaggszezaniu powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancig +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwasé
uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontrofi jakosci Robét pedano w STWIORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Badania przed przystypieniem do Roebét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkic wiasciwosei okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwoéé badaii kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy

Czgstotliwo$é badan

i . Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia

Lp. | Wyszczegdlnienie badan . . - ; .

’ dziennej dziafce roboczej podbudowy przypadajaca na jedno

badanie (m%)

1 Uziarnienie mieszanki
2| Wilzotnosé mieszanki 1 x 5000 ton 100
3 Zapeszczenie warstwy 1 prébka na 5000 m?
4 Badanie wlasciwodei kruszywa wg tab.1, | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

pkt 2.3.2.
6.3.1. Badanie wlasciwosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawca bedzie prowadzil badania wiasciwosci kruszywa, okreslone wtablicy w p.2.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny byé biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania peine kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wladciwodei okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawceg z czgstotliwoéeia gwarantujgeg zachowanie jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 5000 ton wbudowywanego materialu, a takze
w przypadku zmiany Zrédla pobierania materiatéw i w innych przypadkach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru. Probki do badaf petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposab losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnoéé kruszywa powinna byé réwna wilgotnosei optymalnej okreslone] wg normainej proby Proctora, wg PN-88B-04481 z
tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnic na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zaggszezenia warstwy.

6.3.3. Badania zagg¢szczenia

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig do osiggnigeia wskazZnika zageszezenia nie mnigjszego od 1,0 wg normalnej
préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszezenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zaggszezenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg zageszezenia

nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy} jeden raz na 3000m? lub wediug zalecen Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos€ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy = kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wysz’c_zcgélr'ucme Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiardéw
1 Grubos¢ warstwy - co 50m
2 ?;;’;ii p{y'wwzacgh‘?sz"“me WE | 2 przckroje na 1000mb (1000mb x szerokosé 7.0m = 7000m2)
3 Szerokosc co 50m
4 Réwnosé podiuzna Lata 4-metrowg co 50 m
5 Réwnosé poprzeczna Latg 2-metrowg co 50m na fukach w co najmniej 4 miejscach tuku
6 Spadki poprzeczne*) 1.atg 2-metrowg co 50m
7 Rzegdne
8 | Uksztahtowanic osi w planie co 30 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaliowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych: na
poczatku i na koricu kazdej krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w srodku i na koricu kazdego luku poziomego.

6.4.1, Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach
na kazdej dziennej dziafce roboczej i nie rzadzigj niz co 50m podbudowy.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej gruboesci warstw nie powinny przekraczac:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.2. Nosno$¢ i zagegszezenie warstw wg obcigzen piytowych

Nalezy wykonaé pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzefi plytowych, zgodnie z PN-8-02205, zalgcznik B.
Dwa przekroje na 1000mb (1000mb x szerokodé 7.0m = 7000m2), lub wg zaleceft Inspektora Nadzoru.

Podbudowa powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane ponizej w tablicy 4 i okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o | Wska#nik L ) Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszezenia Ig Maksymalne ugigcie Sprezyste | mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
W nie | nie pod kotem, mm MPa
mnigjszym MNigiSZy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; [ obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,i0 1,20 100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunck widrnego modutu odksztalcenia E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E, mierzony przy uzyciu pyty o srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:
E,/E, <22

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Réwnosé warstwy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa zgodnie z norma BN-68/8931-04, z czestotliwoscia podang w
tablicy w p.6.4.
Nieréwnosct poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fata z czgstotliwoscia jak wyzej.
Nierdwnosci nie powinny przeckraczaé:
10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne padbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocy 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwodcia podang w tablicy w p. 6.4. Spadki
poprzeczne powinay byé zgodne z dokumentacjg projektows 2 tolerancia +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzgdne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m, oraz rzednych na fukach pionowych podanych w projekcie.
Réznice migdzy rzg¢dnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢:
od +1 do -2 em dla podbudowy z kruszywa tamanego

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz
co 100 m.

O$ podbudowy w planic nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm w kazdym punkcie na catej
dhugosci.
6.4.3.5. Szerokosé podbudowy

Szerokosde podbudowy nalezy sprawdzié co 50m.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewladciwe uziarnienie i wlasciwoscei kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymaga dotyczgcych uziarnienia i whasciwosci podanych w odpowiednich punktach ninigjszej
STWIORB, zostana odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaly whbudowane to beda, na polecenie Inspektora Nadzoru,
wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnic, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych wp. 6.4.3. powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtéme zageszezenie. Dodanie nowego materiahy
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewladciwa grubosé podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos$é warstw w obecnodci Inspektora Nadzoru, z czestotliwoscia podana w tablicy w p. 6.4,
Przynajmniej w 50% otwordw grubod¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wigkszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pemocnicza).

Jezeli warunek ten nie jest spefniony Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obecnosci Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w
celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny Koszt. Po wykonaniu tych RobGt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbjoru zaggszczenia podbudewy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badad wskaznika
zaggszezenia, wraz Z wartosciami srednimi dla calego odbieranego odeinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszezenia.

Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zaggszczenia podbudowy nalezy material spulchnié i Roboty powtorzyé w spostb
zankceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.5. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej podawanej w Dokumentacji Projekiowe;j lub w tabeli nr 4, to Wykonawea
wykona wszelkie Roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wiasny koszt..
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonancj podbudowy jake warstwy konstrukeji z kruszywa tamanege o
grubodciach i uziarnieniu okreslonych w Dokumentacji Projektowej i podanym w p. 1.3.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru Robét
Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czgsciowego i konicowego okreslonych w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra kwadratowege [m’] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego w rozréznieniu na grubosci i uziarnienia

obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturs,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozioZenie mieszanki,

zageszezenie roziozone) warstwy o okreslonej grubosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w STWIORB,

wirzymanie podbudowy w czasie Robét.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane zawarto w STWiORB 04.04.01.

D.05.03.05a.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejsze] STWiORB sa wymagania dotyczgce wykonania iodbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego dla Zadania: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie
prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZzowania z droga gminna nr 510425K”.

1.2 Zakres stesowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
p. 1.1,

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuig wszystkic czynnosdcl majgce na celu wykonanie warstwy $cieralnej wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowe;:
- AC11S grubosci 4cm poszerzenie drogi gminnej

1.4 QkreSlenia podstawowe

~ L.4.1. Nawierzchnia ~ konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rezkladania obcigzen od ruchu
pojazdéw na podloze. '

~ 1.4.2. Warstwa cieralna — gdrna warsiwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z kolami pojazdéw.
— 1.4.3, Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszeza asfaltowego.

— 1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D,
np. wymiar 16, 22 lub 32,

— L4.5. Beton asfaltowy -~ mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciagtym tworzy strukture
wzajemnie klinujacg sie.
— 1.4.6. Uziarnienie - skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

— 1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg . Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych™ GDDP-IBDiM [68].

- L.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gomy (D) wymiar sita.

— L4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren ¢ wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm,

= 1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, kiérego wicksza cze$é pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. {Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sig

z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddziclnic).
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— 1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.
— 1.4.14. Symbole i skroty dodatkowe

— ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

— PMB - polimeroasfalt,

- D ~  gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

- 4 - dolny wymiar sita {(przy okreslaniu wiclkosci ziaren kruszywa),

- C —  kationowa emulsja asfaltowa,

— NPD - wiadciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze j¢j nie okreslaé),

— TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

— IRI - {International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

— MOP -  migjsce obstugi podréznych.

—  Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Pozostate okredlenia podane w ninigjszej STWiORB sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w S1TWiORB
DM.00Q.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne zasady dotyczace materialéw
Ogélne zasady dotyczace materiatéw podane w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2 Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowych podano w tablicy 1. Oprécz lepiszez
wymienionych w tablicy 1 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wediug aprobat technicznych

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS Asfalt drogowy , polimeroasfalt
KR1-KR2 AC11S 35/50, 50/70, wielorodzajowy 35/50, 50/70

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszezenie asfaltu i wyposazonych w
system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie,
posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

2.3 Kruszywo

Do warstwy scicralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obegimujace
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14,
15.

Sktadowanic kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

24 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednig przyczepnost
(adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, mozna zastosowac érodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszeze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmnigj 80%.

$rodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym przez producenta. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone
tylko w oryginalnych epakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5 Materialy do uszczelnienia polgezen i krawedzi

Do uszezelnienia pofaczen technologicznych tj. zlagezy podhuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réinym
czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materialéw, nalezy stosowaé
»  materialy termoplastyczne, jak tasmy bitumiczno-kauczukowych wedlug norm lub aprobat technicznych,

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
a. nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2.5 cm,
b. nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia krawedzi warstwy Tub polaczenia warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi
nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt medyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] , metoda na gorgco™. Dopuszeza sig
inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6 Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji
Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug STWIORB
04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych™.
3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwodcia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
1.  wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cykliczaym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania
mieszanck mineralno-asfaltowych,

2. ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,
3. skrapiarka,
4, walce stalowe gladkie,
5. walce ogumione
6.  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
7. samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
8. sprzet drobny.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.(0.00.00. "Wymagania ogdine™ pkt. 4.
42 Transport materialow

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem
z innymj materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezeniem. Wypetniacz luzem powinien
by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bgdg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowar z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach
opH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozié¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zalernosci od postepu robét. Podczas
transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigeiem i doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniad
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.
52 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-
asfaltowe]j. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartodé¢ lepiszcza podane s3 w tablicach 3. Jezeli stosowana Jjesl mieszanka

kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcie kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50. Wymagane
wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 4.

Tablica 3.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej dla ruchu KR1-

KR2
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ACSS ACI11S
Wymiar sita #, [mm} od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
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8 0 100 70 90
5,6 70 a0 - -
2 45 65 45 60
0,125 3 20 8 22
0,063 3 12.0 6 2.0
Zawartosé lepiszeza, minimum” Buinss Brnins 2

" Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inng gestos¢ (pq), to do wyznaczenia minimainej zawartodci lepiszcza podana
wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspdlczynnik & wedlug réwnania:

2,650
o=

Pq

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wihasciwose zageszezania Metoda i warunki ACSS ACS8S ACI1S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Z.a varose C.1.2.ubijanie, |  pN-EN 12697-8 [33] Vinin1,0 Vinto a1 0
wolnych 2x50 uderzefi : , v, v,
przestrzeni p. 4 max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFB s VEBunrg VEB s
wypelnione 2%50 uderzen p.5 VEBuimss VFBuas VFBuings
lepiszczem
Zawartosé
wolnych C.1.2,ubijanic
przestrzeni 2)’( 5'0 ,u derzet : PN-EN 12697-8 [33], VM Amints VMApinis VMAuinis
W micszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
QOdpormnosé na C.I.1,ubjjanie, przecl-lowywame w
dristanie wody | 2425 udorgen | 40°Czicdmymeyklem | prop, TSRy | T5Rs0
zamrazania,

badanie w 15°C

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgeco w otaczarce (zespole maszyn | urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne
z recepty robocezg, a urzadzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym
uziarnieniu Jub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajgcym utrZymanie zadanej temperatury z dokladnosdcia = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo {ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiadciwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytwdmi.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze Temperatura
asfaltowe mieszanki [°C)

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100 od 140 do 180

Wielorodzajowy- od 155 do 195
35/50 Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
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Sposdb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszezern
asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, wladciwodci objgtosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wiasciwodciach.

5.4 Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzehni:
—  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luZnego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne | bez kolein,
—  suche
Wymagana réwno$é podiuzna jest okreélona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnogct nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnodei podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg 4-metrowg lub réwnowazng
metoda)

Maksymalna  nieréwno$é
Klasa drogi Element nawierzchni podloza  pod warstwe
$cieralng [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 9
Jezeli nierdwnodei sg wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyrdwnac podioze. Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen

usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony
odplyw wody.

Wykonane w podtozu laty z materialu o mnigjszej sztywnoscei (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfallowym) nalezy usunad, a
powstale w ten sposdéb ubytki wypelni¢ materialern o wladciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypeini¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia poiaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie
wizualnej chropowata.

Szerokie szezeliny w podlozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewamni drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-
EN 14188-2 albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

3.5 Préba technolegiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia na wniosek Inzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosei whasciwosei wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé
otaczarkg zgodnie z recepta robocza [ w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowodci skiadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwg segregacie kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na samochéd. Probki
do badar nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metods okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzjg 0 wykonaniu odcinka préobnego.

5.6 Polagczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwatosci nawicrzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i ich wspolpracy w
przenoszeniu obcigZzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie lepiszczem podloza przed
utozeniem warstwy scicralngj z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane zgodnie z STWIORB 04.03.01.

5.7 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineraino-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszanke
mineralno-asfaltows asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie
powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura oloczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgecym temperaturg mieszania i whudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia,

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystgpieniem do robét w czasie robot
Warstwa $Scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci <3 cm +5 +10Q
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Wiasciwoscei wykonanej warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana grubose kazni Zawartod¢  wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Wskaznik . przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] f‘;’g]‘?szczema [6(vV)]
ACI1S8, KRI-KR2 3,0+50 >98 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosei
warstwy [ utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostgpnych dta sprzgtu dopuszeza sie whudowywanie
reczne.

Grubosé wykonywancj warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszezone cigzkimi walcami drogowymi, Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibragji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnodci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcdw itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3 Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcey — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy jakos$é materialéw
budowlanych (mieszanck mineralno-asfaltewych i ich skladnikdw, lepiszczy i materialéw do uszczelnied itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawea powinien wykonywaé te badania podezas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usunaé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy, W razie zastrzeZen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3,

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (PN-EN 12697-13 ),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz iloci materiatdéw lub grubodci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych warstwy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jako$ei wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materialdw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnient itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem
badati na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wiedy, gdy Wykonawca zostanie w
porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-astaltowej i wykonanej
z niej warstwy podano w tablicy 12,
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Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ | zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnose

24 Grubosé lub ilo$¢ materiatu

25 Zawarto$é wolnych przestrzeni ®

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

* do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m° nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badanf kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianege odeinka budowy, Wykonawca
ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych,

Inzynier i Wykonawca decyduja wspéinie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdw czgsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odecinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odeinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych 1 badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odeinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwodei ze strony Inzyniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan),

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nic wykonywato badan kontrolaych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosziami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$é przemawia wynik badania.

6.4 Wiasciwoéci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogdlne

Wiasciwosci mieszanki nalezy oceniaé na podstawie badar pobranych prébek mieszanki mineraino-asfaltowej przed wbudowaniem
{wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ matertaiu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okresiong powierzchnig
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projektu o wariosei podane w tablicy 13, przy czym catkowity pakiet warstw
asfaltowych moze by¢ wykonana z tolerancjg £5%.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchni i sredniej wartosel grubosei warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty
odcinek budowy. InZynier ma prawo sprawdraé odcinki czgéciowe. Odeinek czedciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienng dziatke
roboczg. Do odcinka czgsciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosel warstwy na calym
odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 13.Dopuszczalne odchylki grubodei warstwy oraz ilogci materiatu na okreslonej powierzehni, [%4]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC®
A — Srednia z wielu oznaczen grubodci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m> <10
lub =

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza
niz 1000 m* lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?

2, — maly odcinek budowy lub

— warstwa $cieralna, iloéé wigksza niz 50 kg/m? s 10

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy
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Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zaggszczenia oraz zawartoseig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczyé
wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 11. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosei.
Okreslenie gestodel objetodciowej nalezy wykonywac wediug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przesirzeni w warstwie nawierzehni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w tablicy 11.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz ¢020 m oraz w punktach gtéwnych hukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Ré6wnosé podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuine] nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu,

Do cceny réwnosei podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G nalezy stosowaé planograf. Wymagana rownosé podiuzna
Jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne — dla warstwy dcieratnej
drogi klasy G warto$é odchylen réwnosei podiuznej przy odhiorze nawierzehni ma wynosié max 6mm. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
warto$é odchylenia rownosci podtuznej warstwy écieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinna by¢ wieksza niz 9 mm. Badanie wykonuje si¢
wedlug procedury jak podezas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i DD oraz placow i parking6w nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysoko$é przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno§¢ podiuina jest okreslona przez warto$é odchylenia réwnodei (prze$witu), ktére nie mogg
przekroczy¢ 6 mm, Przez odchylenie réwnosci rozumie sig najwigksza odlegioéé migdzy lata a mierzong powierzchnia.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocentanym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne — dla warstwy dcieralnej drogi klasy G wartoéé odchylen réwnodci
poprzecznej przy odbiorze nawierzchni ma wynosi¢ max émm. Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia réwnosci podiuznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinna by¢ wieksza niz 9 mm. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosei warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na | km kazdej jezdni, nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiscej niz £ 5 em.
Rzedne wysokodciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z dopuszczalng tolerancja = 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pemiaréw nie moze przekraczaé przedziah
dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentacji projektowej o+ 5 cm.
Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam [ wykruszen oraz
lokalnych napraw nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej.
W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (lat) warstwy scieralnej przekroczy 10% powierzchni na 1km wykonanych rob6t,
nalezy wykonac wymiane tej warstwy na odeinku diugosci 1km na ktérym wystgpuja ww, naprawy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoéne zasady dotyczace obmiaru Robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”™ pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m”) wykonanej warstwy $cieralnej AC S.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.(0.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2 Odbior Robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne vstalenia podstaw platnosei podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obeimuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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~ oznakowanie robét,
— oczyszezenie i skropienie podioza,

— dostarczenie materialdw 1 sprzgtu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— ew. wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tasma asfaltows krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

~ przeprowadzenie pomiardw [ badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

10.
10.1

6.2

hadll

13.
14.

15.
16.

17.

21.

22,
23.

24.
25.
26.
27.
28.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne

STWiORB DM.00.00.00
Normy

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3

Wymagania ogélne
Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonege opisu
petrograficznego
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych widasciwosel kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskazZnika
plaskoscei

Badania geometrycznych whasciwoscel kruszyw — Czgsé 4: Oznaczanie ksztahtu ziaren — WskazZnik ksztattu
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoscl ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwoscel kruszyw — Czeéé 6; Ocena wlasciwodcl powierzchni — WskaZnik
przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwodcei kruszyw — Ocena zawartoscl drobnych czastek — Badania bigkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosdci kruszyw - Czed$é 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodci kruszyw — QOznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosdei kruszyw — Czedé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez.
suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodci kruszyw —Czeé¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw — Czgéé 7: Oznaczanie gestosel wypelniacza —
Metoda piknometryczna

Radania mechanicznych i fizycznych wlasciwodei kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnoéei kamienia
Badania wiasciwodci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesé 1:
Oznaczanie mrozoodpornodei

Badania wlasciwodci cieplnych i odpornodei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycanych — Czesé 3:
Badanie bazaltowe]j zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Qznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatoéci podczas
magazynowania metodg pozostaloscei na sicie

Badania chemicznych wlagciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czgse 4: Oznaczanie podatnosci wypeliaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Qznaczanic temperatury lamliwosei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czeéé 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe —~ Oznaczanie odpomnosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —
Czgéc 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesé 3: Metoda RFT
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30.
31
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
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42.
43,

44.
45,
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47,
43.
49.
50.

51,
52.

53.

54.
55.
56.
57.
58,
59.

60.
10.3

61. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanck mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13389

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN IS0 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czeéé 6:
Oznaczanie ggstosdci objgtosciowej metodg hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czesé &
Oznaczanic zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czedé 11:
Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mireralno-asfaltowych na gorgeo — Czesé 12:
Okredlanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéé 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé 18:
Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czgéé 27:
Pobieranie probek

Miuszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck mineralno-asfaliowych na gorgeo — Czesé 36:
Oznaczanie grubosci nawierzehni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfallowe ~ Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowveh lepkoéciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie scdymentacji emulsji asfaitowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢é¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$6 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgsé 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeéé 1. Badanie metoda
Pierdcienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornodci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metods testu wahadlowego
Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciaggliwodci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformagiji

Asfzalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda otwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne

nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyceh i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

62. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 1.
63. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

104

64. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

Inne dokumenty

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

63. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i
Mostdw, Warszawa 1997

D.05.03.05b.

NAWIERZCHNIA 7Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA 1

WYROWNAWCZA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem warstwy wigzgcej
i wyrdwnawcze] z betonu asfaltowego dla zadania: ,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na
budowie prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminng or 510425K".

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORR jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i reatizacji Robdt zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w
p. L.I.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie warstwy wigzgee] i wyrdwnawcze] wg PN-
EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej:
- AC16W grubosci 8cm — poszerzenie drogi gminnej (warstwa wigigca)
Dla drég nizszych klas mozna wykona¢ warstwy asfaltowe jak dla drogi wojewddzkiej.

1.4 Okreélenia podstawowe

- 1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajgea si¢ z jednej lub kilku warstw stuzqeych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu pojazdow na podioze.

- 1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudowa.

- 1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmienrej grubodci, ulozona na istnigjgcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego
profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

- 1.4.4, Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

- 1.4.5., Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreélenic mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na najwigkszy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

- 1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub niecigglym tworzy strukturg
wzajemnie klinujacs sig.

- 1.4.7. Uziamienie — sklad ziarmowy kruszywa. wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

- 1.4.8. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg , Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych™ GDDP-IBDiM [68].

- 1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkosé ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.

- 1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze; D <45 mm oraz d > 2 mm.

- 1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mim, ktorego wigksza czedé pozostaje na sicie 0,063 mm.

- 1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

- 1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$é przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany — kruszywo, ktére
skiada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

- 1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa —~ emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

- 1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

- ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

- PMB -  polimeroasfalt,

- D —  gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

- d - dolny wymiar sita {przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

- C —  kationowa emulsja asfaltowa,

- NPD - wiasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

- TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacije, jednak nie jest do tego zobowigzany),

- IRI —  (International Roughness Index) migdzynarodowy wska#nik réwnosci,

- MOP - miejsce obslugi podréznych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Pozostate ckredlenia pedane w niniejszej STWIORB sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Qgdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne zasady dotyczace materialow

Ogoblne zasady dotyczace materiatow podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 2.
22 Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy [, Oprécz lepiszez
wymienionych w tablicy 1 mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 1. . Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej | wyrGwnawczej z betonu asfaltowego

| Kategoria | Mieszanka | Garunek lepiszcza
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ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 ACI6W 50/70,

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

- . Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosel .
badania 35/50 30/70
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 T t tonu,
cmperatira zaplonu °C PN-EN 22592 240 230
nie mniej niz
4 Zawartos¢ skladnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
{(ubytek fub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostat tracj
ozastala penctraca po % PN-EN 1426 53 50
starzeniu, nie mniej niz
7 T t ieknieni
crperatura migknienia po °C PN-EN 1427 52 a8
starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
§¢
8 | Zawartost parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2 22
nie wigeej niz
Wzrost temp. migknieni
9| Warost temp. micknienia po °C PN-EN 1427 8 9
Starzeniu, nie wigcej] niz
10 | T tamliwodci
emperamra famiiwoscl °C PN-EN 12593 5 8
Fraassa, nie wigcej niz

Skfadowanie asfaitu drogowego powinne si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszezenie asfaltu i wypoesazonych w
systemn grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewezymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie,
posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3 Kruszywo

Do warstwy wigzace] i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 | WT-1 Kruszywa 2010
[64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny speinia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 —
tablica 8, 9, 10, I1.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem ¢ innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypemiacza
powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4 $rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednia przyczepnosé
{adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosei okreslona wedtug PN-EN 12697-11 , metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okrestonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone
tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreélonych przez producenta.

2.5 Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczen technologicznych (tj. ztaczy podiuinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w
réinym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materiatéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
2. materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm {ub aprobat technicznych,

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nic mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubodci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 em.

64



Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
~metoda na goraco”. Dopuszeza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6 Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzehni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe wedlug STWiORB 04.03.01.

3. SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robat

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
9. wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cykiicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
10. ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnoéci ukladanej warstwy,
11. skrapiarka,
12.  walce stalowe gladkie,
13. walce ogumione
14. szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
15. samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
16. sprzet drobny.

4. TRANSFORT
4.1 Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogélne zasady dotyczace transportu podane w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 4.
4.2 Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w Zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien
by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bgda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bgda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZzba wybuchu przy emulsjach
opH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozié¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleznoéei od postgpu robdt. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinay byé czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanks.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 5.
52 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sa w tablicy 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niclamanego i lamanego, to nalezy przyjaé proporcje kruszywa tamanego do
nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]j podane sa w tablicy 5.
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Tablica 4, Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, dla ruchu

KR1+KR4
Przesiew, [% (m/m})]
Wiadciwost ACIIW ACI6W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KRI1-KR2 KR3-KR4 KR3-KR4
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 S0 100 65 80 70 90 - -
g 60 85 - - 35 85 45 70
2 30 55 25 35 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3.0 8.0 3,0 8,0 4,0 10,0 4.0 10,0
iziinw;nrtuo;c:)leplszcza, Buinas Brinaa Bining 4 Brin.2
) Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zalozone]j gestosei mieszanki mineralngj
2,650 Mg/m’®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (py), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszeza podang warto$é nalezy pomnozyé przez wspélezynnik & wedlug
2,650
rdwnania: & = ——
Pd

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]j do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 = KR2

Warunki
zageszezania . .
Wiasciwodd Metoda i warunki badania ACl1W ACI6W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosc L
C.1.2.ubifanie, | pN.EN 12697-8 [33] Vonin3 0 Vivin3,0
wolnych ’
) 2x50 uderzen p.4 Vinaxe.0 Vonax6.0
przestrzeni ’
Wolne
przestrzcnic C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFB,,,",H VFBmmﬁg
wypelnione 2x50 uderzen p.5 VFB o VFBinao
lepiszczem
Zawartosé
wolnych

C.1.2.ubljanie, | pN.EN 12697-8 [33],

rzestrzeni  w VMA i VMA i
P 2x50 uderzeh p. 5 " it
mieszance )
mineraingj

PN-EN 12697-12 [35],
) przechowywanie w 40°C
Odpormnosé na | C.l1.1,ubijanie, .
z jednym cyklem ITSRy, ITSRs,

dziatanie wody | 2x25 uderzen )
Zamrazania,

badanie w 15°C

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanic sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno byé zautomatyzowane i zgodne
z recepty robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomniku z podrednim systemem ogrzewania, z ukiadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zadane] temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszeza asfaltowego w zbiorniku Magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogewego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na migjsce whudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszeza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdmi, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatnodci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikéw, wiasciwoici objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wlasciwosciach,

54 Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
—  suche
Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 8.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar Jatg 4-metrowsa lub réwnowazng

metoda)
Maksymalna nieréwno$é
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
wigzaca [mm]
Z,1L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwnosdci sg wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyrownaé podioze.

Rzgdne wysokodciowe podloza oraz urzadzed usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows. Z podloza powinien byé zapewniony odplyw wody.

Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usungé, a
powstale w ten sposob ubytki wypelnié materiatern o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelnié¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia polgezenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzehnia podloza powinna by¢ w ocenie
wizualne]j chropowata.

Szerokie szezeliny w podiozu nalezy wypelnié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-
EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5 Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia na wniosek Inzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosei whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowad
otaczarkg zgodnie z recepts robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.
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Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnodei pracy oteczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowaé na samochdd. Prébki
do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6 Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalodei nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i ich wspdtpracy w
przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno by€ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie pofaczenia migdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie lepiszezem podioza przed
utozeniem warstwy wigzacej 1 wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane zgodnie z STWIORB 04.03.01.

5.7 Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7
Temperatura podloza pod rozkladang warstwg nie moze by< nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkeie 4.2

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltows nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia
w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podloza. Nie dopuszeza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnege wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podezas wykenywania warstw asfaltowych

Minimakna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robdt

Rodzaj robot

Warstwa wiazaca i wyréwnawcza 0 + 5

Wiasciwoséci wykonanej warstwy podbudowy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwosct warstwy AC

Projektowana . Zawarto$é wolnych
. . . . i Wskaznik . .
Typ i wymiar mieszanki grubosé warstwy ] przestrzeni w warstwie
. . zageszezenia
technologicznej [%a(v/v)]
(%]
[cm]

ACI1W, KRI-KR2 4,0+10,0 > 98 3,060
ACl6W, KRI+-KR2 5,0+10,0 > 98 3,0+6.,0

Mieszanka minerainc-asfaltowa powinna by¢ whudowywana rozktadarka wyposazong w ukiad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. W miejscach niedostgpnych dia sprzgtu dopuszcza sig wbudowywanie
reczne.

Grubos$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinmny byé réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z hetonu asfaltowego nalezy
stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogéblne zasady kontroli jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakogci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pk 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonaé wlasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreglone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3 Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogolne
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Badania dziela sig na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — InZyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcee lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakodé materialdw
budowlanych (migszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszczy i materialdw do uszezelniefi itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdng starannoscig i w wymaganym zakresie,
Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagad kontraktu, ich przyczyny nalezy niczwlocznie
usungc.

Wyniki badaf Wykonawcy nalezy przekazywad zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkiu 6.3.3.

Zakres badant Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powielrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]},
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkiu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych warstwy,

—~  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakodci wykonania polgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow budowlanych (mieszanek
mineraino-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy i materiatéw do uszczelniei itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badafi sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-astaltowej i wykonancj
Z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontroinych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineratno-astaltowa >
L1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestose i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zaggszczenia ¥
22 Spadki poprzeczne
23 Réwnosc
24 Gruboéé lub ilo§é materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ®
D do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
B wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badanta kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca
ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inizynier i Wykonawca decyduja wspblnic o migjscach pobierania prébek { wyznaczeniu odcinkow czgéciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odeinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odeinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czgdciowych,

Koszty badan kontrolnyeh dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe
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Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnicja uzasadnione watpliwosci ze strony [nZyniera lub
Wykonawcy {np. na podstawie wiasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4 Wilasciwosci warstwy i nawierzehni oraz dopuszezalne odchylki

6.4.1. Uwagi ogolne

Wihadciwosci mieszanki nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe] przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza sig badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosé warstwy oraz iloé¢ materiatu

Grubosé wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilodé wbudowanego materiatu na okreslona powierzchnie
(datyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartodci podane w tablicy 12, przy czym catkowity pakiet warstw
asfaltowych moze by¢ wykonana z tolerancja +5%.

W wypadku okreslania ilodci materiatu na powierzchnig i Sredniej wartosci grubodei warstwy z reguly nalezy przyjac za podstawe caly
odeinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienna dziatke
robocza. Do odeinka czgsciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubodci warstwy na calym
odcinku budowy lub odeinku czgéciowym.

Tablica 11.Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilodci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ¥

A — Srednia z wielu oznaczen grubodci oraz ilosci
1. - duzy edcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?

lub
—droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wicksza <1¢
niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <10

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszezenie wykonane] warsiwy, wyraZone wskaznikiem zaggszezenia oraz zawartoseiy wolnych przestrzeni, nie moze przekroczyé
wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej whasciwodci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6,

6.4.2.3. Zawartodé wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszezalne podane w tablicy 9.
6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczae nawierzehni nalezy badaé nie rzadziej niz co20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rowno$¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnoéci podiuznej warstwy podbudowy nawierzehni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysokodé przeswits w polowie dtugosci laty.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne - dla warstwy wiazgeej drogi klasy G wartoéé odchyled réwnosei podiuznej ma
wynosié max 8mm. Do oceny réwnosei poprzecznej warstwy podbudowy nawierzehni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowat metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, fakim powinny odpowiadaé drogi publiczne — dla warstwy wiazacej drogi klasy G wartodé
odchylen réwnosci poprzecznej ma wynosi¢ max $mm.

6.4.2.6. Pozostate wladciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$é warstwy, mierzona [0 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sig réznié od szerokosei projektowanej o wiecej niz = 5 em.
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Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuinej i krawedziach, powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z dopuszezalng tolerancjy £ 1 om, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczaé przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone ¢o 100 m, nie powinno rozni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm. Zkcza podluzne
i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwiazane, wykonane w linit prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszer.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady dotyczace cbmiaru Robot
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostky obmiaru jest metr kwadratowy (m”) wykonanej warstwy wiazacej lub wyrownawczej AC W.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru Robdt

Ogdlnc zasady odbioru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.
8.2 Odbiér Robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodniec z dokumentacja projektowa i STWiORB jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogblne ustalenia pedstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy wigZaeej lub wyréwnawcze] z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
—~ oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— ew. wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta$mg asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,
— rozioZenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
— oheigeie krawedzi i posmarowanie lepiszezem,
— przeprowadzenic pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje Techniczne

I. STWIORB Wymagania ogélne
DM.00.00.00
10.2 Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN 933-] Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
plaskosci
4, PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cz¢$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaltu
5. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartosci ziaren o
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10.
11.

12.

13.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

22.
23.

24.
25.
26,

27.
28.

29,

30,

3L

32.

33

34.

335.

36.

37.

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2

PN-EN 10973
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1057-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

L

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometryeznych whasciwosci kruszyw — Czgd¢ 6: Ocena wiadciwodcl powierzchni - Wskanik
przeplywu kruszywa

Badania gpeometrycznych wiasciwoéci kruszyw — Ocena zawartogei drobnych czgstek — Badania bigkitemn
metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeéé 10: Ocena zawartosei drobnych czastek —
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw ~ Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscl kruszyw — Oznaczanie ggstodei nasypowe] 1 jamistoscei
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodel kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw ~Czgsé 6: Oznaczanie gestodei ziaren i
nasigkliwosct

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgéé 7: Oznaczanie gestosei wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosei
kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Czgsé 1:
Oznaczanie mrozoodpornosei

Badania whaéciwosci ciepinych i odpornodet kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie lemperatury migknienia — Metoda Pierdcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —~ Oznaczanie zawartodci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylaciji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie pozostatodei na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metoda pozostatodei na sicie

Badania chemicznych wlasciwosct kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosei kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnodei wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogewych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnoscel

Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty { produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgéé 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —
Czgsé 1; Metoda RTFOT

Jw. Czgéé 3: Metoda RET

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgéc 6:
Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czg$é 8:
Oznaczanie zawartodci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgéé 11:
Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéc 12:
Okreslanie wrazliwodci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 18:
Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgd€ 27:
Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badanh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéc 36:
Oznaczanie grubosei nawierzchni asfaltowych
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Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Qznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartodci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu katicnowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgé¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgsc¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czgé¢ 1: Badanie metoda
Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgé¢ 2: Liczba bitumiczna

38. PN-EN 12846

39. PN-EN 12847
40. PN-EN 12850
41. PN-EN 13043

42, PN-EN 13074
43, PN-EN 13075-1

44, PN-EN 13108-1
45.  PN-EN 13108-20
46. PN-EN 13179-1

47. PN-EN 13179-2

48. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfalidw modytikowanych

49. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornodei na magazynowanie modyfikowanych asfaliow

50. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

51. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metods testu wahadlowego

52. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwodel modyfikowanych asfaliéw — Metoda z
duktylometrem

53. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnoscl emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

54, PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

55. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

56. PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

57. PN-EN 14188-1
58. PN-EN 14188-2
59  PN-EN 22592

Wypelniacze zlgezy i zalewy — Czgsé 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgdéé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

61. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3 Wymagania techniczne

61. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 1.

62. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 1.

63. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4  Inne dokumenty

64. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospedarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
65. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekceja Drég Publicznych -

D.05.03.11. | |
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z frezowaniem nawierzchni
bitumicznej dia zadania: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego
chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZowania z droga gminng nr 510425K™,

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob&t zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego wp. 1.1.
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1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowia wymagania dotyczace Robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej
na grubos¢ wymagang dla utoZenia nowego pakietu warstw zgodnic z Dokumentacijg Projektows wraz z transportem destrukiu na skladowisko
tymezasowe

1.4 Qkreflenia podstawowe
Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokosé,

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. . Wymagania Ogélne”,

Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawea Robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robot i ich zgodnogé z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogblne™.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET
3.1 Ogélne zasady dotyczgce sprzetu
Ogoélne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2 Rodzaje sprzetu

Do frezowania istnicjacej nawierzchni nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
na okreslong giebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia i zapewniaé zachowanie WYMmaganej
rownosci oraz pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu,

Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik frezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody.

Wydajnos¢ frezarck powinna zapewni¢ wykonanie Robét w terminie okreslonym w Kontrakeie, przy jak najmniejszych zakl6ceniach
w ruchu.

Wykonawca powinien uzywaé tylko frezarek zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru. Do uzyskania akceptacji sprzetu przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek watpliwodei przeprowadzié
demonstracje pracy frezarki na wiasny koszt,

Do oczyszezenia nawierzchni po frezowaniu nalezy uzywaé sprzgtu mechanicznego {szczotki mechaniczne z ewentualnym uzyciem
spreZonego powietrza).

4, TRANSPORTU
4.1 Ogoélne zasady dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wyntagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Sposoby transportu

Destrukt po frezowaniu Wykonawca powinien odwieZé samochodami samowyladowczymi na skladowisko i przechowaé do
ponownego wykorzystania,

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarki bez postoju iprzy minimalizacji zaktocen w ruchu
drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
S.1 Ogélne zasady wykonania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORE DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2 Podstawowe zasady prowadzenia Robdt

Nawierzchnia powinna byé frezowana do glebokodel, szerokosei oraz pochyles podtuznych i poprzecznych zgodnych z Dokumentacja
Projektows.

Jesli w czasie Rob6t ma byé dopuszezony ruch drogowy po frezowanej czedei jezdni, to wowcezas, ze wrgleddw bezpieczefistwa
nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
nalezy doktadnie usungc¢ scigty materiaf i oczysci¢ nawierzchnie,
wysoko$¢ podhuznych pienowych krawedzi migdzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu nie moze przekraczaé 40 mm,
krawgdzie poprzeczne migdzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakonczenie dnia roboczego powinny byé klinowo scicte,
przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (scieku) dopuszeza sig wiekszy uskok niz 40mm ale

przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji ruchu na czas frezowania nawierzchni jezdni.
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53 Frezowanie warstwy Scieralnej przed uloZeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalexy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki
poprzeczne i niweletg drogi. Nawierzchnia powinna byé sfrezowana na gleboko$¢ projektowang z doktadnoscig + S mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Kontrola jako$ci Rob6t

Kontrola jakosci Robét na odeinkach, na ktdrych frezowanie bedzie wykonywane na peing grubos¢ wystepujace] nawierzchni polega
jedynie na sprawdzeniu kompletnosei wykonania Robét,

Jakosé Robdt kontroluje si¢ jedynie na odeinku przewidzianym do czegsciowego frezowania w zakresie szerokosci oraz glebokosci
frezowania, ktore powinny by¢ zgodne z dokumentacja projetkowa.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projekiowej, z lolerancja 0,5%
wartasci bezwzglednej pochylenia.

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadaé okrelonej w Dokumentacji Projektowe] z dokladnoscia £ 50 mm. Glebokosé frezowania
powinna by¢ zgodna z okrestona w Dokumentacji Projektowej z dokladnoscig £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robot
Ogdlne zasady dotyczgee obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) frezowanej warstwy z rozbiciem na gruboscei wraz z odwozem destrukiu,

Obmiar Robot odbywa si¢ w obecnosdci Inspektora Nadzorn i wymaga jege akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowad
Jakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru Robét
Ogblne zasady odbicru Robét podane w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. §.
8.2 Odbiér Robét

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach Robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu,
okreslonych w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Qgdlne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezgeej kontroli Robét i ewentualnych
uzupeiajacych pomiaréw oraz ogledzin powierzchni po frezowaniu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB | wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdine ustalenia dotyczgce podstaw platnosci
Ogolne ustalenia podstaw platnosci pedano w STWIORB DM.00.00,00, "Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi sig za metr kwadratowy (m?) powierzchni frezowania z rozbiciem na grubodci, z odwozem zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
Robét oraz na podstawie wynikéw pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
prace pomiarowe,
frezowanie na glgbokoéé zgodna z Dokumentacja Projektows,
wywiezienie materialu,
oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni,
ew. przeprowadzenie pomiardw powierzehni po frezowaniu,
oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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D.05.03.26. | -
WZMOCNIENIE WARSTW ASFALTOWYCH GEOKOMPOZYTEM

1. WSTEP

L.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wzmocnienia warstw asfaltowych geokompozytem
dla Inwestycji: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego chodnika
od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminng nr 510425K".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych wp. 1.1,
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza wykenania Robdt wymienionych w p.1.1. i obejmujg utozenie geckompozytn w

miejscach poszerzen istniejgcej nawierzchni drogi, przy wzmocnieniu samymi warstwami bitumicznymi zgodnie z Dokumentacjz
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 - ,,Wymagan.ia Ogdlne”.
1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wlokien syntetycznych jak widkna szklane,
widkna szklano-weglowe, charakteryzujgey sig m.in. duza wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszezalnoscia.
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowl6kniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykenania Robot i ich zgodnodé z Dokumentacja Projektowa, STWiORB, i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ., Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady dotyczace materiatow

Ogélne zasady dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Geokompozyt

2.2.1. Wymagania dla geokompozytu

Nalezy zastosowaé siatke - geokompozyt (siatka + widknina powlekana bitumem i $rodkiem adhezyjnym) spetniajacy wymagania

okresione w ponizszej tabeli 1.

Tabela.1. Wlasciwoséci geokompozytu

Wiasciwosci Wymagania
Wytrzymalo$é na rozeiaganie w kierunku podluznym i poprzecznym min 100 kN/m
Wydltuzenie przy zerwaniu ‘ max 3%
Wymiar oczek min 4cm
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Geokompozyt powinien posiada¢ Aprobate Techniczna stwierdzajacy jej przydatnoéé do stosowania dla celéw zgodnych z niniejsza
STWiORB, wydana przez uprawniong jednostke naukowo - badawcza.
2.2.2 Skladowaniec geokompozytu

Skiadowanie geokompozytu powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach z wentylacjy. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej
odleglosci od nizostonigtych grzejnikéw. W czasie skladowania nie moZe ulec uszkodzeniu lub deformacji gecokempozyt oraz opis
identyfikujacy jef rodzaj.

2.3, Lepiszcze do skropienia podloza pod geokompozyt

Materiaty do skropienia warstw konstrukeji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i musza posiadad
Aprobat¢ Techniczng.

Do przyklejenia geokompozytu nalezy stosowaé:

a)  kationows emulsj¢ asfaltowa medyfikowang polimerem, szybkorozpadowa wg EmA-99 [3], posiadajacg aprobate techniczng
IBDiM; zaleca sig emulsje K1-70MP,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [2], posiadajgey aprobate techniczng IBDIM; zaleca sig asfalty: DE 80B
Orientacyjne zuzycie lepiszcza powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta geokompozytu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczgce sprzetu

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu pedano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt, 3.
3.2. Dobdr sprzetu

Przy wykonywaniu wzmocnien stykéw konstrukeji nawierzchni Wykonawca powinien stosowaé nastgpujacy sprzet :

- szczotka mechaniczna,
- skrapiarka,
- ukfadarka o prostej konstrukeji, umozliwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli
- inny drobny sprzet pomocniczy.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dane techniczne sprzetu i uzyskaé jego akceptacje. Wymagania dla sprzetu

podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.2, Transport

Geokompozyt nalezy transportowaé w rolkach owinigtych polietylenowg folia. Folia ma na celu zabezpieczenic geokompozytu przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a takze zabezpiecza skiadowany geokompozyt przed negatywnym dziataniem
ultrafiolctowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chronié material przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny

by¢ ulozone poziomo, nie wigeej niz w trzech warstwach, W czasie wytadowywania geokompozytu ze rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do
porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geckompozytu nalezy przestrzegaé zalecen producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady dotyczgce wykonania Rob6t

Ogélne zasady dot. wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogblne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia siatki

Przyj¢to utozenie geokompozytu dia wzmocnien stykow konstrukeji nawierzehni drogowej w pasach o szerokosci min. 1.0 m.
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5.3. Przygotowanie podioza do ulozenia geokompozytu

Przed vlozeniem geokompozytu powierzchnie nawierzchni nalezy starannie oczyscié. W przypadku wystepowania spekan, ziuszezen,
porowatodci powierzchni nalezy uzupetni¢ wolne przestrzenie emulsja asfaltowg zastosowana do skropieniz{ podloza. Wszystkie siatki musza
byé wlozone na powierzchni rownej lub wyréwnanej warstwa profilujace; rownosé powierzchni jest warunkiem integralnosci calego uktadu.
Nierdwnodcei takie jak koleiny lub wyzlobienia o glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ wypelnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni
usuniete lub sptukane woda.

Nierownosci mierzone w kierunku podiuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa tata, nie powinny byé wicksze od 5 mm.

5.4. Ulozenie geokompozytu

Utozenie geokompozytu powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, 2 w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.

Folig, w ktbry sg zapakowane rolki geokompozytu, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem, W celu uzyskania mniejszej
szerokosei rolki mozna jq przeciaé pita. Szerokosé po przyeigeiu powinna umozliwié polaczenie sgsiednich past siatki z zakladem. Poczatkowo
nic nalezy wykonywaé wcieé na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po naciggnigeiu i zamocowaniu siatki.
Przygotowane rolki siatki nalezy rozlozy¢ wzdluz odeinka drogi, na ktérym beda prowadzone prace.

Geokompozyt mozna ukladaé recznie lub za pomoca uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Powierzchnia skrapiana lepiszezem powinna mieé szerokosé¢ wigksza od szerokosci pasa geokompozytu o 0,10 + 0,15 m z kazdej
strony. Powierzchnia skrapiana lepiszezem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszezenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usunigte
przed skropieniem. Czesci geokompozytu zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wyciac. Miejsca te nalezy powtornie skropi¢ wraz z
hrzegiem otaczajacego geokompozytu, a nastepnie wkleié w nie prostokatng late z geokompozytu o wymiarach zapewniajacych przykrycie
wycigtego otworu z zakladem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomercasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszezalnik, to geokompozyt nalezy rozkiadal po odparowaniu
rozpuszezalnika. Jesli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geckompozyt nalezy rozkladaé po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed uloZeniem warstwy asfaltowej na ulozonym geokempozycie nalezy naprawié¢ migjsca odklejone, fatdy i rozdarcia
geokompozytu.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geckompozytu na peknigeiach o nieustabilizowanych krawgdziach.

Roboty prowadzi si¢c wylacznie podczas suchej pogody. Geokompozyt nie moze by¢ mokry, rozkladany na mokrej powierzchni lub
pozostawiony na noc bez przykrycia warstwg asfaltows.

Konizczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geokompozytu do podloza. Ilos¢ lepiszeza do nasycenia geckompozytu i
zlaczenia go z warstwami asfaltowymi nalezy sprawdzaé w aparacie Leuntnera. Badanic'poicga na pomiarze naprezenia $cinajgcego migdzy
warstwami z geokompozytem.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dopuszczalng temperaturg robét asfaltowych, W przypadku stosowania do nasycania
i przyklejania geokompozytu emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nic
nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po rozlozonym geokompozycie. Wyjatkowo moze odbywaé si¢ jedynie ruch technologiczny.

Wéwcezas pojazdy powinny poruszad sie z mata predkoscia, bez gwaltownego przy$pieszania, hamowania i skrgcania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosei

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Zasady dotyczace kontroli jakogci

Kontrola jakoici Robét dotyczacych wykonania iodbioru wzmocnienia geokempozytem stykéw konstrukeji drogowej
obejmuje :
- sprawdzenie jakodci materiatdow wg p.2,,
- oceng powierzchni frezowanej polegajacej na sprawdzeniu glebokoscl, szerokoscei i dokladnoscei oczyszezenia i réwnosci,
- sprawdzenie skropienia podloza,
- sprawdzenie réwnosci powierzehni, na ktorej przewidziano ulezenie geokompozytu,
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- identyfikacja siatki dostarczonej na Teren Budowy,
- sprawdzenie masy mineralno-bitumiczne] zgodnie z ustaleniami STWIORB D.05.03.05.
Procedura taka dotyczy kazdego pojedynczego miejsca utozenia geokompozytu.

Koficowy kontroly jakosci wykonanych robét jest badanie w aparacie Leutnera. Badanie to polega na pomiarze naprezenia $cinajacego

migdzy warstwami z geokompozytem. Wymagana wartosé zgodnie z Zalacznikiem do Zalecen — zeszyt nr 66 [1] jest réwna minimum 1,3 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoéine zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogdlne zasady dot. obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt dotyczacych wykonania wzmocnienia stykéw konstrukeji drogowej geokompozytem jest metr

kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej wzmocnieniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robdt

Ogolne zasady dotyczgce odbioru Robét podane w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbidér Robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug
pktu 6 daty wyniki pozytywne,

W przypadku wystgpienia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robdt poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie migjsca nawierzchni (oczyszezenie dna i krawedzi, usuniecie wody),

- wypelnienie spgkan w istniejacej nawierzehni i réwno$é podioza,

- skropienie lepiszczem podioza,

- rozlozenie geokompozytu bez fatd z przymocowaniem do podloza i wycieciem otworéw na studzienki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci pedano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2. Podstawa platno$ci

Placi si¢ za metr kwadratowy {m?%) wzmocnienia stykéw nawierzchni zgodnie z obmiarem i ocena Rob6t. Ogélne zasady platnosei
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Qgélne™.
Cena jednostkowa wzmocnienia konstrukeji drogowej geokompozytem obejmuje:

-  roboty przygotowawcze,

- zakup i transport geokompozytu,

- przygotowanie powierzchni do utozenia geokompozytu, oczyszezenie i skropienie emulsja,
- ulozonie geokompozytu,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie migjsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych- zeszyt 66, IBDIM Warszawa 2004

2. Tymezasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukeje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997
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3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

D.06.01.01.
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

- WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z wykonywaniem umocnienia
skarp i dna rowéw w obrgbie przepustéw dla Inwestycji: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca
na budowie prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminna nr 510425K”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1
1.3 Zakres sobot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia Robot okre§lonych w Dokumentacii Projektowej zwigzanych z
umocnieniem skarp
- humusowanie o grubo$ci min. 10cm i obsiante traws,
- zastosowanie elementéw prefabrykowanych — plyty aZzurowe 60x40x8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci min Scm (w obrebie umocnienia przy pochyleniu skarp 1:1)
1.4 Okreélenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnicnia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Prefabrykat - clement konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi

umocnienie rown lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stesowanymi przy umacnianiu skarp i row6ow objetymi ninigjsza STWIORB sa:
humus,
nasiona traw,
kruszywo,
cement,

elementy prefabrykowane — plyty azurowe
2.3 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zlecié wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastgpujacym kryteriom:

(a) optymalny sklad granulometryczny:

frakeja ilasta (d < 0,002 mm) 2 -18%,
frakeja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakeja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 3-70%,
{b) zawartosé fosforu (P,0s) > 20 mgfm?,
(c) zawartosé potasu {K,0) > 30 mg/m”,
(d) kwasowos¢ pH =35,5.

2.4 Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowa¢ mieszanki traw o drobnym,
gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023.
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2.5 Kruszywo

Zwir i mieszanka kruszywa i piasek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.
2.6 Cement

Cement powszechnego uzytku spelniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002
2.7 Elementy prefabrykowane

Plyta azurowa i chodnikowa produkowana z betonu klasy min C20/25 winna odpowiadaé wymaganiom zawartym w PN EN
13369:2005 ,,Wspélne wymagania dla prefabrykatéw betonowych™ oraz PN-EN 1339:2005 "Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody
badan".

Minimalne deklarowane parametry piyt:

- odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych klasa 3 - oznaczenie D

- reakcja na ogieft - klasa Al

- wyltrzymatosé na zginanie - oznaczenie T - 4 MPa

- odpornosé na $cieranie - oznaczenie 1

- trwalo$C - przy dzialaniu normalnych warunkow zewngtrznych zachowujg zadowalajacy wytrzymatodé w ciagu calego okresu uzytkowania pod
warunkiem ze sa poddawane normalnej konserwacji

- dopuszczalne odchylki - oznaczenie P

- maksymalna réznica migdzy przekatnymi — oznaczenie K

- obcigZenie niszczace - oznaczenie 4,5 (dotyczy plyt azurowych) 1 oznaczenie 14 (dotyczy plyt chodnikowych)

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzgt do wykonania Robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotkow brukarskich,
— plyt ubijajacych.
— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

-~ betoniarek

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dot. transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 . Wymagania agélne” pkt 4.
4.2 Transport materialow
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

= Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportn w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

*  Transport cementu
Cement nalezy przcwozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .
=  Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w kidrych beton osiggnat wytrzymalosé co najmniej 0,75 Re.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gorng
krawedZ skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 23 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosié¢ od 10 do 15 ¢m w zaleznosci od gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy. W celu
lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gigbokosci
od 15 do 20 ¢m, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe humusu nalezy fekko zaggéci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3 Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw trawa nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
jesieni. Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykonaé¢ humusowanie.
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Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gigbokie wykopy) pozbawione ziemi rodlinnej obsiewa sie bez ich uprzedniego
humusowania, w nizej podany sposdb:

— powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sic wodg, przykrywa pocieta stoma w ilogci ok. 400 g/m?, a
nastepnie skrapia emulsja asfaltowsa lub asfaltemn uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m®;

— powierzchnig skarpy i rowu po wystaniu trawy pokrywa sig gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie,

5.4 Ukladanie elementow prefabrykowanych

Prefabrykowanymi clementami stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw s prefabrykaty wymienione w p.2.2. Podloze, na ktérym
ukiadane bgda elementy prefabrykowane, powinno byé zaggszezone do wskaznika I, 2 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy podsypke
piaskowa o grubodci Scm lub cementowo-piaskowa grubosé 10cm o stosunku 1:4 i zagescei¢ do wskaZnika I; = 1,0. Elementy prefabrykowane
nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzgdnych $cieku zgodnie z dokumentacig projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne za‘sady kontroli jakoéci Robét
Ogdine zasady kentroli jakosei Robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2 Kontrola jakosei humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych Rabdt 1 ich zgodnodei z STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
$wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.,

6.3 Kontrola jakoSci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaZnika zageszczenia gruntu w korycie
— szerokoscei dna koryta - dopuszezalna odchytka &+ 2 cm,
— odchylenia linii umocnien w planie od linii projektowanej -~ na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

— réwnosct gornej powierzehni umocnien - na 100 m dopuszezalny przeswit mierzony tata 2 m - 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) umocnionych powierzehni skarp i rowow
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbiér Robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3 Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usungé je w terminie zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postepu prac.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2 Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania lm?® umocnienia skarp obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie t wbudowanie materialéw,
— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

4, PN-B-14504 Zaprawa cementowa

5. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgoednosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

6. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN EN 13369:2005 ,,Wsp6lne wymagania dla prefabrykatéw betonowych”

9. PN-EN 1339:2005 "Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan”,

D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania szczeg6towe wykonania i odbioru znakdw drogowych pionowych i urzadzen
bezpieczefstwa ruchu drogowego dla zadania: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajgca na
budowie prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzewania z droga gminna nr 510425K”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt zwigzanych z realizacjy zadania
wymienionego wp. 1.1,

1.3. Zakres dostaw objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania i odbioru oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sklada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - jest to plaska powierzchnia z usztywniona krawegdzig, na kitdrej w sposéb trwaly umieszezone jest lico znaku. Tarcza moze
byé wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi
zapewniajacymi jakos¢ i trwatodé wykonanego znaku,

1.4.3. Lico znaku - jest to przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z nanicsiona trescia, wykonana technika
druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - jest to element stalowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania w sposob roztaezny tarczy znaku do
konstrukeji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwodci odblaskowe typ 1lub typu 2 z uwzglgdnieniem materiatu o budowie
pryzmatycznej {wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspéldroznym).

1.4.6. Znuk nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkcii.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesigee od daty produkeji.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenie do stosowania

Kazdy materiat uzyty do wykonania znaku pionowego musi posiadaé aprobate techniczna i certyfikat zgodnoéci nadany mu przez
uprawniona jednostke. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych musza posiadaé aprobatg techniczna wydana przez uprawniona
jednostke oraz deklaracje zgodnrosci wystawiona przez producenta.

Blachy i inne elementy konstrukcyjne musza mie¢ deklaracje zgodnosei z odpowiednimi normami. Symbole i rozmiary znakow winny
by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpicczenistwa ruchu drogowego [ warunkéw ich umieszczania na drogach.

2.2, Tarcze znakdéw

2.2.1. Trwalo$¢ materialéw na wplywy zewnetrzne
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Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposdb wykoficzenia znaku, muszg
wykazywaé petna odporno$¢ na oddzialywanie $wiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne zw tym korozje elektrochemiczna) - przez caty czas trwatosei znaku,

2.2.2. Materiaty do wykonywania znakow

Tarcza znaku nalezy wykona€ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubadei min. 1,25mm wg PN-EN 10152:2004 lub inngj grubodci,
kidre spetniajg wymagania zawarte w tablicy 1. Tarcza tablicy o powierzchni >1m2 powinna byé wykonana z blachy ocynkowanej ogniowe o
grubosci min. 1.5mm wg PN-EN 485-4:1997 lub innej grubosci, ktére speiniajs wymagania zawarte w tablicy 1. Znaki i tablice musza spetnia
nastepujgce wymagania podane w tablicy:

Tabiica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych wg PN-EN 12899-1:

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymalo$c na
beiazenic sit
obelazeme sig > 0,60 kN m-2 WL2

naporu wiatru

Wytrzymalosé na

obciazenie skupione > 0,50 kN PL2
Chwilowe
odksztatcenie
.. <25 mm/m TDB4
Zginajace
Rodzaj krawedzi Zabezpieczona, krawgdz
znaku ttoczona, zaginana - E2

Lico znaku nie moze byé

Przewiercanie lica . .
przewiercone z zadnego
znaku - P3
powodu

2.2.3. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku wykenana z jednego kawatka blachy musi by¢ réwna i gladka bez odksziateen plaszezyzny znaku zpofatdowan, weieé,
lokalnych wgniecen lub nieréwnoécei). Tolerancja utrzymania wymiaréw liniowych znaku wynosi¢ powinna do 1,5% dla danej grupy wielkosci
znakow. Krawedzie tarczy znaku musza by¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenie krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych
procesach technologicznych. ktorym tarcza ta 2w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza byé usuniete,

Krawgdzic tarczy znakdw z grupy A, B, C, D, G, T, U winny by¢ usztywnione na pelnym obwodzie poprzez jej podwéjne wywiniecie
bez naciec na naroznikach, przy czym szeroko$ct drugiego zagiecia prostopadlego wzgledem pierwszego nie powinna byé mniejsza niz 5 mm.
Narozniki tarcz znakéw nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu zgodnym ze ., $zczegolowymi warunkami technicznymi dla znakéw..."” W
przypadku, gdy w .,Szczegélowych warunkach technicznych...” nie podano promienia wyokraglenia naroza znaku z uwagi na bezpieczefistwo
uzytkownikow drog nalezy zastosowac promiefi r = 30 mm. Natomiast rysunek na tarczy znaku ma by¢ zgodny z wzorem podanym w
~Szezegdtowych warunkach technicznych...”,

Tarcze znakdw drogowych z grupy E, F-8, moga by¢ wykonane z jednego kawatka blachy lub modutowych odpowiednio
uksziattowanych segmentéw stalowych z podwojnic wywinieta krawgdzia. W srodkowych segmentach tablic dopuszcza sie naciecia narozy.

Laczenie poszczegtlnych segmentdw tarczy zdla znakéw wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢
wykonane w sposéb trwaly uniemozliwiajacy pewstawanie przesunigé i przeswitdw w migjscach ich 1aczenia.

Tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronaymi powlokami chemicznymi oraz powloka
lakiernicza o grubosci min. 60 Mm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych w kolorze RAL 7037, Badania nalezy wykonywad
zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dzialanie mgtly solnej oraz wody. Wymagana jest taka przyczepnos$é
lakieru do podioza i jego elastycznosé, aby przy zgigeiu pomalowanej probki pod katem 180 stopni i promieniu zagiecia 6mm nie nastgpito
pekanie powloki farby.

2.2.4 Materiaty do montazu znakow

Wszelkie materiaty do laczenia i mocowania znakéw do konstrukeji wsporezych beda zabezpieczone przed korozja metoda
ocynkowania ogniowego. Elementy {aczeniowe w postaci srub, nakrgtek i podktadek sprezystych beda pokryte powtokami antykerozyjnymi o
klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpomej. Nie dopuszeza sig stosowania elementdw gumowych jako elementéw tacznikowych.

Znaki powinny by¢ dostarczone jako kompletne tzn. z osprzgtem umozliwiajacym ich montaz w terenie do stupkdw wykonanych z rur
stalowych o srednicy nie mnigjszej niz 60mm.
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Elementy montazowe muszg by¢ zamocowane w taki sposdb do tarcz, aby nie powodowaé zniekszialcenia strony lica tablicy. Tarcze
znaku musza byé wyposazone w stalowy profil konstrukcyjno — montazowy umozliwiajgcy montaz uchwytu sluzgcego do zamocowania znaku
do konstrukcji wsporczej.

Profil montazowy musi posiada¢ mozliwos$¢ mocowania oprocz uchwytdw réwniez stalowych tasm montazowych do mocowania
znakéw na dowolnych rednicach konstrukeji wsporczych,

2.3. Znaki odblaskowe
2.3.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonaé przez oklgjenie powierzchni znaku materiatem odblaskowym.
Whasciwodci folii odblaskowej powinny spelniac wymagania okresione w aprobacie techniczne]. Strony czolowe znakdw zawierajace ich tresc
zlico znaku) nalezy wykonaé z samoprzylepnej folii odblaskowsj o wlasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 oraz
pryzmatycznych.

Wiasciwosci i wymagania dla folii pryzmatycznych obowiazujg jak dla folii typu 2. Do nanoszenia barw innych niz biata mozna
stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii.
Minimalne wartosci gestosei powierzehniowej wspotezynnika odblasku dla folii odblaskowych typu 1 i 2 naniesionych na lica znakéw nowych
zostaty okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminancji Pi wspélrzgdnych chromatycznosci x, y oraz wspéiczynnika odblasku R

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
) Wsp6tczynnik odblasku R' zkat oéwietlenia | cd/m?lx typ 1 typ 2
5°, kat obserwacji 0,33°) dia folii;
- bialej
- zoltej =50 z 180
- CZETWORE] =35 >120
- zielonegj >10 > 25
- niebieskiej >7 > 21
- brazowej >2 > 14
- pomarafczowej >06 > 8
- saare) 220 > 65
=30 > 90
2 Wspdlczynnik luminangji B i wspdlrzgdne |- typ 1 typ 2
chromatycznosci x, y *) dla folii:
- bialej
- z6Htej B 20,35 B=0727
- cZerwonej B =027 B=0,16
- zielonej B 20,05 B=0,03
- niebieskiej B 20,04 B = 0,03
- brazowc] B 0,01 B> 0,01
- pomaraficzowe] 00932003 | 0,09282>0,03
- Szare) =017 B=014
01823 20,12 01822012
*} wspéhrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspélrzedne punktdw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspolrzedne chromatycznoscei punktow naroznych
Barwa folii wyznaczajaeych pole barwy

zZrodio dwiatta Dy, geometria pomiaru 45/0 °)

1 2 3 4
Biata 0.355 0,305 0,285 0,335

0,355 0,305 0,325 0,375
5 aten ti 1 ki X 0,522 0,470 0,427 0.465
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Wspélrzedne chromatycznosci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajacych pole barwy
zZrodto wiatla Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
¥ 0,477 0,440 0,483 0,534
Zoa typ 2 folii b 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Nichicska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona
¥ 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,453 0,523 0,479 0,558
Brazowa
y 0,397 0,429 0,373 0,394
, X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaranczowa
¥ 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.3.2. Wymagania jakosciowe

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza znaku przez caty okres deklarowanej
trwalosci znaku. Niedopuszczalne sa Jokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszezenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposéb polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia, Przy
malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia maiowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu
materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Powierzchnia lica znzku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej wystepowaé lokalne nieréwnodci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Dokladnosc rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku. ktére moga powstawac przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzchnie znaku nie byly wigksze niz:

+ 2 mm dla znakéw malych i §rednich,
» 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny byé wieksze w kazdym kierunku niz:
* 2 mm dla znakow matych i srednich,
* 3 mm dla znakow duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac wigcej niz 0.7
lokalnych usterek zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszezalne jest wystgpowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku. W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszeza sie do 2 usterek jak wyzej, o wyrniarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszceza sie do 3
zarysowanl 0 szerokosci nie wiekszej niz 0.8 mm i catkowitej dlugodci nie wigkszej niz 10cm. Na catkowitej diugosci znaku dopuszcza sie nie
wigeej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0.8 mm i dtugodci przekraczajacej 10 om - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcaja
tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm?2 kazde - w liczbie
nie wigkszej niz piec na powierzchni znaku malego fub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm2 kazde w liczbie nie wiekszej
niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (whaczajge znaki informacyjne} o wymiarach 1200 x 1200mm.

Uszkodzenia folii nie moga znicksztalcad tresci znaku - w przypadku wysigpowania takiego znieksztalcenia znak musi byé
niczwlocznic wymicniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwick rys, siggajacych przez warstwe folii do powierzcehni tarczy
znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczg wielkosci okreslonych ponize).

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po okresie gwarancyjnym co najmniej dwdch lokalnych egnisk korozyjnych o
wymiarach nie przekraczajgcych 2.0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymalogé polaczenia folii odblaskowych z tarcza znaku, aby po zgigciu tarczy o 90 stopni przy promieniu
tuku zgiecia < 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.3.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych
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Kazdy znak bedzie posiadac na tylnej stronie tarczy naniesione w sposéb trwaly i czytelny nastgpujace informacje:
— datg produkcji znaku
— nazwe lub znak handlowy Wykonawcy znaku
— nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowej
— okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materialu tarczy znaku (j. 7 lub 10 lat)
— wygrawerowana lub wytloczona na tarczy znaku pod powierzchnia lakieru widoczna nazweg inwestora o tredei — ZDW Krakow oraz miesige i
rok produkeji.
Napisy musza byé wykonane w sposéb trwaly i wyraZny, czytelny w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

3. WYKONYWANIE ZNAKOW

Wyniki pomiaréw wykonane dla folii odblaskowych badanych przyrzadem diagnostycznym dla kata o$wietlenia 5°, kata obserwacji
0.33° przez caty okres gwarancyjny nie mogg by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy nr 4,
Tablica 4. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspoélezynnika odblasku R’ dla lic odblaskowych znakéw uzywanych w calym okresie
ich gwarantowanej trwalogci.

Wspdlezynnik odblasku R (kat oswietlenia
. 5%, kat obserwacji 0,33 stopni) dla folii;
Barwa lica znaku
typ 1 typ 2

do3lat | do7lat | do3lat do 7 lat
- biatej = 40 =25 > 144 > 126
- z0Me] > 28 217 » 97 > 84
- czerwonej =8 x5 > 20 217
- zielongj =6 >3 > 16 215
- niebieskiej 22 21 > 11 =10
- brazowe; . >0.4 >03 = & > 5
- pomaranczowe) 216 | 10| =252 | =z45
- szare] > 24 >15. =72 > 83

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogélne” pkt. 2. Wykonawca zapewni wszelki $rodki i warunki techniczne zabezpieczajace dostarczane
oznakowanie przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE DOSTAW

Ogdlne zasady wykonywania Dostaw podano w STWiORB D-M.00.00,00, "Wymagania ogélné“ pkt.3.
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcemu znaki nowe. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty szczegolowe tablic
drogowskazowych typu ,,E”.

5.1. Trwatodé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelnodé przedstawioncgo na nim symbolu lub
napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowaé znicksztatcenia treci

znaku.

Wymagane okresy trwalosdci znakow:

- 7 lat dla znakéw z licami wykonanymi z folii typu 1,

- 10 lat dla znakdéw z licami wykonanymi z folii typu 2 lub pryzmatycznej,
Trwalo$¢ znaku musi byé réwna trwalosci zastosowane;j folii.

5.2, Trwato$¢ wykonania shupka prowadzqeego, stupka krawgdziowego, stupka przeszkodowego, stupka blokujacego, lustra drogowego,
pacholka drogowego, elementu azylu, podstawy do stupkéw, lampy ostrzegawczej i stupka do tablic prowadzacych

Stupek prowadzgcy wraz z elementem montazowym, stupek krawedziowy, stupek przeszkodowy, shupek blokujacy, lustro drogowe,
pacholek drogowy, clementy azylu, podstawa do slupkéw, lampa ostrzegaweza, i shupek do tablic prowadzacych musza by¢ wykonane w spos6b
trwaly, a wplywy zewngtrzne na nie dziatajgce, nie moga powodowac jego znicksztatcenia, Slupek prowadzaey, stupek krawedziowy, stupek
przeszkodowy, stupek blokujacy, lustro drogowe, pachotek drogowy i lampa ostrzegawcza winny mie¢ zapewniong czytelno$é w calym okresie
jego uzytkowania.

Wymagany okres trwatosci stpka prowadzacego, stupka krawedziowego, stupka przeszkodowego, stupka blokujacego, lustra
drogowego, pachotka drogowego, elementu azylu, podstawy do stupkéw, lampy ostrzegawczej i stupka do tablic prowadzgcych wynosi 1 rok.

6. KONTROLA JAKOSCI DOSTAW

Ogolne zasady kontroli jakosci realizowanej Dostawy podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
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7. OBIMAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 5.
Obmiar robét bgdzie okresla¢ faktyczng ilodé dostarczonych znakdw drogowych, stupkdw do znakdw i urzadzen bezpieczenfistwa ruchu
drogowego.

7.1. Jednostka obmiarowa

Tednostka obmiarowa jest:
- 1 szt. (sztuka) lub 1 m? znaku

8, ODBIOR DOSTAW

Ogblne zasady odbioru Dostaw podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 6.
Dostawy uznaje sie za wykonane zgodnie z Zaméwieniem i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWiORE daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-i2767 Biemne bezpieczenistwo konstrukeji wsporczych dla urzadzen drogowych — wymagania wykonaweze 1 metody badan

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoscl korozyjnej srodowiska

3. PN-H-1070/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

4. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukeyjna, wyzszej jakodci ogélnego przeznaczenia.

5. PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpornodei powlok lakierowych na dziafanie zmiennych temperatur

6. PN-E-04500 Powleki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

7. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosel pewlok metalowych metodami nieniszczacymi. Metoda magnetyczna.

8. PN-H-87070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane

9. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe — Czescl: Znaki stale

10.2. Inne dokumenty

12. Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczetistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —,,Szczegblowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnaldéw drogowych. Dz, U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393.

D.07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z montazem barier ochronnych
stalowych dla Inwestycji: ,,Przebudowa istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego
chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZowania z drega gminng nr 510425K".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych i ebejmuja:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
zakup i dostarczente materialéw,
ustawienie stalowych barier ochronnych (barierki ochronne dla pieszych typu ulla) o parametrach okreslonych w Dokumentacii
Projektowe;.
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Zasady lokalizacji barier ochronnych stalowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows - projektem docelowej organizacii
ruchu oraz za Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dia znakéw i sygnatéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgee ruch pieszy od ruchu kelowego wykonane z ksztattownikéw
stalowych,

1.42. Ksztaltowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie zlozonej figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach
prostych, stosowane w konstrukejach stalowych lub w potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, edpowiednimi polskimi normami i z definicjami.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z cbowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz zgodno$é z przedmiarem robét, STWIORB i poleceniami [nspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczgee Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,, Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2, MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania detyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Qgélne”
pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszy objetych niniejsza STWiORB sa:
stupki metalowe i elementy polaczeniowe,
prety stalowe,
beton i jego skiadniki,

materialy do malowania i renowacji powlok malarskich.

2.2. Elementy porgezy metalowe i elementy polaczeniowe

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementdw poreczy

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywaé z ocynkowanych rur okraglych i wyjatkowo z rur kwadratowych lub prostokatnych,
wzglednie z ksztaltownikdw: katownikdw, ceownikéw (w tym: czesciowo zamknigtych), teownikéw i dwuteownikéw, zgodnie z dokumentacja
projektows, ST lub wskazaniami Inzyniera

Tablica 6. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na goraco wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grubosc Masa 1 m rury Dopuszezalne odchytki, %

Zewnetrzna Scianki kg/m srednicy grubosci
zewnetrznej Scianki

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2.9 do 16,0 ad 4,33 do 18,7 1,25 15

70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7

825 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8

889 o0d 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0

1016 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220[12]

Srednica Grubosé Masa Dopuszezalne odchylki, %
zewnetrzna Scianki 1 m rury Srednica Grubodé
mm mm kg/m ZeEWnetrzna $cianki

51,0 0d 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27

54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04

57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 1,0 15

60,3 od 7,1 do 10,0 ad 9,34 do 12,40

63,5 od 7,1do 10,0 od 9,90 do 13,20
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2.3. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowane] przez InZzyniera.

Powicrzechnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nic powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pgknie¢, zawalcowar i naderwan.
Dopuszezalne s3 nieznaczne nierdwnosdci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wylwarzania, mieszczgee sig w granicach dopuszezalnych
odchylek wymiarowych.Konce rur powinny byé obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byly dostarczane o:

1 diugosciach dokladnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng edchylka + 10 min,

ii dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci dokiadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigeie i z
dopuszczalng odchylka dla catej diugodei wielokrotnej, jak dla dugosei doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé 1,5 mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R63, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-
84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.4, Wymagania dla drutu spawalniczego

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduja wykonanic spawanych potgezefi elementéw ogrodzenia, to drut
spawalniczy powinien spelniaé wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednic dla spawania gazowego acetylenowo-tienowego lub innego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Srednica drutu powinna wynosié potowe grubosei elementéw Iaczonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy laczone sg grubsze niz 15
mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.
Wytrzymatosé drutéw na rozciaganie powinna wynaosic:

$rednica drutu - mm wytrzymato$é na rozciaganie
od1,2do 1.6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 430 do 500 MPa.

Druty moga hy¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny sklada¢ si¢ z jednego odcinka drutu, a
zwoje nie powinny by¢ splatane. Laczna maksymalna masa pakowanych drutéw i pretdw nie powinna przekraczac 50 kg netto.
Druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynnikéw wywohijacych korozje.

2.5. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo komstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz | demontaz. Przed wypelnieniem masg betonows, deskowanie powinnoe byé
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé znieksztatced lub adchylen w betonowanej konstrukeji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okre§lone inaczej, powinna byé B 15 lub B 20. Beton powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [3]. Skladnikami betonu s3: cement, kruszywo, weda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy co najmnigj ,.32,57, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-
19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu {piasek, Zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i otoczakéw) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna byé ,odmiany I, zgodnie z wymaganiami PN-B-32230 [10]. Bez badan labaratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projekiowa, ST lub wskazania Inzyniera,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250
[3]. Domieszki powinny odpowiadac PN-B-23010 [9].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-
B-06251 [4]. Whasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé PN-B-03264 [1].

2.6. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywaé materiaty zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub
stosownie do ustalen ST, badZ wskazan Inzyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zewngtrz budynkdw (wyciag z tab. 2 PN-B-10285[6])

Rodz Rodzaj Rodzaj powloki Zastosowanie
p. | aj podloza podkiadu malarskigj
Sial farba olejna dwuwarstwowa z farby elementy $tusarsko-
miniowa 60% lub flalowa | albo kowalskie petne i azurowe (porgcze,
miniowa 60% jak w a) i | kraty, ogrodzenie, bramy itp.)
jednowarstwowa z lakieru
olejnego schnacego na powietrzu,
rodzaju 11T
Zeli dwuwarstwowa z budowa latarni ulicznych,
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wo
i metale
niezelazne

bez podkiadu farby stupki  ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali niezelaznych

Nie dopuszcza' sie stosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych wymagan eraz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i polysk odgrywajg istotng rolg, a nie sg ujgte w normach,
powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcg.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawea przystepujacy do wykonania urzgdzei zabezpieczajacych ruch pieszych powinien na Zyczenic zamaweiajacego wykazac sig
mozliwoécia korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
»  s$rodkéw transportu materiatow,

e zurawi samochodowych o udZwigu do 4 t,
s ewentualnych wiertnic lub mtotéw pneumatycznych do wykonania gniazd w istniejacym murze kamiennym pod slupki porgezy
e  betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ..na mokro”,
s sprzgtu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Rury stalowe na stupki, przeciagi, pochwyty przewozié mozna dowolnymi srodkami transportu, W ptzypadku zaladowania na srodek
transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem,
' Druty i prety spawalnicze nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych przed korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ wg PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogoine zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych Robdét nalezy, na podstawie Dokumentac]i Projektowej i wskazan Inspektora Nadzoru:
wytyczy¢€ trase bariery,
ustali¢ lokalizacje stupkdw,
okredli¢ migjsca odeinkéw poczatkowych i koficowych bariery,

5.3. Zasady wykonania urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu
budowy oraz robdt przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem rob6t nalezy wytyczyé lokalizacje poreczy zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacii
projektowej, ST lub zaleceti Inzyniera.

De podstawowych czynnodel objetych niniejszg 8T przy wykonywaniu ww. robét naleza:

wykonanie gniazd w istniejgcym murze kamiennym pod stupki,

ustawienie segmentow porgczy

zamontowanie elementow segmentdw poreczy

5.4. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzgdzenia zabezpieczajacego ruch
pieszych, a ich wierzcholki powinny znajdowaé sig na jednakowej wysokogci. Stupki z rur powinny mieé zaspawany gérny otwor rury.

Stupki koficowe, narozne oraz stojace na zatamaniach wygrodzenia o kgcie wigkszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem
sie ukadnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod kgtem okolo 30 do 450.

5.5. Wykonanie spawanych zlacz elementéw urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zigeza spawane elementéw urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [12].
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Wytrzymalo$¢ zmgczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ 0,5 mm
dla grubodei spoiny do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zlgczach zakladkowych i nadkladkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie powinien by¢ wickszy niz
I mm.

5.6. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zateca sig przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowaé pedzlem lub walkiem w temperaturze ponizej +50C, jak réwniez malowaé metoda natryskowa w
temperaturze ponizej +150C oraz podezas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, thuszcz, rdze, zgorzeling, ewentualnie starg tuszczacs sig farbe i
inne zabrudzenia zmnigjszajace przyczepnosé farby do pedioza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szozotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatéw sciernych, piaskowania, odpalania, Jugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-
ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],

przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgigbienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachlowek ogdlnego stosowania, a
nastepnie - wygladzic i zeszlifowa¢ podioze pod farbe,

do malowania mozna stosowaé farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakoscd, z nieprzekroczonym
okresem gwarancji, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, flalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

rozcieficzalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

farbg dluzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usunigeie ,.kozucha” (zestalonej substancji bionotwérczej na
powicrzehni farby), dokladne wymieszanie (pofaczenie lzejszych i ciezszych skladnikéw farby), rozcieficzenie zbyt zgesinialej farby,
ewentualne przecedzenie (usunigeie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszezen),

malowanie mozna przeprowadzaé pedzlami, watkami malarskimi Tub ewentualnie metods natryskowa (pistoletami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna
warstwe mozna nalozy¢ po catkowitym wyschnigeiu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadaé wymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg ST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracad uwage na dokladne pokrycie farbg micjsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na
najszybsze niszezenie sig farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sig stosowanie farb mozliwic jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niska zawartosciz m.in.
niearomatycznych rozpuszezalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawea przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na
zawartos¢ szkodliwych skladnikéw (np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopudci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne,
powstajace przy myciu urzadzed i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych zbiomnikéw, w cely ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgee wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosei, deklaracje zgodnosei),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne dostarczonych materiatéw,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadezeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardw.
Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Czgstotliwod¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni 1 wymiardw wyrobéw dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan

1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badan z wybra- nych | Powierzchnie zbadaé
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powierzchni losowo elementdéw w kazdej nieuzbrojonym okiem. Do ew.
dostar- czonej partii sprawdzenia gigbokosci wad uzyé | Wyniki badaf powinny
dostepnych narzedzi (np. liniatéw z | by¢ zgodne z
czujnikiemn, suwmiarek, wymaganiami
mikrometrow itp.
wyrobow liczg-cej do 1000 punktu 2.
2 | Sprawdzenie elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianarni

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadacé:

a) zgodnodé wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

c) prawidiowodé wykonania gniazd pod stupki,

d) poprawnosé ustawienia segmentdw porgczy,

W przypadku wykonania spawanych zlgcz elementéw urzgdzen:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajgce do niej elementy laczone {od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczyscic¢ z zuzla,
zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrndniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzié wizualnie z ewentualnym uzyciem fupy o powickszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny
by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

¢} w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmgezeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],

d) zlacza o wadach wickszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosika obmiarowa jest metr [m] wykonanej bariery ochronnej zabezpieczajgcej ruch pieszy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdét podane w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB [ wymaganiami Inspcklora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonania bariery U-11a obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudewania elementéw konstrukeji porgezy, oraz materiatéw pomocniczych,

dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,

zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposdb zapewniajacy stabilnose,

doprowadzenie terenu wokdl wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub wedlug zalecen
Inzyniera,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoscl korozyjnej sredowisk
3. PN-B-06250 Beton zwylkdy
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
& PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
14, PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
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I5. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukeyjna wyzsze] jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukeyina ogélnego przeznaczenia. Gatunki

17. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki

19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

26. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczng

27. PN-H-97052 Ochrona przed korozjg. QOcena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

28. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne

30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$c¢ zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych

42. PN-IS0-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigeiu wezesdniej natozonych powlok
46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

47.  Porgcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiéw i Projektdw Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa,
1976.

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

49.  Leszek Mikotajkéw, ,.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obicktach mostowych”, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci,
Warszawa 1988.

50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakéw i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu. Zal.
nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transpertu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r, (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

D.08.01.01B. o
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na ustawieniu kraweznikéw
betonowych w ramach Inwestycji: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie
prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyZowania z droga gminng nr 510425K”.,

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wp. 1.1
1.3 Zakres Robdt objetych STWIOREB

Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu ustawienie kraweznikoéw
betonowych wymiarach 20x30cm i 12emx25em |

1.4 Okreélenia podstawowe

1.4.1. Krawegznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania (ub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnegj, b) jako
kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami, ¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego,

1.4.2. Wymiar neminalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

Pozostale okreslenia podane w ninigjszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okredleniami podanymi w
STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania Ogbélne™.

1.4 Ogdlne wymagania dotyezgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektows, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
1.1 Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne™.
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2.2.

Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnosé materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiQRB.
2.2.2, Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikoéw na tawach mozna stosowaé nastepujace materialy:
krawezniki betonowe,
piasek do zapraw,
cement do zapraw,
wode,
beton do wykonania tawy.

2.2.3. Krawegzniki betonowe
2.2.3.1, Wymagania og6lne wobec krawgznikéw

Krawezniki betonowe mogg mieé nastepujace cechy charakterystyczne:
kraweznik moze byé produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b} z roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warsiwie écieralnej (ktéra na calej powierzehni deklarowanej
przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$é 4 mm),
skoéne krawgdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne iflub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych
kraweznika); zalecana dlugosé prostego odcinka krawgznika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm,
powierzchnia krawgznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrébee chemiczne;,
plaszczyzny czotowe krawgznikédw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposdb ulatwiajgey ukladanie [ub ryglowanie,
krawgzniki lukowe mogg byé wykonane jako wypukle lub wklgste,
nalezy stosowaé krawezniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okregla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica t. Wymagania wobec krawgZnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca

w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgeznik | Wymagania
1 Ksztalt | wymiary
1.1 Wartosci dopuszezalnych | C Dlugosé: £ 1%, >4 mm i < 10 mm
odchylek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dia powierzchni: = 3%, > 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czgdei: £ 5%, > 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci i prostoliniowosci,
dia dlugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm = 2,0 mm
500 mm £+ 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wilasciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 Odpomno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,00 kg/m%, przy
rozmrazanic z udzialem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
2.2 Wytrzymatos¢ na  zginanie | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci ustalona WyIrz. wytrzymalos¢, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowej 1 3,5 >2.8
lub przez Inspektora Nadzoru) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
23 Trwalo$¢ ze wzgledu na [ F Kraweiniki majg zadawalajacy trwalo$é (wytrzymalosé) jesli
wytrzymatosé speinione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3 normalne;j
konserwacji
24 Odpomosc na §cieranie GiH Odpornos$E przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa szerokiej  $ciernej, | Bohmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | wg zal. G normy — | wg zal. H normy — badanie
przez Inzyniera) nosci badani¢ podstawowe | alternatywne
1 Nie ckresla sig Nie okregla sie
3 <23 mm < 20000 mm*/5000 mm*
4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?
2.5 Odpomosé na poslizg/ I a) jesli gdrna powierzchnia kraweznika nie byha szlifowana i/lub
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poslizgnigcie polerowana — zadawalaiaca odpornoéé,

b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornoéci na
poslizg/podlizgnigeie — nalezy zadekla-rowaé minimalng jej
wartod¢ pomierzong wg zal, [ normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$é odpornosei na poslizg/poslizgnigeic w nor-malnych
warunkach uzytkowania krawgznika jest zada-walajaca przez
caly okres wuzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys i odpryskow,
bynie dopuszeza sig  rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity ni¢ sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura } a) kraw¢zniki z powierzchnig o specjainej teksturze — producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczenymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w  jednolitodei  tekstury, spowaodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwodct surowcéw I
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

33 Zabarwicnic J a} barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno byé pordéwnane z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

cyréimice  w  jednolito$ci  zabarwienia, spowodowane
nicuniknionymi zmianami wiadciwodci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.2.3.3. Skladowanic kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug typdw, rodzajow, ksztaltow,
cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkladek i przekiadek drewnianych o wymiarach: grubo$é 2.5 cm, szerokosé
5 cm, dlugodei min. 5 cm wickszej od szerokoscei kraweznika,

2.2.4, Materiaty do zapraw

Jeshi dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé do zapraw:

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 oedpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposdredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na
podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na lawy
Do wykonania faw betonowych pod kraweznik nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdine wymagania dotyczace materialéw. ich pozyskiwania i skladowania, podane w STWIORB DM-00.00.00. ., Wymagania
Ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonywania Robét
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarck do wytwarzania betonu i zapraw,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne™.
4.2, Transport kraweznikéw

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji plonowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérma warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transporty kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Qgdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2 Zasady wykonywania robdét

Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows i STWIORB. W przypadku braku wystarczajacych

danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej STWiIORB,

Podstawowe czynnosel przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin,
roboty wykoriczeniowe.

hooRwN

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacjg robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokesciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okreslié kolejno$é, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod taweg

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Na spodzie koryta wykonana bedzie podsypka piaskowa o grubosci 10cm wg. STWIORB 04.02.01. Wskaznik zageszczenia dna pod
fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.4.2, Lawa betonowa

Lawg betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, prey gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

ELawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu, Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa,

5.5. Ustawienie kraweinikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawgznikow
Swiatio (odlegtos¢ gérnej powicrzchni kraweznika od jezdni) powinne by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub
migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawgznikdw na fawie betonowej
Ustawianie krawgznikéw na wykonuje sig na wilgotnym, §wiezym i niestezonym betonie tawy.
5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury

krawgzniki o spoinach zalanych zaprawa nalezy wypetni¢ co 50 m (nad szczeling dylatacyjng tawy) bitumiczna plastyczng masg zalewowg
mrozo- i wodoodporna.

5.6. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Do rob6t wykoficzeniowych naleza prace
zwigzane Z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenje elementdw czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

97




6.
6.1

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robat podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgee wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosei, deklaracje
zgodnoesci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wiasne badania wasciwosci materiaféw przeznaczonych do wykonania robét, okreélone w pkeie 2 (tablicy 1),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw,
Wszystkic dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenic wygladu zewngtrznego kraweinikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng

uszkodzerh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wlasciwoscel, okreslone

w normach podanych dla odpowiednich maieriatéw w pkeie 2.

6.3.

a)

b)

)

d)

Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosei wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podloza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
zgodno$¢ profilu pedluznego gdérnej powierzehni taw z dokumentacja projektows.
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + 1 cm na
kazde 100 m fawy,
wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci % 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosei + 10% szerokosci projektowanej,
réwnos¢ gornej powierzchni faw.
Rownosé gérnej powierzehni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty. Przeswit
pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przytozeng lata nie moze przekraczaé 1 cm,
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszezalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej. ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, kidre wynosi + 1 om na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
c) réwnosé gornej powierzchni krawgznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej
laty, przy czym przes$wit pomicdzy gorng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekraczac 1cm,
d) dokladnosé wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréow. Spoiny musza by< wypelnione catkowicie na petna glebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogoine zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00, ,,Wymagania Og6lne”,
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanic koryta pod lawe,
—  wykonanie fawy,
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ oraz niniejsze}
STWIORB
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% PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosdel podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagar dokumentacji projektowej i STWIORB,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
—~ odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgsé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejéciowym mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

6. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnosé.

7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania probek

10.2 Inne dokumenty

8. Katalog szczegoiow drogowych ulic, placdw i parkéw migjskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

D.08.02.02.
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z
betonowej kostki brukowej dla Inwestycji: ,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie
prawostrennego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z drogg gminng nr 510425K".

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy [ Kontraktowy przy zlceaniu i realizacji Robét wymicnionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z betonowej
kostki brukowej grub. 6cm koloru szarego oraz kostki grub. 8cm koloru czerwonego na zjazdach .

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Betonowa kestka brukowa - prefabrykowany element budowlany, preeznaczony do budowy warstwy scieralng] nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedne- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sig¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2, Kraweinik - prosty lub lukowy element budowlany oddziclajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoéciz nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponize] krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomi¢dzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypehniony okre$lonymi materiatami wypelniajgcymi.
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Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podane w STWiORE DM.00.00.00, "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne zasady dotyczace materialéw

Ogélne zasady dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonywania chodnikéw [ peronéw nalezy wykorzystywac betonows kostke brukows koloru szarego grub. 6cm na podsypce
piaskowej grub. 3cm po zageszezeniu.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okredla
PN-EN 1338.

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé
wyrbéwnane i odwodnione,

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
~  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasck tamany (0.075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
a) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na
podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpicczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmymi
materiatami kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogéblne zasady dotyczace sprzetu
Ogoélne zasady detyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Ukladanie betonowej kostki brukowej powinno odbywaé sig rgcznie. Do przycinania kostek moima stosowaé specjalne narzedzia tnace
(np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zaggszczania chodnika z kostki naiezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
4. TRANSPORTU
4.1, Ogblne zasady dotyczgce transportu
Ogélne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 4.
4.2. Transport materiatu do wykonania nawierzchni chodnikow

Sposéb transportu materiatéw do wykonania nawierzchni chodnikéw podano w STWIORB 05.03.23a.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Rohdét

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2, Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.

Koryto pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami
STWiORB D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza™.

5.3. Konstrukeja nawierzchni chodnika

Konstrukeja powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub STWiORB.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika obejmuje ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu chodnika, z wystepowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem,
obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania chodnika (z krawgznikdw, obrzezy i ew. Scickow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie piasku i wypelnienie nim szezelin,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4, Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjy
projektowa.

Wykonanic podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom STWiORB D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa {amanego
stabilizowanego mechanicznie|™.

5.5. Obramowanie chodnika

Rodzaj obramowania chodnika powinien by¢ zgodny z dokumentacja projekiows I STWIORB.

Ustawianie kraweznikéw i obrzezy powinne byé zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiIORE D.08.01.01b . Ustawienie
kraweznik6w betonowych™ 1 STWIORB D.08.03.01. ,,Obrzeza betonowe™.

Krawezniki | obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do ukiadania chodnika z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci chodnika i prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacig projektows lJub STWIORB.

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszezeniu 3 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkiem
2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscielic i zaggseic lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi
w stanie wilgotnosci optymalnej.

5.7. Ukiadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukltadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desent ich ukiadania powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg
projektows i STWIORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycie do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypee piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie chodnika z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubodci. Na wiekszym fragmencie robédt zaleca sig
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odeienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub
wymagajacych kompozycji kolorystyczne] ukladanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltdw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Kostkg ukiada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do
5 mm powyzej powicrzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scickowych (Scickdow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoficzeniowe w
postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztalick o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzeni uzupeinia sig kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.7.4. Ubicie chodnika z kostek

Ubicie chodnika nalezy przeprowadzié¢ za pomoca zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywad walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by< zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cale.

5.7.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podhuznego chodnika.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem. Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu
g0 w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
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5.8. Pielegnacja chodnika i oddanie go dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezpasrednio po jej wykonaniu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne 2asady kontroli jake$ci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosei Robét podano w STWiORB DM.00.00.00, "Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska:
a) w zakresic betonowe] kostki brukowej

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez Inspektora Nadzoru,

~ wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek,
b) w zakresie innych materialéw

- sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewngtrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budzg watpliwo$ci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawea przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosdel  wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumnentacig projektows.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosei spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowoéci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nierawnosci podhuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0.8
cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzehni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzehni nie moze réznic si¢ od szerokoscei projektowangj © wiecej niz+ 5 cm.
6.4.5. Grubo$é podsypki
Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 em.
6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czgstotliwodé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzehni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgébIne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogdine zasady dot. obmiaru Robét podano w STWIOREB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowy jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchaie,
Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” oraz ninicjszej STWiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® chodnika z betonowej kostki brukowej z rozbiciem na grubosci cbejmuje;
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypelnienie spoin w nawierzchni,
— pielegnacj¢ nawierzchni,
— przeprowadzenic pomiaréw i badafi wymaganych w ninigjszej STWiORB,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN197-1:2002 Cement, Cz¢sc 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoscei dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar

3. PN-EN 3242:2004 Kruszywa do niezwigzanych | zwiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresic przejsciowym mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:19%6 Kruszywa mineralne.
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena preydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

D.08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikowych
obrzezy betonowych dla Inwestycji: ,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajgca na budowie
prawostronnego chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z droga gminna nr 510425K”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymicnionych w p. 1.1
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1.3. Zakres robét objetych STWiORB

STWiORB obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy betonowych.
Zakres Robot obejmuje:

- ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 ¢m na lawie z betonu C 12/15 z zamkni¢ciem spoin zaprawg cementows.
1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

Pozostale okreslenia podstawowe - zgedne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét
Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materialdw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1. Typ obrzezy betonowych
Zastosowanie maja obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy podano w tablicy 1.
Tabela 1. Wymiary obrzezy

. . Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza Dhugosé L Grubosé b Wysokosé h
75 30
Ow 100 8 30

2.2.3. Dopuszezalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszezalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm

Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 t 12
b, h +3 +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys. peknigé i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Krawedzie clementdw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci pedanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

. . , Dopuszczalna wielko$é wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen Gatunck 1 Gatunck 2
Wkiestos¢  lub  wypukiodé  powierzchni  obrzezy 2 3
w mm
ogr_anicijqcych powierzchnie gbéme niedopuszezalne
Elementy Szczerby ($cieralne) mm
betonowe i uszkodzenia ograniczajacych pozostale powierzchnie
krawedzi liczba max. 2 2
i narozy diugosé mm max. 20 40
glebokod€ mm max. 6 10
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2.2.5. Skiadowanie

Obrzeia betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym,
przy czym obrzeza poszczegdlnych typdw, rodzajow, klas i gatunkéw nalezy ukiadaé oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przekladek
utozonych w picnic jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekladek nie powinny byé mniejsze niz grubosé 2.5 cm, szeroko$é 5 cm a diugosé
przekltadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawcg dolaczona powinna byé aprobata techniczna lub inny dokument
potwierdzajgcy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii cbrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresic wygladu zewnetrznego. Pobdr
prébek partii nie wigkszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobér prébek do badania cech zewnetrznych

Lp. Liczba partii [ Licznosé prébki | Liczba kwantyfikujaca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 3

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocy przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksziattu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taémy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z dokiadnoscia do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienic¢ sposob pobierania probek iub poszerzyé zakres kontroli obrzezy o
inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.3. Woda

Woda stosowana do betonu i zaprawy cementowe]j powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008,
Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna
zawieraé zawiesiny np. grudek ktaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:
w przypadku nowego Zrodta poboru wody,
w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.4. Beton

Do produkeji obrzezy i palisady nalezy stosowaé beton klasy C 20/25 lub C 25/30 wg PN-EN-206. Do taw fundamentowych pod
obrzeza i palisadg nalezy uzywad betonu C 12/15.
Beton uzyty do produkcji obrzezy i palisad powinien charakteryzowad sig nastepujacymi cechami:
- nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5%, '
- $§cieralnosé na tarczy Boehmego nie wigksza niz 3 mm,
- nosnoéé > 6,2 kN,
- mrozoodpomesé: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania prébek w 3% roziworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metods zwykta, powinny by¢ spelnione
jednoczesnie nastgpujgce warunki:
- probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,
- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. ni¢ powinna przekraczaé 5 % masy probek nie zamrozonych,
- obniZenie wytrzymatodci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie
powinno by¢ wieksze niz 20 %.

2.5. Zaprawa do wypelniania spein

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé do ZAPraw:

- mieszank¢ cementu i piasku: z piaske naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku [ wg PN-B-11113, cementu 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 | wody admiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32230.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczoncgo do bezposrednicgo wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé si¢ na

podiozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2, Rodzaje sprzetu

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogoblne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Obrzeza betonowe i palisady moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci min.
0.7R.

Obrzeza i palisady uktadad nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.

Obrzeza i palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig 1 uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 5.
5.2. Wykonanie Koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.
5.3. Wykonanie lawy

Lawe pod obrzeze nalezy wykonaé¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji Projekiowej. Czgs$¢ oporujaca
abrzeza i palisady nalezy wykonac po jego ustawieniu.

5.4. Ustawienie obrzezy
5.4.1. Podloze obrzeza i palisady
Obrzeza i palisade ustawia¢ nalezy na wilgotntym, $wiezym 1 niestezonym betonie tawy.
5.4.2. Niweleta obrzeza i palisady

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg chodnika. Natomiast niweleta palisady wynika z uksztattowania
terenu za chodnikiem {peronem) i jest skokowa.

5.4.3. Tylna $ciana obrzeza i palisady

Tylna sciana obrzeza [ palisady powinna byé po usiawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym.
Materiat ktorym zostanie obsypana tylna sciana obrzeza nalezy ubid.

5.4.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosei 1 om i zostaé wypelnione zaprawg cementowa .
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny musza byé wypelnione calkowicie na petna glgbokosé i grubosé.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Robot
Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzié sprawno$¢ sprzgtu, srodkéw transporiu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasic wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzié dorazne kontrole wszystkich asortymentéw Robét, skfadajacych sig
na ogdlny element,

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é wykonywanych Robdt z dokumentacja projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
STWIiORB — ,,Wykonanie Rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania Robot.
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Czgstotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
Jjednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profitu podiuznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 m dugosci.
6.4.2. Dopuszezalne odchylenie linii

Dopuszczalne odchylenie linii od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz + 2 cm na kazde 100 m dhugodei.
6.4.3. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac catkowite wypeinienie badanej spoiny na petna glebokosé i grubosé,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogolne zasady dot. obmiaru Robdt podane w STWIORB DM.00.00.00, "Wymagania ogélne™ pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarows jest 1 metr [m] obrzeza lub palisady.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00, "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbiér Robét

Odbidr abrzezy i palisad betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czedciowego i koficowego.
Odbidr obrzezy i palisad betonowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwic wykonanych Robdt bez hamowania ich postgpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci

Og6lne ustalenia dot. podstaw platnosei podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plainog¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakosci Rob&t w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdw,

wykonanie koryta i fawy,

ustawienie obrzezy lub palisady betonowej,

wypelnienie spoin zaprawa wraz z jej przygotowaniem,
obsypanie $ciany obrzezy lub palisady ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie badar 1 pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgee cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i Zgodnosé

3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraclicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-

11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
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6. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Czgé¢ 1. Wymagania, wiasciwoscel, produkeja, zgodnosé.
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania probek

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drédg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza.

D.08.05.01. SCIEKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw dla
Inwestycji: ,Przebudowa istniefacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na budowie prawostronnego chodnika od
drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z droga gminng nr 510425K”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii Robot wymienionych w pkt. 1.1,
13 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekéw o szer. 30em z
prefabrykowanych elementéw betonowych na lawie zwirowej.

1.4 Okreélenia podstawowe
Sciek - element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych 2 nawierzehni jezdni

Pozostate okreflenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podane w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2 Cement

Cement do zaprawy cementowe] i na podsypke cementowo-piaskowa powinien byé klasy 32,5.Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Weda
powiana by¢ ,odmiany 1™ i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.4 Piasek

na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe]
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-
03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych de wykonania sciekéw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegétéw drogowych ulic, placéw
i parkéw miejskich - Karty 2.3, 2.9, 2.13 [12]. Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmnigj 25.
Nasigkliwosé prefabrykatéw nie powinna przekraczaé 4%. Scieralnodé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Wytrzymaloéé
betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dia przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw powinna byC bez rys,
peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wkigstodc Iub wypukiosé powierzchni
elementdw nie powinna przekraczac 3 mm,

Dopuszezalne odchytki wymiardw prefabrykatéw:

na diugosceix 10 mm,

na wysokosci i szeroko$ci £ 3 mm. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
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Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna byé stosowana na goraco i odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 3,
3.2 Sprzet do wykonania $cieku
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzstu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu { zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Transport materialow
Transport elementéw betonowych, kostek brukowych betonowych i kruszyw wg STWIORB D-08.01.01 , Krawezniki
betonowe™ pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania Robdt
Ogdlne zasady wykonania Robdt podane w STWIORB DM-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Wykop pod laweg

Wykop pod wspélna fawe dla scieku i kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050. Jezeli
dokumentacja projcktowa nie stanowi inaczej, to najozgsciej stosowang tawa pod $ciek jest tawa z oporem. Dla scieku umieszezonego miedzy
Jjezdniami oraz scicku terenowego stosowana jest lawa zwykla. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokodci dna wykopu konstrukeji szalunku dia tawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normainej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02

3.3. Wykonanie Scieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na lawie powinno byé wykonane na podsypee cementowo-piaskowej o grubosdci 5 cm. Ustawianic
prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niwelet dna Scieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczad
szerokodei 1 cm. Spoiny prefabrykatéw ukladanych na lawie zwirowe] nalezy wypelnié zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych
na tawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawg cementowe-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczydcié i
zmyC wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny
wypetnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy betonowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiIORE DM-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do RobGt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania scieku i
przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Prajektu do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykenania scieku z kostek brukowych betonowych powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci,
ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2,

6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1. Zakres badan

W czasic Robot zwiazanych z wykenaniem scieku nalezy sprawdzad:

*  wykop pod fawe,
*  gotowalawe,
= wykonanie scieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy
Wykonanie fawy ktére powinno by¢ zgodne z STWIORB D-08.01.01b ~Krawgzniki betonowe™ pkt 6.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

e niweleta $cieku, ktdra moze réznié si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

e rownost podtuzna §ciekn, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktéra moze
wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 e pomigdzy powierzchnia Scieku a tata czterometrows,

s wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badangj spoiny,

s grubosc podsypki, sprawdzana co 100 m, ktdra moze sig rozni¢ od grubosei projektowanej o = 1 cm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogblne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ..Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWiORB i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,
- wykonana fawa,
— wykonana podsypka.
8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robot powinien usungé je w terminie zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu tak aby nie wstrzymywa¢ postepu prac.
Wielko$¢ oraz sposéb naliczania potracer za wadliwe wykonanie elementu robdt okreslaja Warunki Kontraktu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9,1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogblne ustalenia dot. podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m dcieku obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie lawy zwirowej,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie $cieku z elementéw prefabrykowanych

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN197-1:2002 Cement. Czgéé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 3242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwic drogowym (W okresie przej$ciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne, Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
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4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

5. PN-EN-206 -1:2003 Beton. Cz¢é¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnosé
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

D-10.07.01. | | | | |
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru zjazdow do
gospodarstw i na drogi boczne dla inwestycji: ,,Przebudowa istniejacego pasa drogowego drogi gminnej nr 510424K polegajaca na
budowie prawostronnege chodnika od drogi krajowej nr 28 do skrzyzowania z droga gminng nr 510425K”,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowq specyfikacje techniczng nalezy stosowad jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wyszczegolnionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST

1.3.1. Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza wykonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza ST dotyczy konstrukeji nawierzehni stosowanych przy wykonywaniu zjazdow (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na

Zjazdach):
—  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm |

1L.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd - urzadzone micjsce dostepu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest uzgodniona z
zarzgdem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2, Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostgpu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktdrym jest prowadzona dziatalnosé gospodarcza.
Zjazd publiczny zapewnia dostgp z/do parkingu, stacji paliw, obiekidw gastronomicznych, obiektdw przemystowych lub innyeh obiektow
ogdlnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktdry jest uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny
zapewnia dostep do pojedynczych posesii, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obickiow uzytkowanych indywiduainie.

1.4.4. Pozostale okrelenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. ,.Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane w SST D-00.00.00. - Wymagania ogdlne™.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogbine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00. , Wymagania ogblne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdéw
Materialy uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w punkcie 2
odpowiednich ST:

— material na podbudowg z kruszywa wg. ST D-04.04.02. ,,Podbudowa z kruszywa tamanego”
— materialy do nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymagania wg ST D-08.02.02. , Chodniki z brukowej kostki betonowej”
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2.3. Materialy do robét wykonczeniowych
Materiaty do umocnienia skarp i rowéw przy wykonywaniu zjazdéw powinny odpowiadaé wymaganiom ST D-06.01.01 ,,Umocnienie
skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

3.SPRZET

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne™.
Do wykonania zjazd6w nalezy stosowac ten rodzaj sprzgtu, ktory zostat podany w punkeie 3 odpowiednich ST:
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien edpowiadaé wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich OST,
wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 ninicjszej specyfikagji technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogbine wymagania wykonania robét pedano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie podbudowy
Wykonanie podbudowy zjazdéw powinno odpowiadaé¢ wymaganiom wedlug odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 2.2,

5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdow
Wykenanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadaé¢ wymaganiom wedtug odpowiednich ST, wymienionych w punkeie 2.2,

5.4. Umocnienie skarp
Wykonanie umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno odpowiadaé wymaganiom ST D-
06.01.0t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robét przygotowawczych
Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnesci z:

a) dokumentacja projektows - na podstawie oglgdzin i pomiaréw,

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych
Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektows - na podstawie oglgdzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w STWIORRB

6.3. Sprawdzenie wykonania podbudowy zjazdéw
Kontrela jako$ci wykonania podbudéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie: grubosci konstrukeji podbudowy, szerokosci, rzgdnych wysokodciowych i spadkéw poprzecznych,
b} wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.

6.4, Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnogcei z:
¢) dokumentacja projektowa w zakresie: grubo$ci konstrukeji nawierzehni, szerokosei, rzgdnych wysokosciowych i spadkow poprzecznych,
d) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wigkszych odchylei w zakresie cech geometrycznych zjazdéw niz to podano w

tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzehni zjazd 6w

Dopuszczalne odchylenia
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Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona

Szeroko$é, cm +5 +10 1 -5

Réwnosé podtuzna, mm 9 12

Rownos¢ poprzeczna, mm 9 12

Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 10

Gruboé¢ konstrukeji nawierzchni , cm 0,5 +2,0

*} Odchylenia grubosci konstrukeji nawierzchni zjazdu Hezone dla tacznej grubosci warstw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru rabét podane w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt §.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentagjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STWIORB DM-00.00.00 » Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki ohmiarowej

Cena 1 m® nawierzchni zjazdu obejmuje:

~— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie konstrukciji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),

— wykonanie rab6t wykoficzeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnogci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prabek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie .

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rownosei nawierzchni planografem i lata.

8. PN-EN 206-1 Beton - Czgé¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnoéé
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10.

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywolanych w niniejszej specyfikacii technicznej.
Dodatkowo obowigzuje:

KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM ., Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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